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□ モジュラー分酉3器け) 



□ 転倒防止用部品、 
取り付けネジ(各 2) 



□ デジタル放送受信契約 □ B-CAS 
申込書 (1) カード (1) 


□ 取扱説明書 □ 保証書 (1) 
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本機の特長 


FORISTV VT 32 XD 1. VT 23 XD 1 には、 
次のよラな特長があります。 


著作権、商標に ついて 

• 営利目的、または公衆に視聴されることを目的として、 
画面の大きさを変える（例えば、送信されてくる映像の 
縦横比を変える）などの特殊機能を使用すると、著作権 
まで保護される著作権を侵害する恐れがあります。 

• 本製品は、米国特許およびその他の知的財産権によって 
保護される著作権イ呆護技術を採用しています。この著作 
権保護技術の使用にはマクロヴィジョン社の許諾が必要 
であり、マクロヴィジョン社の許諾がない限り、家庭用 
およびその他の一部の観賞巧の使用に制限されています。 
本製品の分解や改造は固く禁じられています。 

• ちなたが録画•録音したものは、個人として楽しむな外 
は、著作権法上、権利者に無断では使巧できません。また、 
「 SD / モリカード」、「マルチメディアカード」、「メモリー 
スティック」に記録された画像などは、著作権まで許容 
された範囲内でのご使用に限られますので、ご注意くだ 
さい。 

• 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組につい 
ては、録画をすることはできません。また、著作権保護 
のため一回だけ録画を許された番組（コピーワンスプロ 
グラム）については、録画した番組をさらにコピーする 
ことはでをません。 

• 本製品は巨 BE Sound , Inc . からの実施権に基づき製造 
されています。 

• 本製品は巨 BE Sound , Inc . の所有する米国特許第 
46382日8号、第日510752号および第5736897号を 
使用しています。 

• 目 BE も'よび目巨 E のシンボルは、巨巨 E Sound , Inc . の 
登録商標です。 

• LLINK および R は、ソニー株式会社の商標です。 

•SD ロゴは商標です。 

• 「マルチメディアカード」： MultiMe 幼 aCard は、独 
Infineon Technologies AG の商標であり 、 MMCA 
(MultiMediaCard Association ) にライセンスされて 
います。 

•「メモリースティック」および■■■煮.は、ソニー株式会社の 
商標です。 

• VESA は 、 Video Electronics Standards Association 
の登録商標です。 

• FORIS 、 FORISTV . E に 0 および E 亿〇 ロゴは株式会 
社ナナオの登録商標です。 


高画質-高音質を 「EIZO V . S . Technology 」 により実現 

(「 E 忆〇 V . S . Technology 」 とは、 EIZ 0 が取り組む画質と音質づくり 
のマインドであり、 EIZ 0 ならではの高精度システムの総称です） 

地上デジタル放送をはじめ、 PC 環境まで考慮したマルチソース 
対応型 

地上デジタル放送対応アンテナや BS • 110度 CS デジタル放送対応ア 
ンテナを使用することにより、デジタル放送をお楽しみいただけます。ま 
た、コンピュータを接続して、コンピュータ用のモニターとしても利用 
することがでさます。 

高性能巧0ちパネルの採巧 

. VT 32 XD 1 

WXGA (1280 X 768) 対応、輝度 （600 cd / m 2 )、 視野角（上下•左も 
17(7 )、低色度変位の液晶パネル ( IPS モード）を採用し広い視野と高 
いコントラストを実現しています。 

• VT 23 XD 1 

WXGA (1280 X 768) 対応、輝度 （450 cd / m 2 )、 視野角（上下•をも 
16(7 )、動画応答性能の高い OCB 液晶パネルを採用しています。 

高速応答ナチュラルオーバードライブ回路を搭載 ( VT 32 XD 1) 

液晶パネルの応答速度性能を最大限に引き出し、動画をくっきりと表示 
させるオーバードライブ補正に独自の回路技術を採用し、動画に対する 
応答速度とナチュラルな映像表示を両立しています。 

巧立専巧回路を採巧し、画質へのこだわりに応える入力を装備 

コンポーネント入力 ( Y 、 Pb / Cb 、 Pr / Cr ) および RG 臣入力では、各色の 
明度ごとに彩度と色相を調整することができるプロカラー調整磯能を搭 
載しています。 

大容量スピーカーボックスを内蔵 

充分な容積を確保したエンクロージャー設計により、画像やシーンに合 
わせた聞き取りやすく自然な音を巧現します。 

• VT 32 XD 1 

2 Way & バスレフ型スピーカーシステムを採用しています。 

• VT 23 XD 1 

8 cm フルレンジ&バスレフ型スピーカーシステムを採用しています。 

5バンドイコライザーで、巧みに応じた音質設定が巧能 

「しっかりとした重厚な音」「明瞭でクりア感のある音」などの好みに応じ 
て、それぞれの音質設定が可能な己バンドイコライザーを搭載しています。 

BBE High Definition Sound (ハイデフィニションサウンド)を採用 

BBE High Definition Sound は、人の声や楽音を原音に極めて近いリ 
アルな音で再現します。 

光デジタル音声出力 S 荒子を装備 

お手持ちの MPEG -2 AAC デコーダー内蔵アンプやステレオ装置に接 
続することにより、迫力のある音声が楽しめます。 

待機(スタンバイ)電力 0.1 WJ ■乂下を実現 

待磯時における消費電力を日.1 W 从下に抑えた節電対応の新電源回路を 
搭載しています。（デジタル放送の番組情報を受信したり、録画予約など 
の磯能が実行されていないとき） 

を種メモリカードに対応 

デジタルカメラで撮影し 、 「SD メモリカード」「メモリースティック」「マ 
ルチ/ディアカード」に記憶した画像をテレビ画面でご覧になれます。 

アンテナ、 AV 機器やコンピュータなどとの接続に配慮したセパ 
レー トタイプ 

モニター部とレシーバー部を切り離して、モニター背面への接続を最小 
限にとどめ、外部との接続をレシーバー部に集約させることにより、接続 
のしやすさやすっきりとした設置を巧能にしました。 
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ま全のために 


使用上のミ主意 


重要 

本製品は、日本国内専用品です。日本国外での使用に関して、当社は一切責任を負いかねます。 

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries . 

ご使用前には、「使用上のミ主意」および本体の「警告ま示」をよく読み、おずお守りください。 


VT32XD1 



給まルについて 

本書では次のような絵表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 


A 警告 


このま示を無視して誤つた取あいを 
すると、人が死亡または重傷を負う 
可能性がある内容を示しています。 


このま示を無視して誤った取あいを 
すると、人が傷害を負う可能性があ 
胃る内容、および物的損害のみ発生す 
る可能性がある内容を示しています。 


ミ主意（警告をさむ）を促すものです。たとえば/^は「感電ま意」を示しています。 


Q 


禁止の行為を示すものです。たとえば(1、）は「分解禁止」を示しています。 
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万一、異常現象（煙、異音、においなど）が発生 
した場合は、すぐに製品の電ミ原を切り、電ミ原プラ 
グを巧いて、販売店またはエイゾーサポートに連 
絡する 


そのまま使用すると义災や感電、故障の 
原因となります。 



裏ぶたを開けない、製品を改造しない 


本製品内部には、高電圧や高温になる部 
分があり、感電、やけどの原因となりま 
す。また、改造は义災、感電の原因とな 
ります。 



修巧は販売店またはエイゾーサポートに依頼する 


お客様による修理は义災や感電、故障の 
原因となりますので、絶対におやめくだ 
さい。 



異物を入れない、液体の入ったもの（巧瓶など） 
や濡れたものを置かない 

本製品内部に金属、燃えやすいものや液体が入ると义災や 
感電、故障の原因となります。 

万一、本製品内部に異物を落としたり、液体をこぼしたり 
した場合は、すぐに電源プラグを抜いて、販売店またはエ 
イブーサポートにご連絡ください。 



プラスチック袋は子供の手の届かない場所に保 
管する 

包装用のプラスチック袋をかぶったりすると窒息の原 
因となります。 



丈夫でを定した場所に置く 

不を定な場所に置くと、転倒することがあり、けがの原因 
となります。 

キヤスター付きのテレビ台に置く場合は、キヤスターが動 
かないよラ固定してください。 

万一、倒れた場合は、電源プラグをおいて、販売店または 
エイゾーサポートにご連絡ください。そのまま使用すると 
义災、感電の原因となります。 

ノ -—5- v 


次のような場所には置かない 

乂災や感電、故障の原因となります。 

一屋外 

一 車両•船舶な どへの 搭載 
一温気やほこりの多い場所 
一水滴のかかる場所（洛室、水場など) 
一油煙や湯気が直接当たる場所や熱器 
具、加湿器の近く 



モニター部の転倒防止の処置をする 

地震など非常時の安全確保と事故（火災、 
感電、けが）を防止するためです。 

(処置ち法については、2ペーブをご覧 
ください） 



ix 




















































付属の電ミ原コードを100 VAC 電ミ原に接続して使用 
する 

付属の電源コードは日本国内100 VAC 
専用品です。 

誤った接続をすると义災や感電の原因と 
なります。 



電ミ原コードを巧くときは、プラグ部分を持つ 

コード部分を引っ張ると〕ードが傷つも义災、感電の原 
因となります。 



次のような誤った電源接続をしない 

誤った接続は义災、感電、故障の原因となります。 
一取扱説明書で指定された電源電圧(外への接続 
—タコ足配線 



ごみ廃棄場で処分されるごみの中に本製品を捨て 
ない 


モニター部に使用の堂化管(バックライト） 
の中には水銀が含まれているため、廃棄は 
地方自治体の規則に従ってください。 


0 


電源コードを傷つけない 

電源コードに重いものをのせる、引っ張る、まねて結ぶな 
どをしないでください。電源コードが破損（な線の露出、 
断線など）し、乂災や感電の原因となります。 




液晶パネルが破損した場合、破損部分に直接素手 
で触れない 


もし触れてしまった場合には、手をよく 
洗ってください。 

万一、漏れ出た液晶が誤って口や目に 
入った場合には、すぐに口や目をよく洗 
い、医師の診断を受けてください。その 
まま放置した場合、中毒を起こす恐れが 
あります。 



アンテナエ事は販売店またはエイゾーサポートに 
相談する 

アンテナエ事には、技術と経験が必要です。 

送配電線の近くに設置すると、アンテナが 
倒れた場合、感電の原因となります。 



モニター部を壁に取り付ける場合は、販売店また 
はエイゾーサポートに相談する 

取り付けには、専門的な技術が必要です。 

確実に取り付けられていないと、落下し 
てけがの原因となります。 

壁掛け金具は当社別売り品をご利用ください。 
-FWM-A01 (VT32XD1 用） 

-FWM-A の （VTZ3XD"! 用） 



リモコン用乾電池の取り扱いに注意する 


誤った使用は破裂や液漏れの原因となり 
ます。 

一分解や加熱をしたり、濡らしたりしない 
一乾電池の取りつけ、交換は正しく行ラ 
-交換は、 S 本とも新しい同じ種類(単4お) 
を使う 

ープラス （+) とマイナス（一）の向き 
を正しく入れる 

一被覆にキズの入った乾電池は使用しない 
一廃棄時は地域指定の「乾電池回収箱」 
などへ入れる 













































運搬のときは、接続コードを外す 

コードを引つあけ、けがの原因となります。 



本製品を移動させるときは、持ちかたにま意する 


電ミ原プラグの周囲にものを置かない 
/製品は電源コンセントの近くに設置する 


乂災や感電防止のため、異常が起きたとそすぐ電源プラグ 
を抜けるようにしておいてください。 





落としたりするとけがや故障の原因とな 
ります。 

- VT 32 XD 1 

取っ手と画面下部を下図のよラに2人 
で持つ 





- VT 23 XD 1 

/ くネル面を傷つけないように背面から 
画面下部を持つ 



製品の上に乗らない、重いものを置かない 

転倒することがあり、けがの原因となります。 



テレビ台を使用するときは、モニター部がはみ出 
たり、片寄った載せかたをしない 


倒れたり、破損したり、引っ掛けたりし 
て、けがの原因となります。 


0 


通風孔をふさがない 


濡れた手で電源プラグに触れない 


通風孔をふさぐと、内部が高温になり、火災や感電、故障 
の原因となります。 

一通風孔をカーテンなどでふさがない 
一通風孔の上や周囲にものを置かない 
一風通しの悪い、狭いところに置かない 
一周囲の壁から 10cm が上の間隔をあけて設置する 
ー レシーバー部と他の機器を重ねて置かない 
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モジュラー分配器、電話機コードを分解、改造し 
たり、端子に触れたりしない 

電話回線には直流電圧がかかっていま 
す。ダイヤル時などには強い電流が流れ、 

感電の原因となります 



電話回線への接続は正しく巧う 

乂災や故障の原因となります。 



へ、ソ ドフォンを使用するときは音量を上げすぎな 



電ミ原プラグ周辺は定期的に掃除する 

ほこり、水、油などが付着すると乂災の 
原因となります。 



長時間使用しない場合には、を全および省エネル 
ギーのため、本体の電ミ原を切った後、電ミ原プラグ 
も巧く 


クリーニングの際は電ミ原プラグを巧く 

プラグを差したままで行うと感電の原因 
となります。 




液晶パネルについて 


■画面上に欠点、発光している少数のドットが見られることがありますが、液晶パネルの特性によるもので、 
製品本体の欠瞄ではありません。 

■液晶パネルに使用される堂光管（バックライト）には寿命があります。寿命の目安は約60,000時間（標 
華設定が態の場合）です。画面が暗くなったり、ちらついたり、点灯しなくなったときには、販売店ま 
たはエイゾーサポートにお問い合わせください。 

■液晶パネル面やパネルの外枠は強く押さないでください。強く押すと、干渉編が発生するなど表示異常 
を起こすことがありますので取リキ及いにごを意ください。また、液晶パネル面に圧力を加えたままにし 
ておきますと、液晶の劣化や、パネルの破損などにつながる恐れがあります。 

■液晶パネルを固いものや先の尖ったもの（ペン先、ピンセット）などで押したり、こすったりしないよ 
うにしてください。傷がつく恐れがあります。 

■本製品を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品の表面や内部に 
露が生じることがあります（結露)。結露が生じた場合は、結露がなくなるまで製品の電源を入れずにお 
待ちください。そのまま使用すると、故障の原因となることがあります。 


正しく快適にお使いいただくために 


■アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することをおすすめします。特に、ばい煙の多 
いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなった場合は、 
販売店にご相談ください。 

■ 画面を見るときは、画面の高さの5〜7倍程度離れてご覧ください。 

■本機の近くで電磁波を発生するような機器（携帯電話など）を使用しないでください。機器相互間での 
干渉により、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。 
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，ぶずお読みください 


本 機の使用についてのお願い 

番組情報取得などのため、常時レシーバー部の電源を待機が態(電源ボタンで電源を切っただ 
けの:!犬態)にしておいてください 

デジタル放送では、番組表やジャンル検索、予約などに使用する情報（番組名や放送時間など） 
が放送電波といっしょに送られており、本機では、それらの情報を電源待機時に取得します。（電 
源プラグを抜いている場合には、番組情報は一切取得できません） 

番組情報の取得ができていないと、番組表が正しく表示されないといったことが起きますので、 
常時電源を待機状態にしておくことをおすすめします。 

❖電源が入っている（デジタル放送を視聴している）ときにも番組情報の取得は巧われますが、そ 
のときご覧になっている放送乂外の放送の番組情報を取得できない場合があります。（デジタル放 
送の種類や、そのときの本機の状態によって、取得できる内容は異なります） 

❖ 長期間本機をご使用にならない場合には、ま全のため電源を切って電源コードも巧くようにして 
ください。 

ユーザー登録をしてください 

本機のソフトウェアをバージョンアップする際の情報をお送りするなどの目的で、ユーザー登 
録をお願いしています。付属の保証書に添付の「ユーザー登録力ード」をご覧の上、ユーザー 
登録をしてください。 

ソフトウェアのバージョンアップについて 

本機のご購入後にも、より快適にお使いいただくために、本機内部のソフトウェアをバージョ 
ンアップする場合があります。 

本機はデジタル放送の電波を利用して自動でソフトウェアを/くージョンアップするダウン □- 
ド機能に対応しています。お買い上げ時は、本機がダウン□ー ドを自動で行う設定になってい 
るため、お客様が操作や設定をすることなく、常に最新のソフトウェアでお楽しみいただけます。 
自動でダウン□ー ドを行いたくない場合は、設定メニューの[自動ダウンロード]を[ダウン□一 
ドしない]に変更してください。この場合、自動ダウン□ー ドについての情報があるときは、「本 
機に関するお知らせ」でお知らせします。 

ソフトウェアのバージョンアップや自動ダウン□ー ドについては、191ページをご覧ください。 

お問い合わせ先について 

受信契約など放送受信については、各放送事業をにお問い合わせください。 
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この取扱説明書について 


■ 本書に記載されている画面は、実際の表示と文章表現などが異なる場合があります。 

■ 受信画面の例に使われている番組などの名称は、架空のものです。 

■ 本書に記載されている機能の中には、放送サービス側でそれらを運用していないと使用でき 
ないちのがあります。 


■本機の画面に表示されるアイコン（絵文き）については、「アイコンー覧」に13ページ）を 
ご貴ください。 

■本書では、次の略語を使用しています。 


略語 意巧 


デジタル放送： 地上デジタル放送、 BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送 

地上 A 、 地上アナログ：地上アナログ放送 
地上 D 、 地上デジタル：地上デジタル放送 
BS : BS デジタル放送 


110度 CS、CS : 

メモリカード： 

MMC : 


110度 CS デジタル放送 

rSD メモリカード」、「マルチメディアカード」、「メモリースティック」 
「マルチメディアカード」 
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デジタル放送について 


本機で楽しめるデジタル放送 


本機は、次の3種類のデジタル放送を受信することができます。 


地上デジタルが送 

UHF 帯の地上波を使用したデジタル放送です。 

詳しくは、「地上デジタル放送とは」（次ページ）をご覧ください。 


BS デジタルが送 

放送衛星旧 S = Broadcasting Satellite ) を利用したデジタル放送です。 NHK の放送と民 
間放送局が行っている無料放送、受信契約が必要なち料放送があります。 

110度 CS デジタルが送 

通信衛星に S = Communication Satellite ) を利用したデジタル放送です。この通信衛星は、 
BS デジタル放送用の衛星と同じ方角に位置しており、 BS デジタル放送用のアンテナと方向角 
度が同じになるため、アンテナを共用することができます。映画やスポーツ、音楽などの専門チヤ 
ンネルがあり、ほとんどは受信契約が必要な有料放送です。 


デジタル放送の特徴 


デジタル放送では、映像や音声をデジタル化することで、大量の情報を扱うことができ、高画質、 
高音質、多チャンネルのテレビ放送が行われています。また、アナログ放送にはない、デジタ 
ルラジオ放送や、データ放送が楽しめます。 

テレビが送(地上 D 、 BS 、 110度 CS ) 

番組表を表示して番組を探したり、録画予約をするなどの機能を利用することができます。 

デジタル放送には、4種類の放送フオーマットがあります。 （（） 内は有効走査線(映像信号が載つ 
ている走査線）数です） 

- 1125 i (10800、 750 p (720 p ) :高画質のデジタルハイビジョン放送 [ HD ] 

- 525 p (480 i )、525 i (480 i ) : 従来の BS 放送と同程度の画質の標準テレビ放送に D ] 

本機では、デジタル処理により、すべてのフォーマットを液晶パネルの画素数に合わせて表示 
します。 


ラジオが送旧 S 、 110度 CS のみ） 

デジタル音声により、クリアなラジオ放送を楽しむことができます。静止画や動画を見ること 
のできる放送もあります。 

データ放送(地上 D 、 BS 、 110度 CS ) 

データ放送には、次の2種類があります。 

•番組連動データ放送：テレビ放送やラジオ放送の番組に関連したデータ放送です。番組を視 

聴しながら情報をチェックしたり、番組のアンケートやクイズに答え 
たりといったことができます。 

-独立データ放送： テレビ放送やラジオ放送の番組とは無関係なデータ放送です。天気予 

報や交通情報などの放送があります。 
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地上デジタルが送とは 


地上デジタル放送は、2003年12月から関ま、中を、近畿の一部で放送が開始されました。 
その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。受信可能エリアも順次あ大 
される予定です。 

地上アナログ放送は2011年7月に、 BS アナログ放送は2011年までに終了することが、国 
の施策としてミ央定されています。 

アナ □ グ放送からデジタ；レ放送への移行スケジュール 


2000年 


地上アナログ放送 


2000年 
12月 


BS アナログ放送 


2003年 

2003年 
12月 — 


200许 


2011年 


地上デジタル放送 


BS デジタル放送 


1 2011年 
7月 


1 2011年 
までに終了 


地上デジタル放送の特長 

従来のアナ□グ放送にくらべて、次のよラな長所があります。 

-デジタルハイビジョン放送を中むとした高画質放送-多チャンネル放送 
• CD 並みの高音質放送 （ MPEG -2 AAC 方式） 

-ゴーストの影響を受けにくいため、画像が鮮明 
-データ 放送や双方向通信サービス 
-移動体受信-部分受信サービス 

車や電車などで移動しながら受信できる「移動体受信サービス」や、携帯電話などで受信で 
きる「部分受信サービス」が予定されています。 

❖本機では、移動体受信サービスは受信できますが、部分受信サービスは受信できません。 

BS デジタルや110度 CS デジタルが送との違い 

BS デジタルや110度 CS デジタル放送は衛星を使った放送であるため、日本中どこでも同じ 
番組を視聴することになりますが、地上デジタル放送は各地域の放送局から送信されるため、 
地域に密着した番組も提供される予定です。 


地上デジタル放送を受信するには 

地上デジタル放送に対応した UHF アンテナが必要です。 （5 ページ) 
(他に、混合器や分配器が必要な場合もあります） 
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各部のを前と役割 


モニター音|5 
前面 


背面 


- スピーカー 


取っ手 (VT32XD1 のみ） 


I ■ 


DDDDDDDDDDIinDDDIIIIDDDDDDDDDDDDIDJiiiiLiiiiilJDDDDDIDDDDDDIDDDDDDDDDDDDDDDDDD ■ 


を置暖回 


録画ランプ J 
回線使用中ランプ- 


1111111111111111111 Hlllllllilllllllli 111111 

- - . 










L リモコン受光部/巧るさセンサー 

外からは見えません。に1ページ） 


コネクタカバー 

コネクタカバーを外すと、 
モニター信号入力端子が 
現れます。にページ） 


•電源ランプ 


本機の状態とランプのげ態 


本機の巧爱 

録画ランプ 

回線使巧中ランプ 

頂！ブンプ 

電源が入った通常の 

録画中：青点灯 

回線使用中：緑点灯 

青点灯 

状態 

録画予約待機：ホ点灯 

消画中 

録画中：青点灯 

回線使用中：緑点灯 

紫点灯 

録画予約待機：赤点灯 

待機状態 

録画中：青点灯 

回線使用中：緑点灯 

ホ点灯 

録画予約待機：ホ点灯 


上面 



KKy 


•スピーカーと主へッドフォン音量を調節します。 

また、副へッドフォン音量を調節するときにも使巧します。に4、77ページ） 


視聴中の放送のチヤンネルを順番に 
切り換えます。 （40 ページ） 


操作ボタン 


•放送を、地上 A 一 BS ^ CS 一地上 D 
の順番で切り換えます。 （38 ページ） 


田送町巧ビデオ切» S 面 


00000000 

ttttU 

DIGITAL. J 


電源を入/切します。に4ページ） 
レシーバー部およびリモコンの電源 
ボタンと連動しています 


映像入力を、ビデオ1^ビデオ2ービデオ3 ^ビデオ4 ' 映像入力を、コンポーネントー RGB の順 

^最後に見ていた放送の順番で切り換えます。 番で切り換えます。 （79 ページ） 

(79 ページ） 
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レシーバー部 

お面 

カバーを 閉じた状態 


練 lacgg 

因- 

電源ボタン 

I I I I 

1 


カバーを 開けた状態 


ビデオ入力2 

S 映像入力端子 
映像入力端子 
音声入力端子 


電源ランプ 


電源ボタン 

電源を入/切します。 
に4ページ） 


メモリカード 

スロット 

(81 ページ） 


③ 



1 

に;^ E -3 ® ® ® 

レ 1 




T T 广 Y 


モニター部 および リモコン 
の電源ボタンと連動してい 
ます。 

カバーを閉じた状態でも押 
すことができます。 


B - CAS 力ード挿入 □ 

(11 ぺージ） 

副ヘッドフオン端子 - 

通常はスピーカーからの出力と同じ音声、2画面表示中は音 
声選択されていないちの画面の音声を聞くことができます。 
ヘッドフオンのプラグを差し込んでも、スピーカーの音声は 
消えません。 （77 ページ） 


をへッドフオン端子 

スピーカーからの出力と同じ音声を聞くことができます。 
へッ ドフォンのプラグを差し込むと、スピーカーの音声は 
消えます。 


本機の状態と電源ランプのが態 



《設定 y ニューの[その他]の[省電力設定]で、 [ レシーノく一電源ランプ]を 
[オフ]にしていると、通常の状態や消画中でも、レシーバー部の電源ラン 
プは点なしません。 


背面 


光デジタル音声出力端子 

BS • 110度 CS 
アンテナ端子 


し LINK 端子 
Ether 端子 


デジタル故送録画出力端子 

S 映像出力端子 
映像出力端子 
音声出力端子 


VHF/UHF 
アンテナ端子 

ビデオ入力3 

D 端子 
音声入力端子 
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圖圖 Iw 
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アンテナ入力 
ビデオ入力3 ビデオ A 力4 


デジネル®巧苗田出力 


コンポ ーS ント A 力 


S1 I 
阻な 


» S )| 藝参戀鑽を 吊回》 
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緩 )® 禱儀)戀 dmmm> 画 


Y Pb / Cb Pr / Cr 


D 


~s ? ■ニタ—信号出力 


て 


ビデオ入力4 

D 端子 
音声入力端子 


ビデオ入力1 

S 映像入力端子 
映像入力端子 
音声入力端子 


コンポーネント入力 

コンポーネント入力端子 
音声入力端子 


電源入力端子 

(AC 100V) 

ビデオコント 
ロール 端子 
電話回線端子 
モニター 信号出力 

RGB 入力 

RGB 映像入力端子 
音声入力端子 


❖ 外部機器を接続する際には\接続する機器の取扱説明書もご覧ください。 
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各部のをおと役割(つづを) 


リモコン 
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/ ニュー項目の選択 
や設定値を変更する 
ときに使います。 


設定や便利な機能を 
使ラための/ニュー 
を表示/終了します。 
(122 ぺージ） 

操作を決定するとき 
に使います。 


音声は出力したまま 
画面を消します。 

(70 ページ） 



画面の表示サイズを 
切り換えます。 

(74 ぺージ ） 


クイックメニューを表示 
/終了します。 （35 ぺージ） 



選局プラスメニューを表示 
/終了します。 （42 ページ） 


/ニュー操作のときに画面を 
ひとつ前の画面に戻します。 
画面が最上位のときに押すと、 
/ニューが終了します。 


消画 画面サイズ 
〇 〇 


データ放送やメニューで項目 
を選ぶときに使います。 


映像モードや音声モードを 
切り換えます。（76、78ページ） 
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こんなことができます 


香組表を表示して、デジタル放送の香組を選ぶことができます。 

テレビ画面に、デブタル放送の番組まを表示させ、番組を選ぶことができます。 

番組まには、最大7日先までの番組をま示させることができます。 


操作に ついて 今 44ぺージ 


デジタル放送の香組をジャンルで検索することができます。 

映画やスポーツ、ニュース、ドラマなどのブャンルを指定することで、デブタル放送の番組を 
検索して選ぶことができます。 

最大7日先までの番組をブヤンルで検索することができます。 


操作に ついて 今 48ぺージ 


メモリカードに記録しているデジタルカメラの画像を見ることができます。 

本機のメモリカードスロットにメモリカードを挿入することで、テレビ画面にデジタルカメラ 
の画像をま示させることができます。 

本機では 、 「SD メモリカード 」、 「MMC (マルチメディアカード)」、「メモリースティック」 

を使ラことがでをます。 


操作に ついて 今 80ぺージ 


デジタル放送のさまざまなサービスを楽しむことができます。 

デブタル放送で行われているデータ放送やペイ•パー-ビュー番組を視聴することができます。 

また、デブタル放送の信号と一緒に送られてくる「放送局からのお知らせ」を見ることができ 
ます。 

データ放送今 50ページ 
ペイ.パー.ビュー番組今 目2 ぺージ 
「放送局からのお知らせ」今 目7ページ 


i . LINK に対応した録画機器を本機で操作することができます。 

i 丄 INK ケーブルで本機に接続した録画機器 （ D - VHS ビデオ 、 HDD (ハードディスク）レコー 
ダー）を本機で操作して、録画されている番組を再生したり別の録画機器にコピーしたりする 
ことができます。 

接続に ついて 今 14 〜 16ぺージ 
操作に ついて 今 8目ぺージ 
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デジタル放送の香組を予約して視聴や録画することができます。 

番組表やジャンル検索結果などで指定して、デブタル放送番組の視聴や録画を予約することが 
でをます。 

また、日付と時間を指定することで予約することもでそます。 


操作についてみ 102ぺージ 


本機の操作で、デジタル放送の番組を録画することができます。 

兮見ているデジタル放送の番組を簡単な操作で録画機器に録画させることができます。 


接続について今 12、14ぺージ 
操作についてみ 116ページ 


画面や音声をお好みに合わせて選択-調整することができます。 

画面を静止したり2画面表示したり、また、画面サイズを変'えたりして、映像を楽しむことが 
でをます。 

また、画質や音質を、お好みに合わせて調整することができます。 


画面ま示の選択み 70ページ 
画質の調整み 7目ページ 
音質の調整み 78ページ 


本機をコンピュータのモニターとして使うことができます。 

本機にコンピュータを直接接続してコンピュータ用のモニターとして利用することができます。 

また、コンピュータ用の画質調整メニューも用意しており、細かな調整が巧能です。 

接続について今 19ぺージ 
画質の調整み 130ページ 
音質の調整み 134ページ 


さまざまな省電力機能が用意されています。 

自動的に本機の電源を切る「オフタイマー」機能、一定時間信号の入力や操作のない場合に電 
源を切る「電源オフ」機能、デブタル放送のラブオ放送や本機に接続した DVD プレーヤーでオー 
デイオ CD を聞く場合などに画面ま示のみを消す「消画」機能を使うことができます。 

「オフタイマー」機能、「電源オフ」機能今 98ぺージ 
「消画」機能 今 70ページ 
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モニター部を接続する 


2 


アンテナを接続する - 4 

電話回線を接続する - 8 

ネットワークに接続する-10 

B - CAS 力ードを装着する - 11 

いろいろな機器を接続する-12 

電源を接続する - 20 


リモコンに乾電ミ也を入れる 
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第 1 章 


モニター部を接続する 


コネクタカバーを外すと、モニター信号入力端子が現れます。 

コネクタカバーは、図の矢印部分を内側に押すようにして取り外してください。 


( 例： VT32XD1) 




コネクタカバーは、電源コードの接続に0ページ）が終わった後、取り外したときと逆の手順 
で取り付けてください 

• 機器の接続は、必ず電源コードを外した状態で行ってください。 

❖ モニター部のケーブル類の接続が終わったら、ケーブルホルダーにケーブルを通してください。 



解説：転倒防止の処置 

〇モニター背面の2箇所の巧に、付属の取り付け 
ネジを使って転倒防止用部品を固定して、ワイ 
ヤー(直径 3.5 mm な下)などを通す 



0壁面や柱にフックなどを取り付け、 
ワイヤーをしっかりと固定する 



2 


❖ ワイヤーやフックは付属しておりません。別途ご用意くださし、。 












































































第 1 章 


VT32XD1 




VT23XD1 



コネクタの左右の 
ツ y を押さえなが 
ら接続します D 


コネクタの左ちの 
ツ/を押さえなが 
ら接続します D 


❖ モニター部の信号入力端子は、レシーバー部と接続するための専用端子です。他の機器（コンピュー 
夕や DVD など）を接続しないでください。 

❖モニター部分を回転させてお使いになることができます。回転可能な角度については、231ペー 
ジをご覧ください。 



3 



































































































































































































第 1 章 

アンテナを接続する 


VHF / UHF アンテナを接続する 



アンテナの設置は販売店またはエイゾーサポート 
にご相談ください。 

く， 地上デジタル放送を受信する場合は、次ページを 
ご覧ください。 


❖ 壁のアンテナ端子が別の形状の場合は、ホ版の変 
換プラグなどをお使いください。 


アンテナケーブル 

咐属品） 



❖ 壁の VHF アンテナの端子と UHF アンテナの端子 
が別になっている場合は、ホ版のアンテナ混合器 
をお使いください。 


◎pSi® i|"n 

VHF/UHF^ IdC'5V»K4WB5 I-u^CS,fJ 苗 ; W 


ティ—■'ル巧ブ 3 田:出 n 


ビデ 3A/J3 —■デイ Ajjd ビ产 ■I'/*/" 

D ‘調障喊隊據 


ISil 

D4R« 


四画臣 I 


S 2 R* R* 


(§w 


お到 I ® 


❖ マンシヨンなどの共聴システムで、壁のアンテナ端子ひとつで地上放送と BS • 110度 CS デジ 
タル放送を受信するようになっている場合は、ホ販の分波器を使用して VHF / UHF アンテナ端子 
と BS • 110度 CS アンテナ端子の両方に接続してください。 


VHF/UHF アンテナ 
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地上デジタルが送を受信するには 

地上デジタル放掛ま、 UHF アンテナを使って受信します。現在使用しているアンテナに応じて、 
次のようにアンテナを設置してください。 


- VHF アンテナのみ設置されている場合 

i 也上デジタル放送に対応した UHF アンテナ（次項）の設置が必要です。 

UHF アンテナを設置した樹ま、 VHF と UHF のアンテナを市販の混合器に接続し、混合器 
とレシーバー部の VHF / UHF アンテナ端子を付属のアンテナケーブルで接続してください。 

- UHF アンテナが設置されている場合 

そのまま地上デジタル放送を受信できる場合がありますが、次のような場合は、アンテナの 
調整や新たなアンテナの設置が必要です。 

- UHF アンテナが地上デジタル放送に対応していない場合 

地上デジタル放送に対応した UHF アンテナ（か項）が必要です。 

- i 也上アナログ放送と地上デジタ>1レ放送の電波の来る方向が違う場合 
新たに地上デジタ j レ放送用のアンテナを設置してください。 

新たなアンテナを設置した後は、それぞれのアンテナを市販の混合器に接続し、混合器と 
レシーバー部の VHF / UHF アンテナ端子を付属のアンテナケーブルで接続してくださし、。 


地上デジタル放送を受信するためのアンテナについて 


地上デジタル放送に使われる UHF 帯の周波数帯域は、ち図の 
ように L 帯、 M 帯、 H 帯に分かれています。また、現在市販さ 
れている UHF アンテナには、 LM 帯域用、 MH 帯域用、全帯 
域用の3種類があります。 

地上デジタル放送にどの周波数が使われているかは、お住まい 
の地域によって異なります。地上デジタル放送を受信するには、 
その地域で使用されている周波数に対応したアンテナ（または 
全帯域用のアンテナ）が必要です。 


◄ - UHF 帯- ► 

L 帯 

(13 〜 30ch) 

M 帯 

(31 〜 44ch) 

H 帯 

(4 已 ~ 白吕 ch) 



LM 帯域用アンテナ 


MH 帯域用アンテナ 


全帯域用アンテナ 


アナログ放送が終了する2011年まで地上アナログ放送も受信する場合は、 UHF 全帯域用ア 
ンテナへの変更をおすすめします。 

❖地上デジタル放送は、お住まいのマンションや地域によっては、共聴システム （ VHF 帯または 
UHF 帯）やケーブルテレビ （ CATV ) で伝送される場合があります。詳しくは、共聴システム管 
理者（マンション管理者や管理組合など）やケーブルテレビ会社にお問い合わせください。 


•混合器、分波器、分岐器、ブースターなどは、地上デジタル放送のチャンネルに対応したもの 
を使用し、空いている端子は、妨害波の巧び込みなどを防ぐために終端抵抗器 (75 0) で終端 
してください。 



























第 1 章 

アンテナを接続する（つづき) 


巳 S • 110度 CS デジタル用アンテナを接続する 



アンテナの設置は販売店またはエイゾーサポートにご相談く 
ださい。 

❖ BS デジタル放送と110度 CS デジタル放送の両ちをご覧に 
なる場合は、 BS ’110 度 CS デジタル用アンテナが必要です。 
BS デジタル放送だけをご覧になる場合は、 BS デジタル用 
アンテナだけで構いません。 


アンテナケーブル 



❖ 従来の BS アンテナでも、 ほとんどの場合 BS デジタル放送 
を受信することができますが、巧定した受信ができない場合 
があります。その場合は、 BS デジタル用、または BS -110 
度 CS デジタル用アンテナを使用してください。 

❖ 壁のアンテナ端テが別の形状の場合は、市販の変換プラグな 
どをお使いください。 


© 
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❖ マンシヨンなどの共聴システムで、壁のアンテナ端テひとつで地上放送と BS • 110度 CS デジ 
タル放送を受信するようになっている場合は、市販の分波器を使用して VHF / UHF アンテナ端テ 
と BS • 110度 CS アンテナ端子の両方に接続してください。 


VHF / UHF アンテナ 
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アンテナ電源について 

戸建住宅で BS - 110度 CS デジタル用アンテナを設置された場合は、本機からアンテナのコ 
ンバーターに電源を供給する必要があります。設定メニューの旧 S • 110度 CS アンテナ電 
源供給] (150 ページ）で設定します。（お買い上げ時は[供給する]に設定されています） 
マンションなど、集合住をの共聴システムで、すでに別の機器からアンテナ電源が供給されて 
いる場合は、本機から供給する必要はありません。その場合は、旧 S • 110度 CS アンテナ電 
源供給]設定で[供給しない]に設定してください。 

❖ 電源 コー ドのプラグを電源 コンセン トから巧いているときは、アンテナ電源は供給されません。 
BS チューナー内蔵ビデオデッキ単独で録画するような場合は、本機外からの電源供給が必要 
です。 

マンションなどの共同受信の場合 

お住まいのマンションの共同受信設備で BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送が受信で 
きるかどうかについては、マンシヨンの管理会社や管理組合にご確認ください。 


• BS-CS 分配器やブースターなどをお使いになる場合は、 110 度 CS デジタル放送调波数 
2150 MHz が上）に対応したものを使用して く ださい。 


❖スカイパーフエク TV !用のアンテナでは、110度 CS デジタル放送は受信できません。 









第 1 章 

電話回線を接続する 


電話回繳ま、ペイ•パー•ビュー番組の購入 （62 ページ）や双方向通信サービス （50 ページ) 
を利用する場合に使用します。また、 B - CAS カードに記録された情報を送信するためにも必 
要となりますので、必ず接続してください。 


A ミ主意電話回線への接続は正しく行う 

义災や故障の原因となります 


モジュラーコンセントに接続する場合 


く • 壁のモジュラーコンセントが別のお状の場合は、 

市販の変換プラグなどをお使いください。 

壁のモジュラーコンセント 



• 電話機コードは、 Ether 端子にはつながないでください。 Ether 端子が壊れる場合があります。 

•電話機コードを巧き差しするときは、本機と接続している機器の電源を切り、電源プラグをコ 
ンセントから巧いてください。 


❖ 本機がセンターと通信しているときは、電話機やファクシこリは使用できません。 

❖本機は公を電話、共同電話、携帯電話、 PHS には接続できません。 

❖構内交換機 ( PBX ) には、使用できないものがあります。 

❖ ホームテレホンを接続する場合は、ホームテレホンのメーカーにご相談ください。 

❖ ダイヤル式電話機をお使いの場合は、本機が放送局と通信を巧っているときに、電話機の呼出音 
が鳴る場合があります。呼出音が鳴らないようにするには、電話回線との接続に、付属のモジュラー 
分配器ではなく、ホ版の電話回線切換器を使用してください。 

❖ 電話機コードは、冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くには近づけないでください。ノイズ 
が混入して誤動作することがあります。 
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第 1 章 


その他の接続の場合 


ADSL の場合 


電話回線に ADSL モデムが接続されている場合は、 ADSL 用 


スプリッター（市販品）を使用し、 ADSL 用スプリッターの 

電話機用接続端子にモジュラー分配器咐鼠をつないで、 壁のたソユフーコンセント 


本機を接続してください。詳しくは、スプリッターの取扱説 
巧書をご覧ください。 


パソコン 


電話機や 

ファクシミリなど 


1因團ド 

iNA(rs) t ホ W 


7^ソザル® 




ww \ 
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II S ち二？一，号田力 - I 11 


授養富言%) 


電話機コード 

(付属品） 



ISDN 回線の場合 



コンピュータをモジュラーコンセントに接続している場合 

モジュラー分配器（付属）を使用して、本機を接続してください。 

❖同じ電話回線に、電話機やコンピュータ、ファクシミリなどを一緒に接続すると、接続した機器 
の影響で電話機の呼出音が鳴ったり、正しく通信できなかったりすることがあります。このよう 
な場合は、モジュラー分配器ではなく、市販の電話回線切換器に □) などを使用して、電話回 
線に接続してください。 
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第 1 章 

ネットワークに接続する 


ネットワーク接続を使用すると、電話回線によるダイヤルアップ接続よりも快適に地上デジタ 
ル放送の双方向通信サービス （50 ページ）を利用することができます。 

ここでは、ネットワーク接続ができる環境であることを前提に、 ADSL モデムに本機を接続す 
る例を説明します。接続については、 ADSL モデムやルーターの取扱説明書もご覽ください。 

❖ネットワーク接続ができる環境をお持ちでない場合、導入や契約については ADSL などの回線事 
業をにご相談ください。 

❖本機では、 ADSL モデムやルーターの設定はできません。 ADSL モデムやルーターによっては、 
コンピュータでの設定が必要な場合があります。 

❖ ケーブルテレビインターネットのケーブルモデムへのお続については、ご利用のケーブルテレビ 
会社にご相談ください。 


ルーター機能のない ADSL モデムに接続する場合 


ADSL モデム 


LAN ケーブル 
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電話回線 
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ルーター機能内蔵の ADSL モデムに接続する場合 


ADSL モデム 

(ルーター巧蔵タイプ) 




コンピュータの 
Bhei •端子へ 




甘け 




ストレートタイプ 
LAN ケーブル 

(市販品） 


電話回線 
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B - CAS 力ードを装着する 


付属の B-CAS (ビーキャス）力ードについて 

B - CAS カードをレシーバー部に挿入しないと、デジタル放送の視聴はできません。デジタル 
放送をご覧になる前に、必ず挿入してください。 B - CAS 力ードは常に挿入しておいてください。 
また、 B - CAS 力ードの登録は必ず巧ってください。詳しくは、 B - CAS 力ードが貼ってある台 
紙の説明をご覧ください。 

❖カードを紛失した場合や盗難にあった場合、また、破損したり巧れたりした場合には、（株）ビー 
エス- コンデイシヨナルアクセスシステムズにご連絡ください。連絡先は、 B - CAS カードが貼つ 
てある台紙に記載されています。 


レシーバー部お面のカバーを開ける 



〇 B - CAS 力ードを、矢印が印刷されている面を上にして、矢印の向きに B - CAS 力ード 
L 挿入口に差し込む 


B - CAS 力ードは、奥までしっかり差し込んでくださし、。 



CS 放送など、契約の必要なチャンネルの受信契約をする際には、加入申込書に B - CAS カー 
ドの説明紙についている「加入申込書用バーコードシール」を貼るか、 B - CAS 力ードの登録 
番号を記入する必要があります。 

❖ B - CAS 力ードの登録番号は、 B - CAS 力ードを取り出さなくてもテレビ画面に表示することがで 
きます。詳しくは、146ページをご覧ください。 

































































































どちらかのケーブルを 


映像ケーフル 

(市販品） 





S 映像ケーブル 

(ホ版品） 


音声ケーブル 

(市販品） 




ん 

み’=1;#モ 


デジタル放を巧面出力 


Y Pb/Cb Pr/Cr 


石 圧 な* 

商 [ 參爲 @ 獲） 


ビデオ1 

コント□-ル I 

wi ち話回賴 


:送をビデオ 
.画するため 


第1章 

いろいろな機器を接続する 


アナログビデオデッキを接続する 


❖ ビデオ入力1の他に、レシーノく一部前面のビデオ入力2を使うこともできます。 



麗 




接続してください。 


ビデオデッキの巧像を一 
本機で'見るための接続 
です。 


+ 丄丄寺 

轉◎透） 

音声出力 映像出力 S 映橡出力 

夺丄夺 夺 

感轉◎透） 

音声入力 映像入力 S 映像入力 

ビデオ出カ ビデオ入力 


ト デジタル放 
デッキで録 
の接続です 


〇 


アナログビデオデッキ 


❖ S 映像入力端子と映像入力端子は同時に接続せず、どちらか一ちを接続してください。 S 映像入 
力端テに接続すると、映像入力端テより高画質な映像を楽しめます。（接続機器に S 映像出力端 
子がある場合） 

❖設定メニユーの[デジタル放送録画出力] (146 ページ）を[設定する]にしているときは、ア 
ナ□グち式の録画予約や一発録画中]•乂外は映像信号が出力されません。ただし、音声信号は出力 
されます。 


❖ 地上アナ□グ放送を録画する場合は、 
市販の分配器を使用して、アナ□グビ 
デオデッキとレシーバー部の両方にア 
ンテナを接続し、録画の操作はビデオ 
デッキ側で行ってください。 


VHF / UHF アンテナ 



酉 2 ^ 口,,ザ 



アナログビデオデッキ 


^ A 信号の流れ 


団距 


S 映像ヶ—ブル ： 

(市販品) „ 

WHT 


または 


& 



映像ヶ—ブル 

(市販品)一 ^ 
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立呈户ケ—ブル 

(市販品) 



12 


















































































































































第 1 章 



i 丄 INK 端子を持たないアナログビデオデッキで、デジタル放送の録画予約 （102 ページ）や一 
発録画 （116 ページ）をするには、ビデオコントローラーの接続が必要です。 

ビデオコントローラーを使うことにより、本機からビデオデッキを操作してデジタル放送を録 
画することができるようになります。 

❖ビデオコント□ーラーを接続した後、設定メニューの[ネ刀期設定]の[外部機器設定]にある[ビ 
デオ設定] (156 ページ）で、ビデオデッキの設定をしてください。 

[ビデオ設定]で設定できないビデオデッキは、ビデオコント□—ラーを使って録画することがで 
きません。この場合は、ビデオデッキ側での録画操作が必要になります。 （115 ページ） 



❖ ビデオコント□ーラーの発光部とビデオデッキのリモコン受光部との距離は、 50 cmi 乂内になるよ 
うにしてください。 

❖ ビデオデッキのリモコン受光部をよく確かめ、ビデオコント□—ラーを多少動かしても十分ビデ 
オデッキが動作する位置に設置してください。 


ま 意 


• ビデオデッキをガラスとびらのあるテレビ台に設置している場合は、ビデオコントローラーが 
ガラスにぶつからないようにしてください。 
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音声ケーブル 

(市販品） 


n 


5! 

白 i 


I 映像ケーブル 

，怖販品 ) f 


d ) d ) ® 


さ亩入力 映像入力 S 映像入力 



どちらかのケー 
ブルを接続して 
ください 



赤 

R 


ビデオ入力 



t 



D 端子ケーブル 

(市販品） 


音声ケーブル 

(市販品） 



Cl @ む 


D 映像出力 


D - VHS ビデオや 
HDD ビデオレコーダー 


を 


信号の流れ 

デジタルが送をアナログ 
ち式で録画/再生するた 
めの接続 


❖し LINK ケーブルは、必ず 「 S 400」 対応のものを使用してください。 

❖ デジタル放送のデジタル録画/再生は、し LINK ケーブルの接続だけで視聴できます。 

❖し LINK 機器を接続したときは、必要に応じて設定メニューの[初期設定]の[外部機器設定]に 
ある[し LINK 設定] (152 ページ）をしてください。 





さ声出力 


いろいろな機器を接続する(つづき) 


i 丄 INK 端子付きのデジタルレコーダーを接続する 


i . LINK ケーブルを使って D - VHS ビデオや HDD ビデオレコーダーを接続すると、次の機能を 
使うことができます。 

-テレビ画面に D - VHS ビデオや HDD ビデオレコーダーの操作パネルを表示させて、機器を 
操作する （86 ページ） 

•デジタル放送を録画予約（デジタル録画）する （102 ページ） 

•今見ているデジタル放送をデジタル録画する（一発録画） （116 ページ） 


i.LINK ケーブル (市販品 S 400対応のもの） 


卿層*© 51 □ 

VHF/TTf [ 2 しす民が WBS.110 度 CS1F 」 


回国 

• i.LINK{TS) 
1> S 400 




デジタル放送を D-VHS 
ビデオにアナログ録画 
するための接続です。 


WW 

ivii 


W 感 

1^1 


©咳) 


コンポーネント入力 


ww\ 


Pb/Cb Pr/Cr 


到參 ◎◎ © 


lO 




トロール I 
= ■で,回 18 


L ]■£ A J£ で — 夕出义 3 


s 映像ヶ—ブル 

(市販品) nM7 
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❖ D - VHS ビデオや HDD ビデオ レコー ダーに D 端子がない場合は、 S 映像ケーブルまたは映像ケー 
ブルを使って、 D - VHS ビデオや HDD ビデオ レコー ダーの映像出力と本機のビデオ入力1を接 
続してください。接続のしかたは、12ページをご覧ください。 


ま意 


• デジタルビデオカメラなどの DV 機器は、記録する映像フォーマツトが異なるため、し LINK ケー 
ブルで接続しても、本機とデータをやりとりすることはできません。 


HDD ビデオレコーダーの接続のしかた 

i 丄 INK ケーブルで HDD ビデオレコーダーを接続する場合は、次のように接続してくださし、。 
これが外の方法で接続すると、正常に動作しない場合があります。 


HDD ビデオレコーダーで録画をする場合 


i 丄 INK ケーブルで接続するのは、本機と HDD 本機 

ビデオレコーダー （1 台）のみにしてください。 - 

録画時の転送速度は、 S 1 00個定）になります。 


HDD ビデオ レコーダーから D - VHS ビデオに コ 
ピーを行う場合 (93 ページ） 


ち図のように i 丄 INK ケーブルで接続してくだ 
さい。 


本機 


HDD ビデオ レコーダー 


D - VHS ビデオ 


i 丄 INK 機器の接続のしかた 

i 丄 INK ケーブルで直接つないだ機器だけでなく、 LLINK 機器を介して lLINK ケーブルでつな 
いだ機器も操作できます。 

ただし、接続する機器によっては、操作のしかたが異なったり、操作できない場合があります。 


LLINK 機器は、ち図のように LLINK ケーブルを 
使用してデイジーチェーン（直列つなぎ）でつな 
きます。この場合、最大15台の機器を接続でき 
ます。 

i 丄 INK 端子を3つが上持つ機器の場合は、ち図の 
ように分岐してつなぐこともできます。この場合、 
最大62台の機器を接続できます。 



ま意 


•ち図のようなループ（輪）状には 
つながないでください。 














































第 1 章 

いろいろな機器を接続する(つづを) 


丄 INK 端子付きのデジタルチューナーを接続する 


デジタルチューナーを接続する場合は、市販の分配器を使用して、デジタルチューナーとレシー 
/ く一部の両方にアンテナを接続してください。 

❖ BS • 110度 CS デジタル放送を受信する場合は、周波数 2150 MHz にが応した「全ち向電流通 
過型分配器」を使用してください。 


VHF/UHF アンテナ 

BS /110 度 CS アンテナ 


し LINK ケーブル 怖版品 S 400巧応のもの) 



音亩出力 D 映像出力 i 丄 [NK 




7■ソ タル チューナー 
(地上デジタル、 BS デブタル、 
110度 CS デブタル放送） 


❖し LINK ケーブルは、必ず rS 400 j 対応のものを使用してください。 

❖ デジタル放送専用チューナーは、し LINK ケーブルの接続だけで視聴できます。 

デジタルチューナーにし LINK 端子がない場合は、 D 端子/音声ケーブルを使って、デジタルチュー 
ナーの D 端子出力と本機の ビデオ 入力 3 を接続してください。 

また、デジタルチューナーに D 端子がない場合は、 S 映像または映像/音声ケーブルを使って、 
デジタルチューナーの映像出力と本機のビデオ入力1を接続してください。接続のしかたは、12 
ページをご覧ください。 

❖し LINK 機器を接続したときは、必要に応じて設定メニューの[初期設定]の[外部機器設定]に 
ある[し LINK 設定] (152 ページ）をしてください。 
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第 1 章 



、/ Y Pb/Cb Pr/Cr 


いずれかのケーブルを 
ザ T ザ接続してください 

冬- 


S 映像出力映像出力 


コンポーネント映像出力 



コンポーネント映像ケーブル (市販品) 



D 映像出力 




❖ D 端子またはコンポーネン ト 入力端テに接続すると、より高画質の映像を楽しめます。 


DVD プレーヤー 






音声出力 


DVD プレーヤーを接続する 


接続した映像入力と同じ音声入力に 






または 


I 


S 映像ヶ I ブル- 

(市販品) 一 


¥ 


D 端子ケ—ブル 

〔市販品) 


白 


Sian 


音声ケ—ブル 

(市販品) 


^LBSnu 
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第 1 章 

いろいろな機器を接続する(つづを) 


光デジタル対応オーディオ機器を接続する 



妾 


□ 



〇 

〇 


光デジタル音声入力 

^mo 



サンプリングレートコンバーター内蔵の 
MD レコーダーや DAT など 
または 

MPEG -2 AAC デコーダー 


接続したオーディオ機器に応じて、設定メニューの[音声設定]の[光デジタル音声出力]設 
定（132ページ）を次のように設定してください。 

- MPEG -2 AAC デコーダーの 場合 

[ AAC 優先]または[サラウンド AAC 優先]にすることをおすすめします。 

• MPEG -2 AAC デコーダ ー L 乂外のオーディオ機器 （ MD レコーダーや DAT ) の場合 
[ PCM 固定]にしてください。 


•サンプリングレートコンバーターを内蔵していない MD レコーダーには、デジタル信号のまま 
での録音はできません。 

•[光デジタル音声出力] (132 ぺージ）の設をが [ AAC 優先]や[サラウンド AAC 優先]で、 
MPEG -2 AAC 音声の場合は、データ放送の一部の音青（効果音など）が出力されない場合が 
あります。 

❖本機が出力する光デジタル音声出力のサンプリング周波数は、 PCM の場合、 48 kHz または 
32 kHz です。 


❖ MPEG -2 AAC 音声の場合は、本機では主音声-副音声の切り換えはできません。 MPEG -2 
AAC デコーダー側で切り換えてください。 

❖ 音量はオーディオ機器側で調節してください。（本機の音量は「0」にしてください） 
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第 1 章 



ンピュータを接続する 


本機は、コンピュータのモニターとして使用することができます。 

別のモニターから本機に置き換える場合、必ず本機と接続する師〔、コンピュータの画面設定懈 
像度、周波数）を本機で表示できる設定（下表参照）に変更しておいてください。 

本機が対応している入力信号 


巧じ 

640 X 480 

60Hz / 72Hz/ 75Hz 

720 X 400 

70Hz 

800 X 600 

56Hz/60Hz/72Hz/75Hz 

1024 X 768 

60Hz / 70Hz / 75Hz 

1280 X 768 

60Hz 


❖ 上表 i 乂外の解像度および周波数の信号を入力した場合、正常にま示できない場合があります。 

❖対応するタイミングは、ノンインターレースのみです。インターレースの信号は、正しく表示できま 
せん。 

❖ 本機が対応している入力信号タイミングは、 VESA Standard Timing です。ただし1280 x 768は、 
VESA Coordinated Video Timings Standard Proposal に VT ) となります。 

❖ 接続するコンピュータによりま示位置などがずれた ± 易合は、画面調整が必要になる場合があります。（そ 
の場合は、設定メニューの[映像]メニューにある[自動画面調整] (130 ページ）を巧ってください) 



コンピュータ 
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第 1 章 

電源を接続する 


. 電源 コードは、必ずすベての機器の接続が終わった後で接続してください。 


電源コードは、イラスト中の番号順に接続してください。 





A 警告 


付属の電源コードを100 VAC 電源に接続して使用してください。 
付属の電源コードは日本国内100 VAC 専用品です。 

誤った接続をするとル災や感電の原因となります。 
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第 1 章 


リモコンに乾電池を入れる 


リモコンの底面を上にし、カバーを上にス 
ライドさせてロックを外し、手おに開く 



2 


単4お乾電池を入れる 



❖ 乾電池を入れる向きにま意してください。 


カバーを閲じ、下にスライドさせてロック 
する 


解説：リモコンの受信範囲 

リモコンは図の範囲内から操作してください。 




接 


続 


































I 


テレビを見る 
準備 


電娘を人れる/かる 

——24 

アンテナの設定をする- 

——25 

はじめての設定をする- 

——28 


クイック メニューとメニューに 一35 
ついて 








第 2 章 


電源を入れる/切る 


電源を入れる 


電源 電源 

リモコンの©(またはモニター部の〇/ 
レシー バー部の (§)) を押す 

電源が入り、 モニター 部と レシーバ ー部の電源ラン 
プが青く点灯して、映像が表示されます。 

❖ 映像がま示されるまでにしばらく時間がかかるこ 
とがあります。 

はじめて電源を入れたときは、地上アナログ放送が 
表で;されます。 


源を切る 


電源 電源 

リモコンの© (またはモニター部の〇/ 
レシー バー部の (§)) を押す 

電源が切れ、待機げ態になります。 

•長時間本機をご使用にならないときは、安全の 
ため電源を切って電源コードも抜くようにして 
ください。 


2回目からは、前回電源を切ったときの放送または 
映像入力 （79 ページ）の画面が表示されます。 


解説：音量の調節 


音量の調節は、 


© 

リモコンの音量 

© 


▼音量 ▲ 

(または モニター 部の 〇 〇) で行います。 


@または〇を押すと、音量が上がります。 g ) またはを押すと、音量が下がります。 
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% 


を押す 


メニューが表示されます。 


戸建住宅で地上デジタル用アンテナを設置された 
場合の方向調整について説巧します。 

マンションなど共同受信の場合は、この操作は必 
要ありません。 

❖ アンテナのち向調整は、販売店またはエイブーサ 
ポートにご相談ください。 


な7任 } k 0巧で顧定メニュー ] を選び、 

を押す 


田 

メモリカード 


幽 


可 


設をメ ニュー 


•で選び透参を押す 


I で[初期設定]を選び、^^で 
[受信設定]を選んで (§) を押す 


巧巧投定 音 g なを 


が溜％。「或 

ミ g おを 巧巧おを 卜9反度 その化 imamel 


はじめての設定 
受信設定 
チヤンネル設定 
外部機器設定 
通信設定 
設定の初期化 


Pg か理 • お辟 fea なお —‘ ぶ山 ^ 


初期設を 


で[地上 D アンテナレベル]を選 
び、0を押す 


巧のページにつづく》 


■受信 設定 1 

地上 D アンテナレベル 


日 S’ り口度 CS アンテナレベル 


日 S •リ赃 CS アンテナ電堀供給 

巧給ずる 

CATWa スル-モ-ド設定 

設定しない 

巨 S 中継器切換 


110度 CS 中継器切換 




地上デジタル用アンテナの 
方向調整をする 


アンテナの設定をする 


K レビを見る準備 
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I を押して[伝送チャンネル勺で視聴す 
るチャンネルを^—つ 選ぶ 

(※伝送チャンネル：放送周波数(チャンネル)） 
ボタンを押すごとに、次のように切り変わります。 

VHF 1 〜 VHF 12 

t 

UHF 13 〜 UHF 62 

t 

CATV 13 〜 CATV 63 


伝送 

チヤンネル 


6 


アンテナをゆっくりと動かして、レベル数 
値が最大になるようにする 

アンテナレベルが大きくなると/が表示され、 
ルさくなると\が表示されます。 

レベル数値 



■ 


巧を広な 3 

I 

ぶ已9 / 

最大 

59 


アンテナを固定する 

アンテナを固定した後は、レベル数値を確認し 
てください。レベル数値が下がっている場合は、 
手順6に戻って再度調整してくださし、。 


戸建住宅で BS - 110度 CS デジタル用アンテナ 
を設置された場合の方向調整について説巧します。 
マンションなど共同受信の場合は、この操作は必 
要ありません。 

❖ アンテナのち向調整は、販売店またはエイブーサ 
ポートにご相談ください。 


(@))を押す 


@を押す 

通常画面に戻ります。 


伝送チヤンネル イ( UHF 巨2 )► — 

現在受信中のチャンネル ■ Mf 姑お脚 


已 8 、 


最大 
己9 


第2章 

アンテナの設定をする（つづき) 


4 ►で1云をチャンネルを選ぶ狭覆で前画面に戻る 


4 •►で伝送チャンネルを違ぶを参 C 前画面こ房る 


地上 D アンテナレベル 


85-110度じ5デジタル用 
アンテナの方向調整をする 


|£0 ®|® 空 ®® |C 贷 
go |ろ 還 I ® I ® ，風§ |〇議〇 

|〇で遂菜|更風|0|〇|〇 
io 30 •空® I ® 嚴|〇で帘 
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第 2 章 


^を押す 

メニューが表示されます。 


© 、 

6 チヤンネル を押して、現在が送が行われている 

© 

チヤンネルを選ぶ 



巧の 0 巧で嚴定メニュー ] を選び、 
( 0 を押す 


田 

幽 

メモリカード 

お巧6せ 

■. .ミ 

■•.■..■■了 

予巧 

設をメニュー 


ィ;►で選び逐憂を巧ず 


0 巧で咖巧設定 ] を選び、巧ので暖 
信設定]を選んで 0 を押す 



初期設定 



のので [BS’ 110 度 CS アンテナレべ 
ル ] を選び、^を押す 


1 受信設定 1 

i 任上 D アンテナレベル 


BS- 110度 CS アンテナレベル 


BS- 11日度 CS アンテナ電源供給 

おおずる 

CATV パス スルーモー ド設を 

設定しない 

BS 中継器切換 


] ]0度 CS 中継器切換 



卜个化 i f 心 waimiujlisilWr. お ■ 


無料のチヤンネルまたは契約しているチヤンネ 
ルを選んでください。 

アンテナをゆっくりと動かして、レベル数 
値が最大になるようにする 

アンテナレベルが大きくなるとクが表示され、 
かさくなると、が表示されます。 


レベル数値 






BS 团 gital 

1 

1 

3 / 

最大 
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^BS 受信へ風で1 10 度 CS 受信へ透参で前画面に戻るI 


❖ 画面に「アンテナ線がショートしています」 
というメッセージが表示された場合は、本機 
の電源を切って電源プラグをコンセントから 
巧き、ショートの原因を取り除いてから、も 
う一度電源を入れ、手順1からやり直してく 
ださい。 



アンテナを固定する 

アンテナを固定した後は、レベル数値を確認し 
てください。レベル数値が下がっている場合は、 
手順7に戻って再度調整してください。 



を押す 


1 Q ( 0 を押す 


通常画面に戻ります。 



〇または〇を押して、受信するが送を選ぶ 

例： BS を選んだ場合 



耐 BS 受信へ風で110度 CS 受信へ透参で前画面に戻るI 
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テレビを見るために必要な設定をまとめて巧います。次の順序で項目を設定し、チヤンネルや 
データ放送の設定をお住まいの地域の放送に合わせます。 


地上放送チャンネル設定今郵便番号の設定今電話回線の設定今簡易確認テスト 




•すでに本機をお使いになっていて、はじめての設定をやり直す場合は、それまでの設をが消ち 
されますのでごま意ください。消ちされる内容については、147ぺージをご覧ください。 

•電波が弱い場合には、チャンネルの設定はできても、正常に受信できない場合があります。 


地上アナログ放送と地上デジタル放送のチヤンネ 
ル、データ放送の地域を同時に設定します。 

•シ自動設定された内容の確認や変更は、[チヤンネル 
設定]の[手動設定] (167 ページ）で巧ってくだ 
さい。 

❖ 地上デジタ；レ放送のチヤンネルに変更があった場 
合は、[チヤンネル設定]の[再スキヤン] (164 ペー 
ジ）で地上デジタ；レ放送のチヤ 'ノネ )レ設定のみを 
変更することができます。 


地上アナログ放送では、入力された地方、地域に 
応じて、チャンネルがリモコンの数をボタンに自 
動的に割り当てられます。 

自動設定される内容については、「地上アナログ放 
送の自動設定一覧表」に14ページ）をご覧くださ 

い。 

地上デジタル放送では、入力された地方、地域の 
情報と、実際に受信できたチャンネルの情報をも 
とに、放送システム上の規定などに従ってチヤン 
ネルがリモコンの数をボタンに割り当てられます。 
設定されるチヤンネルの目をについては、「地上デ 
ジタル放送の放送（予定）一覧表」に25ページ） 
をご覧ください。 


% 


を押す 


メニューが表示されます。 


G 7 0巧で顧定メニュ_ ] を選び、 

を押す 



田 幽 

メモ U カード お知らせ 



予約 L 設定メニユ¬ 


イ參►で選び 透憂を押す 


第2章 

はしめての設定をする 


ンネル設化 


地上が送チ 


30 ®s® @|0 ® .CYO 
。〇還|@|?换§|0|0 凌^ 6 で 
W} s 愛 ® I 愛風を ioio ^ を矣 ^ 6 lo 
30-©漫|@嚴|0|0凉\^^^^^^^^ろ||0 
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第 2 章 


_ で[ネリ巧設定]を選び、 G 7 任^で 
[はじめての設定]を選んで(@)を押す 


□む烟％ 0 

峡巧をさ 音舌おを 巧巧おを デ-$技さ その化 


4画面の説明を読み、を押す 


5画面の説明を読み、^を押す 



I でお住まいの地方を選び、 

を押す 


のの でお住まいの都道府県を選 
び、を押す 



I S 松 でお住まいの地域を選び、 

((0) を押す 



_お住まいの巧域を選んでください。 

I 己3区 1 八王子 を摩 




q 画面の説明を読み、00で[はい]を選んで 
J 底論を押す 


続いて化上 D の巧期スキャンを巧います。初期スキャンは 
終了ずるまでに巧かかかりまず。 

地上 D の初期スキャンを行いますか？ 

はい ■ いい^ ■ 

ここで祝期スキャンをスキッフした場所は、をほど設定 
メニューの巧巧スキャンを巧って<ださい。 


チヤンネルのスキヤンが始まります。 

初期スキャンが終了すると、内容確認の画面が 
表すかされます。 


in 設定内容を確認する場合 
IU ない場合は[し、いそ]を卜 


押す 


は[はい]、確認し 

食巧で選び、 ( 毎) } を 


初期スキヤンを終了しました。 
設定内容を確認しますか？ 


I Id •し I ] し、し1^ 


巧のページにつづく》 


で遺び逐参で次へ進む®で前画面に戻る 


4 ►で選び透憂を巧す 


はじめての設定 巧上巧巧チヤンネル設定 


はじめての設定 化上放送チヤンネル設定 


で刖画面に戻る 


逐参で次へ進む 


地上放送チャンネル設定では、化上 A と地上 D の設定を 
同時に巧いまず。お客樣の居住化域により地上 A とお上 
D の地域設定が異なる場合は、後ほどチャンネル設定を 
やり直してください。 


はじめての設定 地上巧をチ 


4 ►で選び 


はじめての設定 化上巧をチャンネル設定 


•で選び透室)で次へ進む(: 


で前画面に戻る 


はじめての設定 巧上巧ちチヤンネル設定 


巧のよラな画面がま示された場合 

「データ放送用メモリの割り当て」 （1 74ぺージ) 

を行い、手順10に進んでください。 


■ はじめての ^^ せチャンネル臨 ■ 

巧を局のながデータ巧ち用のメモ U の教を超无ていまず， 

メモリを割 D 当てたい放送届を S 個涅んでくだごい。 

A 巧〕ン 

巧ち局 

受信がお 

巧り割当 

团 己 

— 

X 

お0 

团 7 

テレビ東京 

〇 

友 D 

因 日 

— 

X 

お0 

团 9 

— 

X 

最 D 

因 10 

— 

X 

お0 

▼ 

d 

。•か..时亩6 

iVi-auiqi 

■fc み細 

■網 

ix«aiirniiir 

rriB^a 


初期設定 


はじめての設定 


巧上な巧チヤンネル設を 


お住まいの地方を選んでください 

I ~北海道 J 東;]ヒ I 関東 


I 甲信越 ]L 


近畿 


] 


I 中国 I 


四国 


九州.沖縄] 


で前画面に戻る 



はじめての設定 
受信設定 
チヤンネル設定 
か部機器設定 
通信設定 
設定の巧期化 



テレビを見る準備 
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[はい]の場合は、設定内容が表示されます。 


1はじめての設定 

化上巧送チヤンネル設定 1 

A リモ]ン 

チヤンネル 

放送局 

7 

テレビ 

テレビ東を 

8 

— 


9 

— 


10 

— 


11 

— 


1乙 

— 


▼ 




ミぺージ切換透憂で次へ進む 


[いいえ]の場合は、「郵便番号の設定」に進み 
ます。 


11内容を確認したら、を押す 

「郵便番号の設定」に進みます。 


お住まいの地域に関するデータ放送（天気予報、 
選挙速報など）の受信や、電話回線を利用した双 
方向のデータ通信をするために必要な設定です。 


数字ボタンの ( J ) 〜®)と®0 (0) でお住まいの 
郵便番号を入力し、を押します。 


❖ 訂正する場合は、を押して間違えた数字を選び、 
もう一度入力してください。 


「電話回線設定」（次ページ）に進みます。 


郵便番号の設定 


なじめ C の設定 郵賊号の設定 
デジタル放送では、そむぞれの地域に適した番組を放送す 
る場合があ D まず。この設定をずることによって、お住ま 
し、の地域に適した香組を視巧することができます。_ 


お住まいの郵便香号を入力してください。 

1 0 5— 8 0 0 0 


妙〜がで'ま号入カィ_で訂正狂巧でなへ進む 


第2章 

はじめての設定をする(つづき) 


:の I ® W 置 ci }|0 的-6 一 
: S ④ 1®!®， 費 空 OIO ^ ろ 
:I 愛® 繁風空 〇夏ろ 
; る S i® 嚴 |〇 で 6 
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第 2 章 


電話回線を使って双方向サービスを利用するため 
に必要な設定です。 

外線発信番号とダイヤル方式を設定します。 


2 


外線発信がお要な場合は[はい]、不要な場 
合は[いいえ]を00で選び、@を押す 


[はい]の場合は、手順3に進みます。 

[いいえ]の場合は、手順4に進みます。 

❖ 電話交換機をお使いで、0や#などを押して 
から外部の電話番号を押す場合が外線発信で 
す。 

数字 ボタンの©〜 @と®。（0)、 

00、@バ#)で外線発信番号を入力し、 

(@))を押す 


外線発信番号を入力してください。 

外線発信番号び1衍または2巧の時は、他の巧 
に何ち入力しないで決定を巧してください。 


〇 


1 


電話回線を設定する場合は[はい]、設定し 
ない場合は[いいえ]を （ 

押す 


I で選び、層)を 



[はし、]の場合は、手順2に進みます。 

[いいえ]の場合は、「簡易確認テスト」巧3ぺ一 
ジ）に進みます。 


❖ 最大3片5の番号が設定できます。 

❖ 1巧または2巧の番号を設定する場合は、左 
詰めで入力し、ちに空いた巧には何も入力し 
ないで、を押してください。 

❖ 訂正する場合は、0を押して間違えた数字を 
選び、もう一度入力してください。 

❖ 「110」や「118」、「119」の入力は受け付 
けません。 


次のぺージにつづく泉 


ご使用の電話回線は外線発信が必要でずか？ 
「 はい I いい无 


デジタルな送では、電話回線を利用した巧方向サービス 
を巧います。電話回線を接続して、この設定をすること 
によってヌ又ち向サービスを楽しむことがでさます。 


はじめての設定 里話回綜設定 


)〜 這)/魚/斌で入力 < で訂正透夏で次へ進む 


はじめての設定 電話回綻設ま 


ィ•►で還び透参を巧す這参で前画面に戻る 


はじめての設定 軍話回棟設定 


電話回線設定 
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第 2 章 

はじめての設定をする(つづき) 


4 でご使用の電話回線のダイヤル方 

式を選び、 （§) を押す 

通常は[自動判定]を選んでください。 

く • ISDN 回線の場合は\ [卜ーン]に設定して 
ください。 



を続さ打ている電話回緑の 
ダイヤル方式を還んでください。 


自動判を 

卜ーン 
吕 OPPS 
10PPS 


通常は「自動判を」を還んでぐださし、。 


さでをぴ ® を巧ず （ ID でが線発信お詔に戻る 


次の画面がま示された場合 


ダイヤルち式判定エラー 

斜線発信番号の設定によりダイヤ 
ルな馆辦 I 励、できません。 

を押す 


( P ) を押して手順4に戻り、ダイヤルモ式 
(卜ーン /20 PPS /1 OPPS ) を選んで 0) を押 
し、手順5に進んでください。 

❖ ダイヤルち式がわからない場合は 、 NTT 
営業所または局番なしの116番にお問い 
合わせください。 


[自動半リ定]を選ぶと、次の画面が表示され、判 
定が始まります。 



ダイヤルち式自動判定中 
ダイヤル方式の自動判定を行っていまず。 

煤了するまで空話を使用しないでください。 


ダイヤルトーン検出 

( 

判定中 

ダイヤル方式 

( 

判定中 


I で前画面に戻る 


半 IJ 定が終了すると、半り定結果が表示されます。 


❖ 3 分]^乂上たっても自動判定が終了しない場合 

は、（^ノを押して自動判定を中止し電話 

回線が i しく接続されているかどうか確認 L 
てください。 （8 ページ） 


次の画面がま示された場合 


ダイヤル方式判定エラー 

ダイヤル方式の自動判定でダイヤ 
ルトーンの検出がでさませんでし 
た。電話回線が正し < 接続されて 
いるか確認して < ださい。 

^を巧す 


電話回線が正しく接続されているかどうかを確 
認し、 ( H ) を押して再度自動半リ定を行ってく 
ださい。 

それでも自動半り別できない場合は、ダイヤルち 
式（卜ーンに 0 PPS /10 PPS ) を選んで(^*句） 

を押し、手順5に進んでください。 


5判定結まを確認し、を押す 

[はじめての設定]の設定内容が表示されます。 


はじめての設定 


設定を完了しました。 


巧ち/化域 

関東/ま京都 


郵便番号 

10己一8000 


ダイヤル方式 

卜ーン 

■ 

外線発信き号 

なし 



続けて商易確認テストを行いますか？ 
:はし、 I しル、え 


* >で遺び@1を巧ず這参で電話回線設定に戻る 


設定内容 


0内容を確認する 

確認が終わったら、「簡易確認テスト」（次ぺ一 
ジ）に進みます。 

設定内容を変更する場合は、^を押して変 
更したい設定の画面に戻り、設定し直してくだ 
さい。 
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第 2 章 


[はじめての設定]が終了すると、デジタル放送の 
受信や電話回線を使つた通信ができるかどうかを 
テストします。 

テストする内容は次のとおりです。 

‘地上デジタル放送が受信できるかどうか（地上 
D 受信テスト） 

- BS デジタル放送と110度 CS デジタル放送が 
受信できるかどうか旧 S • 110度 CS 受信テス 
り 

- B - CAS 力ードが本機で使える力ードかどうか 
(カードテスト） 

•電話回線が正しくつながっているかどうか（電 
話回線テスト） 


I で[はい]を選び、(@)を押す 


簡易確認テストが始まります。 

:’[いいえ]を選キ尺すると、[はじめての設定] 
を終了します。@を押して、通常画面に戻 
ります。 

❖ 簡易確認テストを中止する場合は、 

押します。 


夕^を 


受信テストについて 

受信テストは、 BS 一 110度 CS 一地上 D の順 
に行われます。 

地上デジタル放送の場合は、伝送チャンネルご 
とに受信テストをすることができます。で 
伝送チヤンネルを選ぶと、そのチヤンネルの受 
信テストを行います。 



伝なチヤノ 
ネル 


2 


化上 D 受信テスト 
お’ II 日度 CS 受信テスト 
力ードテスト 
電話回線テスト 


簡易確認テストが終了すると、結果が表示され 
ます。 

結まを確認する 

テスト結果の意巧については、次ページをご覧 
ください。 



85’1]0度[5受信テスト 


カー ドテスト 


■話回線テスト 


[も闷 


(@)を押す 

[はじめての設定]は終了です。 

©を押す 

通常画面に戻ります。 




Iで電話回線設定に戻る 


4 ►で選び巧着を巧す< 


巧ち/地域:関東/東京都 
郵便番号 :10己一8000 
ダイヤルち式： I ン 
外線発信番号：なし 


はじめての設定 


4 •►でお上 D の伝をチヤンネルを遠ぶ 


電話回線の接続を確認しました。. 


正常に動作しています。 


正常に受信でさています。 


はじめての設定 簡易巧詔テス 


4 •►で巧上 D の云をチヤンネルを選ぶ 


I テスト中 


テスト中 


テスト申 


はじめての設定 簡易確認テス 


簡易確認テスト 



K レビを見る準備 
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はしめての設定をする(つづき) 


■テスト結果について 


テスト 巧 目 表示 意みや対処 


地上 D 受信テスト 

「正常に受信できています。」 

地上デジタル放送が受信できています。 


「正しく受信できません。」 

アンテナが正しく接続されているかどうか確認 
してください。なお、放送の停止や放送の変更 
などのために受信できなかった場合や、テスト 
したチャンネルがお住まい地域で放送されてい 
ない場合もあります。 

BS • 110度 CS 

受信テスト 

「正常に受信できています。」 

BS デジタル放送と110度 CS デジタル放送が 
受信できています。 


「正しく受信できません。」 

または 

旧 S (1 loses ) は受信できます 
が110度 CS 旧&が受信できま 
せん。」 

アンテナが正しく接続されているかどうか確認 
してください。また、[受信設定] (2 目ぺージ)で、 
アンテナの設定を確認してください。 

アンテナが110度 CS デジタル放送に巧応し 
ているかどうか確認してください。 

カードテスト 

「正常に動作しています。」 

B - CAS 力ードが正常に動作しています。 


「この B - CAS 力ードはご使用にな 
れません。」 

B - CAS 力ードを確かめてください。 

B - CAS カスタマーセンターにお問い合わせく 
ださい。 


「 B - CAS 力ードを正しく挿入して 
ください。」 

目- CAS 力ードを挿入し直して、もう一度簡易 
確認テストを行ってください 


「このに力ードはご使用になれま 
せん。正しい B - CAS 力ードを挿 
入してください。」 

B - CAS 力ードを挿入して、もう一度簡易確認 
テストを行ってください 


「 B - CAS 力ードが故障しています。」 

B - CAS カードを交換してください。 

B - CAS カスタマーセンターにお問い合わせく 
ださい。 

電話回線テスト 

「電話回線の接続を確認しました。」 

正しくち続されています。 


「ダイヤルトーンの検出ができませ 
んでした。」 

電話回線が正しくち続されているかどうか確認 
してください。また、[電話回線設定]巧1ぺ一 
ジ）で、もう一度を続•設定の状態を確認して 
ください。 


「電話回線の接続を確認できません 
でした。」 

ダイヤルち式の設定が間違っているか、ターミ 
ナルアダプター （9 ページ）を使用しているこ 
とが考えられます。 


「外線発信番号の設定により電話回 
線テストができませんでした。」 

[外線発信番号あり]に設定 （175 ページ）し、 
さらに外線発信をの待ち時間を設定 （1 7目ペー 
ジ）しています。この場合は、電話回線テスト 
はできません。電話回線が正しくつながってい 
ることを確認するには[センターを続テスト] 
(178 ページ）を行うことをおすすめします。 

ただし、センターち続テストは電話料金がかか 
ります。 
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第 2 章 


クイックメニューとメニューについて 



本機では、リモコンのボタンで直接機能を呼び出すだけでなく、クイックメニューやメニュー 
を使って、本機の機能を使ったり本機の設定を変えたりすることができます。 


•クイックメニューは、映像入カヴ9ぺージ）がコンポーネント、 RGB の場合には表示されま 
せん。また、メニューの表示は、映像入力によって異なります。 （122 ぺージ） 



そのときに使うと便利な機能の一覧が表示されます。 

そのときの本機の状態（見ている放送や映像入力）によって選べる機能が変わります。 


必.‘ 


くを押す 

クイック/ニューが表示されます。 


gSQESB 


-発録面 
音を切換 
信号切換 
電話回線切断 
データ放送の機能 


巧 ^で項目名を選び、 (§) を押す 

各機能の設定に進みます。 


クイックメニューで選べる機能は、次のとおりです。詳しくは、各機能の説明ぺージをご覧く 
ださい。 


一発録画 

— 

視聴中の番組を簡単操作で録画できます。 

116ページ 

音多切換 

— 

二重音声放送の音声を切り換えます。 

77ページ 

信号切換 

映像切換 
音声切換 
データ切換 

デジタル放送で、複数の信号が送られている 
番組の映像や音声、データを切り換えます。 

58ページ 

字幕切換 

字幕アウトスクリーン 

デジタ j レ放送の字幕のま示や設定をします。 

60ページ 

降雨が応放送切換 

降雨が応放送に切り換えます。 

212ページ 

電話回線切断 

— 

電話回線の接続を切断します。 

66ページ 

データ放送の機能 

ブックマーク 

データ放送をリストに保ちします。 

53ページ 

登録発呼 

双方向通信する際、送信する内容をな存して 
おき、をから送信します。 

55ページ 


クイックメニニ 


ミ主意 


テレビを見る準備 
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第 2 章 

クイックメニューとメニューについて（つづき) 



デジタルカメラの画像やお知らせを見たり、本機の設定を変えたりするときに使います。（映像 
入力が、テレビ放送、ビデオ、し LINK のとき） 

ぐ映像入力がコンポーネント 、 RG 目の 場合については、122ぺージをご覧ください。 


^を押す 

メニューが表示されます。 


^^00でメニューのアイコンを選び、(辟)'')を押す 
各メニューの設定に進みます。 


各メニューの内容は次のとおりです。詳しくは、 


[メモリ カー ド] 

/モリカードに記録した画像を 
見ることができます。 （81 ページ) 


各メニューの説明ぺージをご覧ください。 


='[お知らせ] 

放送局からのお知らせや、本機内部で 
起きた エラーな どのお知らせを見る 
ことができます。 （67 ページ） 


[予約]こ - 

デジタル放送の録画や、 
視聴予約の設定/確認が 
できます。（106、110ペー 
ジ） 


耐 

資 

メモリカード 

お知らせ 





予約 

設定メニユ— 


►で選び矮参を巧す 


[設定メニュー] 

画質や音質の設定、本機の各種設 
定を行うことができます。 （122 
ページ） 
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テレビを見る 


放送を選ぶ-38 

チヤンネルを選ぶ-39 

番組を選ぶ-44 

データ放送を見る-50 

デジタル放送の番組内の信号を一58 
切り換える 

デジタル放送の字幕を見る-60 

ペイ•パー.ビュー番組を見る一 62 


お失日らせを見る 


67 
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が送を選ぶ 


が送の種類(地上アナログ、 BS、 

110度 CS、 地上デジタル)を選ぶ 


放送切換ボタン〇 〇〇^ (またはモニター部 

な送切廣 

の〇) を押して放送を選びます。 


0 000を押したとき肤それぞれの放送が 
表のされます。 

Q 地上アナログ放送を見ることができます。 



❖地上アナ□グ放送では、番組名は表示されま 
せん。 


己 S 

〇 BS デジタル放送を見ることができます。 



■SlMCMtlsl 


PM 3:00〜 PM 4:00 


Q ) 110度 CS デジタル放送を見ることができます。 


■ん USIWIE—] 

fa,——M 



地上 D 

〇地上デジタル放送を見ることができます。 


め送®換 

モニター部の〇を押したときは、次の順序で放 
送が変わります。 


—►地上アナログ放送 

♦ 

BS デジタル放送 

♦ 

110度 CS デジタル放送 

♦ 

地上デジタル放送 


が送メディア(テレビ放送、ラジ 
才放送、データ放送)を選ぶ 


〔デジタル放送のみ〕 


放送メディアについての詳しい説明は、「デジタル 
放送の特徴」（ XV ページ）をご覽ください。 

1 が送切換ボタン000 (または モニター 

I 放送切換 

部の〇 ) を押してデジタルが送を選ぶ 



© を押してが送メディアを選ぶ 

@を押すたびに、放送メディアが次のように 
変わります。 


-地上デジタル放送の場合 


>■テレビ放送 

♦ 

夕虹さ 


- BS デジタル、110度 CS デジタル放送の場合 


["►テレビ放送 

♦ 

ラジオ放送 

♦ 

テータ放送 

I 


PM 2:30〜 PM 4:00 
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第 3 章 


チヤンネルを選ぶ 


リモコンボタンで選ぶ 



地上 A BS CS 地上 D 

放送切換靈切夕換ン0 000ほた【化 


夕一部の〇 ) を押してが送を選ぶ 
® から@のいずれかを押す 


あらかじめボタンに割り当てられているチヤン 
ネルに変わります。 


•録画予約や一発録画の実行中は、チャンネルを 
変えられない場合があります。 


-地上アナログ放送の場合 
お買い上げ時には、 VHF 放送の1から12チヤ 
ンネルが割り当てられています。 

❖ チヤンネルの割り当てを変更する場合や、ケーブ 
ルテレビなどお住まいの地域で受信できるチヤン 
ネルを割り当てる場合は、[チヤンネル設定]の[手 
動設定] (167 ページ）で設定してください。 

-地上デジタル放送の場合 
[はじめての設定]に8ページ）や[チヤンネル 
設定] (163 ページ）で設定したチヤンネルが割 
り当てられています。 

チヤンネルの割り当ては、「チヤンネルー覧」 （43 
ページ）で確認できます。 

❖ 地上デジタ；レ放送で、放送局やチヤンネルが新し 
くできた場合や、中継局が新設-変更された場合 
には、[チヤンネル設定]の[再スキヤン] (164 ぺ一 
ジ）を巧って追加-再設定してください。 


• BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送の 
場合 

お買い上げ時には、次のチヤンネルが割り当て 
られています。 

BS デジタルが送 


ボタ y 放送 チヤンネル 


® 

NHK BS 1 

101 

@ 

NHK BS 2 

102 

@ 

NHK ハイビジョン 

103 

@ 

BS 曰テレ 

目 S テレビの 
チヤンネル 

© 

BS 朝日 

© 

BS-i 

@ 

BS ジャパン 

® 

BS フジ 

® 

WOWOW 


スターチャンネル 

® 

— 

— 

@ 

— 

— 

110 度 CS デジタルが送 

おき y 

放送 

乎ャ y ネル 


スカパー！110 メイト 

001 

© 

スカパー！110プ□モ 

100 


他のボタンには、110度 CS デジタル放送のチヤンネル 
は設定されていません。 


❖ チヤンネルの割り当てを変更する場合は、[チヤン 
ネル設定]の[手動設定] (167 ページ）で設定し 
てください。 

❖ デジタル放送では、数字ボタンにチヤンネルでは 
なく放送局を割り当てることができます。その場 
合は、ボタンを押すごとに、割り当てられている 
放送局のチヤンみレが順に切り換えられます。 


• [初期スキャン]に8、163ぺージ）を行わないと、 
地上デジタル放送の選局はできません。 


例： BS デジタル放送の⑨ （ WOVVOW ) の場合 
@を押すごとに<^191^192^193 

❖ ペイ•パー.ビュー番組を選んだ場合は、購入し 
なければ視聴できません。ペイ•パー-ビュー塞 
組については62ページをご覧ください。 

❖ 地上デジタ；レ放送で、 r 自動スキヤン」 （1 66ぺージ) 
が巧われた場合や新しい放送の開始、放送の変更 
などがあつた場合は、本機で受信できるチャンネ 
ルが自動的に変更されることがあります。 

受信できるチヤンネルは、「チヤンネルー覧」 （43 
ページ）で確認できます。 
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チヤンネルを選ぶ(つづを) 


順送りで選ぶ 


1 放送切換ミン0000ほたはモニ 
夕一部の〇 ) を押して放送を選ぶ 


3巧番号指定で選ぶ 


〔デジタル放送のみ〕 

が送切換ボタン 0(5 〇 (または モニター 

放を巧換 一一一 

部の〇 ) を押してデジタルが送を選ぶ 


〇デジタルが送でが送メディアを選ぶ場合 
L は、@を押して選ぶ 

3 祭 ,、(または モニター 部の〇 〇)を押す 

© 

-地上アナ□グ放送の場合 
リモコンのボタンに割り当てられているチヤン 
ネルが、順番に表示されます。 

• デジタル放送の場合 

受信可能なすべてのチャンネルが、順番に表示 
されます。 

•録画予約や一発録画の実行中は、チャンネルを 
変えられないことがあります。 



巧番号入力 

〇を押す 



続けて3巧チヤンネル番号を押す 

例：手順1で BS を選び、103チヤンネルを 
選ぶ場合 


〇 ®® 。息)と押します。 



❖ 地上デジタル、110度 CS デジタ；レ放送の 
チヤンネルも同じ手順で選べます。 

く • を在しないチヤンネルは選べません。 


❖選ぶぶ\要のない番号は、スキップする（飛ばす） 
ように設定できます。 （172 ページ） 

•シデジタル放送で、 一つの 放送局が複数のチャンネ 
ルで同じ番組を放送しているときは、代表チャン 
ネルだけが選べます。 

❖ ペイ.パー.ビュー番組を選んだ場合は、購入し 
なければ視聴できません。ペイ-パー-ビュー塞 
組については62ページをご覧ください。 

❖ 110度 CS デジタルの各放送メディア巧では、放 
送の種類に区別なくチャンネルを選べます。 

•た 地上デジタル放送で、「自動スキャン」 (166 ページ) 
が行われた場合や新しい放送の開始、放送の変更 
などがあつた場合は、本機で受信できるチャンネ 
ルが自動的に変更されることがあります。 

受信できるチャンネルは、「チャンネルー覧」 （43 
ページ）で確認できます。 


巧のよラに放送一覧がま示された場合 

地上デジタル放送の場合、同じ3巧チヤンネル 
番号に、異なる放送局の放送がある場合があり 
ます。 

その場合は、放送一覧がま示されます。 


liilillWll 



て全7こミ^で見たい放送を選んで fel ) を押して 

ください。（リモコンの数字ボタンで枝番の数 
字（カツコ内の数字）を押しても選べます） 


•録画予約や一発録画の実行中は、3巧奮号指定が 
できない場合があります。 
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❖ ペイ.パー.ビュー番組を選んだ場合は、購入し 
なければ視聴できません。ペイ•パー-ビュー番 
組については62ページをご覧ください。 

❖ 地上デジタル放送で、「自動スキャン」 （166 ぺージ) 
が巧われた場合や新しい放送の開始、放送の変更 
などがあった場合は、本機で受信できるチャンネ 
ルが自動的に変更されることがあります。 

受信できるチャンネルは、「チャンネルー覧」 （43 
ページ）で確認できます。 


見たいチヤンネルの3巧の番号がはっき 
りとわからないとを 

次のように、快）を使って選ぶことができます。 
どのデジタル放送を選んでいる場合でも、同じ手 
順で選べます。 

例1: 300番台のチヤンネルを見たいとき 
(下2巧がわからないとき） 

TT ®®* と押します。 

300番台で放送されている最も小さい番号のチヤ 
ンネルが選局されます。 

300番台に放送されているチヤンネルがない場合 
は、40〇番が降の最も小さい番号のチヤンネルが 
選局されます。 


例2 : 450番台のチヤンネルを見たいとき 
(下1巧がわからないとき） 

巧力®®®*と押します。 

450番台で放送されている最も小さい番号のチヤ 
ンネルが選局されます。 

450番台に放送されているチヤンネルがない場合 
は、460番が降の最も小さい番号のチヤンネルが 
選局されます。 

本機の出宿 f 後に、追加されたり変更され 
た110度 CS デジタル放送のチヤンネ 
ルを選ぶ場合 

お買い上げ直後や、[設定の初期化] (160 ページ) 
を行った後などには、3巧チヤンネル番号の指定 
では、チヤンネルを選べない場合があります。 

その場合は、110度 CS デジタル放送のチヤンネ 
ル（どのチヤンネルでも構いません）を選び、し 
ばらくそのままにしてください。 

チヤンネルの情報が取得され、還局できるように 
なります。 


解説：地上デジタルが送の枝番 

巧番について 

BS デジタル、110度 CS デジタル放送は全国どこでも同じ放送を受信するため、チャンネルが重複することはあ 
りませんが、地上デブタル放ちは地域の放送局から発信されるため、複数の地域の放送が受信できる場巧では、3 
巧チャンネル番号が重複する場合があります。 

そこで、地上デジタル放送では、枝番と呼ばれる1巧の番号を3巧チャンネル番号の後に付けてチャンネルを区別 
し、選局できるようにしています。 

❖枝番は「チャンネルー覧」 （43 ページ）で確認できます。ただし、通常選局する際には、枝番は表示され 
ません。 


順送りで選局するときのチャンネルの順番について 

一つの 放送局の巧送のみを受信している場合は、3巧チャンネル番号の順番になります。 

複数の地域の放送を受信している場合は、3巧チャンネル番号の順番にならない場合があります。このときの順番は、 
放送運用規定の順番になります。 


例： 


チヤンネル番号 


でつ 广 J 

nws 


3巧チヤンネル番号 


圓 


NHK 総合-東京 
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チヤンネルを選ぶ(つづき) 


お気に入りチヤンネルを選ぶ 


〔デジタル放送のみ〕 


「お気に入り」チャンネルを登録して撮大40個)、 
その中から選ぶことができます。 

お気に入りチャンネルは、地上デジタル、 BS デジ 
タル、110度 CS デジタル放送を混合して登録で 
さます。 

登録や変更は、設定メニューの比弓聴設定]の[お 
気に入り選局設定] (138 ページ）で行います。 
お買い上げ時には、次のチヤンネルが登録されて 
います。 



) でチヤンネルを選ぶ 



そのとき放送さ 
れている畜組の 
情報が表示され 
ます。 


チヤンネルを選んだが態で〔)を押すと、その 
ときそのチヤンネルで放送されている番組の説 
明を見ることができます。詳しくは、49ページ 
をご覧ください。 



( H ) を押す 

選んだチヤンネルが表示されます。 


^を押す 

選局プラスメニューが表示されます。 


2巧ので成気に入り]を選び、 (§) を押す 


選局プラス 


お気に入り 
ジャンル検索 
チャンネルー覧 


お気に入りチヤンネルリストが表示されます。 


•し LINK ケーブルで接続した機器の操作中、録画 
予約や一発録画の実行中など、お気に入り選局 
ができない場合があります。 


❖ 地上デジタ；レ放送で、 チャンネ J レ設定の初期化や 
初期スキヤン、再スキヤン、自動スキヤンなどを 

巧ってチヤンネルがなくなったときは、「- J 

が表示されます。その場合は、チヤンネルを登録 
し直してください。 

❖ ペイ•パー-ビュー番組を選んだ場合は、購入し 
なければ視聴できません。ペイ•パー-ビュー番 
組については62ページをご覧ください。 


(ここでは、すでにお気に入りチヤンネルを登録 
している場合の例で説明します） 



で グルー プを選ぶ 



•を 地上デジタル放送で、「自動スキャン」 （166 ぺージ) 
が行われた場合や新しい放送の開始、放送の変更 
などがあった場合は、本機で受信できるチャンネ 
ルが自動的に変更されることがあります。 

受信できるチャンネルは、「チヤンネルー覧」 （43 
ページ）で確認できます。 


42 






















































第 3 章 


チヤンネルー覧で選ぶ 


〔デジタル放送のみ〕 


チャンネルー覽には、現在受信可能なチャンネル 
が表示されます。 

1が送切換ボタン000 (または モニター 

I 放を切換 

部の〇 ) を押してデジタルが送を選ぶ 



選局プラスメニューが表示されます。 


で[チヤンネル—覧]を選び、(@) 

を押す 


選局プラス 


お気に入り 
ジャンル巧索 
チャンネルー覧 

Mata ■嫩を 3 !ngi 


手順1で選んだ放送のチャンネルー覧が表示さ 
れます。 


デジタル放送によって、チヤンネルー覧の表示 
は異なります。 



でチヤンネルを選ぶ 

例：地上デジタル放送の場合 



そのチヤンネルを割り当てているリモコンの数字 
ボタンです。 

複数のボタンに同じチヤンネルが登録されている 
ときは、一番ルホい番号のボタンが表示されます。 


例： BS デジタル放送の場合 



放送メディアを切り換えるには、@を押します。 

別のデジタル放送のチヤンネルー覧に切り換え 
るには、放送切換ボタンを押します。 


( H ) を押す 

選んだチヤンネルが表示されます。 


❖ 地上デジタル放送では、すべてのチヤンネルに枝 
番の表示があります。 

枝番の意巧は、次のとおりです。 


枝を 

意巧 

做 

お住まいの地域の放送 

り）〜に） 

地域外の放送 


枝番については、41ページのち军説「地上デジタル 
放送の枝番」をご覧ください。 


❖臨時放送サービス、事前蓄積用データ放送サービ 
ス、蓄積専用データサービス、エンジニアリング 
サービス、部分受信サービスは、チヤンネルー覧 
にはま示されません。 
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香組を選ぶ 


〔デジタル放送のみ〕 


番組まで選ぶ〈き組表〉 


ぐ最新の情報を表で；させるために\常時本機の電源 
を待機状態にして\番組情報を取得することをお 
すすめします。詳しくは xiii ぺージをご覧くださし、。 


BS CS 地上 D 

放送切換ボタン〇〇〇(またはモニター 


放を切換 


部の〇 ) を押してデジタル放送を選ぶ 



番組表 

〇 


を押す 


手順1で選んだ放送の番組表が表示されます。 


❖本機の電源を入れた直後や、デジタル放送を 
切り換えた直後、地上デジタ；レ放送のチャン 
ネルを切り換えた直後は、番組表の表示に時 
間がかかる場合があります。 


番組表の内容を更新するには、番組表の右下に 
「ま情報取得」が表示されているときに、 G ) を 
押します。詳しくは、46ぺージをご覧くださし、。 

❖ 番組表の更新には、時間がかかる場合があり 
ます。「情報取得」がま示されていないときに 
は更新の必要はありません。 


でチヤンネルを選び、 W ^で番組 
を選ぶ 


^を押し続けると、先の時間帯に進むことが 

できます。戻るときはて呈7を押します。 

❖ 現在の日時よりも前の時間帯には戻れません。 

❖ 3 巧番号指定 （40 ページ）でチヤンネルを選 
ぶこともできます。 


放送メディアを切り換えるには、を押します。 

別のデジタル放送の番組表に切り換えるには、 
放送切換ボタンを押します。 


現在選んでいる放送メディア 


現な選んでいる放送 
現在の日時 

表示している番組表の曜日 

白く表示されます。 

日時指定で予約されて 
いる時間 

現な選んでいる番組 ' 
の情報 


I - 情報の取得巧 

广 予約アイコン货 


1- 現在選んでいる番組 



■ I BS 102 NHK BS 2 圈神 
. I AM11:10 〜 AM11:20 T 

BS クラッシック 


■晒■スポーツ■靜 


チヤンネル 

で選びます。 

香組 

てで選びます。 


ジヤンルの色分け 


島——©触觸应印軸換 g 槪邸得 4- カラーボタンの操作説明 


番組に視聴年齢制限がある場合 一 番組連動データ放送のときに 
に表示されます。 表示されます。 


❖番組表は、映画やスポーツなどのジャンルごとに色分けされています。色分けは、設定メニュー 
の[視聴設定]の[番組ま色分け設定](138ページ）で変更することができます。 

く • 番組まに表示されるチヤンネルの順番については、次ページをご覧ください。 
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-先の（次の）時間帯の番組表を見るには、 

A を押します。 

-時間を戻すには、•を押します。 

❖ 現在の日時よりも前の時間帯には戻れませ 
ん。 

-指定した日時の番組表を見るには、次のよう 
に操作します。 

〇参を押す 

次の画面が表示されます。 



© で日付を選ぶ 

放送メディアがテレビのときは7日先まで、 
それな外では2日先まで選ぶことができま 
す。 

0 013 で時間帯を選び、< 3 を押す 

4つの時間帯から選ぶことができます。 

番組の説明を見るには、〇を押します。 
選んだ番組の説明が表示されます。詳しくは、 
49ページをご覧ください。 



現在放送中の番組を選んだときは、選んだ番組 
が表示されます。 

今後放送される番組を選んだときは、予約画面 
が表示されます。予約については、「番組を指定 
して予約する」 （103 ページ）をご覧ください。 


❖ 臨時放送サービス、事前蓄積用データ放送サービ 
ス、蓄積専用データサービス、エンジニアリング 
サービス、部分受信サービスは、番組表に表示さ 
れません。 

❖ 番組表データのないチヤンネルは、表示されませ 
ん。 

❖ 番組表でま示できるのは、最大7日先までですが、 
チヤ 'ノネ )レや放送メディアによって異なる場合が 
あります。 

❖番組が予告なく変更されたときは\番組まの内容 
が実際の番組と異なってしまう場合があります。 

❖移動体受信サービス （xvi ページ）については、数 
番組しか表示されない場合があります。 


番組表に表示されるチャンネルの順番 

地上デジタルが送の場合 

最初にお住まいの地域の放送が放送運用規定の順 
番に従って表示され、次に地域外の放送が同様の 
順番で表示されます。 （3 巧チャンネル番号順には 
表示されない場合があります） 

また、「自動スキャン」 （166 ページ）が行われた 
場合や、新しい放送の開始、放送の変更などにより、 
本機で受信できるチャンネルが自動的に変更され 
る場合があります。 

受信できるチヤンネルは、「チヤンネルー覧」 （43 
ページ）で確認できます。 

BS デジタル、110度 CS デジタル放送の場合 

3巧チャンネル番号の順番に表示されます。 


ま意 


•データ放送を選んでいるときは、蕃組表が呼び 
出せない場合があります。その場合は、データ 
放送を終了してから操作してください。 

•し LINK モード、録画予約、一発録画のときなど、 
香組表を呼び出せない場合があります。 
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香組を選ぶ(つづを) 


番組表の内容更新について 

番組表のち下に「黄情報取得」が表示されている 

ときに〇を押すと、そのとき選んでいる放送や番 
組表で選んでいるチャンネルの番組情報を取得し 
て、番組表の内容を更新します。 

更新のしかたは、放送によって異なります。 

地上デジタル放送の場合 

そのとき選んでいる番組の放送局について情報を 
取得し、番組表を更新します。 

BS デジタルが送の場合 

BS デジタル放送全体の番組情報を取得し、番組表 
を更新します。 


110度 CS デジタルが送の場合 

そのとき選んでいる放送について情報を取得し、 
番組表を更新します。 

黄 

❖ 番組情報の取得中にもう一度 •を 押すと、取得を 
中止します。 

❖ 番組情報の取得中は、映像や音声が出ない場合が 
あります。 


• 番組情報取得中に、番組説明の表示や香組表の 
日時の変更、放送や放送メディアの切り換え操 
作をすると、取得を中止します。 
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番組チェックで選ぶ 

〈番組チェック〉 


現在放送している番組のリストを表示して、番組 
を選ぶことができます。（「放送局名」リスト表示 
に切り換えてチヤンネルを選ぶこともできます） 

❖ 最新の情報を表示させるために、常時本機の電源 
を待機状態にして、番組情報を取得することをお 
すすめします。詳しくは xiii ぺージをご覧〈ださい。 


巳 S CS 地上 D 

が 送切換ボタン000 (または モニター 


巧送切換 


部の〇 ) を押してデジタルが送を選ぶ 



番絕チェック 

手順1で選んだ放送の番組のリストが表示され 
ます。 


gjjj ) での卜0種類を選ぶ 

[放送局を]、[今の番組]、[次の番組]が選べます。 



リストの内容を更新するには、リストの下部に 
「黄情報取得」が表示されているときに、を 
押します。 

内容の更新は、番組表の内容更新と同様のち法 
で行われます。詳しくは、「番組表の内容更新に 
ついて」 （46 ページ）をご覧ください。 



を押して番組(またはチヤンネル) 

を選ぶ 


放送メディアを切り換えるには、@を押します。 

別のデジタル放送の番組リストに切り換えるに 
は、放送切換ボタンを押します。 

番組說巧 

番組の説明を見るには、し；を押します。 
選んだ番組の説明が表示されます。詳しくは、 

49ページをご覧ください。 

❖ 放送局リストのときはこの操作はできませ 
ん。 



[今の番組]のリストで選んだときは、選んだ番 
組が表示されます。 

[放送局名]のリストで選んだときは、選んだ 
チヤンネルで現在放送中の番組が表示されます。 

[次の番組]のリストで選んだときは、予約画面 
が表示されます。予約については、「番組を指定 
して予約する」 （103 ページ）をご覧ください。 


•し LINK モード、録画予約、一発録画のときなど、 
番組チェックを使えない場合があります。 

❖ 臨時放送サービス、事前蓄積用データ放送サービ 
ス、蓄積専用データサービス、エンジニアリング 
サービス、部分受信サービスは\放送局をリスト 
にはま示されません。 

❖地上デジタル放送の場合、「自動スキャン」 （166 
ページ）が行われたときや、新しい放送の開始、 
放送の変更などにより、本機で受信できるチャン 
ネルが自動的に変更される場合があります。受信 
できるチャンネルは、「チャンネルー覧」 （43 ペー 
ジ）で確認できます。 
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香組を選ぶ(つづを) 


ジャンルで検索して選ぶ 


映画やスポーツなどのジャンルを指定することで、 
番組を検索して選ぶことができます。 

ぐ最新の情報を表 7]^ させるために\常時本機の電源 
を待機状態にして、番組情報を取得することをお 
すすめします。詳しくは xiii ページをご覧ください。 


BS CS 地上 D 

放送切換ボタン〇〇〇(またはモニター 


放送切換 


部の〇 ) を押してデジタル放送を選ぶ 



^を押す 

選局プラスメニューが表示されます。 


のので[ジヤンル検索]を選び、 (@1) を 
押す 


選局フラス 


お気に入り 
ジャンル検索 
チャンネルー覧 


ジャンル指定画面が表示されます。 


八ミ)でジャンルを選ぶ 



放送メディアを切り換えるには、(〇)を押します。 

別のデジタル放送をジヤンル検索するには、放 
送切換ボタンを押します。 



ジャンル検索が始まり、その日の検索結果が表 
示されます。 



-翌日のジャンル検索結果を見るには、〇を 
押します。 

ち 

-検索結果を一日前に戻すには、0を押します。 
❖ 現在よりも前の日には戻れません。 

-ジャンル検索結果を更新するには、次のよう 
に操作します。 

〇 〇を押す 

確認画面が表示されます。 

〇 [はい]を選んでを押す 

ジャンル検索の更新が始まります。 を 

更新を途中で中止する場合は、もう一度(〇 
を押してください。 

❖更新には、時間がかかります。特に時間がか 
かるのは地上デジタ；レ放送で、40分程度か 
かる場合もあります。 

❖ 更新中は、映像や音声が出ない場合がありま 
す。 


のので番組を選ぶ 

番組の説明を見るには、〇を押します。 
選んだ番組の説明が表示されます。詳しくは、 
49ページをご覧ください。 



(||)を押す 

現在放送中の番組を選んだときは、選んだ番組 
が表示されます。 


今後放送される番組を選んだときは、予約画面 
が表示されます。予約については、「番組を指定 
して予約する」 （103 ページ）をご覧ください。 
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•録画予約や一発録画の実行中など、ジャンル検 
索ができない場合があります。 

• お買い上げ直後やレシーバー部の電源コードを 
長時間取り外していた後は、検索される香組が 
少ないことがあります。また、デジタル放送を 
切り換えた直後も、検索される香組が少ないこ 
とがあります。これは、本機に記憶されている 
番組情報の量が少ないためです。 

❖ジャンルの色分けは、設定メニューの[視聴設定] 
の[番組表色分け設定] (138 ページ）で変更する 
ことができます。 

❖ジャンル検索できるのは、最大7日先までですが、 
チャンネルによって異なる場合があります。 

❖ ジャンル情報が送られていない番組は、ジャンル 
検索されません。 

❖臨時放送サービス、事前蓄積用データ放送サービ 
ス、蓄積専用データサービス、エンジニアリング 
サービス、部分受信サービスは、放送局名リスト 
には表示されません。 

❖地上デジタル放送の場合、「自動スキャン」 （166 
ページ）が行われた場合や、新しい放送の開始、 
放送の変更などにより、本機で受信できるチャン 
ネルが自動的に変更される場合があります。受信 
できるチャンネルは、「チャンネルー覧」 （43 ぺ一 
ジ）で確認できます。 


解説：番組についての説明を見る 


ま捕説巧 


デジタル放ち番組の視聴中に广つを押すと、その番組に ついての 説明がま示されます。 
^^を押すと、説明画面は消えます。 

さらに詳しい説明を見るには _ 

を押すと、詳細情報がま示されます。 S 

画面ち下に「黄で詳細取得」がま示されているときは、 （3 を押 
して詳細情報を取得してください。 

詳細情報がない場合は、「黄で詳細取得」はま示されません。 

❖ 詳細情報取得中は、映像や音声が出ない場合があります。 

❖ 詳細情報取得中にもう一度 G を押すと、詳細情報の取得 
を中止します。 

録画や録音が制限されているときは 

番組によっては、録画や録音が制限される場合があり、その場合 
は、番組説明画面にアイコンがま示されます。アイコンについて 
は、213ページをご覧ください 


’ 5I 銷摇マ岳产 AM 10:00 ~AM 11:00 

曰本映画ち作遲 


固田固 


▲、▼が表示されているとさは、 - 
て^^^を押すと、説明の 
ページを切り換えることができ 
ます。 


でぺージ切換 Qgi ) を巧す居 I で註巧巧得 


日本对 ■' ea する名作の巧々一 


番組説明 


ま意 


K レビを見る 
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第 3 章 


データ放送を見る 


〔デジタル放送のみ〕 



データ放送には、次の種類があります。 

番組連動データが送 

デジタ；レ放送の番組に関連したデータ放送です。 
例えば、野球放送中に他球場の速報を放送したり、 
番組のアンケートやクイズに答えたりといったこ 
とがでさます。 

独立データが送 

番組とは無関係の独立したデータ放送です。 

例えば、天気予報やショッピング（オンライン通 
版)、交通情報などの放送があります。 

ヌ又ち向通信サービス 

電話回線などを使用した双方向のサービスで、番 
組連動データ放送と独立データ放送の両方で利用 
します。 

双方向通信サービスを利用するための通信方式に 
は、次の3種類があります。使用する通信方式に 
応じて接続•設をしてください。 

❖使用される通信方式は、双ち向通信サービスを巧 
う事業をによって異なります。詳しくは、各事業 
をにお問い合わせください。 

(1) 電話回線を使用した基本通信 

-本機の電話回線端子を使った通信です。 

•地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS 
デジタ；レ放送で使用されます。 

•接続は「電話回線を接続する」 （8 ぺージ)、 
設定は[電話回線設定](31、175ぺージ） 
をご覧ください。 

に）ダイヤルアップ通信 

-本機の電話回線端子を使用し、インターネッ 
トサービスプロバイダと契約して行うネッ 
トワーク通信です。 

-地上デジタル放送で使用されます。 

•接続は「電話回線を接続する」 （9 ぺージ)、 
設定は[通信接続設定] (180 ぺージ）をご 
覧ください。 

(3) イーサネット通信 

-本機の Ether 端子を使用したネットワーク 
通信です。 ADSL やケーブルテレビなどに 
よる通信があります。 


-±也上デジタル放送で使用されます。 

• 接続は「ネットワークに接続する」 （10 ぺ一 
ジ)、設定は[通信接続設定] (180 ページ） 
をご覧ください。 

❖ 将来は、 BS デジタ；レ放送や110度 CS デジタル 
放送でも、ダイヤルアップ通信やイーサネット通 
信が使用される可能性があります。 


ダイヤルアップ通信、イーサネット通信 
について 

-ダイヤルアップとイーサネットは、使用環境に 
合わせて設定してください。 （180 ページ） 

-ダイヤルアップは、無通信時間が3分経過する 
と、自動的に切断されます。ただし[通信自動 
切断設定]で無通信時に切断する時間を変更す 
ることができます。 （159 ページ） 

-ダイヤルアップの接続や切断のときに、メッセー 
ジを表示させることができます。 （158 ページ） 

-ダイヤルアップ接続を禁止することができます。 
(159 ページ） 

-ダイヤルアップの旧 P 設定は、放送局により上 
書きされることがあります。上書きを禁止する 
こともできます。 （181 ページ） 

-ダイヤルアップ通信時に〇)を押すと、接続さ 
れている時間を画面に表示します。 （73 ページ） 


ミ主意 


•録画予約や一発録画の実行中は、データ放送の 
操作ができない場合があります。 

•2 画面や静止画表示などでは、データ放送は操作 
できません。 

•データ放送サービスの中には、放送局からの情 
報を本機に記憶し、更新できる香組があります。 
(例：ゲームのスコアやお客様のポイントなど） 
それらの情報の更新は、本機の電源を切ったと 
き（待機げ態になったとき）に行われる場合が 
あります。そのため、電源コードをすぐに取り 
外すと、正しく情報が更新されない場合があり 
ます。電源コードを取り外す場合は、電源を切っ 
てから 3 砂 t 乂上たって取り外すようにしてくだ 
さい。 

❖電話回線を使用しているときは、モニター部の回 
線使用ランプが緑点灯します。 

❖ 番組によって、電話回線の使用料がかかる場合と 
かからない場合があります。 
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第 3 章 


地上デジタル放送のヌ又方向通信サービ 
スについて 

地上デジタル放送の双方向通信サービスには、リ 
ンク型と非リンク型があります。 

リンク型サービス 

番組に関連した通信サービスです。 

非リンク型サービス(通信番組） 

番組とは無関係な通信サービスです。 

このサービスの利用中は、放送の映像や音声など 
は出ません。（下図のように囚アイコンなどが表 
示されます） 

こ0メッセージは数秒間 
表示されます。 


囚アイコン 



因アイコ: 


• 本機は SSL (Secure Sockets Layer ) などの暗 
号通信に対応しています。 SSL を利用したサービ 
スの場合は、画面ち下に H アイコンが表示されま 
す。 

❖ 運用規程に則していないサービスの場合は、正し 
く表示されないことがあります。 


. 放ちと関なない番巧です 


K レビを見る 
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第 3 章 


データ放送を見る(つづき) 


ータが送を操作する 


番組連動データ放送を見る 

1 〇を押して、番組連動データが送がある 
I ことを確認する 


独立データ放送を見る 

1 デー タが送番組を選ぶ 

番組は、番組表 （44 ページ）や番組チ I ック （47 
ページ）などで選んでください。 

•卜画面に^豆マークが表示されている場合は\ 
独立データ放送のデータ取得中です。取得が 
終了すると、マークは消えます。 


番組連動データ放送がある場合は、画面にだ）ア 
イコンが表示されます。 


テレビ 

囲 

16:9 

信号 
1切換 


圍曲 E1 幽 
阳固關圏 


-与 


アイコン 


❖ジアイコンが表示されていても、放送信号 
に番組連動データ放送がない場合がありま 
す。 


2 


画面の指示に従って操作する 



@を押す 

視聴しているデータ放送を受信し直します。 



連動デ-夕 

@を押す 


番組連動データ放送がはじまります。 

連動デ-夕 

❖放送によっては、 W を押さなくても自動的 
にデータ放送が始まる場合もあります。 


❖ 画面に胃マークが表示されている場合は、 
番組連動データ放送のデータ取得中です。取 
得が終了すると、マークは消えます。 


q 画面の指示に従って操作する 




@を押す 

データ放送を終了します。 


❖データ放送受信中は、リモコンやモニター部の一 
部のボタンが動作しない場合があります。 

❖画面に表示される操作指示では、ボタン」で 
はなく「データボタン」や「データ放送ボタン」 
などと表示される場合があります。その場合も 



を押して操作してください。 
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第 3 章 


ブックマーク機能を使う 

ブックマークは、現在視聴しているデータ放送や 
データ放送に関連したサービスなどを記録してお 
く機能です。記録したデータ放送やサービスは、 
リストから選ぶことができます。 


ブックマークを記録するには 
1 サービスにブックマークがあることを確認 
I する 

ブックマークは、データ放送視聴中に、ブック 
マークがあるという画面表示が出ているときに 
記録できます。 

ブック マークの 画面表示は、 データ 放送 サービ 
スによって異なります。 

〇画面の指示に従ってブックマークの記録を 
之行う 


ブック マークを 選ぶには 

] 公を押す 

クイックメニューが表示されます。 


❖ 記録されたブックマークがない場合は、その 
旨のメッセージがま示されます。 

❖ 有効期限が切れたブックマークがあるとき 
は、削除する旨のメッセージがま示されます。 

巧於でづ、リウスーウ を選ぶ 



▲、▼が表示されているときは、 一 

て互7厂^でページを切り換え 

ることができます。 

選んでいるブックマークの説明を見るには、 
^を押します。 


(@))を押す 

選んだデータ放送やサービスにジャンプします。 


•通信サービスにジャンプするときは、電話 
料金がかかる場合があります。 


で[データ放送の機能]を選び、 
を押す 


-発録画 
音る切換 
信号切換 
電話回線切断 
データ放送の機能 


〇 で[ブックマーク]を選び、(@)を 

押す 



❖ データ放送やサービスがなくなっている場合 
は、ジャンプできません。その場合は、その 
旨のメッセージがま示されます。 

❖ [このブックマークは有効期限を過ぎていま 
す。このブックマークを削除しますか？]と 
いうメッセージがま示された場合は、画面の 
指示に従って操作してください。 

❖ □ックされているブックマークは削除できま 
せん。□ックを解除した後（次ぺージ参照)、 
削除してください。 
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で數 f を巧ず *11 を赤□ック 


ブックマーク 
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第 3 章 

データ放送を見る(つづき) 


ブックマークを削除するには 
1 おぺージ「ブックマークを選ぶには」の手順 
1〜3の操作を行う 

ブックマーク画面が表示されます。 

❖ブックマークが□ックされている場合は、ち 
段「ブックマークを□ックする/□ックを解 
除する」をご覧になり、□ックを解除してく 
ださい。 



で削除したいブックマークを選ぶ 


曰本映画名作選 
ち巧巧®: 2004/9/1 AM 9:00 


觀限の!晒,™抑。 


BS クラシック 
有効巧巧： 2004/9/1 AM 9;00 


ワールドニュース 
ちな巧旧： 2加4/9/1 AM 9:00 


で還び嚇を巧す S 瞧ホ□が*潮綱 



^を押す 

確認画面が表示されます。 


を押す 


このブックマークを削除してよろ 
しいでずか？ 


►で選び^を巧ず 


り巧で [ はし、 ] を選び、 0) 


ブックマークが'削除されます。 


記録されているブックマークをすべて削除する 
には、次のように操作します。 

〇手順 4 で[すべて削除]を選び、 (0) を巧 
す 

確認画面が表示されます。 

〇 0巧で [ はし、 ] を選び' ( g ) を巧す 



ブックマーク がすべ て' 削除されます。 


ブックマークをロックする/ロックを解除する 

記録されているブックマークを、削除できないよ 
うにすることができます。 


おぺージ「ブックマークを選ぶには」の手順 
1〜3の操作を行う 

ブックマーク 画面が表示されます。 



試!調 



でロックしたいブックマークを選ぶ 



〇を押す 

ブック マークが ロックされます。 

□ックされると、□ックアイコン fl が表示され 
ます。 



ロックアイコン 


ロックを解除するには、ロックされているブッ 
クマークを選んで〔）を押します。 



@を押す 

通常画面に戻ります。 



@を押す 

通常画面に戻ります。 
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第 3 章 


登録発呼機能を使ラ 

登録発呼は、双方向通信機能を使って本機から送 
信を行う際に、送信する内容を本機に保存してお 
き、後で送信する機能です。 

例えば、回線が混み合っていてアンケートの回答 
が送信できなかった場合など、本機に保存してお 
けば、後から送信することができます。 

登録発呼には、発呼したい項目を選んですぐに発 
呼する方法と予約発呼する方法があります。（予約 
発呼では、発呼する時間は指定できません） 


登録発呼(または登録発呼予約)をするには 
1公を押す 

クイックメニユーが表示されます。 

〇巧ので[データ版送の機制を選び、 
L 0を押す 


2 で[登録発呼]を選び、0を押す 


登録発呼画面が表示されます。 

❖ 記録された登録発呼がない場合は、その旨の 
メ ッセージが 表示されます。 

❖ 有効期限が切れた登録発呼があるときは、削 
除する旨のメ ッ セージが表示されます。 



^侵^で登録発呼を選ぶ 


1 登録発呼 1 

M 日本映画ち作還 
画^ ■ 補麵 ： 21 X 14/9/1 AM 9: 

00 

■ H 世界の旅 

■ 有効酬：2のか9バ AM 9： 

00 

M BS クラシック 
国^ ■ 有删涅：呂〇04/9/1 AM 9: 

00 

■ H ワールドニュース 

■ mm : 2004/9/1 AM 9: 

00 

▼ 


▲、▼が表示されているとをは、^-^--- 
广^ / W でペーブを切り換え 
ることがでをます。 

選んでいる登録発呼の説明を見るには、 
押します。 


>を 


(@))を押す 

) で[発呼する]または[予約する]を選 
び、0を押す 


ちなたび呈んだ曰本巧画る作星 
I 有効期お：2003/12/31 PM 7:00 


馆録発巧お望日時） 
2003/12/10 PM 江00 
《登録を呼受付時間） 

AM 7:00 - PM 11:55 


巧の操作を選んでください。 


発呼ずる I 予約ずる！ [ 戻る I 


[発呼する]を選んだ場合は、すぐに登録発呼し 
ます。 

❖通信回線を他で使用しているときは、発呼は 
できません。 

[予約する]を選んだ場合は、登録発呼の予約が 
完了し、 メッ セージが表示されます。 

メッセージを読んでを押してください。 

登録発呼を予約すると、登録発呼画面にアイ 
コンが表示されます。 




登録発呼するときに、電話料金がかかる場合が 
あります。 

登録発呼の予約設をを行った場合は、発呼され 
るまで電源コードを巧かないでください。 

予約した登録発呼が、3回発呼に失敗すると、画 
面のアイコンが巧に変わります。この場合は、 
これが上登録発呼を行いませんので、再度登録 
発呼の操作を行ってください。 


み 発呼先のチャンネルがを在しない場合（休止中の 

場合など）は、チャンネル番号が「-」にな 

りますが、発呼は通常どおり巧われます。 
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ブックマーク 
登録発呼 


-発録画 
音を切巧 
信号切換 
電話回協切断 
データ放御磁能 
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第 3 章 

データ放送を見る(つづき) 


登録発呼を削除するには 
1 おページ「登録発呼(または登録発呼予約） 

I をするには」の手順1〜3の操作を行う 

登録発呼画面が表示されます。 

❖ 登録発呼が □ ックされている場合は、右段「登 
録発呼を□ックする/□ックをを军除する」を 
ご覧になり、□ックをち军除してください。 


登録発呼をロックする/ロックを解除する 

登録されている登録発呼を、削除できないように 
することがでさます。 

1 おぺージ「登録発呼(または登録発呼予約） 

I をするには」の手順1〜3の操作を行う 

登録発呼画面が表示されます。 


巧於 で削除したい登録発呼を選ぶ 


S 趴で n 、 リウ したい登録発呼を選ぶ 


登録発巧 1 

■ 


■ 

登録発呼 






曰本映画ち作還 
有君!巧旧： 2004/9/1 AM 9:00 

H 世巧の旅 

满脚 §: 200 か 9/1 AM 9:00 

H 己 S クラシック 

有効巧旧： 2004/9/1 AM 9:00 

ワールドニュース 
有効巧旧： 2004/9/1 AM 9:00 


で塞び趣を巧ずけ腺 




i を押す 

確認画面が表示されます。 


を押す 


この登録発呼を削除してよろしい 
でずか？ 


■SSH MWTOM 6 の M 岂 II ;な 

< ►で選ぴ^を巧す 


0巧で [ はし、 ] を選び、 (0 


登録発呼が'削除されます。 



0を押す 

登録発呼がロックされます。 

□ックされると、□ックアイコン fi が表示され 
ます。 



ロックアイコン 


ま 意 


• 選択した登録発呼が発呼の動作をしている 
ときは、削除できません。 


• 選択した登録発呼が発呼の動作をしている 
ときは、ロックできません。 


記録されている登録発呼をすべて'削除するに 
は、次のように操作します。 

〇手順4で[すべて削除]を選& ( H ) を押 
す 

確認画面が表示されます。 

〇 00で[はい]を選び、 0) を押す 


ロックを解除するには、ロックされている登録 
発呼を選んで (5 を押します。 

心 @を押す 

^通常画面に戻ります。 


ずべての登録発呼を削除してよろしい 
ですか？ （□ックされた登録発呼は削 
除されません） 



ィ►で選び^を巧ず 


56 


登録発呼がすべて削除されます。 
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登録発呼の予約を取り消すには 
1 55ぺージ「登録発呼(または登録発呼予約） 
I をするには」の手順1〜3の操作を行う 

登録発呼画面が表示されます。 

2 で予約済みの登録発呼を選ぶ 

〇 gllj で [ はし、 ] を選び、 0) を押す 


おなたび重んだ B 本峡画名作星 
I 有劝巧ぉ： 2003/12/31 PU 7:00 


この予約を取り消しますか？ 
はい いい文 


予約されていた登録発呼が取り消されます。 

• 選択した登録発呼が発呼の動作をしている 
ときは、予約の取り消しはできません。 


©を押す 

通常画面に戻ります。 


ィ►で選ひ透憂を巧す 


《登録発巧希望曰時） 
2003/12/10 PM 3:00 
(登録を巧受付時間> 

AM 7:00 - PM 11:55 


登録発呼 


K レビを見る 
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デジタル放送の番組内の信号を切り換える 〔デジタル放送のみ〕 


映像、音声、データを切り換える 


デジタル放送では、一つの番組の中に複数の信号 
(映像や音声、データ）がある場合があり、好みに 
応じて切り換えることができます。 

❖ 映像、音声、データの切り換えは、放送の受信時と、 
し LINK 入力時に巧えます。 

❖映像を切り換えると、それに伴って音声が自動的 
に変わるサービス（マルチビューサービス）もあ 
ります。 


〇を押して、複数の信号があることを確 
認する 

複数の信号がある場合は、画面に[信号切換] 
アイコンが表示されます。 



[信号切換] 
アイコン 



を押す 


クイックメニューが表示されます。 



のので[信号切換]を選び、(@)を押す 


-発録画 
音を切換 
信号切換 
電話回線切断 
データ巧をの11能 


で[映像切換][音声切換][データ切 
換]のいずれかを選び、を押す 

ここでは、[音声切換]を選んだ場合で説明します。 


み信号切換 


映像切換 
音青切換 
データ切換 
字幕切換 

字幕アウトスクリーン 
降雨対応放送切換 



で信号を選ぶ 


み音竜跑斑 


実況中継 巧げステレオ 

一塁側応援席実況 主吾！] 


なアルフススタンド(:ステレオ ） 



▲、▼が表示されているときは、‘ 
广^ / v \ でその他の信号を表 
示することができます。 


©が表示されている信号を視聴するには、追加 
料金が必要です。 

「信号の視聴に追加料金が必要な場合」(次ペー 
ジ)の操作を巧ってください。 

音声切換で[ま：副](二重音声）を選んだ場合 
のを音声と副音声の切り換えについては、「音声 
多重放送の音声を切り換える」 （77 ページ）を 
ご覧ください。 



選んだ信号に変わります。 
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第 3 章 


信号の視聴に追加料金がぶ要な場合 

手順日で追加料金が必要な信号を選んだ場合、次 
のよラな画面が表示されます。 


実況中継 

巧一塁側応援席実況 
〇 アルフススタンド 



この映像は追加料金が必要です。 


視聴ずるには矮看を巧ず 


〇 を押す 

確認画面が表示されます。 

〇り巧で [ 購乂する ] を選び、を押す 

この信号を購入しますか？ 

一塁側応援席実況 

囲因固 

購入料金：¥日00 
腫入ずる ■'ない ■ 

ィ►で選び運重)を押す 


選んだ信号が購入されます。 

購入金額が、あらかじめ設定してある限度額を 
超えた場合は、暗証番号の入力画面が表示され 
ます。購入する場合は、©〜@と® 0 の) 
で暗証番号を入力してください。 


ペイ-パー-ビュー番組の購入がまだ行われ 
ていない場合 

ペイ•パー-ビュー番組の購入がまだ巧われていな 
い場合には、次のようなメッセージが表示されます。 


実況中継 

苗一塁側应援席実ミ兄 
苗アルプススタンド 


この場合は、次の操作で先にペイ•パー-ビュー番 
組を購入してから、映像や音声、データを購入して 
ください。 

〇尽ジを押す 

通常画面に戻ります。 


•アナログち式 （ VHS や S - VHS など）で録画予 
約や一発録画による録画を実行しているときな 
ど、信号切換ができない場合があります。 

•を信号を変更してを押す前にテレビのチャンネ 
ルを選ぶと、前ページの手順5で選んだ状態は取 
り消されます。 


〇ペイ.パー.ビユー番組を購入する (62 
ページ） 

e もう一度信号切換の操作をする 


この映像は番組を購入したあとに 
選択してください。 


で選択逸憂でミ央定 


み映像切換 


进拽像切換 


K レビを見る 
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第 3 章 

デジタル放送のき幕を見る 〔デジタル放送のみ〕 


字幕を見る 


デジタ；レ放送で字幕放送サービスが行われている 
場合は、画面に字幕を表示させることができます。 
お買い上げ時は[字幕オフ]に設定されています。 



S 於 で表示したい字幕を選ぶ 


み字幕切換 


r 字幕オフ 
I 日本語字幕 J 


(3 を押して、字幕があることを確認する 

字幕サービスがある場合は、画面に[字幕]ア 
イコンが表示されます。 


皿囲 


16:9 



防レオにピ - r ゴが到 


阳固圍国 


[き 幕] アイコン 



公を押す 

クイックメニューが表示されます。 


❖受信する番組によって、選べる言語が異なり 
ます。 


❖番組によっては、メニュー上に言語名ではな 
く、[字幕 1] [字幕 2] と表示される場合が 
あります。 

❖ 番組によっては、最大2つの言語の字幕が選 
ベます。 

く • 字幕付きペイ•パー.ビュー番組 （62 ページ) 
は、購入後に字幕ま示ができます。 



通常画面に戻り、字幕が表示されます。 



S 松で [信号切換]を選び、 0) を押す 


の ISB 

一発録画 
音を切換 
信号切換 
電話回線切断 
データな送の機能 



の陵で [字幕切換]を選び、を押す 


9信号切換 


映像切換 
音亩切換 
データ切換 
字幕切巧 

字幕アクトスク u — ン 
降雨対応放送切換 
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第 3 章 


字幕と画面の文字などが重なつて見づら 
いとをには 

画面を通常よりも小さく表示させ、字幕と画面表 
示の重なりを少なくすることができます。これを 
「字幕アウトスクリーン表示」と呼びます。 

❖ 字幕アウトスクリーン表示をするには、番組がこ 
の機能に対応している必要があります。 


必 


を押す 


のので[信号切換]を選び、(@)を押す 


-発録画 
音を切巧 
信号切換 
電話回協切断 
データ放ちの機能 


• 本機のデジタル放送録画出力からは、字幕は出 
力されません。 

• 2画面表示中は、音舌の出ている画面の字幕が表 
示されます。 

• 2画面表示中は、字幕がはみ出すことがあります。 

• 字幕表示中、文字画面表示（番組名の表示やメ 
ニュー表示など）では、字幕表示が欠けること 
があります。 

• 字幕アウトスクリーン表示中は、画面の上部ま 
たは下部が欠けることがあります。 

•字幕の表示位置によっては、画面と重なること 
があります。 


で[字幕アウトスクリーン]を選 
び、0を押す 


映廣切換 
音芦切換 
データ切換 
字再切巧 

字幕アウトスク U - ン 
陌雨が応®ち切換 


画面が縮小表示され、字幕と画面表示の重なり 
が少なくなります。 

画面の位置は、を押して動かすことが 
でさます。 


通常画面に戻すには、を押します。 

次のような場合にも、通常の表示に戻ります。 

-チャンネル、映像入力、放送メディアを変え 
たとさ 

-メニューや番組表などを表示したときや、静 
止画、2画面表示にしたとき 
-字幕をオフにしたとき 
-本機の電源を切った後 


9信号切換 


K レビを見る 
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第 3 章 

ペイ • パー • ビュー香組を見る 〔デジタル放送のみ〕 


ペイ-パー-ビュー番組とは、番組ごとに視聴料金を払って購入する番組のことです。 
ち料チャンネルを契約しなくても、見たい番組だけ料金を払って見ることができます。 


ペイ•パー-ビユー番組の 

サービス 


ペイ-パー-ビュー番組の録画について 

ペイ•パー-ビュー番組の録画については、次の 
ように3通りのサービスがあります。 

-視聴も録画もできる 
-視聴はできるが録画できない 
-追加料金を仏えば録画できる（録画購入） 

❖ ペイ.パー.ビュー番組によっては、デジタル録 
画ができない場合があります。 


ペイ•パー-ビュー番組のプレビューに 
ついて 

ペイ•パー-ビュー番組の中には、番組を選ぶと 
しばらくの間視聴できるものがあります。これを 
プレビューといいます。（プレビューが終わった後 
は、もう一度同じ番組を選んでも、プレビューを 
見ることはできません） 


ペイ-パー-ビユー番組を 
購入する 


❖ ペイ•パー-ビュー番組を購入するには、本機に 
電話回線を接続している必要があります。電話回 
線の接続については\ 8ページをご覧ください。 

❖購入した番組に複数の映像、音声、データ信号が 
ある場合、基本が外の信号の視聴に追加料金が必 
要な場合があります。 

❖番組によっては、購入できる時間が、番組開始か 
らある時間までに限られている場合があります。 
その場合は、購入時間が過ぎると購入できなくな 
りますのでごを意ください。 

❖ 1番組ごとの購入限度額を設定することができま 
す。 （141 ページ） 



• 番組購入後の取り消しはできません。ただし、 
録画予約したペイ•パー.ビュー番組で、ま 
だ番組が始まっていない場合には、予約取り 
消しができます。（111ページ） 

•番組購入後は、「視聴購入」、「録画購入」の変 
更はできません。 


ペイ•パー.ビユー番組を選ぶ 

次のような画面が表示されます。 


. プレビュー中の場合 



手順2に進みます。 
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-番組が始まっている場合 


ペイ-パー-ビュー蓄組が始まって 
います。 

睛入ずるには®を押す 


手順2に進みます。 

-視聴制限がはたらいている場合 


この番組には視聴制限がありまず。 

-視聴年齢制限を超えています。 

-番組晴入限度額を超えています。 

視聴ずるには^を巧す 


次の操作を行ってください。 

を押す 

暗証番号の入力画面が表示されます。 


暗言正番号を入力して<ださい。 

■ ■■■ 

〇〜9で入力4でやり直し®で中止 


〇数字ボタンの （ 1 ) 〜@と®。 （0) で暗証 
番号を入力する 

〇手順3に進む 

巧の画面がま示された場合 


次の設定をしてください。 

-暗証番号設定 
-視聴年齢制限設定 

設定のちまは取扱説明書をご舊くだ立い 


暗証番号の設定 （139 ページ）や視聴年齢制限 
の設定 （140 ページ）をしてください。 




巧の画面がま示された場合 


この番組には視聴制限があります。 
-番組隋入限度額を超えていまず。 

視聴するには€©を巧す 


〇 を押す 

暗証番号の入力画面が表示されます。 

〇数字ボタンの®〜@と@。（0)で 
暗証番号を入力する 


次の操作を行う 

-次の画面が表示されている場合 


この番組はペイ-パー.ビュー番組です。 

固因固 

購入料金：¥已00 
購入しまずか？ 

度入ずる しない 

ィ►で選び種憂を巧す 


00で[購入する]を選びます。 


-次の画面が表示されている場合 


このま組はペイ‘パー‘ビューま組です。 

固因固 

視聴料金：¥500 
録画料金：¥700 
購入しまずか？ 

I ネ見聴購入 I I 録画購入 I I しない [ 

4►で選び遲霉を押ず 

00で比弓聴購入]または[録画購入]を 
選びます。ただし、この番組を録画するには、 
視聴とは別に料金がかかります。 


• 次の場合は、香組を購入できません。（画面にメッ 
セージが表示されます） 

-契約していない番組の場合 

-番組を購入できる時間が終了している場合 

-電話回線が正しく接続されていない場合 
電話回線を正しく接続してくだぞい。 （8 ぺージ） 

-購入情報が送信されていない場合 
番組購入情報を送信してください。 （65 ページ） 



「番組を購入しました。」と表示されます。 
これで購入の操作は終了です。 



@を押す 

通常画面に戻ります。 


次のページにつづく》 
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ペイ-パー-ビュー香組を見る(つづき) 


すでに購入している番組や予約している番組と時 
間が重なっている場合は、次のような画面が表示 
されます。 



で[はし、]または[いいえ]を選び、 
を押してください。 


購入した番組を確認する 


ペイ•パー-ビュー番組の購入履歴を画面で見る 
ことがでさます。 

1^を押す 

メニューが表示されます。 


デジタ；レ録画できない番組を選んだ場合、本機に 
D - VHS ビデオや HDD ビデオレコーダーを lLINK 
ケーブルで接続し、それらの機器が本機に登録 
(1 已2ページ）されていると、次の画面が表示され 
ます。 


この番組はデジタル録画できません。 
このまま購入しまずか？ 

<►で選び^を押す 


購入する場合は、で[はし、]を選び、 ((§)) 

を押してください。 

❖アナ□グ録画、デジタル録画については、「今見て 
いる番組を録画する」 （116 ページ）をご覧くださ 
い。 

❖ 番組によっては、録画が制限される場合がありま 
す。その内容は、番組説明画面 （49 ページ）で確 
認できます。 


のの0巧で嚴定メニュー ] を選び、 
( H ) を押す 




007' [視聴設定]を選び、のので[き組 



購入履歴]を選んで(@)を押す 


比弓聴設定] 


番組購入履歴が表示されます。 


4 


番組購入履歴を見る 


番組購入履歴 


圓日本映画名作選 

BS 1 D 3 5月16日庙 ） AM 10:00 ~AM 11:30 ¥500巧ん有み 

圓千年紀特集 

BS 102 已月16日（金 ） AM 9:00~ AM 1圧00 ¥500巧入京み 

H 野球が大好さ！ ’ 

BS 1 Q 3 5ち16日（を ） AM 8:00 ~AM 9:00 ¥500话んちみ 

H 目 S クラシック 

BS 102 5月16日（を ） AM 7加 -- AM 8:日0 ¥500涅んちみ 


D で1@1こ戻る青削除 


▲、▼が表示されているときは、' 
でページを切り換え 
ることがでさます。 
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購入げ況が、次のように表示されます。 
[購入済み] 


購入情報を送信する 


[購入エラー] 


録画予約の実行時に、何らかの理由で購入され 
なかった場合に表示されます。この場合は購入 
料金はかかりません。 


邸消] 

録画予約の実行前に、購入が取り消された場合 
に表示されます。 

番組購入履歴をすべて'削除するときは、次のよ 
うに操作します。 

主 

〇 ♦を押す 

確認画面が表示されます。 

〇 [はい]を選んで (( g )) を押す 

番組購入履歴がすぺて'削除されます。 


に@を押す 

通常画面に戻ります。 


終了せずに前画面に戻るには、 
ださい。 


( g ) を押してく 


通常、番組購入情報は自動的に電話回線を通じて 
センターに送られます。何らかの巧由で自動送信 
されなかった場合は、「本機に関するお知らせ」 （67 
ページ）でお知らせします。 

その場合は、電話回線が正しく接続されているこ 
とを確認して、次の操作で送信してください。 


^を押す 

メニューが表示されます。 

のの0巧で顧定メニュー ] を選び、 

(||)を押す 



幽 

お巧5せ 

匿 

メモ1」カート 

irnrr :：- 

圍 iii 二 

予約 1設定メニユー 

ィ;►で選び逐憂を}甲す 


設定メニューが表示されます。 


❖ 番組購入履歴には、32番組まで表示されます。 

32番組を超えた場合は、リスト表示された古いも 
のから順番に削除されます。 


019で [ 視聴設定 ] を選び、のので播組 
購入情報の送信]を選んでを押す 


く • 購入料金表示には、信号を追加で購入した場合の 
料金もさまれています。 


比弓聴設定] 



巧のページにつづく》 
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ペイ-パー-ビュー香組を見る(つづき) 


4 


画面の指示に従つて操作する 

画面のメッセージに応じてを押してくだ 
さい。 ^ 


初期画面 日- CAS カスタマ-センタ-接続中 


ベイ•バ-■む-番組の廣入情律を力 
スタマ - t ンタ - I こを信しまず。電話回 
おの接続を插認して巧へ進んでください。 

今 

カスタ 7 -t ンターに接続しています。 

夕 . を 

しばらくおまちくださし、。 

遲量)で巧へ進む 


這蚕で 中止 

送信完了 

♦ 

B-CAS カスタ7-センタ-に送信申 

ペイ • A ’- • む-翻の H 入情報を力 
スタマ-センタ-に掛 1 しました。 

♦ 

蚕 JS 献輸 g を離ぶいます。 

夕 . を 

しば 5 くおまちくださし、。 

種量で送信完了 


這羣で中止 


送信が終了後、を押すと、設定メニュー画 
面に戻ります。^ 



@を押す 

通常画面に戻ります。 


次の画面がま示された場合 


番組晴入情報を送信する 
必要はあ0ません。 


^を巧ず 


現在は、番組購入情報を送信する必要はありま 
せん。 


センターと通信でさません 

電話機コードの接続が正しくない場 
合があります。詳しくは取巧説明書 
をご覧ください。 

コード： E301 

® を巧す 


「電話回線を接続する」 （8 ページ）と廣話回 
線設定] (175 ページ）をご覧になり、もう一 
度接続の状態を確認してください。 


B - CAS カスタマーセンターに番組購 
入情報を送信することがでさません 
でした。 

詳しくは取扱説日月書をご覧ください。 
® を巧ず 


B - CAS カスタマーセンターとの通信中にェ 
ラーが発生しました。もう一度電話回線のを続 
を確認してください。 


❖ B - CAS カスタマーセンターについては、付属の 
B - CAS 力ード説明紙（台撇をご覧ください。 


解説：電話回線の接続を切断するには 

本機では、番組購入情報をセンターに送る場合やデータ放送の通信などに電話回線を使います。通常は通信が終了 
すると、自動的に電話回線の接続が切断されます。通信中に接続を切断したい場合には、次の操作を行ってください, 


を押す 

クイックメニユーが表示されます。 

を於で [電話回線切断]を選んで 0) を 
巧す 


am ™ 

一発録画 
音を切換 
信号切換 
電話回線切断 
データ巧送の機能 


©0 巧で脚断する ] を選んで 0) を巧す 


み電話回線切断 


電話回線接続中でず。 
電話回線を切断します占、？ 

切断ずる しない 


電話回線の接続が切断されます。 


❖[電話回線テスト](178ページ）などで電話回線の接続を切断したい場合は、それぞれの機能で巧ってく 
ださい。 
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お知らせを見る 


〔デジタル放送のみ〕 


お知らせには、[放送局からのお知らせ]、[本機に関するお知らせ]、[ボード]の3種類があ 
ります。 

-[ぶード]は、110度 CS デジタル放送のご案内やお知らせなどを見ることができます。地上デ 
ジタル、 BS デジタル放送には[ボード]はありません） 


お知らせが来ると、チヤンネルを切り換えたときや 

画面表示 

〇を押したときに、「お知らせ」アイコンがま示 
されます。 


|厂 IBSIOI NHK 

巨 S 1 

◎ I 

AM 1 日：已2 I 


ホ読の「お知らせ」アイコン 


^を押す 

メニューが表示されます。 

のの0巧で [ ぉ巧6せ ] を選び、 ( g ) を 

押す 






曲 

1 1.1 11 


顿 


メモ U カード 

お巧らせ 










予約-質 


設定 メニュー 

ィ^►で選び透夢を 押す 


の松 でお知らせの種類を選び、^を 
押す 


のので読みたいお知らせを選び、 ( H ) 
を押す 


本機に関するお知!5せ 


@録画予約が実行されませんでした。 


吕 ◎ 

3 

4 

己の 


録画予約のお知らせ 

予約が実行されませんでした。 

録画予約げ実行されませんでした。 

録画予約が実行されませんでした。 




で選び逐参を押す 


お知らせの本文が表示されます。 


本機に関ずるお知5せ 


1〇録画予約が実巧さいませんでした。 


録画予約び実行ごれませんでした。 

D-VHS のテーフが挿入されていなかつた 
ため、録画予約び実巧されませんでした。 


申*ま巧で去なかった録画モ約幸* 



▲、▼が表示されているときは、 —— 
てて7 で次のペーブを見る 

ことができます。 


リストに戻るには、を押します。 



@を押す 

通常画面に戻ります。 



■— アイコンは、未読のおがらせ 
があることを示しています。 

選んだお知らせのリストが表示されます。 


❖ [放送局からのお知らせ]は、地上デジタルが7通、 
BS デジタルと110度 CS デジタル放送が合わせ 
て最大24通まで記憶されますが、放送局の運用 
によつてはそれより少ない場合があります。記憶 
できる数を超えて受信した場合は、古いものから 
) 頃に削除されます。 

く，[本機に関するお知らせ]は最大で41通まで記憶 
されます。最大数を超えて受信した場合は、既読 
の古いものから順に削除されます。すべてが未読 
のときは、そのうちの古いものから削除されます。 


リストから[お知らせ]画面に戻るには、 
を押します。 



❖[ボー円は、110度 CS デジタル放送のそれぞれ 
に巧し、今送信されているものが50通まで表示 
されます。 
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ィ端な機能 
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第 4 章 

いろいろな表示のしかた 


画面を静止する〈静止〉 ■ 画面を消して音声だけを間く 

■な肖画〉 


(0 を押すと、押した場面で画面が静止し、動画が子 
画面で表示されます。 



動画の位置は、りで移動することがで 
きます。 

@を押すと、通常の画面に戻ります。 

• 映像入力がコンポーネントまたは RGB の場合 
や、デジタルカメラの画像表示中、ラジオ放送 
またはデータ放送の視聴中は、画面の静止はで 
きません。 

•し LINK モード、録画予約、一発録画のときなど、 
画面の静止ができない場合があります。 

• 画面の静止中は、データ放送の操作はできません。 

•画面の静止中は、画面サイズ、映像モード、音 
亩モードの切り換えはできません。 

• 画面の静止中は、字幕は表示されません。 


音声は通常どおり出力したまま、画面表示を消し 
ます。 

デジタル放送のラジオを聞く場合や、本機に接続 
した DVD プレーヤーでオーディオ CD を聞く場 
合などに使用すると、電力消費を抑えることがで 
きます。 

(3 を押すと、画面表示が消えます。 

リモコンのボタンやモニター部の操作ボタン（音量 
調節と順送りでのチャンネル選択な外）を押すと、 

消画が解除されます。なお、を押した場合は、消 
画が解除されると同時に音声が消えます。 

•消音中は、消画できません。 


❖ 視聴予約をしている番組が始まったときや、デジ 
夕 、レ放送の視聴中に録画予約の録画が始まったと 
きには、消画が解除されます。 

❖オフタイマーや設定メニューの[省電力設定]を 
設定しているときに、「まもなく電源が切れます。」 
というメッセージが表示されると、消画が解除さ 
れます。 


ま 

画面静止中に0を押すと、動画が消えてアイコン表 
示に変わります。 



アイコンの位置は、^^0りで移動すること 
ができます。 

もう一度•を押すと、動画が表示されます。 

❖ 2 画面表示中に(ぉ t ) を押すと、2画面が終了し、 
® (音符アイコン）がま示されているちの画面 
が静止画面になります。 

❖ (2リを押すと、デジタル放送録画出力端テからの 
出力映像が一瞬静止することがあります。 
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第 4 章 


こ四田 J 

Q) を押すと、2画面表示になります。 


❖アイコン 表示は、2画面表示にした 
ときゃ、00、0を押したとき 
に数秒間表示されます。 


左画面には、 - 

-地上デジタル 
-目 S デジタル 
-110度 CS デジタル 
が表示されます。 


- 「音符アイコン」が表示されている 
ちの画面の音声が、ス ピーカーと 
主へッドフオン端子から出力さ 
れ、音量の調節ができます。 

— 「チヤンネルアイコン」が表示さ 
れている方の画面は、チヤンネ 
ルの切り換えができます。 


fctJ の の 


I 日端げ-ミタ了 


@を押すと、音符アイコンが表示されている画面 

の1画面表示に戻ります。 

❖ 左画面には、最後に選んでいたデジタル放送が表 
示されます。ち画面には、地上アナ□グ放送また 
はビデオ1〜ビデオ4のうちで最後に選んでいた 
映像入力が表示されます。なお、左右を入れかえ 
ることはできません。 

❖ 音巧アイコンが表示されていないちの画面の音声 
は、副へッドフォン端子から出力されます。副へッ 
ドフオン端子の音量の調節については、「副ヘッド 
フオンの音量を調節する」 （77 ページ）をご覧く 
ださい。 

画面表示 

❖ 2 画面で Q) を押すと、番組情報などを見ること 
ができます。ただし、アナ□グ放送は放送局名だ 
けが表示されます。 

❖ 2 画面で@を押すと、2画面表示が終了し、音符 
アイコンが表示されている画面が静止画面になり 
ます。 

❖し LINK の映像は、2画面では表示されません。 


右画面には、 

•地上アナ□グ 
(アナログケーブルテレビ） 
-ビデオ1〜ビデオ4 
が表示されます。 


チャンネルアイコンと音符アイコンを 
移動させるには 

) を押すと、チャンネルアイコンと音符アイコン 
が移動します。 

例：デジタル放送視聴中に2画面にしたときは、 
次のように表示されます。 


fcw 。 ■ の htatkiin 


を押すと、チャンネルアイコンが右に移動します。 

ぐこの 状態のまま数秒間操作がないと、 一つ 前の状 
態に戻ります。 


fc 口 E ■ 巧 


続けてを押すと、音符アイコンが右に移動します。 




左画面に戻す場合は、上記と同様にを押して戻し 
ます。 


画面表示にする 〈2画面〉 


便利な機能 
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第 4 章 

いろいろな表示のしかた(つづき) 


チヤンネルを変えるには 

1 00でチヤンネルを変えたい画面にチヤ 

I ンネルアイコンを移動させる 


画面の大きさを変えるには 

1 0)>1で大きくしたい画面にチヤンネルアイ 

I コンと音符アイコンを移動させる 



を押す 

チヤンネルリストが表示されます。このリスト 
は、数秒後に元に戻ります。 


〇続けてののを押してチヤンネルを選 
W び、0を押す 

❖ リ "t コンボタンによる選局もできます。 

❖ デジタ；レ放送の場合は、チヤンネルアイコンが表 
示されていなくても、3巧番号入力でチヤンネル 
を変えることができます。 

映像入力を変えるには 

左画面の場合は〇 〇 〇のいずれかを、 

も画面の場合は0 0 0 0 0のいずれか 
を押す 

映像入力が変わります。 

音量を調節するには 

10^3で音量を調節したい画面に音符アイコ 
I ンを移動させる 

© 

2 M で調節する 

© 


アイコンをち画面に移動させた場合はを 
押す 

ち画面が大きくなります。 

アイコンをを画面に移動させた場合は (5 を 
押す 

左画面が大きくなります。 


•映像入力をコンポーネント、 RGB 、 し LINK にし 
ている場合は、2画面表示はできません。 


•2 画面表示中は、ラジオ放送やデータ放送は選べ 
ません。 


•2 画面表示中は、画面サイズ、映像モード、音青 
モードの切り換えはできません。（ただし、音舌 
モード、音声レベルについては、音符アイコンの 
移動や映像入力の切り換えに応じて、表示された 
映像のそれぞれの設をに自動的に変わります） 


2画面 

く ♦ ラジオ放送や データ 放送を選んでいたときに U 
をキ甲すと、最樓に選んでいたテレビのチヤンネル 
が表示されます。 
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〇を押すと、そのとき選んでいた放送や峽像入力についての情報が表示されます。 

画面ま巧 

数秒経過すると情報は消えます。表示中にもう一度 U を押して消すこともできます。 
表示の内容は、テレビ放送や映像入力によって次のように異なります。 


テレビが送、ビデオ1〜ビデオ4、 lLINK のとき 


チャンネル情報 

チャンネルロゴやチャンネル番号、 

3巧チャンネル番号、 D 端子の種類 
などが表示されます。 


再スキヤンアイコン 

(16 目ページ） 


お知らせアイコン 

ボードが外の未読のお知らせ 
があるときに表示されます。 
(67 ページ） 



放送時間 


番組名-概要 


コンポーネントのとを 


H AM 10 : 00~ AM 1 1: 00 


函囲画圍 
丽田 a 四 
阳固歷圍 


放送サービス名 

モノラル設定(地上 A のみ） 

設定メニユーで'[モノラル]に設定されて 
いる場合に表示されます。 (132 ページ） 


^ 現在時刻 

ダイヤルアップ通信時の 
接続時間 


’ 番組に ついての 情報を表わす 
アイコンに13ぺージ） 




信号のフォーマット 

(対応フォーマット： 230ぺージ） 


RGB のとき 



お像度と周波数 

(対応信号： 230ページ） 


日本映画名作選 


接続時間1:已日： 3已 


AM 0；52 


NHK 総合.東京 


I 11012 


放送や映像入力の情報を見る 個面表示〉 


便利な機能 
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第 4 章 

画面を調整/設定する 


画面サイズを選ぶ〈画面サィズ〉 


を押すたびに、画面サイズが次のように切 
り換わります。 

• RGB 政外の場合 • RGB の場合 


画面サイズの自動切り換えについて 

映像入力がビデオ1〜ビデオ4の場合、入力され 
た信号のアスペクト情報旧2、 ID -1、 D 端子識別 
信号）を判断して、次のように画面サイズが自動 
的に切り換えられます。 

-入力信号が16:9サイズの映像であると半リ別され 
た場合は、「フルサイズ」に切り換えられます。 


♦パノラマ 

♦ 

フイド、 

♦ 

字幕ワイド 

♦ 

フルサイズ 

♦ 

標準サイズ 

I 


フルスクリーン 

♦ 

拡大 


ノ ーマル 

■ 


入力信号がレターボックスの映像であると半 J 別 
された場合は、「ワイド」に切り換えられます。 


❖画面サイズは、自動で切り換えられた後、手動で 
切り換えることができます。 

❖接続されている機器によっては、画面サイズの自 
動切り換えが正しく行われない場合があります。 


•画面静止中や2画面表示中、デジタルカメラの 
画像表示中は、画面サイズは切り換えられませ 
ん。 

•次の場合は、自動的にフルサイズに設定され、 
画面サイズを切り換えることはできません。 

-デジタル放送で、16:9サイズの信号を受信した 
とさ 

-ビデオ3、ビデオ4、コンポーネントで1125し 
750 p の信号を受信したとき 
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画面サイズの種類 

画面サイズの種類と見えかたは次のとおりです。映像の種類に合わせて最適なサイズを選んでください。 

映像入力が RGB i ： (外の場合 


パノラマ 


ワイド 


字幕ワイド 


フルサイズ 


標準サイズ 


4:3 サイズの映像をできるだけ保っ 
たまま画面いっぱいに表示します。左 
右に行くほど横ににげられます。 

16:9 サイズの映像は、逆に中央部分 
が縦長になります。 


レターボックスの上下の黒帯哥巧を 
カットして、映像を画面いっぱいに表 
TP ； します。 

レターボックスが外は上下が切れます 


レターボックスの字幕付きの映像を上 
の部分をカットして、字幕部分が残る 
ように画面いっぱいに表示します。映 
像によっては、左ちに黒帯が残ります。 
レターボックスが外は上の部分が切れ 
ます。 


画面いっぱいに表示します。 16:9 サ 
イズの映像が正しく表示されます。 
4:3 サイズの映像は横ににげられま 
す。 


4:3 の画面で表示します。画面の左ち 
に黒帯が表示されます。16:9サイズ 
の映像は横に圧縮されます。 






映像入力が RGB の場合 


フル 

スクリーン 


拡大 


'-マル 


画面いっぱいに画像を表示します。 
ただし、拡大比率は縦•横一定で 
はないため、表示画像に歪みが見 
られる場合があります。 


画面いっぱいに画像を表示します。 
ただし、拡大比率を縦•横一定に 
するたか、水平垂直のどちらかの 
ち向に画像が表示されない部分が 
残る場合があります。 


設定した解像度のままの大きさで 
画像が表示されます。 






國 







す.* ] 




ff Bjp — I 


夕乂 雨 

Bgp — '• 


夕乂 雨 

^ — ^ 


入力信号:例 


800 X 600 


画面サイミ 


1280 X 768 

ff 1280 X 768 J の絕像度では、 
画面サイズを変更しても見えか 
た!ま同じです） 


映像の種類 


413 サイズ 


画面サイズ 


レターボックス 
(16:9 サイズの映像を 
縦横比をなったまま4:3 
サイズに収めたもの） 


16:9サイズ 


便利な機能 
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画面を調整/設定する(つづき) 


画面の明るさを自動的に ■画質を選ぶ〈映像〉 

調整する ■ 


周囲の明るさの変化レ合わせて、画面の明るさを 
自動で調整することができます。 

明るさの変化は、モニター部前面の明るさセンサー 
で監視します。 

この機能は、設定メニューの[その他]の階電 
力設定]にある[明るさ自動調整] (145 ページ） 
で設定します。 


本機には、好みに合わせて選ぶことができる画質 
設定が、映像モードとして登録されています。 

映像モードは、テレビ放送とビデオ1〜ビデオ4、 
i 丄 INK には4種類、コンポーネントと RGB には 
2種類登録されています。 

映像モードは、設定メニューの[映像設定] (126 
ページ）で調整することができます。 

〇を押すと、押すたびに、映像モードが次のように 
変わります。 

-テレビ放送とビデオ1〜ビデオ4、し LINK の場合 

I "►標準 

♦ 

ソフト 

♦ 

ダイナミック 

♦ 

お巧み 


標準 

標準的な画質設定です。 

ソフト 

映画などのフイルム映像に適し 
た設定です。 

ダイナ5ツク 

リハリのあるくっきりとした 
設定です。 

お赋 

映像入力ごとの設定です。 


-コンポーネントと RGB の場合 

^お好み1 

♦ 

お巧み2 


❖ お買い上げ時の設定では、[お好み 1] と[お好み 2] 
は同じ設定になっています。[映像]メニュー（128、 
130ページ）で好みの設定に調整してご利用くだ 
さい。 

• 画面静止中や2画面表示中、デジタルカメラの 
画像表示中は、映像モードは選べません。 
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音声を調整/設定する 


副へッドフォンの音量を 
調節する 


副へッドフォン端子は、2画面表示中にスピーカー 
から出力されていない（音符アイコンが表示され 
ていない）方の画面の音声を聞くときに使います。 

❖通常 （1 画面表示中）は、 スピーカーからの 出力 
と同じ音声を出力します。 

副ヘッドフォン 

副へッドフォンの音量調整スライドバーが表示 
されます。 



副へッドフォンの音量調整スライドバーが 

© 

表示されている: I 犬 態で、^ ■ (またはモニ 

▼音量 ▲ W 

夕一部の〇 〇)を押す 

▲ 

©または〇を押すと、副へッドフォンの音 

量が上がります。 

▼ 

G ろまたは U を押すと、副へッドフォンの音 
量が下がります。 


ステレオ/モノラルを 

切り換える 


〔地上 A のみ〕 

地上アナログ放送で、ステレオ放送を受信してい 
るときは、音声をステレオで聞くかモノラルで聞 
くか選択でをます。 

ステレオ/モノラルの設定は、設定メニューの[音 
声設定] (132 ページ）で行います。 


音声多重放送の音声を 
切り換える 


音声多重の切り換えは、次の場合に巧えます。 

-音声多重放送の受信時 

- lLINK ケーブルで接続している機器からの入力 
時に二重音声がある場合 

ただし、 LLINK 入力の信号が地上アナ □ グ放送の 
場合は、音声多重の切り換えはできません。 

1 〇を押して、音声を重が送であることを 

I 確認する 

音声多重放送の場合は、画面に[二重音声]ア 
イコンが表示されます。 

-地上アナ□グ放送の場合 



[二重音声] 
アイコン 


•デジタ j レ放送の場合 



囲 

16:9 

信号 
1切換 

圍 

因 

凸幽 


Isfaal 

阳固圍国 


[二重音声]アイコン 


^を押す 

クイックメニューが表示されます。 


S 松で [音を切換]を選び、 

を押す 


押!の7巧 

■発歸画 
音を切換 
信号切換 
電話回線切断 
データ放送の機能 




[音多切換]のメニューが表示されます。 





巧のページにつづく》 
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第 4 章 


で音声を選ぶ 


選んだ音声に変わります。 

0) を押す 


に-- 


-が消えます。 


❖ デジタル放送では、 一つの 番組の中に複数の信号 
がある場合があり、英語放送などが別の音声信号 
で送られて〈ることがあります。その場合の音声 
信号の選びかたは、58ページをご覧ください。 

❖[音多切換]で選んだ音声の設定は、チャンネルを 
変えるなどの操作を行っても、そのまま保持され 
ます。 

•アナログち式 （ VHS や S - VHS など）で録画予 
約や一発録画による録画を実行しているときに 
は、デジタル放送の音青を重が切り換えられな 
い場合があります。 

•設定メニューの[音声設定] (132 ページ）で「光 
デジタル音青出力端子」を [ AAC 優先]や[サ 
ラウンド AAC 優先]に設定していて、 

MPEG -2 AAC 音声が出力されている場合には、 
本機では主音声*副音黃の切り換えはできませ 
ん。その場合は、 MPEG -2 AAC デコーダー側 
で切り換えてください。 


本機には、好みに合わせて選ぶことができる音質 
設定が、音声モードとして登録されています。 

音声モードは、テレビ放送とビデオ1〜ビデオ4、 
lLINK には4種類、コンポーネントと RGB には 
2種類登録されています。 

音声モードは、設定メニューの[音声設定] (1 32 
ページ）で調整することができます。 

と声 

G を押すと、押すたびに音声モードが次のように 
変わります。 

-テレビ放送とビデオ1〜ビデオ4、し LINK の場合 

■►標準 

♦ 

ドラマ 

♦ 

音楽 

♦ 

映画 


コンポーネントと RGB の場合 
♦お巧み1 


お巧み2 

■ 


@を押すと、音声が消えます。 


もう一度 ( i 3) を押すと、音声が出ます。 

❖(八）（またはモニター部の〇 ) を押して音量を 
上げても音声が出ます。 

❖ 副へッドフォンの音声は消音できません。 
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❖ お買い上げ時の設定では、[お好み 1] と[お好み 2] 
は同じ設定になっています。[音声] メニュー （134 
ページ)で好みの設定に調整してご利用ください。 

• 画面静止中や2画面表示中、デジタルカメラの 
画像表示中は、音青モードは選べません。 


標準的な音質設定です。 


ニュース やドラマなどの人の声が聞こ 
えやすくなるような設定です。 


ほ音から高音までバランスよく聞こえ 
るような設定です。 


迫力あるほ音を巧生し、かつ人の声が 
聞こえやすくなるような設定です。 


音声を調整/設定する(つづき) 


音声を消す〈消音〉 


映画 


標準 

ドラマ 


9音を切換 


音質を選ぶ〈音芦〉 
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接続した機器の映像を見る 


映像入力を切り換える 


i . LINK で接続している機器の映像を見 
るには 

(〇を押すと、し LINK モードになります。 



し LINK モードでの操作のしかたは、「し LINK 接続し 
ている機器を操作する」旧6ページ）をご覧ください。 


ま意 


•2 画面表示中、デジタルカメラの画像表示中は、 
し LINK は選べません。 


コンポーネントまたは RGB に接続した 
機器の映像を見るには 

コンボ-ネン h RGB コ 嫌蓋^ 卜 

〔)または〇 (またはモニター部の (")） を押 
すと、それぞれの映像入力に接続した機器からの映 
像が表示されます。 

コンポ-ネント 

〇を押したときは、次の順序で映像入力が変わ 
ります。 


r コンポーネント 

亭 


❖ RGB を選んだ場合は、画面の表:^後に設定メ 
ニューの [映像] メニュー にある[自動 画面 調整] 
(130 ページ）を行うことをおすすめします。 

❖ RGB を選んだ場合、コンピュータから入力されて 
いる信号が本機に巧応していないときには、夕の 
ような画面がま示されます。コンピュータ側の設 
定を確認し、本機に対応した表示モードに変更し 
てください。本機の巧応信号は、19ページをご覧 
くださし、。 


ビデオ1〜ビデオ4に接続した機器の 
映像を見るには 

〇 〇 〇 のいずれか（または モニタ ー部の 

ビデオ巧換 

P )) を押すと、それぞれの映像入力に接続した 
機器からの映像が表示されます。 

ビデオ切換 

〇を押したときは、次の順序で映像入力が変わり 
ます。 

I —► ビデオ1 

♦ 

ビデオ2 

♦ 

ビデオ3 

♦ 

ビデオ4 

♦ 

最後に見ていた放送 

I 


円巧 

た S エラー 
卜！ 田化ホ 

IV か〇 Hi 


•画面静止中や 2 画面表示中、デジタルカメラの 
画像表示中は、コンポーネントと RGB は選べ 
ません。 
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第 4 章 

デジタルカメラで撮った画像を見る 


本機で使えるメモリカードと巧生できる画像ファイル 


本機では、メモリカードに記録したデジタルカメラの画像を見ることができます。 
本機で使えるメモリカードと本機で再生できる画像ファイルは、次のとおりです。 

本機で使えるメモリカード 


メモリカードの資巧 

ホ機が 対応して 
いる 容里 

も祕 

rsD メモリカード」 

8/16/32/64/128/ 
256/51 2MB 

SD Memory Card Specifications Part 1 Version 1.01 

SD Memory Card Specifications Part 2 Version 1.01 

「 MMC 」 

( マルチメディアカード） 

16/32/64/1 28MB 

The MultiMediaCard System Specification Version 3.2 

「メモリースティック」 

84 ページを 
ご覧ください。 

MemoryStickStandard MemoryStick 
FormatSpecifications ver.1.31 


本機で再生できる画像フアイル 


i"r … PI ; 斗 
エ、 


酉を ファイルフォー マツ 

卜 

互換ルール 

JPEG 準拠 

Exit ver2.2 準抛 

DCF veM.O 準拠 


• コンピユータのアプリケーシヨンソフトで加工や編集をしたファイルは、再生できないことが 
あります。 

• ファイル名に全ち文字が含まれている画像は、見ることができません。 

• メモリカード内に全角文字を含んだファイル名の画像がある場合、メモリカード内の他の画像 
も見ることができないことがあります。 

• JPEG 圧縮が外の画像は見ることができません。 
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第 4 章 


「SD メモリカード」、 
「 MMC 」 


/— 金属部分を下に 

-1 して差し込んで 
‘ ください。 

U 〇 

「が リー 
ステイ ツク」 


•メモリカードは、表裏と向きにま意して差し込 
んでください。 

•メモリカードの取り扱いについては、各メモリ 
力ードの取扱説明書をご覧ください。 


^を押す 


メニューが表示されます。 


のの00で[メモリカ—ド]を選び、 
を押す 


固 

お扣 S せ 


‘で選び逐夏を巧す 


メモリカードに記録された画像が一覧表示され 
ます。 



▲、▼が表示されているときは、 のので 
巧の表示ページに切りあえることができます。 


—つの画像を表示する 

画像を選んで (3* を押すと、選んだ画像が拡大され、 
一画面表示されます。 



で画像切換®でマルチ表示に戻る * BGM 設定 


次の画像を見るには、で画像を選びます。 

画像を回転させるには、〔)を押します。 

化大表示している画像が、時計回りに90度ずつ回 
転します。 


一覧表示に戻るには、 




を押します。 


BGM (背景音）をオン/オフするには、•を押 
ます。 

傷を押すごとに、旧 GM オン]と旧 GM オフ] 
が交互に変わります。 


9/17 

ファイルち 
P 0 RM 
0213. - 
握影日時 
2003/05/16 
PM 02:51:18 
画面ヴイプ 
1024 X 768 


で画像切換這参で7ルチ表況こ戻る * BGM 錠 


I 山 I | 曰 | の … 

画像な外の画面表示を消すには、 G を押します。 
もう一度〇を押すと、再び表示されます。 


画像を見る 


レシーバー 部の お 面 カバー を開き、メモリ 
力ードスロットにメモリカードを差し込む 






LE - 2 \ し i_!J @ @ Q 戀 
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第 4 章 

デジタルカメラで撮った画像を見る(つづき) 


スライド シヨーで 表示するには 


メモリカードを取り出すには 


一覧表示のときに〇)を押します。 

G を押したときに選んでいた画像から、順番に拡大 
表巧されます。 

•スライドショーを一時停止するには、0を押しま 
す。もう一度^を押すと、スライドショーが再開 
されます。> 

-一時停止中に別の画像を見るには、で画 
像を選びます。 

-スライドショーの表示間隔（一枚の画像が表示され 
る時間）を変えるには、次のように操作します。 

〇 〇を押す 

スライドシヨーが一時中断され、[間隔設定] 
画面が表示されます。 



〇 表示間隔の時間を選んで (0 を押す 

スライド シヨーに 戻ります。 

スライドシヨーを終了して一覧画面に戻るには、<っ 
または^^を押します。 


メモリカードを押し込んでから取り出します。 


ま意 


• メモリカードにアクセスしている（画像を読み 
込む動作をしている）ときは、メモリカードを 
取り出さないでください。記録されているデー 
夕が破壊される可能性があります。 
アクセスしているときには、な>1アイコンが表 
示されます。 




PM 日を己1:18 
画面サイズ 


1 024X768 

た 1 - た 1 アイコン 


説©スライドシヨ-禮前べ-ジ 


• メモリカードの画像を見ているときは、メモリ 
力ードを取り出したり、本機の電源を切ったり、 
電源コードを巧いたりしないでください。記録 
されているデータが破壊される可能性がありま 
す。 


• メモリカードの金属部（金色の部分）には、ゴ 
ミや異物がつかないように、また触れないよう 
にま意してください。ミちれは乾いた柔らかい布 
でふいてください。 

• メモリカードにインデックスラベルを貼る場合 
は、各メモリカードに付属のインデックスラべ 
ルを使用し、市販のラベルなどは貼らないでく 
ださい。力ードの出し入れの際、故障の原因と 
なります。 


通常の画面に戻るには 

@を押します。 
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画像が見られないときは 


次のメツセージが表示されたときは、画像を見ることができません。 

メモリ カー ド共通のメ ツセー ジ 


ッセージ 原因や対 化 


「画像データがありません。」 

メモリカードに本機で巧生できる画像ファイルがありません。画像ファ 
イ J レが記録されたメモリカードを使用してください。 

「フアイルエラー」 

本機で対応している規格の画像ではありません。「本機で巧生できる画 
像ファイル」旧0ページ）のフォーマットの画像を使用してください。 

「ファイルがありません。」 

メモリカードに何もファイルがありません。画像データが記録された 
メモリカードを使用してください。 

「異常なメディアが挿入されました。」 

次のような原因が考えられます。 

•メモリカードが本機に対応していない 
-メモリカードに異常がある 
-メモリカードが正しく挿入されていない 
-異物などが挿入されている 

本機で対応しているメモリカードを正しく挿入してください。 

「フオーマツトエラー」 

フォーマットのエラーがありました。「本機で巧生できる画像ファイル」 

旧0ページ）のフォーマットのメモリカードを使用してください。 

「メディアが挿入されていません。」 

「SD メモリカード」、 「 MMC 」、 「メモリースティック」のいずれかの 
メモリカードを挿入してください。 


「メモリースティック」のメッセージ 


ツセー ジ 原因や巧お 


「メモリーステイックエラー」 

壊れている「メモリースティック」を挿入しています。「メモリースティッ 
ク」を交換してください。 

「メモリーステイックタイプエラー」 

対応していない種類や容量の「メモリースティック」を挿入しています。 
「本機が対応している「メモリースティック」の種類と容量」旧4ぺージ） 

の「メモリースティック」を使用してください。 

または、アクセスコントロールがかけられた「メモリースティック」を 
挿入しています。アクセスコントロールをかけた機器で解除してから挿 
入してください。 

「メモリーステイックがありません。」 

「メモリースティック」を挿入してください。 


❖ メモリカードの画像ま示中は、デジタ；レ放送録画 
出力用の S 映像出力端子と映像出力端子、音声出 
力端子からは、信号が出力されません。 

ぐメモリカードに記録されている容量によつては、 
記録されているフアイルをすべて再生できない場 
合があります。 

❖ メモリカードの容量やメーカーによっては、使用 
できない場合があります。 


❖ 画像を化大して一画面でま示しているときだけで 
なく、スライド シヨー や一覧表示中も、リモコン 

の•で 「 BGM 」 をオン/オフできますが、その 
場合は再生が止まる場合があります。 

❖画像が正しく再生されないときは、メモリカード 
の金属部分（金色の部分）の'汚れを取って挿入し 
てください。 
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デジタルカメラで撮った画像を見る(つづき) 


「メモリースティック」 
について 


「メモリースティック」とは？ 

「メモリースティック」は、小さくて軽く、しかも 
フロッピーディスクより容量が大きい新世代のに 
記録メディアです。「メモリースティック」対応機 
器間でデータをやりとりするのにお使いいただけ 
るだけでなく、着脱可能な外部記録メディ 了の一 
つとしてデータの保存にもお使いいただけます。 
「メモリースティック」には、標準サイズのものと 
その小型サイズの「メモリースティックデュオ」 
があります。「メモリースティックデュオ」をメ 
モリースティックデュオアダプターに入れると、 
標準サイズの「メモリースティック」と同じサイ 
ズになり、標準サイズの「メモリースティック」 
対応機器でもお使いいただけます。 

「メモリースティック」の種類 

「メモリースティック」には、用途に応じて次の4 
種類があります。 

「メモリースティック PRO 」 

「メモリースティック PRO 」 対応機器でのみお使 
いいただける、著作権保護技術（マジックゲート） 
を搭載した「メモリースティック」です。 

本機ではご使用になれません。 

「メモリースティック」 

著作権保護技術（マジックゲート）が必要な デー 
夕が外の、あらゆるデータを記録できる「メモリー 
スティック」です。 

「マジックゲートメモリースティック」 

著作権保護技術（マジックゲート）を搭載した「メ 
モリースティック」です。 

「メモリースティック- ROM 」 

あらかじめデータが記録されている、読み出し専 
巧の「メモリースティック」です。データの記録 
や消去はできません。 


本機が対応している「メモリーステイツ 
ク」の種類と容量 


«が巧応 している 種担 

本機が対応して 
いる容量 

「メモリースティック」 
「メモリースティックデュオ」 
「マジックゲートメモリー 
スティ ック」 

「マジックゲートメモリー 
スティ ック デュオ」 

16/32/64/1 28 MB 


巧 意 


•「メモリースティック PRO 」 は、本機では使用 
できません。 

•マジックゲート機能が必要なデータは、本機で 
は再生できません。 

•「メモリースティックデュオ」、および「マジッ 
クゲートメモリースティックデュオ」は、専用 
のアダプターを装着のうえ、ご使用ください。 

•すべての「メモリースティック」の動作を保言正 
するものではありません。 


「メモリースティックデュオ」について 

-「メモリースティックデュオ」を本機でお使いの 
場合は、必ず「メモリースティックデュオ」を 
メモリースティックデュオアダプターに入れて 
からお使いください。 

-「メモリースティックデュオ」をメモリース 
ティックデュオアダプターに入れるときは正し 
い挿入方向をご確認ください。 

-「メモリースティックデュオ」をメモリース 
ティックデュオアダプターに装着して本機でご 
使用になるときは、正しい挿入方向をご確認の 
上ご使用ください。間違ったご使用は機器の破 
損の原因となりますのでごま意ください。 

-メモリースティックデュオアダプターに「メモ 
リースティックデュオ」が装着されていない状 
態で、「メモリースティック」対応機器に挿入し 
ないでください。このような使いかたをすると、 
機器に不具合が生じることがあります。 
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マジックゲートについて 

マジックゲートは、「メモリースティック」と機器 
の両方に搭載されている場合に働く、著作権保護 
技術です。マジックゲートを搭載した機器と「メ 
モリースティック」の間で、お互いに「マジックゲー 
卜に対応しているか」を確認する認証と、データ 
の暗号化を行います。本機はマジックゲートを搭 
載していないため、マジックゲートが'必要なデー 
夕の再生はできません。 


•誤消ち防止スイッチを 「 LOCK 」 にすると記録 
や編集、消去ができなくなります。 

• 「メモリースティックデュオ」の誤消ち防止ス 
イッチを動かすときは、先の細いもので動かし 
てください。 

•データのアクセス中には「メモリースティック」 
を取り出さないでください。 

•次の場合、データが破壊されることがあります。 
■読み込み中に「メモリースティック」を取り出し 
たり、本機の電源を切った場合 

-静電気や電気的ノイズの該響を受ける場所で使用 
した場合 

•大切なデータは、バックアップを取っておくこ 
とをおすすめします。 

• ラベル貼り付け部には、専用ラベルが外は貼ら 
ないでください。 

• ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け部 
に貼ってください。はみ出さないようにごミ主意 
ください。 

•「メモリースティックデュオ」のメモエリアに書 
きこむときは、あまり強い圧力をかけないでく 
ださい。 

• 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入 
れてください。 

• 端子部には手や金属などで触れないでください。 

•強い衝撃をちえたり、曲げたり、落としたりし 
ないでください。 

•分解したり、改造したりしないでください。 

• 水にめらさないでください。 

•次のような場所でのご使用や保存は避けてくだ 
さい。 

-高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所 
-直が日光のあたる場所 
-湿気の多い場所や腐食性のものがある場所 


ま意 


便利な機能 
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i . LINK 接続している機器を操作する 


し LINK について 


i 丄 INK 端子を持つ機器を lLINK ケーブルで接続 
すると、デジタ;レ映像信号やデジタ;レ音声信号、 
デー タ信号をやり取りできます。 i 丄1 NK ケーブル 
は、1本で映像も音声も送ることができます。 


本機で可能な操作 

i 丄 INK ケーブルで接続している機器に対して、次 
のような操作をすることができます。 

- LLINK 機器の電源入/切（待機） 

-デジタルチューナーのチャンネルの切り換えなど 

- D - VHS ビデオや HDD (ノ\ー ドディスク）ビデ 
オ レコーダーの 再生、停止、早送り•早戻しなど 
❖し LINK モード （87 ぺージ）では、録画の操作 
はできません。 


使用する LLINK 機器についてのごま意 

D - VHS ビデオや HDD ビデオレコーダーで地上デ 
ジタル放送、110度 CS デジタル放送の録画がで 
きるかどうかは、各機器のメーカーにお問い合わ 
せください。 

• HS モード対応ではない D - VHS ビデオの場合、 
デジタル/\イビジョン放送の/\イビジョンでの 
デジタル録画はできません。 

• 複数の機器をし LINK ケーブルで接続して使用す 
る場合、機器の動作がを定しないことがありま 
す。 

•デジタルビデオカメラなどの DV 機器は、記録 
する映像 フォー マットが異なるため、接続して 
も本機ではデータのやりとりはできません。 


i . LINK についてのごま意 
接続について 

14〜16ページをご K になり、機器を接続してく 
ださい。 

-接続の際は、必ず4ピン、 rs 400」対応の i.LINK 
専用ケーブル（市販品）を使用してください。 

「 S 400」対応]^乂外の LLINK ケーブルを使うと、 
信号が不を定な状態になり、正しく動作しない 
場合があります。 

•複数の機器を接続している場合、一部の機器で 
電源が切られていると、他の機器のデータを中 
継しないことがあります。 

- LLINK 機器には、その機器が対応している最大 
データ転送速度が、 LLINK 端子の周辺に記載さ 
れています。データ転送速度には、 S 100 
(100 Mbps )、 S 200 (200 Mbps )、 S 400 
(400 Mbps ) の 3 種類が定められています。 

最大データ転送速度が異なる機器をつないだ場 
合や、機器の仕様によっては、実際の転送速度 
が遅くなる場合があります。 

i . LINK での再生について 

本機で扱うことのできるデジタル信号は、地上デ 
ジタル放送、 BS デジタル放送、110度 CS デジ 
タル放送で使用されている MPEG - TS 信号のみで 
す。したがって、 DV 信号 （ DV カメラの信号など） 
については、再生できません。 

また、 MPEG - TS 信号であっても、地上デジタル 
放送、 BS デジタル放送、110度 CS デジタル放 
送が外のもの（アナログ信号を独自にエンコード 
した MPEG - TS 信号など）については、正常に再 
生できません。 

LLINK 機器の使用の際のごま意 

•機器の使用中は、使用していない他の機器の 
LLINK ケーブルをあき差ししたり、新しし、機器 
を接続したりしないでください。 

•正しく制御できなくなったときは、接続してい 
る機器のいずれかが影響をおよぼしていること 
がちえられます。（各機器の LLINK ケーブルの 
巧き差し（リセット動作）で正常に戻る場合が 
あります） 

•登録機器名の表示が正しくない場合は、一度 
LLINK ケーブルをおき、機器を削除 （153 ぺージ） 
した後、再度機器を接続-登録してください。 

-ソフトウェアのダウン□-ド （192 ページ）が 
行われた後は、自動的にリセット動作（本機の 
電源の入/切）が行われます。本機]^乂外の LLINK 
機器の間で操作しているときに、リセット動作 
が行われると誤動作する場合には、[自動ダウン 
口ード] の設定 （192 ページ）を[ダウン ロー 
ド しない] にしてください。 
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‘複数の機器を接続していて機器の動作が不を定 
なときは、使用していない機器を取り外したり 
接続を変更したりすると、を定する場合があり 
ます。 

- HDD ビデオ レコーダーに よっては、動作モード 
( D-VHS モー ドと ハー ドディスク レコーダー 
モー ド） を切り換えられるものがあります。動 
作モードの切り換えを行ったときは、必ず登録 
(1 已2ページ）をやり直してください。 

本機での登録時のモードと異なっていると、正 
しく動作しません。このような機種は、ハード 
ディスクレコーダーモードで使用してください。 

- HDD ビデオレコーダーによっては、追っかけ再 
生または録画中の別番組の再生や、録画中のラ 
イブラリ表示などの操作ができない機種があり 
ます。 

- HDD ビデオ レコーダーに よっては、機器を切り 
換えたり、 lLINK モードを終了したりすると、 
自動的に再生を停止する場合があります。 

他機から本機を i 丄 INK 制御する際のごま意 

-[外部機器からの制御] (1 已4ぺージ）を[あり] 
に設定すると、 LLINK ケーブルで接続している 
他の機器から本機を制御できるようになります。 
ただし、本機の電源を入れておく必要がありま 
す。 

-[電源待機消費電力] (145 ページ）を設定して 
いる場合、電源待機時のその設定時間中は、 
i . LINK ケーブルで接続している他の機器からは 
制御でをません。 

ダビングする際のごま意 

[外部機器からの制御] (1 已4ページ）を[なし] 

に設定しているときに、下図のように本機の2個 
の LLINK 端子にそれぞれ録画機器を接続し、本機 
のコピー機能 （93 ページ）を使わずに2台の録画 
機器のみでダビングを行う場合は、本機の電源を 
入れた状態で行ってください。 

なお、本機の電源を切った状態でソフトウ X アダ 
ウンロード （192 ページ）が実行されると、ダビ 
ングは中止されます。 



操作をする前に 

接続する LLINK 機器や LLINK 機器の使用状況に 
よっては、あらかじめ設定が必要な場合がありま 
す。詳しくは、 n 丄 INK 設定」 （1 已2ページ）をご 
覧ください。 


•機器によっては、ブロードキヤスト出力してい 
ても出力信号が異なるために本機では見ること 
ができない場合があります。 


❖ 他のし LINK 機器から本機が操作されているとき 
は、本機からの機器の操作はできません。本機か 
ら操作するには、他の機器からの操作を終了させ 
てください。 

❖ 操作パネルの各ボタンの動作は、操作される機器 
によって異なります。 


を押す 

し LINK モードになり、操作パネルが表示されま 
す。 



し LINK モードとは、し LINK 機器を操作したり、 
i . LINK 機器からの映像を見たりできる巧態のこ 
とです。 

操作パネルの表示は、操作する機器によって異 
なります。 

-時的に操作パネルを消すには、 (3 を押します。 
もう一度〇を押すと、再び表示されます。 


次のページにつづく》 


去#-# 


基本の操作 


便利な機能 
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i . LINK 接続している機器を操作する(つづき) 


操作パネルを使って、機おを操作する 

基本的な操作のしかたは、次のとおりです。 


メーカー名 


i . LINK ケーブルで接続されている 
機器とブロー ドキャスト （154 ペー 
ジ)が表示されます。 


機器る し LINK 機器が行っている動作 

が表示されます。 


〇 0でこの欄を選び' - 

S 松 で操作する機器を選ぶ 
ブロー ドキャスト入力を見る場合は、 
[ブロードキャスト]を選びます。 


〇 0を巧す 

操作ボタンの操作に移ります。 



■ ► I I 

電源 I 1 ►► 1 1 I 


卡..>]1"ご 


© のの00で操作ボタンを選び'®を押す 

し LINK 機器が動作します。 


❖接続している機器が1台で[ブ□—ドキャス 
卜入力設定] (154 ページ）が[オフ]のと 
きは、手順〇、©の操作はありません。 

❖し L I N K 機器によって操作パみレの機能が異 
なります。詳しくは、それぞれのページをご 
覧ください。 

- D - VHS ビデオの場合； 89ページ 

•HDD (ハードディスク）ビデオレコー ダー 
の場合： 90 ページ 

•デジタルチューナーの場合： 95ページ 

❖機器によっては、操作パネルにメーカー名や 
機器名が表示されない場合があります。 

•操作パネルでは、録画の操作はできません。 


9 i 丄 INK モードを終了する 

次の操作を行うと、通常の画面に戻ります。 
.0000のいずれかを押す 
• チャンネル操作をする 

❖ し LINK 機器の操作中に、し LINK ケーブルで接続 
する機器を変えると、画面が途切れる場合があり 
ます。そのときに「選ばれた機器にし LINK 接続で 
きません。」というメッセージが表示された場合は、 
次の操作を巧ってください。 

〇チャンネル操作などをして、し LINK モードを終 
了する i.UNK 

©し LINK ケーブルを接続し直した後、こ）を押す 

❖ し LINK 機器からのデータ放送を再生しているとき 
にデータ放送上の操作によって選局などの操作が 
行われた場合は、し LINK モードを終了して通常の 
画面に戻る場合があります。 

❖ [登録モード設定] (153 ページ）で[手動]に設 
定している場合は、し LINK 機器は自動では登録さ 
れません。[し LINK 機器の登録] (152 ページ）で 
機器を登録してください。 

❖接続されたし LI N K 機器のメーカー名や機器名が正 
しく表示されていない場合は、し LINK ケーブルを 
巧き、[し LINK 機器の削除] (153 ぺージ）の手順 
で登録を一度削除してから、し LINK ケーブルを接 
続し直してください。 
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D - VHS ビデオの操作パネルの例 




n-VHS 


i .2 HDD 


▲▲▲▲ **-*** 


00:〇〇:已2 


■ 


電源 

ィィ 心 


が。ンタ- 


U セツ I 


N4 


►H 


本機でできる操作には、次のようなものがあります。 


ボタン^ 

巧 作 

電源 

電源の入/待機 

► 

巧生 

■ 

停止 

II 

一時停止/解除 

\« 

前に戻って、頭出し巧生 

►►1 

1つ先に進んで、頭出し再生 


早送り（巧生中に押すと早送り巧生できます） 

« 

巻戻し（再生中に押すと巻戻し巧生できます） 

〇 カウンターリセット 

カウンター表示をリセット 


❖ HDD ビデオ レコーダーを D-VHS モー ドで使用し 
ている場合は、電源、再生、停止、一時停止ボタ 
ン i 乂外の操作ボタンは、通常の D - VHS 機器と動 
作が異なる場合があります。 

❖ 一時停止の操作では、映像信号だけが一時停止さ 
れます。データ放送を再生している場合は 、デー 
夕放送が選局し直され、静止画像は表示されませ 
ん。また、信号が不安定な場合は、静止画像は表 
示されません。 

❖番組連動データ番組の再生中に、一時停止の操作 
をして静止画にする場合は、 （0 を押し、データ 
放送を終了してから一時停止の操作を巧ってくだ 
さい。 （ D - VHS ビデオに一時停止の機能がない場 
合は、静止画にはなりません） 


表示の意巧は次のとおりです。 


表示 

動作 

• 

録画中 

► 

再生中 

►► 

早送り中 

が 

巻戻し中 

►►► 

早送り再生中 

◄◄◄ 

早戻し巧生中 

II 

—時停止中 


D - VHS ビデオを操作する 


便利な機能 
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i . LINK 接続している機器を操作する(つづき) 



本機でできる操作には、次のようなものがあります。 


ボタン表示 

動作 

電源 

電源の入/待機 

► 

再生 

■ 

停止 

II 

一時停止/解除 

I が 

前に戻って、頭出し再生记巧な上再生したときには、その番組の先頭に戻ります） 

►►I 

1つ先に進んで、頭出し再生 

►► 

早送り再生（押すごとに速さが変わります） 

◄◄ 

巻戻し巧生（押すごとに速さが変わります） 


追っかけ再生 

録画中に、その録画している番組の録画'るみ部分を最ネ刀から再生します。 

例えば、予約録画中のときは、予約録画が終了するまで待たずに再生して見ることができます。 


リピート再生 

巧生中の番組を繰りあして巧生します。もう一度押すと解除されます。他の i . LINK 機器に 
切り換えた場合や i . LINK モードを終了した場合にも、リピート巧生は解除されます。 

〇ライブラリ 

ライブラリ 

録画されている番組の一覧をま示します。ライブラリでは、録画番組の巧生や削除、 D-VHS 
ビデオへのコピーなどができます、詳しくは、次ページをご覧ください。 


❖ 追っかけ再生中は、データ放送部分の再生はでき 
ません。また、追っかけ再生中は、データ放送は 
起動しません。 

❖ 追っかけ再生ができるようになるまでは、数分間 
ハードディスクへの記録が必要になります。 

❖ 追っかけ再生時に、早送りなどによって現在録画 
中の地点まで進むと HDD ビデオ レコー ダーに 
よっては、追っかけ再生を停止する機器がありま 
す。このような機能は、 HDD ビデオ レコー ダー 
によって動作が異なります。 

❖録画するときは、[録画予約] (103 ページ）や[一 
発録画] (11 6ページ）で巧ってください。 


❖ 一時停止の操作では、映像信号だけが一時停止さ 
れます。データ放送を再生している場合は、デー 
夕放送が選局し直され、静止画像はま示されませ 
ん。また、信号が不ま定な場合は、静止画像はま 
示されません。 

❖番組連動データ番組の再生中に、一時停止の操作 
をして静止画にする場合は、@を押し、データ 
放送を終了してから一時停止の操作を行ってくだ 
さい。 （ HDD ビデオ レコー ダーに一時停止の機能 
がない場合は、静止画にはなりません） 

❖ HDD ビデオレコーダーは、使用していないと自 
動的に待機状態になる場合があります。詳しくは、 
HDD ビデオレコーダーの取あ説明書をご覧くだ 
さい。 

❖早送り/早戻し再生 （60 倍、120倍など）できる 
残りの時間が少なくなると、再生スピードが変わ 
る場合があります。 
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ライブラリを使ラ 

HDD ビデオレコーダーの 場合のライブラリの 
使いかたを説明します。 

• 絶対に、複数の機器から同時に HDD ビデオレ 
コーダーを操作しないでください。特に香組の 
削除 （92 ぺージ）を行うと、意図しない番組が 
削除されてしまう場合があります。 

大切な塞組は、あらかじめロック （92 ぺージ） 
しておくと、誤った削除を防止することができ 
ます。 


00で 操作パネルの[ライブラリ]を 選ぶ 



ライブラリ画面が表示されます。 

ライブラリを終了して通常画面に戻るには、 
(0 を押します。 


❖ HDD ビデオレコーダーでは、再生している位置 
の情報が保たれなくなる場合があります。 

❖ HDD ビデオレコーダーの 電源が切れると、番組 
の並び順に関係なく、固定の番組（一番古い番組 
など）を選択していた状態になる場合があります。 



メーカーる 


記録日 


チヤンネル番号 


機器名 


残量表示は目をです。 


チヤンネルロゴ 


録画中 


香組を 


選んだ番組が再生画 
面に表示されます。 


録画番組リスト 


再生番組の力 
ウンタ表示 
再生番組の 
トータル時間 


番組の容量 - 

HDD レコーダーの 全容量 
に対する番組の容量をパー 
セントでき示します。 


カラーボタンの動作説明 

青：□ック設定 
ホ：削除 
緑：コピー 
黄：並べ替え 


ライブラリ画面では、次の操作が行えます。 
•録画されている番組を再生する （92 ページ） 
•録画されている番組をロックする （92 ページ） 

-ライブラリに表示される順番を変える （92 ぺージ) 
•録画されている番組を削除する （92 ページ） 

-録画されている番組を D - VHS ビデオにコピーする 
(93 ページ） 


❖ ライブラリには、128番組まで表示できます。 

128番組が上録画されている HDD ビデオ レコー 
ダーを使用する場合は、ライブラリが正しくま示さ 
れない場合がありますのでごミ主意ください。 

実際の録画番組の最大数は、 HDD ビデオレコーダー 
の仕様によって異なります。 

❖ 番組の表示時刻は、実際の録画情報から算出してい 
ますので、 HDD ビデオ レコー ダーの録画動作時間 
とは一致しない場合があります。 

❖ライブラリではデータ放送は操作できません。 

❖ 録画した地上デジタ；レ放送のチヤンネル番号など 
は、本機のチヤンネル設定に変更があると正しくま 
示されない場合があります。 

❖ 他の機器で録画した地上デジタ；レ放送のチヤンネル 
番号などは、正しく表示されない場合があります。 
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i . LINK 接続している機器を操作する(つづき) 


録画されている番組を再生する 

1 ライブラリ画面を表示させる 

2 でき組を選ぶ 

0 ( g ) を押す 

番組の再生が始まります。 

このとき、操作パネルは表示されません。操作 

パネルを表示するには、〇を押します。 


録画されている番組をロックする 

「ロック」 は、 HDD ビデオレコーダーに録画され 
ている番組を削除されないようにする機能です。 

•ロックは、 HDD ビデオ レコーダーによっては 操 
作できない場合があります。詳しくは、 HDD ビ 
デオ レコーダーの 取扱説明書をご覧ください。 


ライブラリに表示される順番を変える 

番組の並び順を、「新しし、番綱眉」（記録した日時 
の新しい番組順）か、「古い番組順」（記録した曰 
時の古いもの順）のどちらかに設定できます。 

1 ライブラリ画面を表示させる 

2 〇を押す 

〇のので惭しい番組順]または[古いき 
W 組順]を選び、 (0 を押す 



指定された並び順に変わります。 


ライブラり画面を表示させる 




0を押す 

番組がロックされ、ロックアイコン fi が表示さ 
れます。 


ロックアイコン 

j BS 181 已/ 

A 曰本映画名 ff 


□ックを解除するには、ロックされている番組 
を選んで^を押します。 


録画されている番組を削除する 

• 削除された奮組は、元に戻すことはできません 
ので、ごま意ください。 


ライブラり画面を表示させる 



(5 を押す 

番組リストの左側にチェックボックスが表示さ 
れます。 



チェックボックス 
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で削除する番組を選び、0を押す 

選んだ番組にチ エックマーク が付きます。 


録画されている番組を D - VHS ビデオに 
コピー する 



* ー チェックマーク 

もう一度 (§) ボタンを押すと、チェック マーク 
は消えます。 

❖ □ックされている番組はチェックできません。 
□ックを外す場合は、番組を選んで0を押 
してください。 

ホ 

すべての番組を一度に削除するには、こ）を押 
します。ロックされている番組な外のすべての 
番組に チェックマークが 付きます。 

❖ 録画した番組数が128個を超える場合は、 
録画した順番の古いものから数えて129番 
めが降の番組は、一つずつしか選巧できませ 
ん。一つずつ選択して、削除の操作を行って 
ください。 （128 番めまでは、まとめて選択 
されます） 

❖ 録画番組数が多い場合は、すべての番組にチ 
ェ ックマークが 付くまでに時間がかかります。 

❖ 録画番組の情報取得に失敗した場合は、チェ 
ックマークが付きません。このようなときは、 

ホ 

もう一度〇を押すか、一つずつチェックマ- 
クを付けてください。 


削除の操作をやめて通常のライブラリ画面に戻 


るには、 



を押します。 



ig で[削除する]を選び、 0) を押す 



00で[はい]を選び、 0) を押す 


削除 


削除してぶろしいですか？ 


[ はい] I いいえ 1 


卜で選びを巧す 


番組が'削除され、通常のライブラリに戻ります。 


HDD ビデオレコーダーに録画されている番組を、 
LUNK 経由で D-VHS ビデオにコピーすることが 
でさます。 

機器の接続については、14ページをご覧ください。 

• 1回だけしか録画が許可されていない香組は、 
コピー はできません。 

• 本機のコピー機能は簡易的なものです。条件に 
よっては正しくコピーできない場合があります。 

❖ 録画された 一つの 番組単位の中に、コピーできる番 
組と1回だけしか録画が許可されていない番組が混 
なしている場合には、正しくコピーできません。 

コピー する前に 

次の操作を行ってください。 

- D-VHS ビデオテープを D-VHS ビデオに入れる 
- D-VHS ビデオ側で LUNK 入力の設定を HDD 
ビデオレコーダーにする 

操作については、 D-VHS ビデオの取扱説明書を 
ご免ください。 


ライブラり画面を表示させる 


でコピーしたい番組を選び、>を 

押す 



ホのメッセーブがま示された場合 
「録画実行中は コピーで きません。」 

録画中のため、 コピーで きません。 

「コピー先の録画機器が登録されていません。」 
コピー先の D-VHS ビデオを本機にを続しお 
要なら手動操作で LUNK 登録 （152 ページ） 
をしてください。 

「この番組はコピーできません。」 

コピー 制限に よって、この 番組は コピーで きません。 


次のページにつづく》 
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i . LINK 接続している機器を操作する(つづき) 


3 コピー先の録画機器が表示されていることを コピーを途中で中止するには 

確認する 



録画機器を 


録画機器を変更する場合は、次のように操作し 
ます。 

〇のので[録画機器]を選び、 ( H ) を押す 
〇 でコピー先の録画機器を選び、 

を押す 

❖ 「録画機器が動作を受け付けません。」のメッ 
セージが表示された場合は、 D - VHS ビデオ 
のし LINK 入力が HDD ビデオレコーダーに 
設定されているかどうかを確認してください。 
詳しくは、 D - VHS ビデオの取扱説明書をご 
覧ください。 



で[コピーする]を選び、 


コピーが 始まります。 


0) を押す 


巧のメッセージがま示された場合 

「録画予約が登録されています。」 

コピーを行う場合は、[はい]を選んで(|^)を 

押してください。 

ただし、録画予約の開始時間になると、コピー 
を中止して録画予約を実行します。 


「ソフ トウ I アのダウンロード予約が登録され 
ています。」 

コピーを行う場合は、[はい]を選んで 


爆 


を 


押してください。 

この場合は、ダウン□ー ド開始時間になっても 
コピーを継続しダウン□ー ドを実行しません。 


く， 上記(外のメッセージが表 7]^ される場合 
もあります。その際は、メッセージに従つ 
て操作してください。 


@を押す 

「コピー実行中です。もう一度を押すと 
コピーを中止します。」というメッセージが表示 
されます。 

❖データ放送が起動しているときは、ろを押 
すと、まずデータ放送が終了します。その場 
合は、もう一度@を押してください。 


上記のメツセージが表示されている間に、 
もう 一度、© を押す 

コピーが 中止されます。 


❖コピー終了後、 D - VHS ビデオのし LINK 入力が 
HDD ビデオレコーダー側になっている場合があ 
ります。 

❖コピー先の D - VHS の機種によっては、番組の先 
頭部分が記録されない場合があります。 

❖コピー中の番組を視聴しているときにデータ放送 
による選局が行われた場合は、し LINK モードが終 
了する場合があります。再度コピー中の番組を視 
聴するには、し LINK ボタンを押してください。 

❖コピー実行中は、予約の登録や一発録画はできま 
せん。 


❖ コピー 実行中に HDD ビデオレコーダー 側でエ 
ラーが発生した場合には、「本機に関するお知らせ」 
(67 ぺージ）でご連絡します。（エラーによっては、 
お知らせが発行されない場合もあります） 

❖ 視聴予約と時間が重なったときは、コピーを優先 
して実行します。 

❖ 使用する D - VHS ビデオや番組によっては、正し 
くコピーできない場合があります。 
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デジタルチューナー（地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジタル放送用）の場合は操作パネルが 
2種類あり、[チューナーの選局方法] (155 ページ）で選ぶことができます。 


[チューナーの選局方沿を[選局 1] に設定したとき 

お買い上げ時はこの設定になつています。 

また、この設定の場合は、デジタルチューナーのチヤンネルの遇びかたに2種類あります。 
-ダイレクト選局ボタンで直接選ぶ （96 ページ） 

‘ 3巧番号を指定して選ぶ （97 ページ） 


[選局 1] の操作パネルの例 


現在選ばれているチャンネル 



ダイレクト選局ボタンに登録 
されているチヤンネル 


本機でできる操作には、次のようなものがあります。 


ボタン^ 

里]作 

電源 

電源の入/待機 

番号入力 

デジタルチューナーのチャンネルを3巧、または4巧 （3 巧のチャンネル番号と1巧の 
枝番）の番号で選局する際に使用します。 （97 ページ） 

ダイレクト選局 

圧卜固（日で 

デジタルチューナーのチャンネルを直接選びます。 （9 目ページ） 

3巧、または4巧 （3 巧のチャンネル番号と1巧の枝番）番号の入力にも使用します。 

(97 ページ） 

登録/削除 

ダイレクト選局ボタンへのチャンネルの登録-削除を行います。 （96 ページ） 


❖し LINK ケーブルで接続されているデジタルチュー 
ナーが電波を正しく受信していない場合は、操作 
ノ くネルのボタンを使ってチヤンネルを切り換える 
ことはできません。その場合は、デジタルチュー 
ナー側でチヤンネルを切り換えてください。 

く • 電波が受信できないときには、チヤンネル番号は 
表示されません。 

❖接続される機器や、放送形式によっては、本機か 
ら操作できない場合もあります。 



ーナーを操作する 
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i . LINK 接続している機器を操作する(つづき) 


デジタルチューナーのチヤンネルを 
直接選ぶ場合 


操作パネルのダイレクト選局ボタンにチヤンネル 
を登録し、選局する方法です。（お買い上げ時には、 
チヤンネルは登録されていません） 


ダイレクト選局ボタンに登録する 


本機に接続されているデジタルチューナーごとに、 
登録ができます。（最大15台） 

1 デジタルチューナー側で登録したいチャン 
I ネルを選ぶ 

〇 0巧で操作/け'ルの階録/削晩を選び、 
を押す 

[登録/削除]画面が表示されます。 



❖ 手順1で選んだチヤンネルが受信できていな 
い場合は、登録画面は表示されず、その旨の 
メ ッセージが 表示されます。 


S 拉 で登録したいボタン(ホ登録のも 
の)を選び、 (0 を押す 



受信しているチャンネルが登録されます。 


チヤンネルの選びかた 

1 のの 013 で操作パネルのダイレクト 
I 選局ボタンを選び、 0) を押す 



ぐ接続されたチューナーの受信チャンネルに変 
更があった場合は、選局できない場合があり 
ます。 

く • 放送休止中などにより受信できない場合に 
は、「現在このチャンネルを表示することは 
できません。」というメッセージが表示され 
ます。 


登録されているチヤンネルを削除するには 

10巧で操作/《ネルの燈録/削晩を選び、 
を押す 



巧拉 で削除したいチヤンネルを選び、 
( H ) を押す 

すべてをまとめて'削除する場合は、[すべて'削 
除]を選んでを押します。 




00で [ はし、 ] を選び、を押す 

チャンネルが'削除されます。 
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3巧(地上デジタルの場合は4做の [チューナーの選局方法]を[選局 2] に 

番号を指定して選ぶ場合 設定したとき 


^^013で操作パネルの[番号入力] 

を選び、@を押して、旅送の種類を選ぶ 

fell ボタンを押すごとに、次のように変わりま 
す。 


一 BS デジタル 

♦ 

110度 CS デジタル 

♦ 

地上デジタル 

I 

•シデジタルチューナーが対応していない放送は 
選べません。 


S ^ 00でボタン番号 （ 1〜0 ) を選 
び、 (§) を押す操作を繰り返して、3巧(地 
上デジタルの場合は3巧+1巧の枝番)の 
チャンネル番号を指定する 

❖ 接続しているデジタルチューナーで設定して 
いるチヤンネル番号を指定してください。 


[選局 2] の操作パネルの例 



1 D-VHS 


.2 チユ-卜 


し3 HDD 
i .4 D-VHS 


本機でできる操作には、次のようなものがあります。 


ボタン表示 


電源 

電源の入/待機 

へ(チヤンネル） 

上ち向に選局 

(機器によっては操作できなし、場合 
もあります） 

\/(チヤンネル） 

下ち向に選局 

(機器によっては操作できなし、場合 
もあります） 


❖ し LINK ケーブルで接続されているデジタルチュー 
ナーが電波を正しく受信していない場合は、操作 
ノ《ネルのボタンを使ってチヤンネルを切り換える 
ことはできません。その場合は、デジタルチュー 
ナー側でチヤンネ;レを切りあえてください。 


く •手順1の操作後、チヤンネル番号を指定しな 
いまま数秒経過すると、手順1の操作は取り 
消されます。 

く， 1〜〇な外のボタンを選んで (^50 を押すと 
手順1の操作は取り消されます。 

•た 放送休止中などにより受信できない場合に 
は、「現在このチヤンネルを表示することは 
できません。」というメッセージがま示され 
ます。 


❖ [選局 2] では、受信しているネットワーク（デジ 
タル放送の放送の単位） i 乂外を選局することはでき 
ません。ネットワークををえたい場合は、ち続機器 
側でチヤンネルを切り換えるか、[選局 1] で選局 
してください。 

❖チヤンネ;レを順送りで変えられるデジタルチユー 
ナーでは、 操作パネルに表示されるチヤンネル番号 
と順送りで選局するときの順番が一致しない場合 
があります。 

❖接続される機器や、放送お式によっては、操作で 
きない場合もあります。 
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省電力機能を使う 


自動的に電源を切る 

〈オフタイマー〉 


オフタイマーは、一定の時間が経つと自動的に 
本機の電源を切る機能です。 


オフタイマー 


〇を押す 

次のように表示されます。 


才7み 



オフタイマ- 

[オフタイマーオフ]の表示中に〇を 
押す 


オフタイマー時間が3秒間表示されます。 

表示が消えるとオフタイマーが設定され、その 
時間が経つと自動的に電源が切れます。 



D を押すたびに、30分刻みでオフタイマー 

時間が変わります。最大120分まで指定できま 
す。 


オフタイマー 

オフ 

♦ 

オフタイマー 

30分 

♦ 

オフタイマー 

60分 

♦ 

オフタイマー 

90分 

♦ 

オフタイマー 

120分 


I 


オフタイマーを解除するには 

オフタイト 

[オフタイマーオフ]が表示されるまで〇を押し 
ます。[オフタイマーオフ]を選ぶと、オフタイマー 
は解除されます。 


巧り時間を確認するには 

オフタイマーの設定中に G ) を押します。 
電源が切れるまでの残り時間が表示されます。 


オスを 


❖残り時間は、砂を切り捨てた分単位でま示されます。 


オフタイマー時間を延長するには 

オフタイマ- 

残り時間の表示中に〇を押します。 
n を押すたびに30分刻みで時間が延長されます。 



❖ 電源が切れる1分前になると、次のように表示さ 
れます。 
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この他の電源オフ機能 

本機では、オフタイマー機能が外に、次のような 
電源を自動的に切る機能が使えます。 

無放送電源オフ 

テレビ放送（地上アナログ放送とデジタ;レ放送） 

を選んでいるときに、放送がない（信号がない） 
状態が15分続き、その間リモコンや本体でのボ 
タン操作がなかった場合に、自動的に電源が切れ 
ます。 

無信号電源オフ 

映像入力がビデオ1〜ビデオ4、コンポーネント、 
RGB のときに、ビデオ信号の入力がない状態が 
1已分続き、その間リモコンや本体でのボタン操作 
がなかった場合に、自動的に電源が切れます。 

i 丄 INK 無信号電源オフ 

映像入力が lLINK のときに、 lLINK 接続した機 
器からの信号入力がない状態が15分続き、その 
間リモコンや本体でのボタン操作がなかった場合 
に、自動的に電源が切れます。 

無操作電源オフ 

リモコンや本体でのボタン操作がない状態が3時 
間続くと、自動的に電源が切れます。 

❖ これらの機能は、設定 メニューの [省電力設定]で、 
それぞれの項目を[オン]に設定すると使えるよ 
うになります。 （145 ページ） 


便利な機能 
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予約と録画 


録画予約と視聴予約- 

今見ている番組を録画する 
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録画予約と視聴予約 


録画予約と視聴予約につい 


本機では、地上デジタル、 BS デジタル、110度 
CS デジタル放送の番組を予約して録画したり、 
視聴したりすることができます。 

録画予約とは 

予約した番組が始まると、本機が録画機器をコント 
口ールして、自動的に予約した番組を録画します。 

視聴予約とは 

予約した番組が始まると、他の放送や番組を見て 
いるときでも、予約した番組に自動的に切り換え 
ます。 

く • 視聴予約は、本機の電源が入っているときだけ 
実行^されます。 

予約の方法 

録画予約と視聴予約のどちらも、次の2種類の方 
法で予約できます。 

番組指を予約 

番組表 （44 ページ）やジャンル検索 （48 ページ) 
などで番組を指定して予約します。7日先までの 
予約が可能です。 

日時指定予約 

日付と時間を指定して予約します。番組の一部だ 
け録画する場合や、同じ時間帯の番組を毎日予約 
する場合に使います。6週間先までの予約が可能 
です。 

❖ 録画予約、視聴予約合わせて最大32番組予約で 
さます。 


録画機器の準備について 

録画予約の場合は、録画機器を本機に接続してお 
く必要があります。 

アナログ方式 ( VHS や S - VHS ) で録画する場合 

「アナログビデオデッキを接続する」 （12 ページ） 
をご覽になり、接続してください。また、本機か 
らの操作で自動的に録画するには、付属のビデオ 
コントローラーを 接続し （13 ページ)、設定メ 
ニューの[初期設定]の[外部機器設定]にある[ビ 
デオ設定] (156 ページ）でビデオの設定を行う必 
要があります。 

❖ [ビデオ設定]で設定できない場合は、ビデオ側 
での録画の操作が必要になります。 （115 ページ) 

i 丄 INK ケーブルを使ってデジタル録画する場合 

n . LINK 端モ付きのデジタルレコーダーを接続す 
る」 （14 ページ）をご覽になり、接続してください。 
❖「し LINK について」 （86 ページ）もご覧くださし、。 

•独立データ放送は、アナログち式 （ VHS や 
S - VHS など）では録画予約できません。また、 

香組連動データ放送の場合、映像や音青は録画 
できますが、データで送られている文字などの 
情報は、アナログち式では録画できません。 

• 通常し LINK 端子からはメニュー表示などは出力 
されません。 
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包-ななの閒 ©0MHS ■制蝴 


(3 を押す 

番組表が表示されます。 

のの019で予約したいき組を選び、 
(@)を押す 


今後放送される番組を選んでください。現在放 
送中の番組は、予約できません。 


)7' [録画予約]または[視聴予約]を選 
び、を押す 


❖ [予約日時変更]を選ぶと、予約する日時が 
変更できます。詳しくは、「番組指定予約設 
定で予約日時を変更するには」 （106 ページ) 
をご覧ください。 


[録画予約]を選んだ場合は、手順4に進みます。 


❖ジャンル検索 (48 ページ)や番組チエック （47 
ページ）でも番組を選ぶことができます。 


❖録画が禁止されている番組の場合には、録画 
予約はできません。（その場合は、メッセー 
ジでお知らせします） 

[視聴予約]を選んだ場合は、 L 乂上で設定終了で 
す。 

次のページにつづく》 


次の画面がま示された場合 


録画予約を続ける場合は、[はい]を選んで 
(0))を押してください。ただし本機は放送 

時間の繰上げには対応していませんので、繰り 
上げになつた場合は、番組の一部または全部が 
録画できないことになります。 



: NHK BS2 
1:10~AM11:20 
BS クラツシツク 


■巧国■スポーツ ass 
© -©巧の島回任旧良雜■情測 S 


巧のメッセージがま示された場合 

「番組購入情報がいっぱいのため、番組予約は 
でをません。」 

( p )) を押して番組まに戻り、[番組購入情報の 
送信] (65 ページ）をしてください。 

「番組予約ができません。次の設定をしてくだ 
ぞい。」 

[暗証番号設定] (139 ページ)、[視聴年齡制限 
設定] (140 ページ）をしてください。 

巧のメッセージがま示された場合の操作は、「予 
約設定時にメッセージがま示された場合には」 
(109 ページ）をご覧ください。 

「予約数がいっぱいです。化の予約を取り消し 
ますか？」 

「すでに購入された番組と時間が重なっていま 
す。」 

「化の予約と時間が重なっています。」 
「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重 
なっています。」 


イ►で還び^を巧ず 


この番組は放送時間が変更されたり 
放送中止となる可能性があるため 
正しく予約録画できない場合があり 
ます。 

録画予約を続けまずか？ 



を巧す 


世界を巧表する指揮ちとを客楽団が巧ぎ出 
ずを演賽。 


V ■ MUI^ 

ま組指をホ約 


番組を指定して予約する 


-1 i -^ ilT 

巧邮日±日月 x 水ホを—ク 

W リぅ UWW 泌 Si 巧城圓肪 

或 


予約と録画 
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録画予約と視聴予約(つづき) 


4 


予約設定内容を確認する 



①[録画機思 


アナログち式 （ VHS や S - VHS など）で録画 
する場合 


[ビデオ（連動)]または[ビデオ（非連動)] 
が表示されていることを確認してください。 


録画辑お 

ビデオ（運苗)） 

瓶送時間强 

す々 

巧号設定 



[ ビデオ機種設定] ( 156ページ）で、メーカー 
を設定した場合は、 [ビデオ（連動)]が表示 
されます。[該当なし]に設定した場合は、[ビ 
デオ(非連動)]が表示されます。（この場合は、 
本機で録画予約の設定を行った後、ビデオ側 
で録画の操作が必要になります） 

し LINK ケーブルでデジタル録画する場合 
録画に使用する i . LINK 機器が表示されてい 
ることを確認してください。 



し LINK 機器を変更する場合は、次の手順で変更 
してください。 

〇 [録画機器]を選び、 0) を押す 
〇表示されたリストで録画に使うし LINK 機 
器を選び、^を押す 

③[放送時間変更] 

[連動する]または[連動しない]が表示されて 
いることを確認してください。 

[連動する]に設定すると、予約番組の放送時間 
が変更された（遅れる）場合に、自動的にその 
時間に合わせて録画します。最大3時間までの 
遅れに対応します。欄始時刻の繰り上げには巧 
応しません） 


❖ ペイ•パー-ビュー番組を予約する場合は、 
自動的に[連動する]になります。 

く • [連動する]に設定した番組は、放送時間が 
変更されて[連動しない]設定の番組と放送 
時間が重なつた場合、優先して予約実行され 
ます。詳しくは、「予約番組の優先順位」 （113 
ページ）をご覧ください。 

設定を変更する場合は、次の手順で変更してく 

ださい。 

〇 [放送時間変更]を選び、を巧す 

〇 [連動する]または[連動しない]を選び、 

を押す 

④[信号設定] 

複数の信号がある番組の場合、録画する映像信 

号や音声信号を設定できます。 

(し LINK ケーブルで接続した D - VHS ビデオな 

どにデジタル録画する場合は不要です） 

ぐ[信号設定]については、設定内容はま示さ 
れません。 


❖設定しない場合は、放送局が指定した基本の 
映像-音声信号が録画されます。 

〇 [信号設定]を選び、 (、を受) を押す 

〇設定する項目を選び、を押す 

設定できる項目は、次のとおりです。 

-映像信号 
-音声信号 
-二重音声 

0信号を選び、^)を巧す 

❖選択できる信号がない場合は、設定でき 
ません。 

〇 [信号設定完了]を選び、を押す 

❖ 選んだ信号に追加料金が必要な場合につ 
いては、59ページをご覧ください 
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5 


巧の ( 

を押す 


I [録画予約する]を選び、0 


5" 巨跑 

AM11:Q0 


UHK 扫 S 己 
S 月1日日谊; 
BS クラッシッご 


I日日谊） AM 11:10 "AM】 1夕〇 


録画予が)する|_ しない I 


録画お器 

ビデオ（連動） 

巧ち時間変更 

連動ずる 

信号設定 



「予約が完了しました。」の画面がま示されます。 


巧の画面がま示された場合 


番組に設定された視聰制限が機能しています。 

録画予約をする場合は、 r ?) 〜 ( D と ® D の)で 
暗証番号を入力してください。 


選んだ番組の情報量が、指定した機器の処理能 
力を超えているため、デジタル録画予約はでき 
ません。複数の LUNK 機器が登録されている 
場合は、前ページの手順4の①[録画機器]の 
操作で、他の i . LINK 機器を選んでください。 



面なの見島©日時嫩•肩宙閒 


選んだ番組はペイ•パー-ビュー番組です。 
録画予約する場合は、[購入する]を選んで 

( g )) を押してください。 

•> 録画するには画面に表示された料金がか 
かります。 

❖ [合計金額]の表示は、信号を追加で購入 
した場合の料金记9ページ）もさまれて 
います。 


次のメッセージがま示された場合 

「この番組は1回のみ録画できます。そのため 
HDD に録画した後、化の録画機器にデジタル 
録画できません。」 

し LINK ケーブルでち続されている HDD ビデ 
オレコーダーを録画機器に選び、1回だけデジ 
タル録画でをる番組を録画した場合は 、 HDD 
ビデオレコーダーからさらに他の録画機器にデ 
ジタ) レ録画することはできません。 

「し LINK 制御機能が正しく動作していません。 
番組を正常に送受信できない場合があります。 
詳しくは取扱説明書をご覧ください。」 
i . LINK の制御に必要な内部情報が壊れていま 
す。お買い上げの販売店にエフーまのをご説明 
のうえ、修理の相談をしてください。 


P 画面の説明を読み、録画機器の準備をして 

0優)を押す 

❖アナ □ グち式で録画する場合、手順4で皮を画機器] 
を[ビデオ（非連動)]に設定したときは、ビデオ 
コントローラーを使った録画ができませんので'、 
ビデオ側でも録画予約の設定を行ってください。 

i.LINK ケーブルを使って D-VHS ビデ 
才などにデジタル録画する場合のま意 

. 録画 モー ドは、番組の情報量に合わせて自動的 
に最適な状態に設定されます。ただし、機器に 
よっては、録画機器側で設定されている録画 モー 
ドに設定される ことがあ ります。 その場合の画 
質については、録画機器の取扱説明書をご K く 
ださい。 

-番組によっては録画できない場合があります。 
(その場合には、メッセージが表示されます） 

-番組情報が送られていない場合、データ放送が 
デジタル録画予約できない場合があります。 


を押す 


4 •►で還び 


MMIf 9 MMH* 

な■匿指赫が 


転送レートを超えているため 
録画予約でをません。 

録画機器を変更してください。 
を巧す 


視聴制眼がありまず。 

-視聴年齢制限を超えています。 

-番組購入限度額を超えています。 
暗班番号を入力してください。 

□ □□□ 

◎〜③で入カイでやり直し 


番組捏定乐約 


予約と録画 
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録画予約と視聴予約(つづき) 


番組指定予約設定で予約日時を変更 
するには 

番組指定予約設定で、予約日や予約時間を変更す 
る方法について説明します。 

番組の一部だけを録画/視聴する場合や、毎日ま 
たは毎週同じ時間帯に放送される連続ドラマなど 
を毎回録画/視聴する場合には、この方法で変更 
します。 

1103 ぺージの手順 3 の画面で、 00 で[予 
I 約日時変更 ] を選び、 0 を押す 



日時を指定して予約する 


番組の一部だけを予約したり、同じ時間の番組を 
毎日、毎週、月〜金、月〜±で予約したりといつ 
た指定ができます。 

• 現在時刻情報を取得していないと、日時指を予 
約はできません。取得していない場合は、しば 
らくデジタル放送を視聴してください。 

• 受信可能なチヤンネルのみ設ますることができ 
ます。 

• 日時指定で予約した場合は、次の点にごま意く 
ださい。 

■ペイ•パー-ビユー番組は購入できません。 

-が送時間変更の設定はできません。 


説明を読み、 00 で [ はい ] を選んで(||)を 
押す 


巧 



目5ク= 


曰時指定予約に変更します。 

•設定は巧期値に戻りまず。 

-番組のお入は巧いません。 

-巧巧制眼はおおされません。 

よろしいでずか？ 


5/16MAM U.:OOH 


4 ►で選び^を巧す 
< ••で選びを押す 


面 SQ 后商な B 時畑«詹情«取届 


日時指定予約の画面が表示されます。 


^ を押し、で [ 予約]を選ん 
で(@>)を押す 



囲 I 

哲 

メモ U カード 

お知己せ 


■■1 

♦ ■■■- 


予約 

設まメこユー 

►で還び遲量を巧ず 


91 〇 7 ぺージの手順 7 な降の操作を行う 

• [予約日時変更]で予約を変更した場合は、次の 
点にごま意ください。 

-ペイ-パー-ビユー番組は購入できません。 

-も弓聴制限のお除はできません。 

-放送時間変更の設定はできません。 


のので旧時指定予約 ] を選び、 0 ) を押 
す 


予約 


モ約一度 


曰時指定モ巧 

—4 W ■姐ホ3泌1 


次のメッセージがま示された場合 

「予約数がいつぱいです。化の予約を取り消し 
ますか？」 

「予約設定時にメッセージがま示された場合に 
は」 （109 ページ）をご覧ください。 
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第 5 章 


〇 0で左端の項目を選び、^^でが送の 
種類を選ぶ 


■目時指定を約 


|| NHK BS2 

予巧するチヤンネルを設定してくださし、。 


[is デジタル放送 1 r テレビ I BS102 

契約されていないチャンスルを指定すると予約実行時に 
視賠することがでをまだん。 


•►で頃目遵巧’: f で設定変更 


ののを押すごとに、次のように変わります。 
-► BS デジタル 

i 

110度 CS デジタル 
地上デジタル 


❖地上デジタル放送の[初期スキヤン] (163 
ページ）が行われていない場合は、[地上デ 
ジタル放送]は選べません。 

) で中央の項目を選び、^でが送 
メディアを選ぶ 


HI, 


曰時指定を約 


予巧するチヤンネルを設定してください。 

ビ BS 102 


を S デジタル臟I テレ 

ごミ主意： 

裝巧されていないチャンネルを指是ずると予約実行時に 
視昭ずることびできません。 


«►で項目選巧’1:で設定変更 


を押すごとに、次のように変わります。 
^テレビ 


ラジオ 

データ 


❖地上デジタル放送の場合は、[ラジオ]は選 
ベません。 

13 でも端の項目を選び、ののでチヤン 
ネル番号を選ぶ 


HI, 


目時指定ま約 


予おずるチヤンネルを設定してください。 


IBS デジタル放さI [ テレビ] I BS 102 _ 


契巧されていないチヤンネルを指をずると予約実行時に 
巧聴ずることがでをません。 


>で項目還がミで設定を更を室)で設定完巧 


0 ^を押す 


日時の設定画面が表示されます。 

0でを端の項目を選び、のので予約を 
実行する曰を選ぶ 


る翊5/1日猫 AM り孤 

NHK 己 S 吕 

予約ずる曰，開睹時刻，終了時刻を設をしてぐださい。 

日/1日谊）匹面て]:朋〜 \ m 11:田巧 

予が]時閨 0時間0分 


■►で項目逞巧”1參で設定変更 


ののを押すごとに、次のように変わります。 
例： 5月6日から始めた場合 
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録画予約と視聴予約(つづき) 


00で予約を開始する時•分と終了する時’ 
分をそれぞれ選び、^^で設定する 



- 終了時刻 
- 開始時刻 


画面下には、予約時間が表示されます。 
設定できる時間は最大23時間59分です。 


9 開始時刻と終了時刻の設定が終わつたら、 

(@))を押す 


時刻設定に誤りがあるというメッセージがま示 
された場合 

ち句)を押してメッセージを消し、時刻設定を 
やり直してください。 

他のメッセージがま示された場合 

「予約設定時にメッセージがま示された場合に 

は」 （109 ページ）をご覧ください。 


in S 於で [録画予約]または[視聴予約]を 
IU 選び、0を押す 

皮ま画予約]を選んだ場合は、手順11に進みます。 

[視聴予約]を選んだ場合は、 L 乂上で設定終了で 
す。 


11予 


約設定内容を確認する 



①觸画機器 

-アナログち式 （ VHS や S-VHS など）で録画 
する場合 

[ビデオ（連動)]または[ビデオ（非連動)] 
が表示されていることを確認してください。 



[ ビデオ機種設定] ( 156ページ）で、メーカー 
を設定した場合は、 [ビデオ（連動)]が表示 
されます。廢当なし]に設定した場合は、[ビ 
デオ（非連動)]が表示されます。この場合は、 
本機で録画予約の設定を行つた後、ビデオ側 
で録画の操作が必要になります。 

ク予約したチヤ ンネ) レが独立テ•夕放送の場合 
は、この設定はできません。 

-し LINK ケーブルでデジタル録画する場合 
録画に使用するし LINK 機器が表示されてい 
ることを確認してください。 

i 丄 INK 機器を変更する場合は、次の手順で変更 

してください。 

〇皮 i 画機器]を選び、 ( H ) を押す 

〇表示されたリストで録画に使うし LINK 機 
器を選び、 (3) を押す 

③ [信号設定] 

複数の信号がある番組の場合、録画する映像信 

号や音声信号を設定できます。（し LINK ケーブ 

ルで接続した D-VHS ビデオなどにデジタル録 

画する場合は不要です） 

*;• [信号設定]については、設定内容は表示さ 
れません。 


❖設定しない場合は、放送局が指定した基本の 
映像-音声信号が録画されます。 

〇 [信号設定]を選び、 (、を を押す 

〇 [二重音声]を選び、を押す 

日時指定予約では、[二重音声]な外の項目は 
変更でさません。 

映像や音声に複数の信号がある番組では、放 
送局が指定した基本の信号だけが録画•録 
音されます。 
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• 塞組に二重音舌がない場合でも設定できま 
すが、その場合は、この設をはお効となり 
ます。 

包音声を選び、(をを)を押す 
選べる音声は、次のとおりです。 

-ま音声と副音声 
-ま音声 
-副音声 

〇 [信号設定完了]を選び、 0) を押す 

で [ 録画予約する ] を選び、 

(@))を押す 

「予約が完了しました。」の画面が表示されます。 


13 


巧のメッセージがま示された場合 

「し LINK 制御機能が正しく動作していません。 
番組を正常に送受信できない場合があります。 
詳しくは取扱説明書をご覧ください。」 

i . LINK の制御に必要な内部情報が壊れていま 
す。お買い上げの販売店にエフーま W をご説明 
のうえ、修理の相談をしてください。 


画面の説明を読み、録画機器の準備を して 


を押す 


❖アナログホ式で録画する場合、手順11で[録画 
機翻を[ビデオ（非連動)]に設定したときは、 
ビデオコント□—ラーを使った録画ができません 
ので、ビデオ側でも録画予約の設定を行ってくだ 
さい。 


i . LINK ケーブルを使って D - VHS ビデ 
才などにデジタル録画する場合のま意 

• 録画モードは、番組の情報量に合わせて自動的 
に最適な状態に設定されます。ただし、機器に 
よっては、録画機器側で設定されている録画モー 
ドに設定される こと があります。 

-番組によっては録画できない場合があります。 
(その場合は、その旨のメッセージが表示されま 
す） 


予約設定時にメッセージが表示された 
場合には 

次のようなメッセージが表示された場合の操作を 
説巧します。 

「予約がいっぱいです。他の予約を取り消しま 
すか？」 

その場合は、次の手順で他の予約を取り消してく 
ださい。 

〇り巧で [ はし、 ] を選び' (辟)')を巧す 
予約一覧画面になります。 

〇他の予約を取り消す 

予約の取り消しかたは、「予約の確認と取り 
消し」 （1 10ぺージ)をご覧ください。 

「すでに購入された番組と時間が重なっていま 
す。予約を続けますか？」 

0)>|で[はい]を選び、を押します。 

[いいえ]を選んだ場合は、日時指定予約が終了しま 
す。 

「他の予約と時間が重なっています。他の予約 
を取り消しますか？」 

0)|>|で[はい]を選び、を押します。 

予約が重複している番組のリストが表示されます。 


L ソ下の予約と重なっていまず。 


重なっているず巧を巧 D ミ肖しまずか7 
L はし ） J いいを 


重複している番組が5個な上ある場合は、^^ 
でリストぺージを切り換えることができます。 

重複している番組を取り消す場合は、で[はし、] 
を選んでを押すと、すべての重複している番組 
の予約が取り消されます。 


4 •►で選び逸憂を巧ず 


目時指定を約 


予約と録画 
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録画予約と視聴予約(つづき) 


「ソフトウェアのダウンロード予約と時間が重 
なっています。このダウンロード予約を取り消 
しますか？」 

00で[はい]を選び、を押します。 

ダウン□ー ド予約が取り消されます。 

[いいえ]を選んだ場合は、日時指定予約が終了しま 
す。 

❖ ダウン□—ドについては、191ぺージをご覧くだ 
さい。 


予約の確認と取り消し 


予約を確認する 
[予約一覧]で確認する 

1を押し、^で[予約]を選ん 
でを押す 


励 

內 

メモ 1」 カード 

お知日せ 

:- 1 

♦ ■■い 

ぶ; 11 — 

予約 

設定メ ニ；!- 

ィ;►で還び透童)を巧ず 



S 於で [予約一覧]を選び、を押す 



[予約一覧]画面が表示され、予約の巧況が確認 
できます。 



録画予約に設定した録画機器が 
表示されます。 


❖地上デジタル放送で、ネ刀期スキャン、再スキャン、 
自動スキャンを行った結果チャンネルがなくなっ 
た場合は、次のようになります。 

•チャンネル番号が [ - ] で表示されます。 

-リストが薄く表示されます。 

-予約が実行されません。 
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番組指定で予約した番組の場合は、[予約一覧] 
画面で番組の説明を見ることができます。 

〇 [予約 一覧] 画面で番組を選ぶ 

番組説巧 

説明が表示されます。詳しくは、49ページ 
をご覧ください。 

❖ 日時指定予約の場合は、説明は表示でき 
ません。 

包@を押す 

通常画面に戻ります。 

[番組表]で確認する 

日時指定予約の設定時間は、番組表の時間表示欄 
に表示されます。 



曰時指定予約での設定時間 


予約を取り消す 


[予約一覧]で取り消す 

1「[予約一覧]で確認する」の手順1〜2を行う 

[予約一覧]画面が表示されます。 



00で予約を取り消す番組を選び、 f |) を 
押す 

予約内容の画面が表示されます。 

画面は予約の種類によって異なります。 

例：録画予約の場合 



例：視聴予約の場合 



❖ 番組表やジャン;レ検索結果のリスト、または 
番組チェックの[次の番組]のリストで予約 
されている番組を選んだ場合も、この画面が 
表示されます。 


で[はし、]を選び、 © を押す 

予約が取り消され、[予約一覧]画面に戻ります。 



@を押す 

通常画面に戻ります。 


❖ 予約時間を過ぎると、予約が実行された場合も時 
間変更などで予約が実行されなかった場合も、予 
約一覧から削除されます。 
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録画予約と視聴予約(つづき) 


予約についてのま意 


予約した後の本機の動作 
予約設を後 

録画予約をした場合は、モニター部前面の録画ラ 
ンプがホく点灯します。 

予約番組が送開始直前 

-録画予約の場合 

デジタル放送または i.LINK からの映像を視聴し 
ているときは、予約番組の放送時刻が近づくと、 
テレビ画面にメッセージを表示してお知らせし 
ます。 

地上アナ □ グ放送や外部機器からの映像を視聴 
しているときは、何も表示されません。 

-視聴予約の場合 

予約番組の開始時刻が近づくと、テレビ画面に 
メッセージを表示してお知らせします。 

予約番組が送開始 

本機の電源が入っているときは、予約番組の放送 
時刻になると画面が自動的に予約した番組に切り 
換わり、予約が実行されます。ただし、録画予約 
の場合に、地上アナログ放送や外部機器からの映 
像を視聴しているときは、画面は切り換わりませ 
ん。 

録画予約の場合は、録画が開始されると、モニター 
部前面の録画ランプが青く点灯します。 

予約実行中 

予約実6中にできる操作は、次のとおりです。 

-録画予約の場合 

録画中は、地上アナログ放送の選局や、映像入 
力（ビデオ、コンポーネント、 RGB ) の切り換 
えはできますが、それが外の操作にはできない 
ちのがあります。 

‘ t コンなどでそのとき操作できないボタンを押 
したときは、録画中であることを示すメッセージ 
が表示されます。 

-視聴予約の場合 
通常どおり操作できます。 


実行中の録画予約を中止するには 

〇后?)を押す 

「録画実行中です。もう一度 （ 終了）を押すと 
録画を中止します。」と表示されます。 

〇表示中に、もう一度@を押す 

録画予約が中止されます。 


•映像入力をコンポーネント、 RGB にしていると 
きは、上記の操作を行うことはできません。 

•録画予約の実行中に、リモコンで電源を入/切す 
ると、録画中の信号にノイズが入る場合があり 
ます。 


予約番組が送終了後 

予約番組が終了すると、本機を通常どおり使用で 
きます。 

録画予約が終了した場合は、モニター部前面の録 
画ランプが消えます。ただし、他の録画予約が残つ 
ている場合は、ホく点灯したままになります。 


112 








第 5 章 


予約番組の優先順位 

予約時に[放送時間変更]を[連動する] (104 ペー 
ジ）に設定した予約番組は、放送時間が変更され 
た場合、他の予約番組と重なることがあります。 
その場合には、予約番組に優先順位をつけて予約 
を実行します。 

❖予約時に[放送時間変更]を[連動する]に設定 
した番組は、[連動しない]に設定している番組よ 
り優先して予約が実行されます。 

❖日時指定予約は[放送時間変更]を[連動しない] 
にした場合と同じ動作になります。 

予約が重なつた場合の例を説明します。 

図中の矢 EP の意味は、次のとおりです。 


- :[放送時間変更]を[連動する]に設定した予約番組 
- :[放送時間変更]を[連動しない]に設定した予約番組 


[放送時間変更]を[連動する]に設定した予約 
番組と链動しない]に設定した予約番組が重 
なった場合 

[連動する]に設定した予約番組が優先されます。 


予約が重なる部分 


7:00 8:00 9:00 10:00 


予約の状況 


実行される予約 


A 


時間変更 

一 B 丄 _A_ 


この例では、[連動しない]設定の番組 B が8〜 

9時、[連動する]設定の番組 A が9〜10時で予 
約実行されます。 


[放送時間変君を[連動する]に設をした予約 
番組どうしが重なった場合 

-開始時刻が変更された場合 
開始時刻の早い予約が優先されます。 

I I 予約が重なる部分 

7:00 8:00 9:00 10:00 


予約のが況 


実行される予約 



- C 


一 A t 


, A 1 

し 


t 

時間変更 


— C 

_^ 


この例では、開始時刻の早い番組 C の予約が優 
先され、番組 A の予約は取り消されます。 

終了時刻が延長された場合 

先に予約実行した番組の終了時刻が優先されま 

す。 


I I 予約が重なる部分 

7:00 8:00 9:00 10:00 


予約の状況 



A ® 終了時刻延長 


実行される予約 


A 


この例では、先に予約を実行した番組 A が優先 
され、番組にの予約は取り消されます。 

複数の予約番組の開始時刻が同じになった場合 
先に予約設定した番組が優先されます。 


予約の状況 


I I 予約が重なる部分 

7:00_8：00_9:00 10:00 

_ A _ 一 _A _ 


時間変更 


実行される予約 


A 


この例では、先に予約設定した番組 A が優先さ 
れ、後に設定した番組の予約は取り消されます。 


予約と録画 
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(本機の映像 
ビデオデッ 


• 予約番組の[放送時間変更]を[連動する]に設定し 
ても、追従できる開始時刻は最大3時間です。3時間 
を超えると、予約は取り消されます。また、放送局か 
ら時間変更情報が送信されていない場合は、放送時間 
の変更に巧応できません。 

• 放送時間が繰上げになった場合や放送が中止された場 
合は、予約は正しく実行されません。 

• 前の予約の終了時刻と巧の予約の開始時刻が同じ場合 
は、前の予約で録画された最後の部分が少し欠けます。 

• 録画予約実行中は、ご案内チャンネルに33ページ） 
に切り換えることはできません。 

• 録画予約実行中は、緊急警報放送には対応しません。 

• 番組の途中で受信障害になったときや、番組が契約さ 
れていないときは、無信号状態で録画が行われます。 

• 録画予約実行中は、データ放送は切り換えられません。 

• 本機のデジタル放送録画出力からのアナ□グ信号を、 
HDD ビデオ レコー ダーなどでデジタル信号に変換し 
て録画した場合、1回の録画しか許巧されていない番 
組をさらにコピーすることはできません。 


ビデオコントローラーを使ってアナログ方式 
( VHS や S - VHS など）で録画予約をする場合 


-録画された番組は、複数映像、複数音声、二重音声、 
字幕を切り換えることはできません。 

i 丄 INK ケーブルを使ってデジタル録画予約をする 

場合 

- HDD ビデオ レコー ダーへの録画開始直前は、し LINK 
端モからの信号は視聴できません。 

-し LINK 設定 （152 ぺージ）の[外部機器からの制御] 
が[なし]になっていると、 lLINK ケーブルで接続 
された機器の動作が不を定になり、録画予約が正しく 
実行されない場合があります。このような場合は、[あ 
り]に設定してください。 
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録画予約と視聴予約(つづき) 


その他のま意事項 


予約全娘について 

-ライブラリ （91 ページ）でのコピー実行中は、予約 
の設定はできません。 

-レシーバー部の電源コードがち続されていないとき 
は、予約は実行されません。 

-予約実行前に、本機の電源が入っていた場合は、予約 
が実行されたをも電源は入ったままです。 

-天候•停電•放送局の都合などで、予約を実行でをな 
い場合は、「本機に関するお知らせ」 （67 ページ）で 
ご連絡します。 

-地上デジタル放送で放送局の変更があったときは、正 
常に予約を実行できない場合があります。また、設定 
メニューの[チャンネル設定]で[地上 D 自動設定] 
を[自動スキャンする] (1 目6ぺージ）に設定してい 
ても、自動スキャンのタイミングによっては正常に予 
約を実行できない場合があります。 

万一、本機の故障や誤動作などによって正常に録画、 

録音、再生ができなかった場合、その内容の巧償に 

ついてはご容赦ください。 


視聴予約について 

-ライブラリでのコピー実行中は、視聴予約は実行され 
ません。 

-一発録画中 （11 目ページ）は、視聴予約の開始時刻に 
なっても録画を継続します。 

-録画予約の[放送時間変更]が[連動する]に設定さ 
れている場合で、録画している予約番組の放送時間が 
予定より延長されたために視聴予約の開始時刻と重 
なった場合、視聰予約が取り消されます。 

録画予約について 

共通事項 

•アナ □ グち式での録画予約や一発録画を実行している 
ときだけ、デジタル放送録画出力端子 （ xviii ぺージ） 
から映像信号が出るように設定できます。詳しくは、 
14目ページをご覧ください。 

-ライブラリでのコピー実行中は、コピーを中止して、 
録画予約を実行します。 

-本機の電源を切っている（待機状態にしている）場合 
は、予約が開始されてもモニター部からは映像や音声 
は出ません。予約が実行された後には、待機状態に戻 
ります。 

-[放送時間変更]を[連動する]に設定した予約番組 
の開始時刻が遅れている場合は、「予約番組の開始が 
遅れています。このままの状態でお待ちください。」 
とま示される場合があります。 

-[放送時間変更]を[連動する]に設定した場合、リレー 
サービス（番組終了後に別のチヤンネルでその番組の 
続きを放送するサービス）には自動で巧応します。た 
だし、リレーサービスの情報送信が遅れた場合は、巧 
応できない場合があります。 


設えけ 

し？ J 
正切；^ 
をに-^ 

感5微 

器 

入い J 
ので切 
キい r 
ツなを 
デつ源 
才を電 
デカの 
ビ出キ 


をは場オンれつな 
グたたデ n さがに 
ラまいビた定たま 
プ{てはつ設しま 
源たし機いで。の 
電つ了本と器す態 
や入終、る機で状 
合びがも切画め画 
場再組てを録た録 
たが番つ源、ぐが 
さ源約あ電は防キ 
起電予でやれをッ 
がのに約止このデ 
電機き予停。る才 
停本と画画んれデ 
、、}録録せさビ 
に合たが、ま止はす 
中場つ約てい中にま 
行た戻予し行が合り 
実しにの巧を約場あ 
約し態そにル予のが 
予差状、キーるそと 
画き機はツ□い、こ 
録巧待合デトててる 


才く 、放切に 
デし リ応に送 
ビ正 な対的放 
(S く雨動の 
去は 弱降自常 
と} が、に通 
るき 波で送、 
いと 電合放と 
てる で易ちる 
れい 響た対す 
わて 影つ雨帰 
行つ。のな降復 
がなすどく/が 
定にまななは態 
設態リ雨き合状 
約状あ、で場の。 
予機がに信る波す 
で待合中受い電ま 
キ約場行がて。り 
ッ予い実送れす戻 
デがな約放わまに 
オキし予の行え的 
デッ作画常が換動 
ビデ動録通送リ自 
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-接続された LLINK 機器のメーカーをや機器名が正し 
くま示されていない場合は、し LINK ケーブルを巧き、 
「し LINK 機器を削除するには」 （153 ページ）の手順 
で登録を一度削除してから、し LINK ケーブルをち続 
し直してください。 

-録画予約実行時に、 D - VHS ビデオのテープが走行中 
の場合は、録画できません。 

-録画予約実行時に、 D - VHS ビデオなどが他機器から 
の制御を受けない設定になっているときは、予約は実 
行されません。 

-録画予約実行時には、し LINK ケーブルを巧き差しし 
ないでください。 

-録画予約実行時に、録画機器側の LLINK 入力設定が 
他の LLINK 機器になっている場合は、録画できませ 
ん。詳しくは、録画機器の取扱説明書をご覧ください。 

- D - VHS ビデオへの録画予約実行中は、し LINK 端子か 
らの信号は視聴できません。 

. ペイ. パー.ビュー 番組を HDD ビデオ レコーダーに 
録画予約設定している場合は、録画予約実行時にハー 
ドディスクの残量を自動判定して、録画ができないと 
判断されたときには、番組の購入を行いません。 

-複数の LLINK 機器がを続されている場合、 LLINK 機 
器のし LINK 入力が本機なかに設定されていると、録 
画予約や一発録画ができません。 

- HDD ビデオレコーダーによっては、本機には 
D - VHS ビデオと認識される機器があります。 


し L 1 NK ケーブルを使ったデジタ/レ録画予約の実行中 
に LLINK モードにすると、デジタル放送録画出力か 
らは、 LUNK モードで視聴中の信号が出力されます。 

録画予約終了後、 D - VHS ビデオなどの電源は録画開 
始直前の状態になります。（追っかけ巧生などで、そ 
の LLINK 機器を操作している場合は電源は入ったま 
まになります） 

著作権な護のため、1回だけ録画を許された番組は、 
さらにコピーすることはできません。 HDD ビデオレ 
コーダーなどに録画する際はごま意ください 。 （HDD 
にコピーワンスプ □ グラムを録画や録画予約する際 
は、その旨の確認メッセージがま示されます） 

HDD ビデオ レコーダーに D-VHS モー ドで録画した 
場合は、 ハー ドディスク レコーダーモー ドでは正しく 
ライブラリま示できない場合があります。また、ハー 
ドディスク レコーダーモー ドで録画した場合は、 
D-VHS モー ドでは正しくま示できない場合がありま 
す。 


ペイ•パー.ビュー番組の予約について 

-[放送時間変更]は、自動的に[連動する]に設定さ 
れます。 

•ペイ•パー-ビュー番組は、番組が開始した時点で購 
入されます。最後まで視聰しなくても料金は請ホされ 
ますのでごま意ください。 


解説：ビデオデッキ側の録画操作(ビデオコントローラーを使った録画ができない場合） 

ビデオコント□ーラーを使って、本機が受信したデジタル放送をビデオデッキなどで録画するには、 
ビデオコントローラーを接続した後、設定メニューの[初期設定]の[外部機器設定]にある 
[ビデオ設定] (156 ページ）でビデオの設定を行う必要があります。[ビデオ設定]で設定できない 
場合には、ビデオ側での録画の操作が必要になります。 

• 番組を予約録画するとき 

〇本機で番組を録画予約する 
〇ビデオデッキ側でも同じ番組を録画予約する 

-今見ている番組を録画するとき 

〇ビデオデッキの入力を本機のデジタル放送録画出力と接続している入力にする 

本機とビデオデッキの接続については、「アナログビデオデッキを接続する」 （1 2ページ)を 
ご覧ください。 

〇本機で録画したいデジタル放送の番組を選ぶ 
〇ビデオデッキ側で録画を始める 

❖上記のち法で録画する場合、[デジタル放送の録画出力] (146 ページ）の設定は[設定しない]にして 
おいてください。 

❖ 一発録画の操作でも、ビデオデッキはコント□—ルできませんので、ビデオ側での録画の操作が必要に 
なります。 （11 7ページ「一発録画のしかた」） 
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今見ている番組を録画する 


一発録画につい 


一発録画のしかた 


本機では、地上デジタル、 BS デジタル、110度 
CS デジタル放送の今視聴している番組を簡単な 
操作でビデオに録画することができます。 

録画機器の準備 

一発録画をする場合は、録画機器を本機に接続し 
ておく必要があります。 


アナログ方式 ( VHS や S - VHS ) で録画 
する場合 

1 地上デジタルや BS デジタル、110度 CS 
I デジタルが送の番組を視聴しているとき 
に、^を押す 

クイックメニューが表示されます。 


アナログち式 (VHS や S-VHS) で録画する場合 

「アナログビデオデッキを接続する」 （12 ページ） 

をご覧になり、接続してください。 

なお、一発録画で録画するには、付属のビデオコ 
ン トロー ラーを 接続し （13 ページ)、設定 メニュー 
の[初期設定]の[外部機器設定]にある[ビデ 
才設定] (156 ページ）でビデオの設定を巧う必要 
があります。[ビデオ設定]で設定できない場合は、 
ビデオ側での録画の操作が必要になります。 

❖デジタル放送録画出力からは、文字画面表示（番 
組名表示やメニュー表示など）や字幕信号、デー 
夕放送は出力されません。 


i 丄 INK ケーカレを使ってデジタル録画する場合 



S 陵で [—発録画]を選び、(@)を押す 


去 •MMBB 

-発録画 
音を切巧 
信号切換 
■話回摘切断 
データ放送の磯能 


[一発録画]画面が表示されます。 

•シ番組によっては、録画できない場合がありま 
す。その場合は、メッセージが表示されます。 


00で録画を終了する時-分を選び、^ 
^で設定する 


n.LINK 端子付きデジタルレコーダーを接続する」 
(14 ページ）をご覧になり、接続してください。 

•:•「し LINK について」旧6ページ）もご覧ください。 

❖通常し LINK 端子からはメニュー表示などは出力さ 
れません。 


•独立データ放送は、アナログち式 （ VHS や 
S - VHS など）では一発録画できません。また、 
塞組連動データ放送の場合、映像や音声は録画 
できますが、データで送られている文字などの 
情報は、アナログち式では録画できません。 


設定できる時間は最大23時間59分です。 

終了時刻の設定が終わったら、 ( g ) を押す 



[録画機器]を確認する 


み一発録画 


視聴中の番組を録画しまずか？ 


録画する I ~しなし 、 J 

〇 


録画機器 


ビデオ健動） 


を押す 


[録画機器] 


「ビデオ機種設定」 （156 ページ）で メーカーを 
設定した場合は[ビデオ（連動)]が表示されま 
す。「該当なし」にした場合は[ビデオ（非連動)] 
が表示されます。（この場合は、ビデオ側での録 
画の操作が必要になります） 
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どちらも表示されていない場合は、次の操作で 
録画機器を指定してください。 

〇 [録画機器]を選んでを押す 
〇 [ビデオ(連動)]または[ビデオ徘連動)] 
を選んで 0) を押す 




• 手順6に進む前に、録画機器が次の状態になっ 
ていることを確認してください。 

-録画機器の入力が本機のデジタルが送録画出力と 
接続している入力になっている 

■録画機器の電源が切（待機状態）になっている 


)7' [録画する]を選び、(@)を押す 


視聴中の番組を録画しまずか？ 
録画する しない 


録画機器 


ビデオ（連動） 


録画が始まります。 

❖ 録画機器によっては、録画が開始されるまでにし 
ばらく時間がかかる場合があります。 

❖ 録画終了時刻になると、自動的に録画が終了しま 
す。録画機器の電源は、一発録画前の状態になり 
ます。 

❖手順5で旗画機器]を[ビデオ（非連動)]に設 
定した場合は、ビデオデッキで録画を開始してか 

らを押してください。録画の停止もビデオ 
デッキ側で巧ってください。 

—発録画を中止するには 

1 ©を押す 

「録画実行中です。もう一度(117)を押すと録 
画を中止します。」と表示されます。 

〇上記メッセージが表示されている間にもう 
L —度@を押す 


i . LINK ケーブルを使ってデジタル録画 
する場合 

1 地上デジタルや BS デジタル、110度 CS 
I デジタルが送の番組を視聴しているとき 
に、く^を押す 

クイックメニューが表示されます。 

〇 で[一発録画]を選び、^を押す 


さ—•歴ぶ 

-発録画 
音を切換 
信号切換 
電話回線切断 
-夕巧送の儀能 


[一発録画]画面が表示されます。 

) で録画を終了する時-分を選び、^ 
^で設定する 

設定できる時間は最大23時間59分です。 

終了時刻の設定が終わったら、 ( H ) を押す 

録画機器を指定する 

指定のしかたは、次のとおりです。 

〇 [録画機器]を選び、 (§) を押す 


視聴中の蚕組を録画しますか？ 


録画ずる L しない J 


録画機器 [ し1 * *- 木** ] 


〇巧ので録画するし LINK 機器を選& 
を巧す 

次のページにつづく》 


a ■発録画 


み一発録画 


予約と録画 
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今見ている番組を録画する(つづき) 


のので觸画する]を選び、(@)を押す 



録画が始まります。 

録画機器の電源が切れているときは、自動的に 
電源を入れて録画を開始します。 

❖ 録画終了時刻になると、自動的に録画が終了しま 
す。録画機器の電源は、一発録画前の状態になり 
ます。（本機からの操作で HDD ビデオ レコー ダー 
の追っ かけ再生な どを行っていると きは、 電源は 
入ったままになります） 

❖ し LINK の接続状態が不安定になると、電源が録画 
開始前の状態にならない場合があります。 


次のメッセージがま示された場合 

「転送レートを超えているため録画できません。録 
画機器を変更してください。」 

選んだ番組の情報量が、指定した機器の処理能力 
を超えているためデジタル録画できません。 

複数の録画機器が接続されている場合は、手順3 
で他の i . LINK 機器に変更してください。 

「この番組は1回のみ録画できます。そのため 
HDD に録画した後、化の録画機器にデジタル録 
画できません。」 

i 丄 INK ケーブルで接続されている HDD ビデオレ 
コーダーを録画機器に選び、1回だけデジタル録 
画できる番組を録画した場合は、 HDD ビデオレ 
コーダーからさらに他の録画機器にデジタ j レ録画 
することはできません。 

「し LINK 制御機能が正しく動作していません。番 
組を正常に送受信できない場合があります。詳し 
くは取扱説明書をご覧ください。」 

i 丄 INK の制御に必要な内部情報が壊れています。 
お買い上げの販売店にエフーま W をご説明のうえ、 
修理の相談をしてください。 


一発録画を中止するには 

1 @を押す 

「録画実行中です。もう一度 C 終のを押すと録 
画を中止します。」 と表示されます。 

〇上記メッセージが表示されている間にもう 
L —度 (0 を押す 
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一発録画についての注意 


i . LlNK ケーブルを使って、デジタル録画する場合は、 
録画機器側の LLINK 入力設定が他のし LINK 機器に 
なっていないことを確認してください。（詳しくは、 
録画機器の取扱説明書をご覧ください） 

アナ □ グ方式での録画予約や一発録画を実行している 
ときだけ、デジタル放送録画出力端子 （ xviii ぺージ） 
から映像信号が出るように設定できます。詳しくは、 
146ペーブをご覧ください。 

録画機器のビデオテープが走行中のときは、一発録画 
でをません。 

HDD ビデオ レコーダーへの 録画開始直前は、し LINK 
端子からの信号は視聰できません。 

ペイ•パー-ビュー番組の場合は、購入してから一発 
録画の操作をしてください。（購入しないと一発録画 
はできません） 

また、番組によっては、コピー禁止のため録画できな 

画面ま示 

い場合があります。購入する前に、 （3 を押して番 
組情報をご確認ください。 

番組によっては、デジタル録画できない場合がありま 
す。 

録画機器側で予約設定をしている（録画機器が予約待 
機状態になっている）ときは、正しく動作しない場合 
があります。 

一発録画中に、停電が起きた場合や電源プラグを巧を 
差しした場合は、一発録画を中止します。このとき、 
本機は録画機器に巧して、録画停止や電源を切ると 
いったコントロールを行いません。したがって、その 
場合は録画機器が録画状態のままとなることがありま 
す。 


-一発録画中に受信障害が発生したり、 B - CAS 力ード 
が抜かれたりした場合でも、録画動作は継続されます 
が、番組は録画できていません。 

-一発録画中は、 LLINK ケーブルを巧き差ししないで 
ください。 

-し LINK ケーブルを使ってデジタ/レ放送を一発録画し 
ているときにし LINK モードにすると、デジタル放送 
録画出力からは、し LINK モードで視聴中の信号が出 
力されます。 

-一発録画では緊急警報放送は受信できません。 

- HDD ビデオ レコーダーによって は、本機には 
D - VHS ビデオと認識される機器があります。 

-ライブラリ （91 ぺージ）でのコピー中は、一発録画 
できません。 

-著作権な護のため、1回だけ録画を許された番組は、 
さらにコピーすることはできません。 HDD ビデオレ 
コーダーなどに録画する際はごま意ください 。 （HDD 
にコピーワンスプ □ グラムを録画や録画予約する際 
は、その旨の確認メッセージがま示されます） 

-本機のデジタル放送録画出力からのアナ□グ信号を 
HDD ビデオ レコー ダーなどでデジタル信号に変換し 
て録画した場合、1回の録画しか許巧されていない番 
組をさらにコピーすることはできません。 

- HDD ビデオ レコー ダーにデジタル録画した場合、ラ 
イブラリにま示される情報が正しく記録されなかった 
ときは、ライブラリにそれらの情報はま示されません。 

- HDD ビデオ レコーダーに D-VHS モー ドで録画した 
場合は、 ハー ドディスク レコーダーモー ドでは正しく 
ライブラリま示できないことがあります。 

万一、本機の故障や誤動作などによって正常に録画、 

録音、再生ができなかった場合、その内容の巧償に 

ついてはご容赦ください。 


-アナログち式 （ VHS や S - VHS など）で録画中に雨 
などの影響で電波が弱くなり、通常の放送が受信でき 
なくなつた場合で、降雨対応放送が行われている場合 
は、降雨対応放送に自動的に切り換えます。電波の状 
態が復帰すると、通常の放送に自動的に戻ります。 

-一発録画中は、地上アナ□グ放送やケーブルテレビ放 
送の選局はできますが、それが外の操作にはできない 
ものがあります。 

-一発録画中は、データ放送には切り換えられません。 

電源 

-一発録画中にリモコンの G りが押されると、電源は待 
機状態になりますが、録画はそのまま続行されます。 
また、その状態でリモコンの電源ボタンを押して電源 
を入れても、録画は続行されます。 

- D - VHS ビデオへの一発録画中は、 LLINK 端子からの 
信号は視聰できません。 

-一発録画中に録画予約の開始時刻になると、一発録画 
は中止されます。 

-一発録画中に視聴予約またはダウン□ー ド予約の開始 
時刻になると、その予約を取り消して「本機に関する 
お知らせ」 （67 ページ）でご連絡します。 
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設定メニューのメニュ ーー 覧 


設定メニューでは、画質や音質の調整、チヤンネル設定、外部機器の設定、通信についての設 
定など、本機に関するさまざまな設定を巧います。 


設定メニューは、次のように呼び出します。また、呼び出したときに選んでいる映像入力によつ 
て、表示される内容が異なります。 


テレビ放送、ビデオ1〜ビデオ4、 lLINK の 
とを 


1 % 


を押す 

メニューが表示されます。 


のの013で[設定メニュ -] を選び、 
(@)を押す 


巧 

磯 

メモリカード 

お知日せ 

网 ic 网 

予約 

I 設ぞメニ : 1 — I 


•で選び廷憂を}甲ず 


設定メニューが表示されます。 


U 

映宙をち 

が猶 

音青芭ま 巧ちをち 

% 

テ-》田さ 

Q 

そのな 

な 

巧南設定 

映像モード 


標巧 



明るさ 

d 

Fsa 

コ 


シャープネス 

こ 

nn 

つ 


色の 濃 さ 

こ 

nn 

つ 

色あい 
詳細設定 
初期設定に戻す 

广 

【の 

つ 


コンポーネント、 RGB のとを 


1 % 


を押す 

設定ニューが表示されます。 
コンポーネント 



RGB 
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設定メニュ ー- 覧 


テレビ放送、ビデオ1〜ビデオ4、 i.LINK 


メニュ 

- 設定項目 

映像設定 

映像モード 
明るさ 

シャープネス 
色の濃さ 
色あい 
詳細設定 


(126ページ) 


メニュ 

- 設定項目 

音声設定 

音声モード 

BBE 

AGC 
詳細設定 

ステレオ/モノラル 
光デジタル音声出力 
*** 音声レベル 


(132 ページ) 


ク； ユ 

- 設定項目 

視聰設定 

お気に入り選局設定 
番組ま色分け設定 
暗証番号設定 
視聰年齢制限設定 
番組購入限度額設定 
番組購入履歴 
番組購入情報の送信 


(137 ページ) 



データ放送 郵便番号と地域の設定 


义早人 一 J \—凌疏文も 
ルート証明書番号 


(142ページ) 


メニュ 

- 設定項目 

その他 

省電力設定 
簡易確認テスト開始 
デブタル放送録画出力 
ビデオ入力ま示設定 

B - CAS カード番号ま示 
ソフトウェアのダウン□—ド 


(144ページ) 


メニュ 

- 設定項目 

巧期設定 

はじめての設定 
抽曰設た 
チヤンネル設定 
外部機器設定 
通信設定 
設定の初期化 


(147ページ) 



く • [視聴設定]、[データ放送]、[その他]、[ネ刀期設定] 
の各メニューは、映像入力をテレビ放送、ビデオ 
1〜ビデオ4、し LINK にしているときにのみ表示 
されます。 

❖ [その他]の[省電力設定]は、映像入力がコンポー 
ネント、 RGB のときにも機能します。 
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設定メニューの基本操作 


テレビ放送、ビデオ1〜ビデオ4、 i . LINK の場合 


メニュータブが選択状態（黄色表示) 
のときに00を押すと、メニューを 
選ぶことができます。 


a が鄕 

映麽設を音亩設定視晒設定 


映像モード 
明るさ 

シャープネス 
色の濃さ 
色あい 
詳細設定 
巧期設定に戻す 



標準 

( 

50 

) 

( 

00 


( 

00 

) 

( 

00 

) 


ィ$>►で選び透量を巧す喔でで設定メニユー終了 


設定値を選ぶ項目で ( g ) を押すと、選択メ 
ニューが表示されます。 



で設定値を選び、を押してミ央 
定します。 


一の ので設定項目を遇び、 ( H ) を押します。 

設定項目によって、(|^)を押した後の操作が 
異なります。 

[初期設定に戻す]を還んで(3> を押すと、 — 
そのとき表示されている メニューの 設定内容を 
お買い上げ時の状態に戻すことができます。 

〇 を押す 

確認画面が表示されます。 


数値を設定する項目で唆勤を押すと、調整 
メニューが表示されます。（調整メニューの 
表示中は設定メニューは表示されません） 

明るさを 21) 暗明 

00で調整し、 0) または^を押して 
ミ夹定します。 



設定をお買い上げ時の状態に戻 
しますか？ 


はし1 Iし1いそI 


< •►で還び透参を押す逼参で前画面に戻る 



[詳細設定]で ( g ) を押すと、詳細設定メ 
ニューが表示されます。 



各項目の設定が終わったら、^を押して 
元の メニューに 戻ります。 
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コンポーネント、 RGB の場合 


— メニュータブが選択状態（黄色表示) 
のときにレ(0を押すと、メニューを 
選ぶことができます。 



1 曲な 

ブ n た 号 一 





•ttK モ ーF 

[か W み 11 巧 1 

田3さ 
出レ W ル 

卜つ スト 

た 11— ブ 
巧の2ち 
因たい 

- - 

«山を江:に: KT —— 

» 1 

由 1 

50 1 

0 1 

0 1 

0 1 



一で" d 

1«巧で色/ 


— で設定項目を遇び、 0) を押します。 

設定項目によって、を押した後の操作が 
異なります。 


[初期設定に戻す]を選んで 0) を押すと、 - 
そのとき表示されているメニ王^の設定内容を 
お買い上げ時の状態に戻すことができます。 

〇 を押す 

確認画面が表示されます。 


か fc さわ3レ、 t け咕。がか--。1..けホ？ 
j 叫, 川け 


〇 0 J 2 で [ はし、 ] を選& 0) を押す 


設定値を選ぶ項目で(を功を押すと、選択メ 
ニューが表示されます。 


化1:トド 

1 EUA 1 1 

ろ 

おが 


で設定値を選び、（||)を押してみ 
定します。 


数値を設定する項目で(@0を押すと、調整 
メニューが表示されます。（調整メニューの 
表示中は設定メニューは表示されません） 


のをさ 


0 j 2 で調整し（奠 )) またはがを押して 
ミ央定します。 


[詳細設定]で歧乡)を押すと、詳細設定メ 
ニューが表示されます。 



T7I 


ン \ZZl 
，‘、ットのに I I 国 

r りか WA 口 I 

占广 :-4 こ rL ： 

■TO クレ yL •■■了 I て一 1:11 

74 ■口 r':y '3 つ I 

… J'4：L j f 

I で ■ ヴ . lait! でド .1 点 / か * r 


各項目の設定が終わったら、[戻る]を選ん 
で^^を押すか^を押して元のメニュー 
に戻ります。 

































第 6 章 

映像設定 


映像モード （76 ページ）を調整するメニューです。 


項目説明一覧 


(テレビ放送、ビデオ1〜ビデオ4、 i 丄 INK の場合) 


このメニューでは、はじめに[映像モード]で調整する映 
像モード （ H 票準]、[ソフト]、[ダイナミック]、[お好み]) 
を還びます。 

お買い上げ時の設定では、それぞれの映像モードに合わせ 
た設定がされていますが、好みに応じて変更することがで 
きます。 

[お好み]が外の映像モードの設定は、テレビ放送とビデオ 
1〜ビデオ4、 lLINK のすべてに共通した設定です。 


が 


音靑をを 視昭をを 


5 P 


__ -.km — ^ソ 

C ~00~3 


旺 


映像モード 
明るさ 

シャープネス 
色の濃さ 
色あい 
詳細設定 
初期設定に戻ず 


►で選び逐量を巧す喔でで設定メニ- 


りな> 

その巧 初巧設を 

標準 


Z ) 


00 


設定項目 

設定値 


映像モード 

標準 

標準的な画質でま示されるように設定されています。 


ソフト 

映画などのフィルム映像に適したソフトなま示に設定されています。 


ダイナミック 

メリハリのあるくっきりとしたま示に設定されています。 


お好み （ XXX つ 

映像入力ごとに専用の設定ができます。ただし、地上 A 、 BS 、 CS 、 地 
上 D 、 LLINK は共通の設定となります。 

お買い上げ時には、[標準]と同じ設定になっています。 

明るさ 

0-100 

バックライトの明るさを調整します。値が高いほど明るく、ほいほど暗 
くなります。 

なお、 VT 23 XD 1 の場合、詳細設定メニュー(巧ぺージ）の[応答速度 
ネ南正]を[オン]にしていると、[明るさ]は設定できません。 

シャープネス 

— 7 〜 + 7 

映像の縦線の輪郭を調整します。値が高いほど輪郭がはっきりし、ほい 
ほど輪郭がぼやけます。 

色の濃さ 

— 50 〜 + 50 

映像の色の濃さを調整します。値が高いほど色が濃くなり、ほいほど色 
が淡くなります。 

色あい 

— 50 へ 50 

色相を調整します。 [+] 方向では緑がかった映像になり、[一]方向で 
は紫がかった映像になります。 

詳細設定 


詳細設定メニュー（次ページ）をま示します。 

巧期設定に戻す 


そのとき選んでいる映像モードの内容をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。（[詳細設定]を除く） 


《 「 XXX 」には、設定 y ニューを呼び出したときに選んでいる映像入力が表示されます。地上ん 目 S 、 CS 、 地上 D 、 し LINK の場合は 
「放送」が表示され、ビデオ 1 〜ビデオ 4 の場合はそれぞれの名称が表示されます。 


•[色の濃さ]、[色あい]、[黒レベル]、[コントラスト]の調整で、設定値を上げすぎたり下げす 
ぎたりすると、画面が見づらくなる場合があります。 
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第 6 章 


詳細設をメ: 


-ユ ■ 


I 詳細設定 

標準 ■ 

■ 詳細設定 

摄準 ■ 

■ 詳細設定 

標準 I 

黒レベル 

+已〇 

プルダウン 

モ三 

麵〇〇隆 

mm 

映像ガンマ 

棵華 

コントラスト 

( +50 ) 

垂直シャーフネス 

色の鮮やかさホ 

こ 00 ) 

黒伸張 

しオフ 

色温度 

色の鮮やかさ緑 

ご 00 ) 

白伸張 


映像ガンマ 

mm 

色の鮮やかさ青 

( 00 う 

デジタル NR 

現 

色の鮮やかさホ 

( 00 ) 

色の鮮やかさ水 

( 00 ) 

応答速度補正 


色①靜やかさ緑 

C 00 ) 

色の鮮やかさ紫 

( 00 ) 

プ□グレッシブ 

，モ3リ 

色の鮮やかさ青 

( 00 ) 

色の鮮やかさ黄 

ご 00 ) 

プルダウン 

ホ =KD 

色の鮮やかさ水 

00 

初期設定に戻す 




黒レベル 

0-100 

映像の黒色の状態を調整します。値が高いほど黒が明るく 
なり、ほいほど黒のホんだ映像になります。 

コントラスト 

0-100 

映像の明暗を調整します。値が高いほど明暗がはっきりし、 
ほいほど明暗の差が少なくなります。 

黒伸張 

オフ/弱/中/強 

黒浮きを抑え、引き締まった映像にします。 

白伸張 

オフ/弱/中/強 

映像の明るい部分をより明るくします。 

デジタル NR 

オフ/弱/中/強 

映像の暗部に発生する細かいノイズを低減する度合いを設 
定します。 

ただし、[デジタル N 問の設定によっては、画面が見づら 
くなる場合があります。 

応答を度ネ甫正 

オフ/オン 

[オン]にすると、動画の残像感（ぼやけた感じ）を軽減 
します。 

プログレッシブ 

モード1/モード2 

/モード3 

IP (インターレースープ□グレッシブ）変換の処理ち法を 
選びます。 

[モード 1] は静止画と動画の中間設定で、自然な画像をま 
します。 

[モード 2] は静止画をきれいにま示する設定で、画像のち 
らつきを軽減します。[モード 1] でちらつきが気になる場 
合に、[モード 2] にすると軽減することがあります。 

[モード 3] は動画に適した設定で、残像を軽減します。 

プルダウン 

モード1/モード2 
/オフ 

フィルム映像や CG を自然でなめらかにま示します。 

[モード 1] は映画などのフィルム撮影された映像、[モー 
ド 2] は CG やアニメーシヨンに適した設定です。 

なお、映像がすだれ状に見えたり動きがぎこちなく感じる 
場合、[オフ]にすることで状態が改善されることがあり 
ます。 

垂直シャープネス 

- 2〜+ 2 

映像の横線の輪郭を調整します。値が高いほど輪郭がはっ 
きりし、ほいほど輪郭がぼやけます。 

色温度 

低/中低/中/中高 

/局 

映像の白色温度を調整します。設定値が高いほど青みがかっ 
た白になり、ほいほどホみがかった白になります。 

映像ガンマ 

標準/ダーク 

/ハイライト 

ガンマ巧正の効かせかたを選びます。 

廳準]は標準的なガンマ補正 （y =2.2)、[ダーク]は映 
像の暗部の階調を重視した巧正、[ハイライト]は明るい 
部分の階調を重視した補正を行います。 

色の鮮やかさ： 

ホ、緑、青、水、紫、黄 

—15〜+ 15 

特定の色の鮮やかさを調整します。値が高いほど色が鮮や 
かになり、ほいほど色があせます。 

巧期設定に戻す 

そのとき選んでいる映像モードの[詳細設定]の内容をお 
買い上げ時の状態に戻します。 
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第 6 章 


映像設定(つづき) 


項目説明一覧 


(コンポーネントの場合) 


このメニューでは、はじめに[映像モード]で調整する映像モー 
ド ([お好み1]、[お好み2])を還びます。 

お買い上げ時の設定では、[お好み1]、[お好み 2] は同じ設定 
になっています。好みの設定に調整してご利用ください。 



設定 環有 

設定値 

誦 

映像モード 

お好み1/お好み2 

調整する映像モードを選びます。 

明るさ 

日〜10日 

バックライトの明るさを調整します。値が高いほど明るく、ほいほど暗 
くなります。 

なお、 VT 23 XD 1 の場合、詳細設定メニュー(次ぺージ）の[応答速度 
ネ甫正]を[オン]にしていると、[明るさ]は設定できません。 

黒レベル 

0-100 

映像の黒色の状態を調整します。値が高いほど黒が明るくなり、ほいほ 
ど黒のホんだ映像になります。 

コントラスト 

〇〜100 

映像の明暗を調整します。値が高いほど明暗がはっきりし、ほいほど明 
暗の差が少なくなります。 

シャープネス 

— 7〜+ 7 

映像の縦線の輪郭を調整します。値が高いほど輪郭がはっきりし、ほい 
ほど輪郭がぼやけます。 

色の濃さ 

— 50〜+ 50 

映像の色の濃さを調整します。値が高いほど色が濃くなり、ほいほど色 
が淡くなります。 

色あい 

— 50〜+ 50 

色相を調整します。 [+] ち向では緑がかった映像になり、[一]ち向で 
は紫がかった映像になります。 

詳細設定 


詳細設定メニュー（巧ページ）をま示します。 

巧巧設定に戻す 


そのとき選んでいる映像モードの内容をお買い上げ時の状態に戻します。 
([詳細設定]を除く） 


.[黒 レベル]、[コントラスト]、 [色の濃さ]、[色あい]の調整で、設を値を上げすぎたり下げす 
ぎたりすると、画面が見づらくなる場合があります。 
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第 6 章 


詳細設をメニュー 



設定項目 

設定値 

誦 

黒伸張 

オフ/弱/中/強 

黒浮きを抑え、引き締まった映像にします。 

白伸張 

オフ/弱/中/強 

映像の明るい部分をより明るくします。 

色温度 

550 0 K 〜1200 0 K 

映像の白色温度を調整します。設定値が高いほど青みがかった 
白になり、ほいほどホみがかった白になります。 

映像ガンマ 

1.6/1.8/2.0/2.2/2.4 

ガンマ補正の効かせかたを選びます。 

値が高いほど暗い映像になり、ほいほど明るい（白っぽい）映 
像になります。 

垂直シャープネス 

- 2〜+ 2 

映像の横線の輪郭を調整します。値が高いほど輪郭がはっきり 
し、ほいほど輪郭がぼやけます。 

デジタル NR 

オフ/弱/中/強 

映像の暗部に発生する細かいノイズを低減する度合いを設定し 
ます。 

ただし、[デジタル N 向の設定によっては、画面が見づらく 
なる場合があります。 

応答速度ネ甫正 

オフ/オン 

[オン]にすると、動画の残像感（ぼやけた感じ）を軽減します。 

プ□グレッシブ** 

モード1/モード2 

/モード3 

IP (インターレースープ□グレッシブ）変換の処理ち法を選び 
ます。 

[モード 1] は静止画と動画の中間設定で、自然な画像をま示 
します。 

多くの映像で最適の設定です。 

[モード 2] は静止画をきれいにま示する設定で、画像のちら 
つきを軽減します。[モード 1] でちらつきが気になる場合に、 
[モード 2] にすると軽減することがあります。 

[モード 3] は動画に適した設定で、残像を軽減します。 

プルダウンが' 

モード1/モード2 
/オフ 

フィルム映像や CG を自然でなめらかにま示します。 

[モード 1] は映画などのフィルム撮影された映像、[モード 2] 
は CG やアニメーシヨンに適した設定です。 

なお、映像がすだれ状に見えたり動きがぎこちなく感じる場合、 
[オフ]にすることで状態が改善されることがあります。 

巧期設定に戻す 

そのとき選んでいる映像モードの[詳細設定]の内容をお買い 
上げ時の状態に戻します。 


《[プログレッシブ]、[プルダウン]は、525し11 25 i の信号に対してのみ機能が働きます。 





























第 6 章 


映像設定(つづき) 


項目説明一覧 


( RGB の場合) 


このメニューでは、はじめに[映像モード]で調整する映像モー 
ド ([お好み1]、[お好み2])を還びます。 

お買い上げ時の設定では、[お好み1]、[お好み 2] は同じ設定 
になっています。好みの設定に調整してご利用ください。 






田 占4 — 1 

W しル H k 

コ：^卜〜卜 H 1 

の巧 3 ] ^ 

Ehi 1 V 


1 

片で 



mmim 

を定値 

説明 

映像モード 

お好み 1/ お好み 2 

調整する映像モードを選びます。 

明るさ 

0-100 

バックライトの明るさを調整します。値が高いほど明るく、ほいほど暗く 
なります。 

なお、 VT 23 XD 1 の場合、詳細設定メニュー（次ページ）の[応答速度巧 
正]を[オン]にしていると、[明るさ]は設定できません。 

黒レベル 

〇〜 100 

映像の黒色の状態を調整します。値が高いほど黒が明るくなり、ほいほど 
黒のミホんだ映像になります。 

コントラスト 

0-100 

映像の明暗を調整します。値が高いほど明暗がはっきりし、ほいほど明暗 
の差が少なくなります。 

色の濃さ 

— 50 〜+ 50 

映像の色の濃さを調整します。値が高いほど色が濃くなり、ほいほど色が 
淡くなります。 

色あい 

— 50 〜 + 50 

色相を調整します。 [+] 方向では緑がかった映像になり、[一]方向では 
紫がかった映像になります。 

詳細設定 

詳細設定メニュー（次ページ）をま示します。 

自動画面調整 

画面のサイズ、ま示位置を自動で調整します。 

設定のしかたは巧のとおりです。 

〇 [自動画面調整]を選んでを巧す 

「自動画面調整を実行しますか？」とま示されます。 

〇 (50 で [ はし、 ] を選び、((@)を押す 

入力している信号の解像度が 1280 X 768 または 1024 X 768 
のときは、「入力信号の解像度を選択してください」とま示される 
ことがあります。その場合は、手順©に進みます。 

それな外の解像度の場合は、自動調整を実行します。 

〇 00で解像度を選び、(@0を押す 

ネ刀期設定に戻す 

そのとき選んでいる映像モードの内容をお買い上げ時の状態に戻しま 
す。（[詳細設定]、[自動画面調整]を除く） 


.[黒 レベル]、[コントラスト]、 [色の濃 さ]、 [色あい]の調整で、設定値を上げすぎたり下げす 
ぎたりすると、画面が見づらくなる場合があります。 


130 


























第 6 章 


詳細設をメニュー 



設を巧 S 

設定値 

誦 

， ， 《 

ク□ック 

映像に横編が出る場合に調整します。 

調整のしかたは次のとおりです。 

〇 [クロック]を選んでを押す 

次のように表示されます。 

〇画面を見ながら、 00 で横編が出なくなるように 
調整する 

調整後の映像にちらつきやにじみが出た場合は、 

[フェーズ]を調整してください。 

-7 つ。》 

ノエ ー乂 

映像にちらつきやにじみが出る場合に調整します。 

調整のしかたは次のとおりです。 

〇 [フェーでを選んで (§) を押す 

次のように表示されます。 

〇画面を見ながら、 00 でちらつきやにじみが出な 
くなるように調整する 

画面位置* 

画面のま示位置を調整します。 

調整のしかたは次のとおりです。 

〇 [画面位置]を選んで (3* を押す 

次のように表示されます。 

〇巧の 0 巧で位置を調整する 

色温度 

550 0 K 〜 1200 0 K 

映像の白色温度を調整します。設定値が高いほど青みがかった白 
になり、低いほどホみがかった白になります。 

映像ガンマ 

1.6/1.8/2.0/2.2/2.4 

ガンマネ南正の効かせかたを選びます。 

値が高いほど暗い映像になり、ほいほど明るい（白っぽい）映像 
になります。 

応答速度ネ甫正 

オフ/オン 

[オン]にすると、動画の残像感（ぼやけた感じ）を軽減します。 

巧期設定に戻す 

そのとき選んでいる映像モードの[詳細設定]の内容をお買い上 
げ時の状態に戻します。（[クロック]、[フェーズ]、[画面位置] 

を除く） 


X [クロック]、[フ I ーズ]、[画面位置]は、[お好み1]、[お好み 2] で共通の設定となります。 
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第 6 章 

音声設定 


音声モード （78 ページ）を調整するメニューです。 


項目説明一覧 


(テレビ放送、ビデオ1〜ビデオ4、 i 丄 INK の場合) 


このメニューでは、はじめに[音声モード]で調整する音声 
モード（[標準]、[ドラマ]、[音楽]、[映画])を選びます。 
お買い上げ時の設定では、それぞれの音声モードに合わせた 
設定がされていますが、好みに応じて変更することができま 
す。 

音声モードの設定は、映像入力ごとに設定できます。 



設定項目 

設定値 


音声モード 

標準 

標準的な音質で聞こえるように設定されています。 

ドラマ 

ニュースやドラマなどの人の声が聞こえやすくなるように設定されていま 
す。 

音楽 

ほ音から高音までをノ くランスよく聞こえるように設定されています。 

映画 

迫力あるほ音を再生し、かつ人の声が聞こえやすくなるように設定されて 
います。 

臣臣 E 

オフ/オン /M3Bass 

[オン]にすると、減衰しやすい高音域分をネ南い位相ネ南正することで本来 
の自然な音に近づけ、人の声などを聞きやすくします。 

[M3Bass] にすると、 BBE をオンにした状態からさらにほ音を強調しま 
す。 

AGC 

モード1/モード2 
/オフ 

[モード 1] テレビ番組と CM との切り換え時などに感じられる音量の違 
いを軽減し、音声レベルを巧一化します。 

[モード 2] 大出力信号のみを圧縮し、風切音などをほ減します。 

詳細設定 

詳細設定メニュー（次ページ）をま示します。 

ステレオ/ 

モノラル 

ステレオ/モノラル 

地上アナ□グ放送のステレオ放送を、モノラルに切り換えます。ステレオ 
放送の電波が弱い場合に音声にノイズが入るようなときは、モノラルにす 
ると聞きやすくなります。 

光デジタル 
音声出力 

PCM 固定/ AAC 優先 
/サラウンド AAC 優先 

光デジタル音声出力端子から出力される信号を選択します。 

[PCM 固定]にすると、 PCM 信号を出力します。 

[AAC 優先]にすると、 MPEG-2 AAC 信号の場合、 MPEG-2AAC 信 
号を出力します。 

[サラウンド AAC 優先]にすると、 MPEG-2 AAC 信号でマルチチャン 
ネルステレオ音声 （5.1CH や 4.1CH ステレオ音声など）の場合に、 
MPEG-2 AAC 信号を出力します。それが外の MPEG-2 AAC 信号の場 
合には、リニア PCM 信号を出力します。 

XXX 音声 
レベル 

Od 巨/ +6d 臣 /+12d 臣 

ビデオ1〜ビデオ4の音声レベルを調整します。（テレビ放送、 lLINK の 
レベル調整はできません） 

例えば DVD プレーヤーをを続している場合、テレビ放送と DVD の映画 
では平均的な音声レベルが異なるため、 DVD からテレビに切り換えたと 
きに大音量になることがあります。このような場合には、 DVD プレーヤー 
を接続 している映像入力の音声レベルを上げると、音量差を軽減すること 
がでさます。 


《「 XXX 」には、設定メニューを呼び出したときに選んでいる巧像入力（ビデオ1〜ビデオ 4) が表示されます。 
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詳細設をメニュー 



設定項目 

設定値 

説明 

バランス 

— 6〜+ 6 

左ちのスピーカーの音量バランスを調整します。[一]ち向では 
左側の音量が大きくなり、 [+] の方向ではち側の音量が大きく 
なります。 

イコライザー高音 

— 6〜+ 6 

設定値が高いほど高音域の音が強調され、ほいほど高音域の音 
が弱くなります。 

イコライザー中高音 

— 6〜+ 6 

設定値が高いほど中高音域の音が強調され、ほいほど中高音域 
の音が弱くなります。 

イコライザー中音 

— 6〜+ 6 

設定値が高いほど中音域の音が強調され、ほいほど中音域の音 
が弱くなります。 

イコライザー中ほ音 

— 6〜+ 6 

設定値が高いほど中低音域の音が強調され、ほいほど中低音域 
の音が弱くなります。 

イコライザーほ音 

— 6〜+ 6 

設定値が高いほどほ音域の音が強調され、ほいほどほ音域の音 
が弱くなります。 

サラウンド 

オフ/弱/中/強 

音の広がり感の強さを設定します。 

巧期設定に戻す 

そのとき選んでいる音声モードの[詳細設定]の内容をお買い 
上げ時の状態に戻します。 


• [イコライザー]や[サラウン鬥、[音青レベル]の設定によっては、音がひずむ場合があります。 
[音青 レベル] の設定を下げることで音のひずみが改善されることがあります。 









































第 6 章 


音声設定(つづき) 


項目説明一覧 


(コンポーネント、 RGB の場合） 


このメニューでは、はじめに[音声モード]で調整する音声モー 
ド（[お好み1]、[お好み2])を選びます。 

お買い上げ時の設定では、[お好み1]、[お好み 2] は同じ設定 
になっています。好みの設定に調整してご利用ください。 



設定 JH 目 

設定値 

説明 

音声モード 

お好み 1/ お好み 2 

調整する音声モードを選びます。 

バランス 

— 6 〜 + 6 

左ちのスピーカーの音量バランスを調整します。[一]ち向では左側 
の音量が大きくなり、 [+] の方向では右側の音量が大きくなります。 

イコライザー 


イコライザーメニュー（次ぺージ）をま示します。 

巨巨 E 

オフ/オン / M 3 Bass 

[オン]にすると、減衰しやすい高音域分をネ南い位相ネ南正することで 
本来の自巧な音に近づけ、人の声などを聞去やすくします。 

[ M 犯 ass ] にすると、 BBE をオンにした上でさらにほ音を強調し 
ます。 

サラウンド 

オフ/弱/中/弓宝 

音の広がり感の強さを設定します。 

AGC 

モード 1/ モード 2/ オフ 

[モード 1] テレビ番組と CM との切り換え時などに感じられる音 
量の違いを軽減し、音声レベルを巧一化します。 

[モード 2] 大出力信号のみを圧縮し、風切音などをほ減します。 

xxx "* 音声レベル 

Od 巨/ +6 d 巨/ +12 d 臣 

音声レベルを調整します。 

例えばコンポーネン ト 入力に DVD プレーヤーをち続している場合、 
テレビ放送と DVD の映画では平均的な音声レベルが異なるため、 
DVD からテレビに切り換えたときに大音量になることがあります。 
このような場合には、 DVD プレーヤーを接続しているコンポーネン 
卜 の音声レベルを上げると、音量差を軽減することができます。 

巧巧設定に戻す 


そのとき選んでいる音声モードの内容をお買い上げ時の状態に戻し 
ます。（[イコライザー]を除く） 


X 「 XXX 」には、設定メニューを呼び出したときに選んでいる巧像入力（コンポーネント、 RGB ) が表示されます。 


•[イコライザー]や[サラウン鬥、[音青レベル]の設定によっては、音がひずむ場合があります。 
[音舌 レベル] の設定を下げることで音のひずみが改善されることがあります。 
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イコライザーメニュー 



設定項目 

設定値 

説明 

局音 

— 6〜+ 6 

設定値が高いほど高音域の音が強調され、ほいほど高音域の音が弱くな 
ります。 

中高音 

— 6〜+ 6 

設定値が高いほど中高音域の音が強調され、ほいほど中高音域の音が弱 
くなります。 

中音 

— 6〜+ 6 

設定値が高いほど中音域の音が強調され、ほいほど中音域の音が弱くな 
ります。 

中ほ音 

— 6〜+ 6 

設定値が高いほど中低音域の音が強調され、ほいほど中低音域の音が弱 
くなります。 

ほ音 

— 6〜+ 6 

設定値が高いほどほ音域の音が強調され、ほいほどほ音域の音が弱くな 
ります。 

巧期設定に戻す 

そのとき選んでいる音声モードの[イコライザー]の内容をお買い上げ 
時の状態に戻します。 
























第 6 章 

プロカラー調整(コンポーネント、 RGB のみ) 


コンポーネントと RGB の色調を調整するメニューです。 

ホ、黄、緑、シアン、青、マゼンタの6色について、明度ごと 
にそれぞれの彩度と色相を調整することができます。 

各色を個別に調整できるので、画面全体の色巧を変えることな 
く、ある特定の色のみ色調を変えることができます。映画などで、 
ある特をの色（例えば、ミちの青さや森の緑など）を好みの色調 
で表示したい場合などにご利用ください。 



プロカラー調整の操作のしかたは、次のとおりです。 

1 のの 013 で調整したいカラーパレット 
の色を選び、 0) を押す 


ブ〇 口ぅ - 


- ド iKtrA I 






— 

… 



■ 









■ 

H 








■ 

吗で ': J 








■ 

て 








■ 

マせ、 








■ 


卜 TKT-LbCi 甲 H 申 lerr^f 


調整 メニュー が表示されます。 


調整のポイント 

各色のグラデーションがスムーズに見えるよう、 
隣り合う色の調整値の差があまり大きくならない 
ように調整してください。 



❖隣り合う色の調整値の差が大きいと、特定の明る 
さの色が強調されてノイズのように見えることが 
あります。 



で[丢ミ度]または[色相]を選び、 
00で調整する 



調整状態がこの領域内で 
確認でさます。 



(||)を押す 

調整メニューが消え、プ□カラー調整に戻りま 
す。 


A 他の色を調整する場合は、手順1〜3をく 
4り返す 
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第 6 章 


視聴設定 


デジタル放送の視聴について設定するメニューです。 


項目説明一覧 


な 


映饭設を 音青設を 


切 

巧晒設定 


\りな 

デ-》田度 その化 巧 M 設定 


お気に入り選局設定 
番組表色分け設定 


暗証番号設定 

未設定 


視聴年髓制限設定 

r -- 

つ 

番組購入限度額設定 

し — 



番組購入履歴 
番組購入情報の送信 


«<卜で這び透量を}甲す喔でで設定メニューお了 


設定項目 

説明 

参照先 

お気に入り選局設定 

選局プラスメニューのお気に入りチャンネルを登録/削除します。 

8チャンネルX 5グループで、最高40のチャンネルを登録できます。 

地上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジタル放送のチャンネルを混 
合して登録できます。 

138ページ 

番組ま色分け設定 

番組まのジャンルの色を設定します。 

138ページ 

暗証番号設定 

ペイ•パー-ビュー番組の購入、視聴年齡制限設定、番組購入限度額設定、 
双方向サービス制限設定、すべての初期化で使用する共通の暗証番号を設 
定します。 

お買い上げ時は、暗証番号は設定されていません。 

139ページ 

視聰年齢制限設定 

大人向けの番組には、視聴できる年齡が設定されているものがあります。 
あらかじめ本機に視聴年齡制限を設定しておくことで、暗証番号を入力し 
ないとそれらの番組を視聴できないようにすることができます。（年齡の 
設定値は、4歳〜20歳です） 

お買い上げ時には設定されていません。この状態では、視聴年齢制限付き 
番組は視聴できません。 

視聰年齡制限機能を使わないときは、に0歳（制限しない)]に設定して 
ください。 

140ページ 

番組購入限度額設定 

ペイ•パー-ビュー番組の 1 番組ごとの購入限度額を設定できます。限度 
額を超える番組の場合、購入するためには暗証番号の入力が必要になりま 
す。 

また、金額に関係なく、すべてのペイ•パー•ビュー番組について暗証番 
号の入力が必要となるように設定することもできます。 

お買い上げ時には設定されていません。 

141ページ 

番組購入履歴 

ペイ•パー-ビュー番組の購入履歴をま示します。 

64ページ 

番組購入情報の送信 

ペイ-パー-ビュー番組の番組購入情報をセンターに送信します。 

6日ページ 






















































第 6 章 

視聴設定(つづき) 


お気に入り選局設定 

お気に入りチヤンネルの登録 

❖同じグループ巧に同じチヤンネルを複数登録する 
ことはできません。 

•を 設定は、夕に番組まを表示させたときから反映さ 
れます。 


1 [視聴設定]で[お気に入り選局設定]を選 
I び、0を押す 

2 チ 居 ル で登録したいチヤンネルを選ぶ 

0 

〇 で登録するグループ、00で場所 

を選び、を押す 


のの g ] 巧で登録されているチャンネ'ル 
を選び、^を押す 


お気に入り遅局設定 


alasgiaJS 品 !^^ 


田 

旧 

曰 


BS103 r 

陪罰泌 griSH 



@を押す 


番組表色分け設定 

シ同じジャンルを複数の色に登録することはできま 
せん。各色に設定できるジャンルは、それぞれ一 
つのみです。 


お気に入り還局設定 


囚 I l ^w i 1111 

回 liWiwH BS999 1: 战 "111: 战 &!• ■: 烘が■脚 


因 

旧 

旦 


BS103 NHK I 


登録チヤンネルを透局し離巧をィ 


表示されているチャンネルが登録されます。 


[視聴設定]で[番組表色分け設定]を選び、 

を押す 

G 7 の (50 で色を設定するジャンルを選 
び、 0) を押す 


すでに登録されている場所を選ぶ場合は、登録 
されているお気に入りチヤンネルを'削除（下記 
参照）してから登録してください。 

A 他のチヤンネルを登録するときは、手順2 
4〜3をくり返す 




©を押す 


登録されているお気に入りチヤンネルの削除 
1[ 視聴設定 ] で成気に入り選局設定 ] を選び、 

I 優)を押す 



のので色を選び、を押す 




他のジャンルを設定するときは、手順2〜 
3をくり返す 



@を押す 
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ジャンルの色分け表示の取り消し 
1 [視聴設定]で[き組表色分け設定]を選び、 

を押す 

フ G 7 任^013で色分け表示を取り消したい 
L ジャンル(登録済みのもの)を選び、^を 
押す 

「選ばれたジャンルはすでに色分け設定されて 
います。色分け設定を解除しますか？」 という 

メッセージが表示されます。 

9り巧で [ はし、 ] を選び、 0) を押す 

選んだジャンルの色分け表示が取り消されま 
す。 



@を押す 


暗証番号設定 

1 [視聴設定]で[暗証番号設定]を選び、 ( 0 )) 

I を押す 

すでに暗証番号を設定している場合は、暗証番 
号の入力をボめられます。 

暗証番号を入力して手順2に進んでください。 



の 〜@と®。 (0) で暗証番号を入力する 

間違って入力した場合は、0を押して1巧目か 
ら入力し直してください。 


暗詔番号設定 


新たに登録ずる暗なま号を入力してください。 

暗証番号は視頓を制限する樓能の設定や、視聴制限 
の稱なに必要です。 

暗証番号を忘れないようにごま意ください。 





もう一度同じ暗証番号を入力する 


暗前番号設定 


新たに登録する暗証番号を入力してください。 

曲困困阻 

確認のため、を51度入力して<ださい。 



暗証番号は視頓を制限する構能の設をや、視頓制限 
の辟除に必要です。 

暗証番号を忘れないようにご注意ください。 




メッセージが表示されたら、 ( P ) を押す 


暗証番号を登録しました。 

を巧ず 



©を押す 


ぐここで設定した暗証番号は\ペイ•パー•ビユー 
番組の購入、視聴年齢制限設定、番組購入限度額 
設定、双ち向サービス制限設定、すべての初期化 
で使われます。 

❖暗証番号を削除するには、[設定の初期化](160 
ページ）を行ってください。 
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視聴設定(つづき) 


視聴年齢制限設定 

く • [視聴年齢制限設定]を設定するには、あらかじめ 
暗証番号を設定 （139 ページ）しておく必要があ 
ります。 


視聴年齡制限が設定されている番組を選んだ 
とを 

-本機の設定な下の年請が設定されている番組の場合 
通常どおり番組を受信できます。 


[視聴設定]で[視聴年輪制限設定]を選び、 
( H ) を押す 



G ) 〜@と巧\ (0) で暗証番号を入力する 



で番号入力 * でやり直し 


00で年髓を選んで((0)を押す 

年蹄は、 [4 歳]からに0歳（制限しない)]の 
間で設定できます。 


本機の設定よりも上の年請が設定されている番 
組の場合 

メッセージが表示され、番組を見ることはでき 
ません。番組を見るには、次の操作を巧ってく 
ださい。 

〇偏苗)を押す 

© 〜@と®。 （0) で暗証番号を入力す 

る 

本機に暗証番号や視聴年請制限が設定されてい 
ない場合 

^ッセージが表示され、番組を見ることはでき 
ません。 (0 を押すと、設定の必要な項目がメッ 
セージ表示されますので、内容を確認した後、 
それらの設定を巧ってください。 


視聴年齢制限設. 


4〜20扇の間で、視聴を制限したい年齢 
を設定して < ださい。 


4歳 


番組の巧聴制限年齢びこの設定年齢よりを 
高い場合、その番組の視聴には暗罰番号の 
入力びお要になります。巧聴年齢制限を使 
わないとさは、「20歳」にしてください。 


>で制限年齢を変更 



©を押す 
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番組購入限度額設定 

❖ [番組購入限度額設定]を設定するには、あらかじ 
め暗証番号を設定 （139 ページ）しておく必要が 
あります。 


[視聴設定]で[番組購入限度額設定]を選び、 
を押す 

®〜@ と巧\ (0) で暗証番号を入力する 


番組購入限度額設定 


現巧の歴証ま号を入力して < ださい。 

U ■— 


I で番号入カィでやり直し 



で制限モードを選ぶ 


番組購入限度額設定 


ペイ•パー-ピュー1番組あたりの 
暦入限度額を設定して < ださい。 


ずべての購入を制限ずる 

限度額を設定 ¥ 100 

すべての膚入を制限しない 


り曆入金額; 
の晴入には E 


がこの設定よりも高い場合、その 
はお f 正番号の入力が必星とな D まず。 


[すべての購入を制限する] 

すべてのペイ•パー-ビュー番組の購入に、暗 
証番号の入力が必要になります。 

手順5に進みます。 



で限度額を選ぶ 


番組購入限度額設定 


ペイ. バ ー. ビュ ー1 蛋組あたりの 
睛入限度額を設定してください。 

すべての購入を制限ずる 

限度額を設定 C ¥ 100 > 

すべての 購入を制限し ない 
ま組の睛入金額がこの設定よりも高い場合' その 
を組の廣入には暗証ま号の入力が必要となりまず。 


か忡4部を倒 


で設定完了 


金額は、 


100円〜1,000円は100円単位、 

1,000円〜3,000円は500円単位、 
3,000円〜10,000円は1,000円単位 

で設定できます。 



を押す 

番組購入限度額が設定されます。 



(0 を押す 


❖ 番組によって視聴料金と録画料金が異なる場合は、 
高いちの金額で購入限度額の判定を行います。 

ぐ複数映像、複数音声、複数データで課金巧をになっ 
ている番組は、映像、音声、データを切り換える 
ときに購入限度額の判定を巧います。 


[限度額を設定] 

限度額を超える番組の場合、暗証番号の入力が 
必要になります。 

手順4に進みます。 


[すべての購入を制限しない] 
制限をしません。 

手順5に進みます。 
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第 6 章 

データ 放送 


データ放送の視聴について設定するメニューです。 


項目説明一覧 



設定項目 

設定値 

説明 

をお先 

郵便番号と地域の設定 


お住まいの地域に応じたデータ放送（天気予報や選挙速報な 
ど）や緊急警報放送の受信、また、電話回線を使った双方向 
のデータ通信をするための設定を行います。 




この設定は、[はじめての設定]に8ページ）を行った場合は、 
設定する必要はありません。なお、このメニューから行う操 
作は、[はじめての設定]の場合と操作のしかたが異なります。 
データ放送を受信している状態でこの設定をした場合、放送 
によっては、設定終了をそのままの状態では設定内容が反映 
されません。その場合は、設定終了後に再度データ放送を選 
局し直してください。 

143ぺージ 

文きスーノ '^―表示設定 

表示する 
/表のしない 

デジタル放送の番組には、文字スーパーをま示させるサービ 
スがあります。複数言語の文字スー/\°一に対応した番組を受 
信した場合に、本機でま示する言語を選択することができま 
す。 

お買い上げ時は、「日本語」に設定されています。 

143ページ 

ルート証明書番号 

ルート証明書は、地上デジタル放送の双ち向通信サービスで、 
本機がサーバにを続する際の認証に使用されます。これによっ 
て、双ち向通信のを全性を高めることができます。 

ルート証明書は、地上デジタル放ちにのせて放送局から送ら 
れ、本機内に記憶されます。この記憶されたルート証明書の 
番号を確認することができます。 

143ページ 
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第 6 章 


郵便番号と地域の設定の操作 文字スー/ く一表示設定 


[データが送]で度 P 便番号と地域の設定]を 
選び、 0) を押す 


[データ放送]で[文字スーパー表示設定]を 
選び、^を押す 


® 〜@と®。 (0) でお住まいの場所の郵 
便番号を入力する 




( H ) を押す 

のの0巧でお住まいの地方を選び、 
( H ) を押す 


郵便番号と地域の設定 


お住まいの化ちを選んで<ださい。 

化ミ毎道 

ま化 

I 関東 I 

甲信越 

中部 

近畿 

中国 

四国 

九州-ホ裡 

設定しない 



のの0巧でお住まいの地域を選び、 
( g ) を押す 


郵便番号と地域の設定 


お住まいの地域を選んで<ださい。 

获城県 栃木県 群馬県 

埼玉県 千里県 [ まを都 I 

神奈 j II 県 東京都島部 



伊豆、小笠原諸島地域のみは[ま京都島部]、南 
西諸島の鹿児島県地域のちは[鹿児島県島部] 

を選んでください。 



を押す 


巧ので應示する]または應示しない] 
を選び、^を押す 


夕字スーパー表示設定 


夕字スーノ く一を表おしますか？ 
I 表おずる I 

表のしない 




^^00で言語を選び、 ( H ) を押す 


I 文字スーパー表示設定 I 

優先して表示ずる言語を選んでくださし、。 

曰本語 

:巧語 

ドィツ語 

フランス語 

r イタ U ア語 

□シア語 

中国語 

!韓国語 

スペイン語 


で設定完了 



©を押す 


く • [表示する]に設定した場合、受信している放送に 
設定した言語がないときは、送信データに従って 
表示されます。 


ルート証明書番号 


[データ版苗で[ルート証明書き号]を選び、 
を押す 


を押す 


"a 柄が担^^^ 


1 

X X X X X X 


000000 


AAAAAA 


X X X X X X 

已 

000000 

白 

AAAAAA 

7 

X X X X X X 

8 

000000 


透参で前画面に戻る 


〇ルート証明書番号を確認して(@) 


最大8個のルート証明番号が表示されます。 



@を押す 
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第 6 章 

その他 


省電力の機能や、簡易確認テスト、ソフトウェアのダウンロードなどを行うメニューです 


項目説明一覧 


が 


巧ほ設定 音を設定 巧度設定 デ-9巧を 




田 


省電力設定 
簡易確認テスト開始 


デジタル放送録画出力 
ビデオ入力表示設定 
B - CAS 力ード番号表示 
ソフトウ I アのダウン□-ド 

設定なし 


で還ぴ逐看)を巧す喔でで設定メニュー終了 


設定項目 

設定値 


割.負先 

省電力設定 




電源待機 
消費電力 

設定しない 
/設定する 

本機は、電源が待機状態（電源ボタンで電源を切っただけの状態）のときに視聴 
記録データの送信や番組情報の受信を自動的に行いますが、それらを一定時間行 
わないように設定することができます。設定することで待機時の電力消費を抑え 
られます。 

お買い上げ時は、[設定しない]に設定されています。 



無放送 
電源オフ 

オフ/オン 

この設定を[オン]にすると、テレビ放送（地上 A 、 地上 D 、 目 S 、 CS ) を選ん 
でいるときにテレビの放送がない（信号がない）状態が1日分続き、その間リモ 
コンや本体でのボタン操作がなかった場合に、自動的に電源を切ります。 
お買い上げ時は、[オン]に設定されています。 



無信号 
電源オフ 

オフ/オン 

この設定を[オン]にすると、映像入力がビデオ"!〜ビデオ4、コンポーネント、 
RG 巨のときにビデオ信号の入力がない状態が1日分続き、その間リモコンや本体 
でのボタン操作がなかった場合に、自動的に電源を切ります。 

お買い上げ時は、[オン]に設定されています。 



し LINK 

■trTT I — 口 

黑1己ち ■ 

電源オフ 

オフ/オン 

この設定を[オン]にすると、映像入力が lLINK のときに信号の入力がないが態 
が巧分続き、その間リモコンや本体でのボタン操作がなかった場合に、自動的 
に電源を切ります。ビデオなどでの一時停止の状態も信号がないとみなされます。 
お買い上げ時は、[オン]に設定されています。 

145ページ 


無操作 
電源オフ 

オフ/オン 

この設定を[オン]にすると、リモコンや本体での操作がない状態が3時間続き、 
その間リモコンや本体でのボタン操作がなかった場含に、自動的に電源を切ります。 
お買い上げ時は、[オフ]に設定されています。 



明るさ 
自動調整 

オフ/暗 

/通常 

[通常]を選ぶと、周りの明るさを監視し、バックライトの明るさを自動調整しま 
す。[樹を選ぶと、少し暗めの表示となります。 

お買い上げ時は、[通常]に設定されています。 





なお、 VT 23 XD 1 の場合、[映像設定]の[詳細設定]にある[応答速度補正] (127 
ページ）を[オン]にしていると、[明るさ自動調整]はできません。 



レシーバー 
電源ランプ 

オフ/オン 

電源が入っているときのレシーバー部の電源ランプを消'巧/点巧できます。夜間 
など、電源ランプを消'したい場合には、[オフ]に設定してください。 

お買い上げ時は、[オン]に設定されています。 


簡易確認テスト開始 

「地上 D 受信テスト」、 「 BS ‘1 10度 CS 受信テスト」、「目- CAS 力ードテスト」、「電 
話回線テスト」をまとめて行います。 

145ぺーブ 

デジタル放送 
録画出力 

設定する 
/ 設定しない 

録画予約や一発録画を使ってアナログち式で録画するときだけ、本機のデジタル 
放送録画出力から映像信号が出るように設定することができます。 

お買い上げ時は、[設定しない]に設定されています。 

M 6 ページ 

ビデオ入力表示設定 

ビデオ1〜ビデオ4を選んだときに、画面に表示される機器名 （「 VTR 」 や 「 DVD 」 
など）を設定することができます。 

M 6 ページ 

B - CAS カード番号表示 

B - CAS カードの登録番号を画面に表示します。 

146ページ 

ソフトウエアの 

ダウン□ー ド 

放送からの 

ダウンロード 

機能アップや機能の改善などのため、本機のソフトウェアを書き巧えます。 

192ページ 



ソフトウエア 

バージョン 

現在の本機のソフトウェアのパーブヨンが確認できます。 

191ペーブ 
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第 6 章 


省電力設定 

ここでは、[電源待機消費電力]の設定のしかたを 
説明します。その他の省電力設定の項目は、この 
操作の手順1〜3と同じ操作で設定できます。 

1[その他]で[省電力設を]を選び、 (§) を押す 


S 於で [電源待機消費電力]を選び、 

を押す 

く • [電源待機消費電力]が外の項目を設定する 
場合は、その項目を選んで ( g ) を押します。 


省電力設定 


設定なし 


電源待機消費電力 
無放送電源オフ 
無信号電源オフ 

し LINK 無信号電源オフ_ 

無操作電源オフ m オフ1 
明るさ自動調整 (オフ ) 
レシーバー電源ランプ ( ~すつ~ ) 


で選び透をを巧ず這蚕で前画面に戻る 



のので[設定する]または[設定しなし、] 
を選び、 0) を押す 


❖ [電源待機消費電力]が外の項目の場合は、 
それぞれの設定値を選んで ( P ) を押します。 


電源待機消費電力 


本機は電源待機中に視聴記録データの送信や 
番組情報の受信を自動で行っています。 

電源待機中に自動姐理を行わない時間を設定 
しますか？ 

設定ずる 
覆是しない 


‘爹•で選び @1) で次へ進む 


[設定しない]を選んだ場合は、手順5に進み 
ます。 


次の操作で自動処理を行わない時間を設定 
する 

開始時刻（[時]、[分])と時間（[時間])を設 
定します。 

〇り巧で脚を選ぶ 

〇 で時間を設定する 

©同じ手順で[分]と悅剧を設定する 

自動処理を行わない時間は、1〜9時間の 
間で設定できます。 

〇 ( p ) を押す 



@を押す 


• 電源待機消費電力の機能が動作中は、し LINK ヶー 
ブルで接続されている他の機器からは制御でき 
ません。 

•設を中でも録画予約、視聴予約、任意ダウンロー 
ドは実行されます。 


簡易確認テスト開始 

1[その他]で[簡易確認テスト開始]を選び、 

を押す 

簡易確認テストが開始されます。 

受信テストは、 BS 一 110度 CS 一地上 D の順 
序で行われます。 

地上デジタル放送の場合は、伝送チャンネルご 
とにテストすることができます。り0でチャ 
ンネルを選び、受信テストを巧ってください。 

結果については、「はじめての設定」の「簡易確 
認テスト」巧3ぺージ）をご覧ください。 


2 


簡易確認テストが終了したら、 (§) を押す 


























第 6 章 

その他(つづき) 


デジタル放送録画出力 


[その個で[デジタル放送録画出力]を選び、 
を押す 

巧於で [設定する]または[設定しない] 
を選び、 0) を押す 


デジタル放送録画出力 


アナ□グ録画（ビデオ連動/ビデオ非連動）実 
行中のみ本体背面のデジタル放送録画出力端子 
から信号を出力できるよラに設定できます。 
この設定をしますか？ 

設定ずる 
霞是〔ない- 


で選び透夏で設定完了 


❖ [設定する]にしたときでも、音声信号は出 
力されます。 

❖[設定しない]にしたときでも、デジタルカ 
メラの画像表示時などは、映像が出力されな 
い場合があります。 

❖どちらに設定した場合でも、電源を切ってい 
るときは信号は出力されません。 



^^00で機器名を選び、(@)を押す 

機器名を表示させない場合は、[表示しない]を 
選んでください。 




他のビデオ入力を設定するときは、手順2 
〜3をくり返す 

❖ お買い上げ時の状態に戻す場合は、手順2で 
[初期設定に戻す]を選んでください。 



©を押す 


B - CAS 力ード番号表示 



@を押す 


ビデオ入力表示設定 


[その伽で[ビデオ入力表示設定]を選び、 
を押す 



でビデオ入力を選び、 (§) を押す 


ビデオ入力表示設定 


ビデオ1設定 
ビデオ吕設定 
ビデオ3設定 
ビデオ4設定 
初期設定に戻す 



[その做で旧- CAS 力ード番号表示]を選 
び、0を押す 


2 


B - CAS 力ード番号を確認して (©) を押す 


B - CAS 力ードを号表示 

力-ド識別き号な0 0 S 9 

わード ID 巧号 I り U 0 U = 110 (] り一 0 ( H 1 ! 

1 - 0 11 U t ) こ"! m 

グルー フ。番号 




透夏で前画面に戻る 



@を押す 


機器をのリストが表示されます。 
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初期設定 


放送の受信についての設定や本機に接続する機器の設定、通信についての設定を行うメニューです。 


項目説明一覧 



設定み呂 

設定値 

說 5 月 参照先 

はじめての設定 

チャンネルやデータ放送の設定など、本機を使用するため 
の最初に必要な設定をまとめて行います。 

なお、すでに本機を使用している状態で、改めて[はじめ 
ての設定]を行うと、それまでに設定されていた次の項目 
の設定は、すべて消ちされますのでごを意ください。 

•地上放送チャンネル設定 
• 郵便番号の設定 
-電話回線設定 

ただし、本機に記憶された各放送局ごとの個人情報（例え 
ば視聴ポイント数など） （174 ぺージ）については、消去 
されません。 

28ページ 

受信設定 




地上 D アンテナレベル 

地上デジタル用アンテナを設置したときに、アンテナのち 
向調整に使用します。 

25ページ 

BS • 110度 CS アンテナレベル 

BS • 110度 CS デジタル用アンテナを設置したときに、 
アンテナのち向調整に使用します。 

26ページ 

BS • 110度 CS 
アンテナ電源供給 

供給する 
/供給しない 

BS • 110度 CS デジタル用アンテナのコンバーターに電 
源を供給するかどうかを設定します。 

お買い上げ時は、[供給する]に設定されています。 

150ページ 

CATV パススルー 
モード設定 

設定しなし、 

/標準モード 
に巧が 
/手動設定 

ケーブルテレビから送られてくる BS デジタ j レ放送を本機 
で視聰する場合は、本機に周波数アップコンノ《ーターを接 
続し、 「CATV パススルーモード」を設定する必要があり 
ます。 

お買い上げ時は、[設定しない]に設定されています。 

150ページ 

BS 中継器切換 

BS (放送衛星）の中継器が故障した場合に、他の中継器 
に切り換えます。通常は設定の必要はありません。 

151ページ 

110度 CS 中継器切換 

CS (通信衛星）の中継器が故障した場合に、他の中継器 
に切り換えます。通常は設定の必要はありません。 

151ページ 


巧のページにつづく》 
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初期設定(つづき) 


話定 g 頁 

設定値 説明 参照先 

チヤンネル設定 




地上 A 自動設定 


地上アナ □ グ放送のチャンネルを自動設定します。 






なお、[はじめての設定]の[地上放送チャンネル設定]に8 
ぺージ）を行った場合は、この設定は必要ありません。 

また、本機の購入後に放送局が変更になった場合には、自動 
では設定できません。その場合は、後述の[手動設定]で設 
定してください。 

162ぺージ 


地上 D 自動設定 

地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを自動設定しま 
す。 

なお、[はじめての設定]の[地上放送チャンネル設定]に8 
ぺージ）を行った場合は、この設定は必要ありません。 

また、リモコンボタンの割り当て変更など、設定を変更した 
い場合は、後述の[手動設定]で設定してください。 




初期スキャン 
巧スキャン 
自動スキャン 

163ぺージ 


手動設定 

チヤンネル設定内容の確認、リモコンボタンへのチヤンネル 
の割り当ての変更、画面にま示されるチャンネル番号や放送 
局名の表汀^の変更がわスます。 




地上 A 
地上 D 
臣 S 

110度 CS 

167ぺージ 



チヤンネルスキップ設定 

チャンネルを順送りで選ぶときに、不要なチャンネルをス 
キップする（巧ばす）ようにします。 




地上 A 
地上 D 
巨 S 

110度 CS 




なお、ハイビジョン放送など一つの放送局が同じ番組を複数 
のチャンネルで放送しているときは、代まチャンネル （ 一番 
小さい番号のチャンネル）をスキップするように設定すると、 
その巧のチャンネルが選ばれるようになります。 

172ぺージ 


GR 設定 

モード1/ 
モード2/ 

地上アナ□グ放送およびケーブルテレビ放送でゴーストが発 
生する場合にゴーストリダクション （ GR ) を使用します。 





オフ 

ただし、放送にゴースト除去信号が合まれていない場合は効 
まありません。 

なお、ゴーストリダクションは、チャンネルを切り換えてか 
ら数秒をに効まが現れます。 

巧の場合は、 GR 設定を[オフ]にしてください。 

-ゴーストが軽減できず画面が見づらい場合（強いゴースト 
や電波状況が悪いとき） 

-アンテナの設定•調整が適切でないとき（室内アンテナなど） 

-アンテナの設置•調整時 

173ぺージ 


巧巧設定に戻す 

お買い上げ時のチャンネル設定に戻します。 

173ぺージ 

外部機器設定 




i 

UNK 設定 


LUNK ケーブルを使って本機にを続した LLINK 機器を本機 
から制御できるようにするための設定を行います。 




lLINK 機器の登録 
登録モード設定 
外部機器からの制御 
フロードキャスト入力設定 
最大データ転送速度設定 
D - VHS テープ検出 
チューナーの選局方法 

152ぺージ 


ビデオ設定 

付属のビデオコントローラーを使って、本機にち続されたビ 
デオ機器を操作し、録画予約や一発録画でデジタル放送を録 
画できるようにするための設定を行います。 




ビデオ機種設定 
ビデオ動作確認 

156ぺージ 


148 




































第 6 章 


通信設定 




電話回線設定 

デジタル放送で双方向通信サービスほ0ページ）を利用したり 
番組購入情報を送信 （65 ページ）したりするために、電話回線 
の設定を行います。 

175ぺージ 

ダイヤルち式 
外線発信番号 
電話会社の設定 
電話番号通知設定 
電話回線テスト 
待ち時間の設定 

通信接続設定 

ダイヤルアップ通信やイーサネット通信で地上デジタル放送の双 
ち向通信サービスなどを利用するための設定を行います。 

ただし、これらの通信を利用するには、あらかじめインターネッ 
トサービスプ□バイダなどとの契約が必要です。 

180ぺージ 

通信環境設定 
ダイヤルアップ設定 
イーサネット設定 

MAC アドレス 

通信確認メッ 
セーブ設定 

表示する/ 
表;^しない 

ダイヤルアップ通信のち続や切断をする際に、確認のメッセージ 
をま示させるかどうかを設定します。 

お買い上げ時は、[ま示する]に設定されています。 

158ぺージ 

通信自動切断 
設定 

1分〜20分 

ダイヤルアップで通信中、通信のない状態が一定時間続いたとき 
に、自動的に回線を切断するまでの時間を設定します。 

お買い上げ時は、巧分]に設定されています。 

1朗ぺージ 

双ち向サービ 
ス制限設定 

禁止する/ 
禁止しない 

双ち向通信サービスや、ブックマーク记3ページ)、登録発呼记5 
ぺージ）をダイヤルアップ通信で行うと、電話料金がかかります。 
そこで、通信を制限するため、を続を禁止することができます。 
お買い上げ時は、[禁止しない]に設定されています。 

159ページ 

通信エラー履歴 

本機は、回線ち続の際に接続エラーが生じた場合、一番新しい接 
続エラーを1件だけ記録します。この通信エラー履歴をま示しま 
す。 

通信エラー履歴は、放送局へのお問い合わせの際にぶ、要になる場 
合があります。 

160ぺージ 
(操作ち法） 

208ぺージ 
ほ寸処方法） 

設定の初期化 




巧巧化1 
巧巧化2 

本機の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

[巧期化 1] を選ぶと、[チャンネル設定]、[暗証番号設定]、[視 
聴年齢制限設定]、[番組購入限度額設定]、[双ち向サービス制限 
設定]を除いた設定項目を、お買い上げ時の状態に戻します。 

[あ]巧化 2] を選ぶと脚巧化 1] に加えて[チャンネル設定]も 
あ]期化されます。 

また、コンポーネントと RGB の映像設定、音声設定、プロカラー 
調整を除くすべての設定を巧巧化することもできます。 （1 3目ペー 
ジ） 

160ページ 



設定 賄 


調整と設定 
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第 6 章 

初期設定(つづき) 


巳 S • 110度 CS アンテナ電源供給 
1 [初期設定]で[受信設定]を選び、(@))を押 

I す 


CATV パススルーモード設定 

この機能や周波数アップコン/ くーターについては. 
ご加入のケーブルテレビ会社にお問い合わせくだ 
さい。 


巧ので [ BS ’ 110度 CS アンテナ電源 
供給]を選び、(@)を押す 


圓き 信設定 

— 

お上 D アンテナレベル 
63-11日度ご5アンテナレべル 


BS - 11日度 CS アンテナ電想供給 

供給ずる 

CATV バススル-モ-ド設定 

BS 中觸器切換 

110度 CS 中綱お切換 

(詰をしない) 


S 於で [供給する]または[供給しない] 
を選び、 (0 を押す 


1 受信設定 i 

お上 D アンテナレベル 

BS - 110度 CS アンテナレベル 

供給する 

■: 一 ■■"白 risWW 左恥 M 剖 

供給しない 

CATV パス スルーモー ド設定 
日 S 中継機器切換 

110度 CS 中継器切換 


で還ぶ赁 1) で前画面に戻る 



@を押す 


❖マンションなどで、アンテナに他の機器から電源 
が供給されているときは[供給しない]に設定し 
てください。 

❖ 本機の電源コードを巧いた状態では、アンテナ電 
源は供給されません。 

く • [供給する]に設定されている場合、本機の電源が 
「待機」の状態では通常アンテナ電源が供給されま 
せんが、契約情報の更新や予約実巧またはダウン 
□—ド実行などの際には、自動的にアンテナ電源 
が供給されます。 


咖巧設定]で[受信設定]を選び、 0) を押 
す 


巧のでに ATV パススルーモード設定] 
を選び、 0) を押す 


1 受信設定 1 

地上 D アンテナレベル 


BS - 11日斬 S アンテナレベル 


BS . 110度 CS アンテナ電源お給 

供おする 

CATV バス スルーモー ド設を 

設定しない 

目 S 中継器切換 


11日度 CS 中継器切換 



で還び透憂を巧す <1妄)で前画面に戻る 



のので設定項目を選び、を押す 


CATV パス スルーモー ド設定 


CATV パススルーモードに設定しますか？ 
設定しなし1 
標準モードに設定 
手動設定 

通常は「設定しない J を選んでください。 


で選び®で設定完了 


[設定しない] 

CATV パススルーモードを設定せずに、設定を 
終了します。 


[標準モードに設定] 

ケーブルテレビでの標準的な CATV パススルー 
ち式です。標準モードの設定内容は次ページを 
ご覧ください。 

こちらを選んだ場合は、設定終了です。 


[手動設定] 

伝送する BS - IF チャンネルとその並びを指定し 
ます。 

こちらを選んだ場合は、現在の中継器の配列が 
表 TF されます。 

手順4に進みます。 
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第 6 章 


[手動設定]を選んだ場合は、現在の設定を確 
認し、のので座更する]または座更し 
ない]を選んでを押す 


BS 中継器/110度 CS 中継器切換 

1 [初期設定]で[受信設定]を選び、(@))を押 

I す 



[変更しない]を選んだ場合は、設定を終了しま 
す。 


を押す 



受信儀での中継器の配列を設定しまず。 

中おお番号 1 

受信楼配列圓圓圓圓圓圓圓圓 


) で設定する中継おを選び、(@) 


一で選び透参を巧す ▼ で配列訂正 


選んだ中継器の番号が、受信機の配列の左から 
順次設定されます。 

訂正する場合は、^を押して[受信機配列] 
の段に移り、0を押すと一つずつ左に戻ります。 
訂正したら W を押して[中継器番号]の段に 
戻ってださい。 

すべての設定欄に登録されると、手順2の画面 
に戻ります。 


標準モードの設定内容 


項目 

BS-IF 

中ふ周波数 
(MHz) 

1049.48 

1腑 7.84 

1126.20 

1164.56 

1202.92 

1241.28 

1279.64 

1318.孤 

衛星直接受信 
チヤンネル 

BS-1 

BS-3 

BS-5 

BS-7 

BS-9 

BS-11 

BS-13 

BS-15 

C 冉 TV パスス 
ルーち式受信 
チヤンネル 

巨 S- 日 

BS-7 

BS-9 

BS-11 

BS-1 

BS-3 

BS-13 

BS-15 


のので [ BS 中継器切換]または [1 10度 
CS 中継器切換]を選び、 ( g ) を押す 


1 受信設定 1 

地上 D アンテナレベル 


目 S- 11日度 CS アンテナレベル 


目 S- 11日度 CS アンテナ電温供給 

供給ずる 

CATV バススル-モ-ド設定 

設定しない 

BS 中継器切換 


110度 CS 中継器切換 



i で選び逐参を巧す這参で前画面に戻る 



00で中継おを選ぶ 



中継器 


BS デジタル放送の場合 

選べる中継器は 「 BS 01、 BS 03、 BS 05、 

BS 07、 BS 09、 BS 11、 BS 13、 BS 15 J です。 


-110度 CS デジタル放送の場合 

選べる中継器は 「 ND 02、 ND 04、 ND 06、 
ND 08、 ND 10、 ND 12、 ND 14、 ND 16、 
ND 18、 ND 20、 ND 22、 ND 24」 です。 



が送が受信できることを確認したら、((@) 
を押す 



(0 を押す 



を押す 
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第 6 章 

初期設定(つづき) 


i 丄 INK 設定 

く • 録画実行中やライブラリ （91 ページ）でのコピー 
実行中は、し LINK 設定はできません。 

❖ 設定した内容は、次にし LINK モードにしたときか 
ら反映されます。 

i 丄 INK 機器の登録 

通常は、本機に LLINK 機器が接続されると自動的 
に登録されますので、この操作は必要ありません。 
この操作は、次の場合に巧います。 

• [登録モード設定] (1 已3ぺージ）を[手訓に 
しているときに、新たな LLINK 機器を接続した 
場合 

-16台が上の LLINK 機器を接続する場合 


この画面に、[未登録一覧]と表71^されている場 
合には、し LINK 機器の登録ができます。 


し LINK 機器の登録 



璋別 

メーカー 

型さ 

ビデオ 1 

接続げ態 

i.l 






i.2 






i.3 






i.4 






ほ 






i.6 






i.7 







で還び趣を巧ず 


登録を変更する場合は、登録されているし LINK 
機器を'削除 （153 ページ）してから、登録操作 
を行ってください。 



ろを押す 

モ登録機器一覧が表示されます。 


❖登録できるのは、最大15台です。 

❖登録できるし LINK 機器は、 D - VHS ビデオ、 

HDD ビデオレコーダー、デジタルチューナー (BSs 
1 loses 、 地上デジタル用）などです。それが 
外の機器は登録できない場合があります。 

1[ネリ期設定]で[外部機器設定]を選び、 ( 0 ) 

I を押す 


のので [ LLINK 設定]を選び、 ( 0 ) を押 
す 



をで選び透養>を巧す這！)で前画面に戻る 


5 ^^で登録したい機器を選び、0を 
押す 




で登録場所を選び、 (0 を押す 


し LINK 機器の登録 



種別 

メーカー 


isn 

接続状態 

i.l 

D-VHS 

AAA 

本ネ本* 


接続 

百 

D-VHS 

AAA 

本本木ホ 


接続 

T3 






14 






し己 






雨 






TT 







で選び逐室)を巧す. 


S 於で [ LLINK 機器の登録]を選び、 
(0) を押す 


他の LLINK 機器も登録する場合は、手順3 
〜6をくり返す 


■ i 丄 INK 設定 

1 

し LINK 機器の登録 


登録モード設定 

自西！ 

巧部機器か6①制御 

—なし— 

プ□ードキャスト入力設定 


最大データ載送速度設定 

離 

D-VHS テープ検出 

ごオン う 

チューナー①選局ちま 

mmi 


で選び逐参を押す這をで前画面に戻る 



@を押す 


[し LINK 機器の登録]画面が表示されます。 
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第 6 章 


i 丄 INK 機器の削除 

❖ i . LINK 機器を接続したままの状態で登録リストか 
ら削除する場合は、[登録モード設定]を[手副 
にしてから削除してください。店既 

❖ 録画予約されているし LINK 機器は削除できませ 
ん。 


リ丄 INK 機器の登録」の手順1〜3を巧う 
で削除したし、機器を選び、 (0 を 

押す 


i 丄 INK 機器の登録 



種別 

メーカー 

^^9 

■gsai 

接続状態 

i.l 

D-VHS 

▲▲▲ 

水キ水 


接続 

百 

h - f - 

▲▲▲ 

ホ#ホ 

設定済み 

接続 

T 3 






14 






ほ 






雨 






17 







で選び透憂を巧す 



で削除の方法を選び、(@)を押す 

[この登録を削除する] 

手順2で選んだ機器だけを'削除します。 


[すべての登録を削除する] 

登録されているすべての機器を'削除します。 




007' [ 削除する ] を選び、(@)を押す 



も 


JK 機器の登録 

邏 

1.1 

百 

D - 


き続 


き続 

T 3 


この機器の登録を削除しまずか？ 


百 




百 

■ 

1削除する II しない 1 


雨 




i .7 


* で選び透参を押す 


■W 



手順3で[すべての登録を削除する]を選んだ 
場合は、手順6に進みます。 


C 他の機器も削除する場合は、手順2〜4を 
J くり返す 



©を押す 


登録モード設を 

i . LINK 機器の登録を自動で行うか、手動で行うか 
の設定をします。 

お買い上げ時には[自動]に設定されており、通 
常はこのままでかまいません。 

複数の i 丄 INK 機器を接続している場合に一部の機 
器だけを登録したいときや、自動登録の動作がを 
定しないときは、[手動]に設定してください。 



[ネリ期設定]で[外部機器設定]を選び、 H ) 

を押す 

S 陵で [ i . LINK 設定]を選び、 (0 を押す 

のので[登録モード設定]を選び、 0) 

を押す 


i 丄 INK 設定 


し LINK 機器の登録 

登録モード設定 

自動 


外部機器からの制御 

( なし 

つ 

ブ□ー ドキャスト入力設定 

( オフ 

つ 

最大データ転送速度設定 

最適 


□- VHS テープ検出 

( オン 

つ 

チューナーの選局ち法 

選局1 



で前画面に戻る 



のので[自動]または[手動]を選び、 
を押す 



[自副 

し LINK 機器が本機に接続されると、自動的に登 
録します。 


[手副 

自動では登録しません。[し LINK 機器の登録] 
(152 ページ）で登録します。 



(0 を押す 
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第 6 章 

初期設定(つづき) 


外部機器からの制御 

i 丄 INK 接続されている機器から本機を制御するか 
どうかを設定します。お買い上げ時には[なし] 

に設定されています。 

❖設定のしかたは、[登録モード設定]と同様です。 



[なし] 

し LINK 機器からは、本機は制御できません。 
[あり] 

i 丄 INK 機器から本機を制御できます。 

く’ [外部機器からの制御]を[あり]に設定し 
ている場合でも、[省電力設定]の[電源待 
機消費電力] (144 ページ）を設定している 
場合、その設定時間に電源を待機にしていた 
ときは、し LINK ケーブルで接続している他 
の機器からの制御は受け付けません。 

❖ [外部機器からの制御]を防し]に設定し 
た場合は、本体の電源を「待機」や「切」にし 
その後「入」にすると、他機器から認識でき 
ない場合があります。 

[外部機器からの制御]を防し]に設定し 
たときに、本機の電源を「待機」から「入」 
にすると動作が不安定になる場合は、し LINK 
ケーブルを巧き差ししてください。 


ブロードキャスト入力設定 

ブロードキャストとは、接続している複数の 
i 丄 INK 機器に同じ信号を同時に送り、それぞれの 
機器でその信号を受けるようにする機能です。 
ブロードキャスト操作については、87ページをご 
覧ください。 

お買い上げ時には[オフ]に設定されています。 
❖設定のしかたは、[登録モード設定]と同様です。 



[オン] 

化の機器からのブ□ー ドキャストを受けること 
ができます。 

[オフ] 

化の機器からのブロードキャストを受けられま 
せん。 

❖接続する機器によっては、本機で[ブ□—ド 
キャスト入力設定]を[オン]に設定しても、 
ブ□—ドキャストを見ることができない場合 
があります。 


最大データ転送速度設定 

通常は設定の必要はありません。 

転送速度が100 Mbps のケーブルや機器を使用す 
る場合は、旧10 0] に設定します。お買い上げ時 
には[最適]に設定されています。 

❖設定のしかたは、[登録モード設定]と同様です。 
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D - VHS テープ検出 

録画予約や一発録画を使って D-VHS ビデオにデ 
ジタル録画する際、 D-VHS テープが入っているか 
どうかを自動検出する機能です。お買い上げ時に 
は[オン]に設定されています。 

ただし、この機能を使うには、 D-VHS ビデオがテー 
プの自動検出機能を持っている必要があります。 

❖設定のしかたは、[登録モード設定]と同様です。 


i . LINK 機器®登録 オン 

登録モード設を オフ 

か部機器か S ® 制御 
ブロードキャスト入力設を 
最大データ転ち速度設定— 

チューナーの選局方法 


[オン] 

自動検出を行います。 

[オフ] 

自動検出を行いません。 

自動検出の半リ定は、本機ではなく D - VHS ビデ 
才が巧います。 

❖ D-VHS テープを 入れても、 D-VHS テープ 
が入っていないというメッセージが表示され 
る場合は、その D - VHS ビデオには自動検出 
機能がありません。その場合は、[オフ]に 
設定してください。 


チューナーの 選局ち法 

本機から i . LINK ケーブルで接続しているデジタル 
放送チューナー（地上デジタル、 BS デジタル、 

110度 CS デジタル放送用）の選局操作を行う際 
の選局方法を設定します。 

お買い上げ時には[選局 1] に設定されています。 
❖設定のしかたは、[登録モード設定]と同様です。 


し LINK 機器の登録 選局1 

登録モード設定 遇局2 

外部機器か6の制御 
ブ□-ドキャスト入力設定 
最大データちちを度設定 
□- VHS テープ検出 



魔局 1] 

し LINK 機器の操作パネルに数字ボタン （1 〜 
12) が表示されます。 （95 ページ） 

3巧チヤンネル番号での選局や、数字ボタンに 
登録しているチヤンネルでの選局などができま 
す。 

魔局 2] 

i 丄 INK 機器の操作パネルにチヤンネルボタンが 
表示されます。 （97 ページ） 

チヤンネルを順送りで選ぶことができます。 


で選び逸重)で設定完了 


で選び逐憂で設定完了 


D - VHS テーブ検出 


し LINK 設定 


i 丄 INK 設定 


調整と設定 
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初期設定(つづき) 


ビデオの設定 


付属のビデオコントローラーを使って録画予約や 
一発録画を行う場合は、あらかじめこの設定をし 
ておくことが必要です。 

[ビデオ機種設定]を行った後は、必ず[ビデオ動 
作確認]を行ってください。 

々ここでビデオの設定ができない場合は、ビデオコ 
ント □ーラーを 使った録画予約や一発録画はでき 
ません。ビデオ側で録画の操作が必要になります。 

ビデオ機種設を 

1 [ネリ期設定]で[外部機器設定]を選び、 (0) 

I を押す 


のので [ ビデオ設定]を選び、 (0) を押 
す 



^^00でビデオの メー カーを選び、 
を押す 



❖該当するメーカーがない場合は、ビデオコン 
卜 □ーラーを 使った録画予約や一発録画はで 
きません。 


のの 0巧でりモコンの信号お式を選ぶ 

自動的に電源が入ったり切れたり（または待機 
が態になったり）する形式を選びます。 


ビデオ機種設定 


下の選択枝の中か5マークの点滅に合わせてビデオ 
の電源び入/切ずるちのを選んでください。 


々 

東忌1 

東た日 

I 

東芝2 1 

1 東を扫 1 

I 

東す3 1 

1 東す7 1 

I 

栗ぞ4 1 

1誌当なし1 


電源入/切には時間がかかる場合びありまず。 


i ►で還び 透看で 次へ進む 


;で還び透参を巧す這霉で前画面に戻る 


のので[ビデオ機種設定]を選び、(@) 
を押す 



❖電源が入/切（待機）するお式がない場合は、 
ビデオ コン ト□ーラーを 使っ た録画予約や一 
発録画はできません。その場合は、[該当なし] 
を選んでください。 

❖選んだ形式によっては、電源が切（待機）に 
なるまで時間がかかる場合があります。（信 
号形式によっては、1分ほどかかる場合もあ 
ります） 

( H ) を押す 


;で選び逸参を巧す這！)で前画面に戻る 



画面の指示に従って、ビデオデッキの準備 
をし、 0) を押す 


ビデオ機種設定 


連動させるビデオを準備して<ださい。 
連動させるビデオの電源が入/切でさるこ 
とを確認し、ビデオテーフ（ミ肖去してち良 
いちの）をセツトして<ださい。 


〇ビデオデッキの電源が入っていることを確 
0認して、を押す 


ビデオ機種設定 


ビデオの電源が入っていることを確 
認してください。 

電源が入っていない場合は、ビデオ 
①電源ボタンを押してください。 



逸重)で巧へ進む 
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ビデオデッキが録画と停止をくり返してい 
ることを確認し、019で[はい]を選んで 
を押す 


ビデオ機種設定 


ビデオが録画-停止をしていること 
を確認してください。 

録画-停止を繰り返していますか？ 

巧 はし、 いし、え： 

措器によっては録画開始に時間がかかる場合があ0まず。 



を押すと、手順3の画面に戻ります。 
続いて、「ビデオ動作確認」を行ってください。 

❖ ビデオデッキが録画と停止をくり返さない場 
合は、手順6に戻って別の信号形式を選んで 
手順7~8の操作を巧ってください。 


❖ どの信号形式でも録画と停止をくり返さない 
場合は、ビデオコント□—ラーを使った録画 
予約や一発録画はできません。 （ g ) を押して 
操作を中止してください。 


ビデオ動作確認 

1 「ビデオ機種設定」の手順1〜2を行う 



ビデオ コント ローラーから リモコン 信号が送信 
され、ビデオデッキが自動的に動作を開始しま 


す。 


画面の表示どおりに動作することを確認してく 
ださい。この動作は、手順5の操作をするまで 
くり返されます。 


ビデオ動作確認 


ビデオが重源入■録画■信止.電源切を繰 
D 返していることを確認してください。 

電源入-録画-停止-電源切しない場合は、 
ビデオ滿憧設ををや D 直してください。 

電源入 ► 録画 ► 停止 ► 電源切 


爲器によって動作に時間がかかる場合びあ0ます。 



画面表示どおりに動作しない場合は、ビデオコ 
ン トローラーの接続 （13 ページ）と[ビデオ機 
種設定] (156 ページ）を確認してください。 

❖ビデオデッキによっては、それぞれの動作に 
しばらく （1 分ほど）時間がかかる場合があ 
ります。 

❖ビデオデッキによっては、画面表示の動作を 
1回目しか行わないことがありますが、1回 
でも動作することが確認できれば、問題あり 
ません。 


S 於で、 ビデオ動作確認]を選び、 ( H ) 
を押す 



幸で選び透憂を押ず ® で前画面に戻る 



手順2の画面に戻ります。 

❖ ビデオデッキの録画が続いている場合は、ビ 
デオデッキ側で停止の操作をしてください。 



@を押す 


画面の指示に従って、ビデオデッキの準備 
をする 


ビデオ動作確認 


連動させるビデオを準備してください。 

連動確認ずるビデオの電源び入/切できること 
を掩認し、ビデオテーフ（消去しても良いちの） 
をセットし、電源を切にしてください。 


I で次へ進む 
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初期設定(つづき) 


通信確認メッセージ設定 

1[初期設定]で[通信設定]を選び、0を押 

I す 


S 於で [通信確認メッセージ設定]を選 
び、 ( g ) を押す 


■通信 設定 1 

窜話回線設定 


适信接続設定 


适信確認ゾ ツセー ジ設定' 

( 表おする ） 

适信自動切断設定 

( 1分 ） 

巧ち向サービス制限設定 

(禁止しない） 

通信エラー履歴 



で選び径夏を巧す （® で前画面に戻る 


巧ので應示する]または應示しない] 
を選び、を押す 


冒むお* 


-ジ設定 


ダイヤル アツ フ接続するときや、ダイヤ 
ルアップ切断するとさに確認メッセージ 
を表示しますか？ 

表示する 
表のしない 



©を押す 


[通信確認メツセージ設を]を[表示する]に設 
をした場合 

電話回線の接続や切断時に、次のようなメツセージ 
画面が表示されます。 

例：接続時の画面 



• 接続時の画面の場合 

接続するときは、00で[接続する]を選び、 

を押します。 

-切断時の画面の場合 

切断するときは、00で[切断する]を選び、 

を押します。 

❖次の場合は、[表示する]に設定されていてもメッ 
セージは 表示されません。 

-[通信自動切断設定] (158 ページ）で設定した 
時間になったとき 

-メニューからの接続テストの実行時 （185 ペー 
ジ） 

-番組購入情報の送信時 （65 ページ） 

. [ブック マーク] 巧3ページ）や[登録発呼] (55 
ページ）が行われたとき 
-データ放送のダイヤル アツ プが外の通信時 
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通信自動切断設定 

1 [ネリ期設定]で[通信設定]を選び、0を押 

I す 

つ S 於で [通信自動切断設定]を選び、 

L を押す 


■巧信設定 

1 

輩話回線設定 
通信接続設定 


通信 y ッセージ設定 

C 表おする ） 

通信自動切断設定 

3分 

双ち向サービス制隔設定 
通信エラー履歴 

C 禁止しない） 


で選び逗夏を巧す ® で前画面に戻る 


) で切断時間を選び、 (0 を押す 


通信自動切断設定 


ダイヤルアップ接続において、無通信び継続すると 
自動的に通信を切断さはることびでさます。無通信 
の継続時間を設定して < ださい。 

イ 3分 ► 


* で選ぴ诱荀で設定完了 


1〜20分の間で設定できます。 

@を押す 


双方向サービス制限設定 

ぐ「双ち向サービス制限設定」を設定するには、あら 
かじめ暗証番号を設定 （139 ページ）してお〈必 
要があります。 

1 脚期設赶で[通信設定]を選び、 0) を押 

I す 


〇 S 於で [巧方向サービス制限設赶を選 
L び、(||)を押す 


■通信 設定 1 

電話回線設定 


通信接続設定 


通信メッセージ設定 

( 表おする ） 

通信自動の削設定 

( 3か ） 

双ち向サービス制限設定 

禁止しない 

通信エラー履歴 


で選び逸重)を巧す這1)で前画面に戻る 


® 〜®と®。 (0) で暗証番号を入力する 



4 で[禁止する]または[禁止しない] 

■' を選び、(@)を押す 


双方向 サービス 制限設 


双方向サービスのダイヤルアップ接続を祭 
止しますか？ 

禁止する 
禁止しない 

データ扱送の巧ち向サービスでは、ダイヤル 
アッフ接続を行ラと電話料金びかかりまず。 


で選び逗参で設定完了 


@を押す 
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初期設定(つづき) 


通信 エラー 履歴 

1 [初期設定]で[通信設定]を選び、0を押 

I す 


のので[通信エラー履圃を選び、 0) 
を押す 


通信設定 


電話回線設定 
通信接続設定 


通信メッセージ設定 

(表ちする 

) 

通信自動切断設定 

C 3か 

) 


双方向サービス制限設定 (禁止しない) 
通信 エラー 履歴 


$で選び逐夏を押すで前画面に戾る 


9通信エラー履歴を確認して ( g ) を押す 



透夏)で前画面に戻る 



@を押す 


初期化1/初期化2 


• 初期化を行うと、初期化前の設をに戻すことは 
できません。 

❖ この操作では、コンポーネントと RGB の映像設 
定、音声設定、プ□カラー調整は初期化されません。 

1 脚巧設定]で[設定のネリ巧化]を選び、(@) 

I を押す 


巧陵で [ネリ期化1 ] または[ネリ巧化 2] を 
選び、0を押す 


設定の初期化 



) で[はい]を選び、(@)を押す 


初期化！ 


設定項目を初期化しますか？ 


「 はし1 I I ぃぃス 1 

初期化するとデータを元に戻ずことは 
でさませんのでご注意<ださい。 


初期化が開始されます。 


4次の画面が表示されたら ( g ) を押す 


設定の初期化終了 

を巧す 



@を押す 
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すべての初期化 


初期化中は、次の画面が表示されます。 


• 初期化を行うと、初期化前の設定に戻すことは 
できません。 

• [すべての初期化]では、暗証香号設定、視聴年 
齢制限設定、番組購入限度額設定、双ち向サー 
ビス制限設定、 データ放送などでの個人情報（視 
聰ポイント数など）についてもすべて初期化さ 
れます。本機を廃棄処分する場合や他の人に譲 
りミ度す場合にのみ行ってください。 

❖ この操作では、コンポーネントと RGB の映像設 
定、音声設定、プ□カラー調整は初期化されません。 

1[初期設定]で[設定のネリ巧化]を選び、 燈) 

I を押す 


巧期化実行中 

初期化終了が表示されるまで 
電源を切らないで < ださい。 


次の画面が表示されたら(@)を押す 


@を押す 


晒®を评； ^ 

暗証番号の入力画面が表示された場合は、 

〜 （9) と® 0 (0) で暗証番号を入力します。 



019で[はい]を選んで(奠))を押す 


現在の設定をお買し让げ時の状觀〔戻します。 

本設定は、本榜的)破棄や譲渡などにご使巧ください。 

お買い上げ時の状態に戻しまずか？ 

はぃ I いいえ I 

お買い上げ時の状態に戻すとデータを元に房すことは 
でをませんのでごま意<ださい。 


初期化が開始されます。 

ネ刀期化にはしばらく時間がかかることがありま 
す。 



ィ►で選び透憂を押ず 


設定の巧巧化 


でま号入力4 でやり直し ( 




お買い上げ時の状態に戻りました。 

を巧ず 


設定の初期化 


調整と設定 
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チヤンネル設定 


[はじめての設定]に8ページ）を行ってチヤンネルを設定した場合、特に問題がなければ、チヤ 
ンネル設定を行う必要はありません。 

また、 BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送のチヤンネルについては、お買い上げ時に 
設定されています。設定を変更する場合は[手動設定] (167 ページ）で行ってください。 


地上アナログ放送を 
自動設定する 


お住まいの地域を指定することで、その地域で放 
送されている地上アナログ放送 （ VHF / UHF ) の 
チャンネルおよび各放送局名が自動的に設定され 
ます。 

自動設定される内容については、「地上アナログ放 
送の自動設定一覧表」に14ページ）をご覧くださ 

い。 


設定メニューの脚期設定]で[チヤンネル 
設定]を選びイ@))を押す 

のので[地上 A 自動設定]を選び、 ( g ) 
を押す 



地上 A 自動設定 
地上□自動設定 
手動設定 


チヤンネルスキップ設定 
GR 設定 
初期設定に戻す 


I で刖画面に戻る 



G 7 任^ (5 でお住まいの都道府県を選 
び、 ( g ) を押す 


地上 A 自動設定 


お住まいの都道府県を選んでください 
I 茨城県1「栃木県 irii 馬県 I 

I 埼玉県 ir 千票県1「東京都 [ 

\nmnm \ 


で刖画面に戻る 


巧の巧でお住まいの地域または都市 
を選び、0を押す 



で刖画面に戻る 


チャンネル設定確認画面が次々に表示され、 
チャンネルが設定されます。 

設定が終了すると、次のメッセージが表示され 
ます。 



のの0巧でお住まいの地方を選び、 
( g ) を押す 


地上 A 自動設定 


お住まいの地ちを選んでください 
I 北海道 ir 東北 II 関東1 

[ 甲 信越 ir 中部|[~~ 福 ~~ I 

~~II ra ― ；] じ I 州-沖縄 I 


I で前画面に戻る 


自動チャンネル設定を終了しまし 
た。 


0 © を押す 

•卜自動設定された内容の確認や設定の変更は、[手動 
設定](167ページ）で巧ってください。 


❖ 自動チャンネル設定は、「地上アナ□グ放送の自動 
設定一覧表」の内容で設定されますが、チャンネ 
I レが変更になり、受信できな〈なることがありま 
す。受信できないチャンネルがあるときは[手動 
設定]で設定してください。 
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地上デジタル放送を 
自動設定する 


地上デジタル放送の自動設定には、[初期スキヤ 
ン]、[再スキヤン]、[自動スキヤン]の3種類が 
あります。 

ネ刀期スキャン 



のので[ネリ巧スキヤン]を選び、 ( H ) を 
押す 


■地上 D 自動設定 1 


1 初期スキャン 1 

本提設直を.地上デジタル®送 

巧スキャン 
自動スキャン 

をです。巧の化巧へ引越したと 
をに6設をが必要となりまず， 
なお、本スキャンを行うと巧上 
デジタル巧をに関するチャンネ 
ル設定がずベて;—肖モをれますの 
でごミち急 < ださい。 


9で前画面に戻る 


地上デジタ；レ放送の受信可能なチヤンネルを自動 
的に探して、リモコンの数をボタンに割り当てま 
す。[はじめての設定]の[初期スキヤン]に9ペー 
ジ）と同じ機能です。 

設定されるチヤンネルの目をについては、「地上デ 
ジタル放送の放送（予定）一覧表」に25ページ） 
をご覧ください。 


• [初期スキャン]を行うと、それまでのチャンネ 
ルの設をはすベて消ちされ、設定し直されます 
のでごま意ください。ただし、各放送局ごとに 
本機に記載された個人情報（視聴ポイント数な 
ど）は消去されません。 

新たに開局したチャンネルを登録する場合や、 
中継器が新設*変更された場合の変更は、[再ス 
キャン](164ぺージ）で設をしてください。 


設定メニユーの[ネリ巧設定]で[チヤンネル 
設定]を選び、を押す 

S 於で [地上 D 自動設定]を選び、(@) 
を押す 



巧の0巧でお住まいの都道府県を選 
び、 0) を押す 


巧期スキャン 


お住まいの地ちを還んで<ださい 
I 化海道 ir 東北1「関東 [ 

I 甲信越 ir 中部 II ~福~~ I 

I 中国 ir 四国 I 巧而广 ^ 


で次へ進む 


匡憂で前画面に戻る 


のの0)>1でお住まいの地域または都市 
を選び、 0) を押す 


巧期スキャン 


お住まいの都道府県を選んでください 
煎城県 iHs 木県 

埼玉県 iHf 尝県1「東京都 [ 

神奈り I 県 


!•►で選び透憂で次へ進む ® で前画面に戻る 


初期スキャンが開始されます。 

終了するまで、しばらくお待ちください。 

初期スキャンが終了すると、手順6の画面が表 
示されます。 



地上 A 自動設定 
地上 D 自動設定 
手動設定 


チヤンネルスキツフ設 
GR 設定 
初期設定に戻ず 


r 化なだお■厳 


で刖画面に戻る 


巧のよラな画面がま示された場合 
「データ放送用メモリの割り当て」 （1 74ぺージ) 
を先に行い、手順目に進んでください。 




の巧が 
メモ U を11 
A リモ]ン 

データ巧巧用のメモ U のミ 
D 当てたい巧ち届を S 個 it 
西を局 

巧を超无て 
ミんで < だ 
受信がお 

し1ます。 
さし、。 

巧リ到当 

V 1 

NHK がさ.ま巧 

〇 

友 D 

V 2 

— 

X 

友0 

ゾ 3 

NHK 教育-東京 

〇 

友 D 

V 4 

日本テレビ 

〇 

友0 

V 已 

MX テレビ 

〇 

友 D 







巧のページにつづく》 


調 

整 

と 
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第 6 章 

チヤンネル設定(つづき) 


P 設定内容を確認する場合は[はい]、確認し 
0ない場合は[いいえ]を選んで ( H ) を押す 


初期スキャン 


巧期スキヤンを終了しました。 

設定内容を確認しまずか？ 

[ はい I いい无 


再スキヤン 

新たな放送局の開局や中継器の新設などで増えた 
チャンネルを、自動的に探して追加設定します。 
設定されるチヤンネルの目をについては、「地上デ 
ジタル放送の放送（予定）一覧表」に25ページ） 
をご覧ください。 


ィ►で選び逐参を巧す 


[はい]の場合は、設定内容が表示されます。 


ネ刀期スキャン 


A リモコン 

チヤンネル 

巧ち局 

1 

テレビ 

NHK お合.まま 

2 

テレビ 

NHK を育.まま 

3 

テレビ 

TVK テレビ 

4 

テレビ 

日本テレビ 

已 

テレビ 

テレビ朝曰 

已 

テレビ 

TBS 


:ージ切換透参で設定終了 


7 


内容を確認したら、(@)を押す 


ま意 


.再スキャンは、新しいチャンネルのみを追加設 
定する機能です。あらかじめ[初期スキャン] 
で設をされていないと、再スキヤンできません。 


設定メニユーの[ネリ巧設定]で[チヤンネル 
設定]を選び、(@)を押す 

S 陵で [地上 D 自動設定]を選び、((@) 
を押す 



©を押す 


•シ自動設定された内容の確認や設定の変更は、初期 
スキヤンの後に[手動設定] (168 ページ）で巧っ 
てください。 

•を ネ刀期スキヤンをの各チヤンネルの構成については、 
「チヤンネルー覧」 （43 ページ）で確認できます。 

ぐ電波が弱い場合には、初期スキヤンによってチヤ 
ンネルの設定はできても、正常に受信できない場 
合があります。 



巧ので田スキャン]を選び、 (§) を押 
す 


1地上 D 自動設定 1 



初期スキャン 
再スキャン 

新しい放送局が開局したとを、 
中継局びがしく設置されたとき 
や、伝をチャンネルが変更した 

自動スキャン 

ときなどに巧な5設定でず。本 
スキャンによ D、 現巧受信でき 
る巧上デジタル巧をのチャンネ 
ルを更巧することびでさまず。 


で選び逸参を巧す ® で前画面に戻る 


再スキヤンが開始されます。 

終了するまで、しばらくお待ちください。 
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第 6 章 


再スキヤンが終了すると、手順4の画面が表示 
されます。 


5 


内容を確認したら、を押す 
©を押す 


❖ 再スキヤン後の各チヤンネルの構成については、 
「チヤンネルー覧」 （43 ページ）で確認できます。 

•を再スキヤンを巧っても、通常は枝番 （41 ページ） 
は変更されません。 

❖ 電波が弱い場合には、初期スキヤンによってチヤ 
ンネルの設定はできても、正常には受信できない 
場合があります。 


設定内容を確認する場合は[はい]、確認し 
ない場合は[いいえ]を選び、 (0) を押す 



[はい]の場合は、設定内容が表示されます。 



4 ►で選び透参を巧す 



「初期スキャン実行後に巧って く ださい。」とい 

ラメッセージがま示された場合 

[巧巧スキャン]を先に行ってください。 

巧のよラな画面がま示された場合 

「データ放送用メモリの割り当て」 （ 174ぺージ) 

を先に行ってください。 



再スキヤン 

巧送届の巧び 
メでリを割 
A '脚 

データ巧さ用のメモリの S 
り当てたい巧ち局を9圆3 
巧を局 

交を超えて 
i んでぐだ' 
を恒巧お 

し、まず。 
さい。 

巧リ割当 

>/ 1 

NHK おさ-顧 

〇 

ち D 

V 2 

— 

X 

ち D 

V 3 

NHK 致育.ま京 

〇 

ち D 

V 4 

日本テレビ 

〇 

ち P 

V 已 

MX テレビ 

〇 

ち D 

▼ 


りした记左,二 

5田 ■ 12石1 


) でさ巧/取消■►で;欠へ進む 


巧の画面がま示された場合 

スキャンした放を局をダイレクト還局用ボタン 
(1 〜 12) に設をしまず。 

設定ち法を選んでください。 

設定巧客をリセットする 
設定巧容をな持する 

ダイレクト遷局用ボタンの設定の客をリセットし、 
放を局び指定するボタンに設定し直します。 


で還び@憂を巧す 


リモコンの数字ボタンへのチャンネル割り当て 
をすベて設定し直す場合は、[設定内容をリセッ 
卜する]を選んで (0 を押してください。 

チャンネルが割り当てられていない数字ボタン 
のみ設定する場合は、[設定内容を保持する] 

を選んで 0) を押してください。この場合は、 

すでに放送局が設定されている数字ボタンにつ 
いては、新たな設定は行われません 



調整と設定 







































第 6 章 

チヤンネル設定(つづき) 


自動スキヤン 

自動スキヤンは、本機の電源待機時に自動的にチヤ 
ンネルのスキヤンを行う機能です。 

放送局の開局や中継局の変更などの変更が見つ 
かったときは、チヤンネル設定を自動的に変更し 
て、同時に「本機に関するお知らせ」で次のよう 
にお知らせします。（「本機に関するお知らせ」に 
ついては、67ページをご覧ください） 


① 


放送局の変更がありました。 

放送局の変更（追加•削除など）がありました。 
チヤンネルー覧で受信チヤンネルをご確認くだ 
さい。ダイレクト選局ボタンの設定を変更する 
場合は、設定メニューの[巧スキ ヤン] や「手 
動設定」を行ってください。 


③ 


放送局の変更がありました。 

放送局の変更（追加•削除など）がありました。 
放送局の変更によりデータ放送用のメモリが割 
り当てられていない放送局がありますので、設 
定メニューの r 巧 スキ ヤン」 を行ってください。 


③のお知らせの場合は、チャンネル設定の内容は 
変更しましたが、データ放送用メモリの割り当て 
(174ページ）は変更していません。これは、受信 
できている放送局の数が、データ放送用メモリを 
割り当てられる数を超えているためです。 

また、この場合には、チャンネルの変更時などに「再 
スキャンアイコン」をき示してお知らせします。 


NHK 総合-大阪 
PM 3 : 0己 


— 再スキヤンアイコン 

データ放送用メモリの割り当てを変更するには、 

再スキャン （ 164ページ）を行ってください。（「デー 
夕放送用メモリの割り当て」は再スキャンの最後 
に巧います） 

•自動スキャンは、新しいチャンネルのみを追加 
設定する機能です。あらかじめ[初期スキャン] 

で設定されていないと、自動スキヤンできませ 
ん。 


❖ 自動スキャンは不定期に巧われます。したがって、 
開局や中継局の変更直後などはチャンネル設定が 
最新になっていない場合があります。特に録画予 
約の際にはごを意ください。放送局から中継局の 
変更があるなどの情報を得た場合は、再スキャン 
をされることをおすすめします。 


お買い上げ時には、自動スキヤンをするように設 
定されていますが、自動スキヤンしないように設 
定することもできます。 


設定 メニ ユーの[初期設定]で[チヤンネル 
設定]を選び、((@)を押す 

S 松で [地上 D 自動設定]を選び、(@) 
を押す 

で[自動スキヤン]を選び、 ( f |) を 

押す 


■地上 D 自動設定 1 



初期スキサン 
再スキゎン 
自動 スキサン 

东スキャンによ D、 里涵待括時などに 
自巧的にちちチでンネルをスキヤンし 
放ち商の開局や、伝ちテサンネルの密 
更などに巧して、化上デジタル巧ちの 
受信チャンネルを自お的に重巧するこ 
とびでさまず。 


で選び逸室)を巧す這参で前画面に戻る 


のので[自動スキャンする]または[自 
動スキャンしない]を選び、(@))を押す 


自動スキャン 


自動スキャンを行いまずか？ 
自動スキヤンずる 
自動スキヤンしない 


で選び@参を巧す 



@を押す 
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ンネルを手動で設定する 


のので[チャンネル]を選び、 チ §ルを押 
して割り当てるチヤンネルを選ぶ 


リモコンの数をボタンへのチヤンネル割り当てを 
手動で設定します。 

地上アナログ放送の手動設定 

1 設定メニユーの[ネリ巧設定]で[チヤンネル 
I 設定]を選び、0を押す 

勺巧ので[手動設定]を選び、 (§) を押す 
つのので[地上 A ] を選び、((0)を押す 


Eipj^a 


手動設定 


手動設定を行ラ放送を選んで 
<ださい。 

地上 A 
地上 D 
BS 

110度 CS 


■ ra ^ •が巧ホおお■減 


で刖画面に戻る 


現在設定されているチヤンネルの一覧が表示さ 
れます。 


A で設定したいリモコンの数字ボタ 

'■ ン (1 〜12のいずれか)を選び、 (§) を押す 


リモコン 

チでンネル 

表示 

放送局 

1 

1 

1 


吕 

吕 

吕 


3 

3 

3 


4 

斗 

4 


己 

已 

已 


巨 

6 

扫 


▼ 





で刖画面に戻る 


IJ モコンボタン 5 

チヤンネル ]4 

表を ‘ ^ 

放送局 MX テレビ 


で還び巧サンスル 


チヤンネルは、次の順番で変わります。 
f=> 地上アナログ放送の1〜62ぐ了！ 

L=> CATV の C1 3〜的8 

❖ 色が消えたり画像が不を定になる場合にチヤ 
ンネルを微調整するには、[チヤンネル]を 
選んでいる状態で、り巧を押してください。 


_ © 

調整前のが態に戻すには、 チヤンネル でチヤンネルを 
選び直してください。 W 

© 

巧ので應示]を選び、 チ f ンネル を押して画 

© 

面に表示させる番号を選ぶ 




IJ モコンボタン _己 
チヤンネル 14 
表巧 巳 
放送局 表示しない 


R 半が 


) での客変更 @1) で設定完了 


番号は、次の順番で変わります。 

>地上アナログ放送の 1〜62 

X 

CATV の C13 〜 C38 

1 

^ BS アナログ放送の 
BS し BS3 --- BS15 

I 

ケーブルテレビで BS 
アナログ放送を視聴し 
ている場合に使います。 


巧のページにつづく》 
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チヤンネル設定(つづき) 



0 

のので[放送局]を選び、 チ;ルを 押して 
画面に表示させる放送局を を 選ぶ 


リモコンボタン 已 
チヤンネル ]4 
表示 已 
放送局 表示しない 


で還び C チャンネルで) で內容変更透参で-設定完了 


放送局をを表示しない場合は、[表示しない]を 
選んでください。 



他の数字ボタンのチヤンネルを設定する場 
合は、手順4〜8をくり返す 


1 Q © を押す 


地上デジタル放送の手動設定 

チヤンネル設定の内容を削除する場合は、171ペー 
ジをご覧ください。 

❖地上デジタル放送の手動設定は、あらかじめ[初 
期スキヤン]でチヤンネルが設定されていないと 
できません。 

1 設定メニユーの[ネリ巧設定]で[チヤンネル 
I 設定]を選び、 0) を押す 

2 で[手動設定]を選び、®を押す 

つのので[地上 D ] を選び、 (0 ) を押す 


手動設定 


手動設定を行ラ放送を選んで 
くださし、。 


地上 A 
地上 D 

巨 S 

110度 CS 


うで選び逐憂を巧ず這赛で前画面に戻る 


ケーブルテレビについて 


ケーブルテレビは、サービスが行われている地域 
でのみ受信が可能で、使用する機器ごとにケープ 
ルテレビ会社との受信契約が必要です。 

さらに、スクランブルのかかつた有料放送を視聴 • 
録画するには、ホームターミナル（アダプター） 

が必要になります。 

詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。 


現在設定されているチヤンネルの一覧か表のさ 
れます。 



で設定したいリモコンの数字ボタ 
ン (1 〜12のいずれか)を選び、 ( H ) を押す 



贷 

で[チヤンネル]を選び、 チャンネルを 押 

© 

して剖り当てるチヤンネルを選ぶ 


■ Mil 



U モコンボタン 

■ 1 


チヤンネル ■ 

■ 7因0脚 


放送局 ■ 

テレビ東京 


設定を削除ずる 




階巧■觸垃地 ■ 
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チャンネルは、次の順番で変わります。 

>テレビ 

I 

データ 

I 

地上デジタル放送の 
チヤンネルを順番に表示 

-[テレビ]または[データ]を選んだ場合 
一つの数字ボタンに、同じ放送局のテレビ放 
送またはデータ放送のチャンネルが、複数ま 
とめて設定されます。 

選局するときは、数字ボタンを押すごとにそ 
の放送局のチャンネルが順番に表示されます。 
[テレビ]を選んだ場合は、手順6に進みます。 
[データ]を選んだ場合は、手順7に進みます。 

• 「地上デジタル放送のチャンネル」を選んだ 
場合 

数字ボタンを押したときに、選んだチャンネ 
ルだけが表示されるように設定されます。 
この場合、放送局名の表示は変更できません。 
手順7に進みます。 

© 

のので做送局]を選び、チャ W ルを押して 

© 

画面に表示させる放送局名を選ぶ 

放送局をを表示しない場合は、[表示しない]を 
選んでください。 


] ^を押す 

0他の数字ボタンのチヤンネルを設定する 
〇場合は、手順4〜7をくり返す 

0巧を押す 

設定が完了して、手順3の画面に戻ります。 


次のよラな画面がま示された場合 

「データ放送用メモリの割り当て」 （1 74ぺージ) 

を先に行ってください。 




1 

放ち局のなげ 
メモ U を替 
A 烟ン 

データ放送用の；>^モリの!! 
D 当てたい巧を届を3個 il 
政送局 

!：を超え7 
畫んで < だ 
受層がお 

tiaaij 

いまず。 

でし、。 

巧り到当 

团 1 

NHK 紀る-ま巧 

0 

最〇 

团 2 

NHK 教育-まを 

〇 

友 D 

因 3 

TVK テレビ 

0 

最〇 

团 4 

曰本テレビ 

〇 

友0 

团 已 

テレビ巧曰 

0 

最〇 

1 


ホ— 


を押す 


BS デジタル放送の手動設定 


設定メニユーの[ネリ期設定]で[チヤンネル 
設定]を選び、偏苗)を押す 

S 松で [手動設定]を選び、 0) を押す 
のので旧 S ] を選び、(@)を押す 


手動設定 


手動設定を行う放送を選んで 
<ださい。 


地上 A 
地上 D 
巨 S 

110度 CS 


^で選び遲参を押す這参で前画面に戻る 


現在設定されているチヤンネルの一覧が表のさ 
れます。 


で設定したいリモコンの数字ボタ 
ン (1 〜12のいずれか)を選び、を押す 



巧のページにつづく》 
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チヤンネル設定(つづき) 



のので[チャンネル]を選び、 f ルを押 
して割り当てるチヤンネルを選ぶ^ 


リモコンボタン 3 

チヤンネル HBS 103 

放送局 NH で TI 

設定を削除ずる 




チヤンネルは、次の順番で変わります。 


テレビ 

1 

ラジオ 

デと夕 


BS テレビのチヤンネル 
番号順に表示 


• [テレビ]または[ラジオ]または[データ] 
を選んだ場合 

一つの数字ボタンに、同じ放送局の BS テレ 
ビ放送または BS ラジオ放送または BS デー 
夕放送のチャンネルが、複数まとめて設定さ 
れます。 

選局するときは、数字ボタンを押すごとにそ 
の放送局のチャンネルが順番に表示されます。 
手順6に進みます。 

- 「 BS デジタル放送のチャンネル」を選んだ場 

ム 

数字ボタンを押したときに、選んだチャンネ 
ルだけが表示されるように設定されます。 
この場合、放送局名の表示は変更できません。 
手順7に進みます。 

0 

のので[が送局]を選び、 チャ タルを押して 

© 

画面に表示させる放送局名を選ぶ 

放送局をを表示しない場合は、[表示しない]を 
選んでください。 



〇他の数字ボタンのチヤンネルを設定する場 
0合は、手順4〜7をくり返す 



@を押す 


❖ チャンネル設定の内容を削除する場合は、171ペー 
ジをご覧ください。 


110度 CS デジタル放送の手動設定 


設定メニューの[ネリ巧設定]で[チヤンネル 
設定]を選び、(@)を押す 



S 松で [手動設定]を選び、0を押す 
のので [1 10度 CS ] を選び、 (0 を押す 



現在設定されているチヤンネルの一覧か表でさ 
れます。 


で設定したいリモコンの数字ボタ 
ン (1 〜12のいずれか)を選び、 ( H ) を押す 
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贷 

のので[チヤンネル]を選び、チぶルを 
押して割り当てるチヤンネルを選ぶ 


手動設定 110度 CS 


U モコンボタン 1 

チヤンネル国 CS 001 
放送局 こスカバー110 メ心卜 
設定を削除する 


が 胡 gfeaagfejjwMM な巧 — g 庶 1 


数字ボタンを押したときに選んだチヤンネルだ 
けが表示されるように設定されます。 

なお、放送局をの表示は変更できません。 



( g ) を押す 


他の数字ボタンのチヤンネルを設定する 
場合は、手順4〜6をくり返す 



@を押す 


❖ チヤンネル設定の内容を削除する場合は、夕項 
をご覧ください。 


チャンネル設定の内容を削除する 

地上デジタル放送、 BS デジタル放送、110度 CS 
デジタル放送のチャンネル設定の内容（数をボタ 
ンへの割り当ての内容）を削除します。 


設定メニユーの[ネリ期設定]で[チヤンネル 
設定]を選び、を押す 

S 陵で [手動設定]を選び、 (0 を押す 



のので[地上 D ] 、旧 S ] 、 [1 10度 CS ] 
のいずれかを選び、 ( g ) を押す 



で設定内容を削除したいリモコン 
の数字ボタン (1 〜12のいずれか)を選び、 
( H ) を押す 



のので[設定を削除する]を選び、 (§) 
を押す 



リモコンボタン 吕 

チヤンネル テレビ 

放送局 NHK 教育.東京 

設定を削除する 


破巧•邸風 HiM 


P 他の数字ボタンの設定も削除する場合は、 
0手順4〜5をくり返す 


@を押す 
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チヤンネル設定(つづき) 


チヤンネルスキップ設定 

❖ ケーブルテレビチャンネルは、お買い上げ時には 
[スキップ]になっています。ケーブルテレビを受 
信するには、この設定で[受信]にしてください。 

❖地上デジタル放送の場合は、「初期スキャン」が巧 
われていないと、ここでの設定はできません。 

1咖期設定]で[チャンネル設定]を選び、 

を押す 

〇のので[チャンネルスキップ設思を選 
L び、 (3* を押す。 



( H ) を押す 

(0))を押すごとに、[受信]と[スキップ]が 
入れかわります。 


P 他のチヤンネルも設定する場合は、手順3 
0〜4をくり返す 

7 ©を押す 


な^松で子 、ンネルのスキップを設定す 
るが送を選び、(@)を押す 


チヤンネルスキッブ設定を行ラ 
放送を撰んでください。 


_地上 A 

地上 D 
BS 

110度 CS 


で選び透憂を押ず ® で前画面に戻る 


でスキップさせたい（またはス 
キップを解除したい)チヤンネルを選ぶ 


例：地上アナ□グ放送の場合 




I」モコン 

チヤンネル 

放送局 

スキップ 

1 


NHK 総合 

税 m 

吕 

己 



3 

3 

NHK 教育 

斷誦 

4 

4 

日本テレビ 

mm 

己 

5 

MX テレビ 

mm 

S 

白 

TBS 

お 到 

▼ 





) で前11に戻る 


例： BS デジタル放送で放送メディアが 
「テレビ」の場合 



1 か t ぶ M 

W 化も 

チヤンネル 

放送局 

スキツフ 

HB5101 

NHK BS1 


国 BS10 吕 

NHK BS 己 


■ BS103 

NHK h 


■ BS141 

BS 日テレ 


国お142 

BS 日テレ 


圓 BS143 

BS 日テレ 




■H" 


励で還ぴ透憂で關/臟感で前 ii 励〔戻る 


放送メディアを変えたいときは、 。ディア) を押します。 
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GR 設定 


[ネリ期設定]で[チヤンネル設定]を選び、 
を押す 


初期設定に戻す 

1 咖期設定]で[チヤンネル設定]を選び、 

I 浸)を押す 


巧のでに R 設定]を選び、 (§) を押す。 つのので脚巧設定に戻す]を選び、(@) 

ムを押す。 


つ^£1^でゴーストリダクシヨンを設定す 
W るチャンネル選び、(@))を押す 


例：チャンネル1の場合 


リモコンボタン 1 

チヤンネル ] 

表示 1 

放送局 NHK 総合 


I モード1|巧ード习オフ 


で[はい]を選ぶ 


チャンネル設定をお買い上げ時 
のげ態に戻しまずか？ 

はい 


お買い上げ時のチャンネル設定に戻ります。 


) で[モード 1] または[モード 2] また 
は[オフ]を選ぶ 


U モコンボタン 

チヤンネル _ 

表を 

放送局 NHK 総合 


L モード II モード2 オフ 


[モード 2] は、[モード 1] に比べてゴースト 
が軽減されるまでの時間がかかりますが、ゴー 
ストリダクシヨン開始後に新たなゴーストが出 
る場合には、[モード 1] よりも軽減することが 
できます。 


©を押す 


他のチヤンネルも設定する場合は、手順2 
〜3をくり返す 


@を押す 


❖ ケーブルテレビチャンネルを選んだときに、「設定 
済み」とま示された場合、そのケーブルテレビの 
チャンネルはリモコンボタンに割り当てられてい 
ます。で割り当てられているリモコンボ 
タンを選んで、 GR 設定を巧ってください。 



ィ►で選び恩君を巧す 


GR 設定 


調整と設定 
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チヤンネル設定(つづき) 


データ放送用メモリの割り当て 


データ放送用メモリの割り当て画面が表示された 
ときの設定方法です。 


•これが降の手順2〜4の操作をすると、メモリ 
の割り当てを指定しなかった放送局の個人情報 
は、すべて消去されます。 

消去された情報は元に戻すことはできませんの 
でごま意ください。 


個人情報とデータ放送用メモリの剖り当 
てについて 

地上デジタ；レ放送では、放送局ごとに視聴者個人 
情報（例えば視聴ポイント数など）を利用したサー 
ビスが行われる場合があり、本機は、その個人情 
報を放送局ごとに本機内のデータ放送用メモリに 
記憶しています。 

通常はメモリは足りていますが、例えば弓 I っ越し 
をした場合などに、が前受信していた放送局の設 
定が残っていると、放送局の数が本機のメモリに 
記録できる数を超えてしまうことがあります。そ 
の場合、初期スキヤンのときなどにデータ放送用 
メモリの割り当て画面が表示されますので、メモ 
リを割り当てる放送局を設定してください。 

•メモリを割り当てなかった放送局については、 
個人情報がすべて消去されます。 


手順1の操作で、メモリを割り当てるが送 
を9個指定する 

[リモコン]の欄に1〜12の数字が表示されて 
いる放送局については、自動的に設定されます 
ので、それな外の放送局を9個指定します。 

[0 を押す 

確認のメッセージが表示されます。 

00 T ' [ はい ] を選んで ( M ) を押す 



データが送用メモリの割り当て画面が表示 
されたら、^^でメモリを割り当てる 
放送局を選び、^を押す 

画面のを称は、この画面が表示され 
たとをの操作によって異なります。 



選んだ放送局にチェックマーク「ゾ」が付きま 


す。 


ち ラー 
ます。 



を押すと、 チェックマークが 消え 


[リモコン]の欄に1〜12の数字が表示されて 
いる放送局は、はじめからメモリが割り当てら 
れるように設定されています。設定を取り消す 
ことはできません。 


5この操作に移るおの操作に戻る 
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「ダイヤル方式の設定」と「外線発信番号の設定」 
については、[はじめての設定]に8ページ）を巧つ 
た場合は、ここでの設定は必要はありません。 


ダイヤル方式の設定 

1 設定メニユーの[ネリ巧設定]で[通信設定]を 
I 選び、0を押す 

〇のので博話回線設定]を選び、 ( g ) を 
ム押す 

〇のので[ダイヤルち式]を選び、(@))を 
押す 



1 電話回線設定 1 


1ダイヤルち式 

n 〔卜—ン ） 

か線発信番号 

C 設をなし） 

電話。' 千 i の設定 

i 記をなし） 

電話番号通知設定 

C 詰をしない） 

電話回線テスト 


待ち時間の設定 



で還び透憂を巧す ® で前画面に戻る 


「はじめての設定」の「電話回線設定」 （32 
ページ)の手順4〜5を行う 


@を押す 


外線発信番号の設定 

電話交換機を使用していて、外部に電話をかける 
際に0や#などの外線発信番号を押す必要がある 
場合に設定します。 

なお、外線発信を出した後、回線が外線に変わる 
までににかかる時間を、外線発信後の待ち時間と 
呼びます。 

お買い上げ時には[外線発信番号なし]に設定さ 
れています。 

1 設定メニューの[ネリ期設定]で[通信設定]を 
I 選び、0を押す 

〇のので[電話回線設定]を選び、0を 
^押す 

〇 で[外線発信き号]を選び、 0) を 

押す 


■電話回線設定 1 

ダイヤルち式 

( トン） 

1か線発信番号 

1 ( 設定なし） 

電話会社の設定 

( 記をなし） 

電話き号通さ□設定 

を巧しない 

電話回線テスト 


待ち時間の設定 



で選び透参を押す這！)で前画面に戻る 


S 松で [外線発信番号あり]を選び、 


か線発信番号 


外線発信番号びありますか？ 

が織発信番号なし 
[外線発信番号お D ] 


で選び逸憂で次へ進む 


次のページにつづく> 


電話回線設定 


電話回線と通信接続の設定 


調整と設定 
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電話回線と通信接続の設定(つづき) 


外線発信番号を入力して 0) を押す 

数字ボタンの （1) 〜 （9) と(11)。の)、 

は) で入力します。 


か線発信番号 


外線発信番号を入力してください。 

か線発信香号が1巧または2衍の時は、他の巧 
に何を入力しないでホ定を押してください。 



I 〜項)/货/孤で入カィで訂正透参で次へ進む 


•卜最大3巧の番号が設定できます。 

❖ 1巧または2巧の番号を設定する場合は、左 
詰めで入力し、右に空いた巧には何も入力し 


ないで、 


) を押してください。 


❖「110」や「118」、「119」の入力は受け付け 


ません。 


続いて、外線発信後の待ち時間を設定します。 


のので[自動設定する]または脫間を 
指定する]を選を押す 

通常は[自動設定する]を選びます。 


か線発信番号 


0 

列線を信から;夕のダイヤルまでの 
待ち時間を設定してください。 


[ g 動設定ずる [ _ 

時間を指定する CUD 


で選び透蚕で設定完了 


❖[時間を指定する]に設定した場合は、ダイ 
ヤルトーン検出を巧いません。 

ダイヤルトーンのレべレが低い場合は、この 
設定にしてください。この場合、次の判定ち 
法では回線の接続と設定の確認はできません。 

•「ダイヤルち式の設定」（175ページ）の自 
動半 J 定 

-「電話回線テスト」 （178 ページ） 

•「簡易確認テスト」巧3ページ）の電話回線 
テスト 

接続を確認するには、「センター接続テスト」 
(178 ページ）を巧ってください。 



@を押す 


電話会社の設定 

マイラインやマイラインプラスで登録している電 
話会社を使用する場合は、この設定は不要です。 
それが外に契約している電話会社を使う場合は、 
電話会社を指定できます。 

お買い上げ時には[電話会社を設定しない]に設 
定されています。 

1設定メニューの[初期設定]で[通信設定]を 
I 選び、を押す 

〇巧ので廣話回線設定]を選び、 ( g ) を 
ム押す 


く • [自動設定する]にすると「電話回線テスト」 
(178 ページ）が失敗する場合は、待ち時間 
を指定します。 


] で待ち時間 （2 巧)- 
(決对)をキ甲してくださし、。 


9秒）を選んで 


外線発信香号 


0 

が線発信から巧のダイヤルまでの 
待ち時間を設定してください。 

自動設定ずる _ 

[時国を指定する ]' 



のので[電話会社の設定]を選び、0 
を押す 



$で選び透参を押す ® で前画面に戻る 
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のので[電話会社を設定する]を選び、 
を押す 


電目さロネ王の設ム 


電話回線を使ラ場合に接続ずる 
電話会社を設定しまずか？ 
電話を社を設定しない 
電話を社を設定する I 


で選び透参で次へ進む 


電話番号通知設定 

本機から電話の発信をする際に、電話番号を通信 
相手（センター）に通知するかどうかを設定します。 
お買い上げ時には[設定しない]に設定されてい 
ます。 


設定メニューの[ネリ期設定]で[通信設定]を 
選び、^を押す 



のので[加入していない]を選び、 ( H ) 
を押す 


S 陵で [電話回線設定]を選び、を 
押す 


電話会社の設定 


マイラインフラスに加入していますか？ 

[ 加人していない] 

加入している 

「加入している」に設定ずると電話会社の 
番号をダイヤルする前にマイラインプラス 
解除番号 (122) び付加されます。 


で選び逐愛で次へ進む 


0電話会社番号を入力して ( g ) を押す 

数字 ボタンの®〜 @と@ 。の） で、左詰め 
で入力します。 


電話会巧の設定 


接続先の電話会社を指定するために 
ダイヤルする番号を入力してください。 


®〜 這）で番号入カィで訂正透憂で設定完了 


々 最大8巧の番号が設定できます。 


S 松で [電話番号通知設定]を選び、 
を押す 



;で選び逗参を巧ず這参で前画面に戻る 



で設定を選び、 0) を押す 


電話香号通知設定 


電話回線発信をするとをに発信たに電話番号を 
通知する設定、または通知しない設定をします。 
通巧しない 
通知する 

I 設定しない 1 

通知しない：最初に184をつけてダイヤルずる 
通知する：最初に186をつけてダイヤルする 
設定しない：何らつけずにダイヤルする 


で選び透参で設定完了 


❖電話会社番号を入力しないと、自動的に手順 
4の[電話会社を設定しない]に設定されます。 



@を押す 


❖マイラインプラスで登録している電話会社に選び 
直す場合は、手順5で必ず[加入している]を選 
んでください。[加入していない]を選ぶと、回線 
発信ができなくなります。 

❖ [加入している]を選んだ場合は、本機からの電話 
発信時にマイラインプラス解除番号 （122) が自 
動的に付け加えられます。 


随知しない] 

最初に「184」を付けてダイヤルします。 
[通知する] 

最初に「186」を付けてダイヤルします。 
[設定しない] 

何も付けずにダイヤルします。 


❖ [設定しない]のときは、 NTT との「ナンバー 
ディスプレイ」 契約のとおりになります。 



(0 を押す 
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電話回線と通信接続の設定(つづき) 


電話回線テスト 

電話回線の接続と設定が正しく行われているかど 
うかを確認します。 

1 設定メニューの[ネリ期設定]で[通信設定]を 
I 選び、0を押す 


6 


電話回線テストが終了したら、(@))を押す 


g 話回線テスト 


電話回線び正常に接続されたことを 
確認しました。 


逐夏で電話回線テスト終了 


のので[電話回線設定]を選び、(@))を 

押す 


❖テスト結果の内容については、「はじめての 
設定」の「テスト結果について」巧4ページ') 
をご覧ください。 


のので[電話回線テスト]を選び、(@) 
を押す 



@を押す 


1電話回線設定 1 

ダイヤルちま 

( 卜ーン ） 

か腺発信唐号 

( 設定なし） 

電日占 izi 社の設足 

( 記をなし） 

電話雷号通知設定 

(設定しない） 

1電話回線テスト 

1 

待ち時間の設定 



;で選び透参を巧す d 

H ) で前画面に民る 



のので博話回線テスト]を選ぶ 


電話回線ァス 


I 電話醜テスト lilS ! 


センター接続テスト 


行われてし巧。々 ffg をします。 
霞苗建コードを本做こ接病して 



^で選び透夏で次へ進む這参で前画面に戻る 


I ；電話機コードの接続を確認して、0を押す 

電話回線テストが開始されます。 


匿話回線テスト 


電話回線テスト中 

ただいま電話回備テストを行っています。 
終了ずるまで電話を使用しないでください。 


で電話回線テスト中止 


❖電話回線テストが終了するまでは、電話は使 
用しないでくださし、。 


センター接続テスト 

センター(本機が通信する相手）に接続できるか 
どうかを確認します。 


•[センター接続テスト]には、電話料金がかかり 
ます。 


「電話回線テスト」の手順1〜3を行う 



で[センター接続テスト]を選ぶ 


電話回線テスト 


電話回線テスト 
[センター接続テスト I 


がセンターと捜席でき 
ることを巧雇 S しまず。 

霞報!コードを本阳こ捜席して 
センタ叫旁扇テストの準備をし 
てください。 



^で選び @1) で次へ進む這霉で前画面に戻る 


電話機コードの接続を確認して、 ( g ) を押す 

センター接続テストが開始されます。 


區話回線テスト 


センター接続テスト中 

ただいまセンターとの接続確認を行つていまず。 
終了するまで電話を使用しないでください。 


❖センター接続テストが終了するまでは\電話 
は使用しないでください。 
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センター接続テストが終了したら、 0) を 
押す 


のので[待ち時間の設定]を選び、(@) 
を押す 


匿話回線テスト 


センターと電話回線び正常に 
接続されたことを確認しました。 


® でセンター接続テスト終了 



旁で選び逐童 i を押す ® で前画面に戻る 



@を押す 



で設定する項目を選ぶ 


センター接続テストの結果の内容 


表示 

意巧や巧が 

「センターと電話回線 
が正常にを続されたこ 
とを確認しました。」 

正しく接続されています。 

「センターと通信でき 
ませんでした。」 

電話回線のち続旧ページ） 

や「電話回線設定」 （175 ペー 
ジ）を確認してください。 

「ただいまセンターが 
こみあつているため、 
センターと通信できま 
せん。」 

しばらくしてから、もう一度 
センターを続テストを行って 
ください。 

「ただいまセンターと 
通信できません。」 

しばらくしてから、もう一度 
センターち続テストを行って 
ください。 


待ち時間の設定 


それぞれの付加番号か5次のダイヤル 
までの待ち時間を設定してください。 

I 電話ま号通知 I C --) 

マイラインプラス箱除ま号 (設定しない) 
電話会せ指定番号 CJS 定しない) 


❖[ 一一 ] が表示されている項目は設定できま 
せん。 

[ — ] になるのは、次の場合です。 

-[電話番号通知設定] (177 ぺージ）を[設 
定しない]にした場合 

-廣話会社の設定] (176 ぺージ）で、属 
話会社を設定しない]に設定した場合や、 
マイラインプラスに[加入していない]に 
設定した場合 


待ち時間の設定 


00でダイヤル待ち時間を設定する 

1秒〜9秒で設定します。 


電話回線発信の際、電話番号通知番号 （184/186) 
やマイラインプラス解除番号（122)、電話会社番 
号を発信した後に、ダイヤル待ち時間（ダイヤル 
ポーズ）が必要な場合に設定します。 

お買い上げ時には、設定されていません。 


待ち時間の設定 


そ〇ぞ〇の付加番号か5次のダイヤル 
までの待ち時間を設定してください。 

電話番号通知 r -- 0 

マイラインフラス解除番号 (曾定しない) 
[電話会社指定番号 [が 1妙つ ► 


設定メニユーの[初期設定]で[通信設定]を 
選び、0を押す 

のので慢話回線設定]を選び、(@)を 
押す 


で選び* ►で待ち時間を変更透参で設定完了 


P 他の項目も設定する場合は、手順4〜5を 
0 くり返す 

7設定が終了したら、押す 


(0 を押す 




























































第 6 章 

電話回線と通信接続の設定(つづき) 


通信接続設定 


地上デジタ；レ放送の双方向通信サービスなどをダ 
イヤルアップ通信またはイーサネット通信で行う 
ための設定です。（双方向通信サービスについては、 
50ページをご覧ください） 

なお、これらの通信を使用するには、あらかじめ 
インターネットサービスプロバイダなどとの契約 
が必要です。 

-「ダイヤルアップ通信」は、本機の電話回線端子 
を使った通信です。接続については、「電話回結 
を接続する」 （8 ページ） をご覧ください。 

-「イーサネット通信」は、本機の Ether 端子を使つ 
た通信です。ダイヤルアップ通信と区別するた 
めに「イーサネット通信」と呼びます。接続に 
ついては、「ネットワークに接続する」 （10 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

はじめにご利用の通信方式を設定し、それぞれ（「ダ 
イヤルアップ」、「イーサーネット」）の環境を設定 
します。 


通信環境設定 

ご利用のインターネット接続環境に応じて、ダイ 
ヤルアップ通信とイーサネット通信を選びます。 
お買い上げ時には[イーサネット優先]に設定さ 
れています。 

1設定メニユーの曲]期設定]で[通信設定]を 
I 選び、0を押す 

〇 で[通信接続設定]を選び、(@)を 

^押す 

勺で[通信環境設定]を選び、(奠 )) を 
押す 



f で選び运参をザず長参で前齒面に戻る 



で通信方式を選び、@を押す 


通信環境設定 


通信ネットワークの環境を設定します。 

ダイヤルアップ 
イーサネット 
イーヴネット優先 


:~還び透参で設定完了 


[ダイヤルアップ] 

ダイヤルアップのみで契約し、接続•設定して 
いる場合に選びます。 

[イーサネット] 

ADSL などブロードバンドのみで契約し、接続 • 
設定している場合に選びます。 


[イーサネット優先] 

イーサネット通信を優先します。ただし、デー 
夕放送で、ダイヤルアップを指定する特殊なコ 
ンテンツを利用する場合には、自動的にダイヤ 
ルアップ接続に切り換えます。 

電話回線を接続していない、または[ダイヤル 
アップ設定] (181 ページ）が設定されていな 
い場合は、ダイヤルアップでの通信は行われま 
せん。 



@を押す 


❖通常は、[イーサネット優先]にしてください。 
[ダイヤルアッ;/]にすると、イーサネット通信を 
指定しているデータ放送、ブックマーク、登録発 
呼などは巧えません。 

[イーサネット]にすると、ダイヤルアップ通信を 
指定しているデータ放送、ブックマーク、登録発 
呼などは巧えません。 

ぐ[イーサネット優先]にした場合、何らかの原因（例 
えば ADSL モデムの故障など）でイーサネット通 
信ができないときには、ダイヤルアップ通信もで 
きなくなる場合があります。 

❖ 実際に接続-設定している環境と異なる項目を選 
ぶと、正常に動作しません。 
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ダイヤルアップ設定 
ほ P 情報上書設定 

地上デジタル放送の双方向通信サービスの場合、 
番組によっては、プ□バイダの設定情報 (ISP 情報) 
を上書きすることがあります。本機では、必要に 
応じて上書きを許可または禁止できます。 
お買い上げ時には[上書許可]に設定されています。 

1 設定メニューの [ ネリ巧設定 ] で [ 通信設定]を 
I 選び、を押す 

〇 巧松で [ 通信接続設定 ] を選び、((@)を 

ム押す 


❖ [上書許可]に設定して、に P 設定（次項） 

をまだ設定していない場合は、データ放送に 
よって設定内容が上書きされます。 


(0 を押す 


ISP 設を 

契約したプロバイダからの資料をもとに、プロバ 
イダの設定を手動で行う場合の設定です。 

❖ 電話回線設定の[外線発信番号]の設定 （175 ペー 
ジ）で設定した外線発信番号や[電話会社の設定] 
(176 ページ）で設定した電話会社番哥ホ、アクセ 
スポイント番号の前に自動的に反映されます。 


巧ので [ ダイヤルアツプ設思を選び、 
を押す 


「ダイヤルアツプ設定」画面で [ 旧 P 設恐を 
選び、 0 を押す 



今で選び逐霞を巧す喔1)で前画面に戻る 



に P 情報上書設を 

<自動柳許す） 

ISP 設定 


DN 獨定 

自助お得 

フ□キシ設定 

(使巧しない） 

ヘッダ圧縮設定 
接続テスト 

(圧縮しなレ） 


で選び ® を押す ® で前画面に戻る 



で [ 旧 P 情報上書設定 ] を選び、 
を押す 



1 

信 P 情報上書設定 

(上害許可） 

に pis ：^ 


DNS 設定 

(自動取得 ） 

プ□キシ設定 

(使用しない） 

ヘッダ圧縮設を 

(圧縮しない） 

接続テスト 

■■Ml 


で刖画面に戻る 


で [ 上書許可 ] または [ 上書禁止]を 
選んで(@)を押す 


旧 P 情報上書設定 


ダイヤルアツフ接続の環境を設定します。 
上書許可 ■ 

I 上書禁止 [ 

r 上ミ黑止 J に設定ずるとデータ巧まによる旧 P 巧费の上呈 
さ巧黄止することがで3ます. 


で選びで設定完了 


のので [ 旧 P る ] を選び、 (H ) を押す 


ISP 設定 


旧 P 名設定 


接続する旧 P (インターネットプ□バイダ） 
の名前を設定してください。 


IlSP 勾 


次へ進む 


■ 


で選び逗憂で入力喔霉で前画面に戻 


文字入力画面 (1 97 ぺージ ) をで旧 P 名を 
入力する 


I 



次のぺージにつづく泉 
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第 6 章 

電話回線と通信接続の設定(つづき) 


に P をに記号を使う場合は、次の記号を使って 
ください。 

全ち 記号 

、。 • -「」 

半ち 記号 

!"#%&()*+’-':;<=>@[\ いり -? J 



S 松で [次へ進む]を選び、(@)を押す 



i 選び®!で次へ進む ® で前画面に戻る 


[電話番号設定]画面になります。 


のので[ユーザー名]を選び、を押 
す 



で選び透夏)で入力 ( H ) で前画面に戻る 


0文字入力画面 (197 ページ)でユーザー名を 
0入力する 

入力可能な文字は、半角英字、半角数字と、次 
の半角記号です。 

!"#〇/〇&()*+,-':;<=>@[\]へ{卜 ? J 


5 ^^で[アクセスポイント番号]を選 
び、 ® 〜@と®。 （0) でアクセスポイント 
番号を入力する 

く•最初の数字が「0」でない場合は、エラーと 
なります。 


区 P 設定 電話番号設定 


に P のアクセスポイント電話番号を市が局番 
か5設定して < ださい。 

アクセスポイント辱番弓 □□□□□□□□□□□□□□ I 

なへ進む 


同様に[パスワード]も入力する 

入力可能な文字は、[ユーザー名]と同じです。 


10 


のので[設定完了]を選び、0を押す 


1旧 P 名設定 

ユイ-ち/バストド認1 

旧 P 接続巧のユーヴー名とパスワードを設定 

して < ださい。 

ユーヴー名 XXXXXX 

バスつード XXXXXX 

設定完了 


1で前画面に戻る 


設定が完了し、[ダイヤルアップ設定]画面に戻 
ります。 



S 於で [次へ進む]を選び、(@)を押す 



旧 P のアクセスポイント電話番号を市が局番 
から設定してください。 


アクトスポイント転を g 风风风网风风 1 X 1 风 1 X 1 风 I ~~ II ~~ II ~ II ~ I 
なへ進む 


aagany 居瓶 


で次へ進む這霉で前画面に房る 


11 (0 を押 T 


[ユーザー名/パスワード設定]画面になります。 
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DNS 設を 

ドメイン名 （xxx.co.jp など）を IP アドレスに置 
き換える機能を持つ DNS サーバを設定します。 

本機では自動的に取得されます。 

[イーサネット設定]でも同じ設定 （186 ページ） 
がありますが、それぞれ別に記憶されます。 

自動で取得できない場合は手動で設定します。 

1「ダイヤルアップ設定」画面で [ DNS 設定] 

I を選び、（(@)を押す 



;で選び透霞を巧す這！)で前画面に戻る 


DNS アドレスを自動で取得する場合は、 

013で [ する ] を選ぶ 



4 ■►で選び（@)で設定完了 


DNS アドレスが表示されます。 


〇のでに NS アドレスヴライマリ）]を 
選び 、 (D 〜®)と®。 （0) で DNS アドレ 
ス（プライマリ）を入力する 



最大3巧を一組として、4箇所入力してく 
ださい。一組が2おか乂下の場合は、2巧を入 
力後0を押して次の組へ移動してくださ 
い。 

❖プ□バイダからの資おを確認して、正しく入 
力してください。 

〇 割頃〇、©をくり返して JDNS アドレス 
(セカンダリ）]を入力する 



プロバイダによっては、入力が不要な場合も 
あります。 


手順3に進みます。 

DNS ァドレスが自動で取得できない場合は、 
次の手順で手動設定してください。 



設定が完了し、[ダイヤルアップ設定]画面に戻 
ります。 


〇 で [ しなし、 ] を選ぶ 




(0 を押す 
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第 6 章 

電話回線と通信接続の設定(つづき) 


プロキシ設を 

プロキシ（代理）サーバを経由してインターネッ 
卜に接続する場合に設定します。 

ここでのプ□キシ設定は、 HTTP に関するもので 
す。 

[イーサネット設定]でも同じ設定 （186 ページ) 
がありますが、それぞれ別に記憶されます。 

❖ プ□バイダから指定がある場合にだけ、設定して 
ください。 


ののでレポート番哥を選び、の〜® 
と®。 (0) でポート番号を入力する 




I で前画面に戻る 


[ダイヤルアツプ設定]画面で[プロキシ設 
定]を選び、0を押す 


1 ダイヤルアップ設定 1 

に P 情報上書設定 

( 自動訪^許可） 

信 P 設定 


DNS 設定 

g 動取得 

プ□キシ設定 

(巧巧しない） 

ヘッダ圧網訟定 

C 圧縮しない） 

接続テスト 



で選び ® を巧す ® で前画面に戻る 



S 於で [使用する]を選び、 ( f |) を押す 


しプ□キシ設定 


フ□キシヴーノ を使用しますか？ 



のので[設定完了]を選び、 ( H ) を押す 





1で刖画面心扶る 


設定が完了し、[ダイヤルアップ設定]画面に戻 
ります。 



@を押す 


使用する 
使用しない 


で選び孩意で次へ進む 


のので[サーバ名]を選び、0を押す 



文字入力画面 (1 97ぺージ)でサーバ名を入 
力する 

入力可能な文字は、半角英字、半ち数字と、次 
の半角記号です。 


!"#〇/〇&()*+,-':;<=>@[\いり一? J 
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ヘッダ圧縮設を 

へツダ圧縮を行うと、ダイヤルアツプ通信の速度 
が速くなる場合があります。状況に応じて設定し 
てください。 


接続テスト 

契約しているプロバイダのサーバに接続して、ダ 
イヤルアツプ設定が正しく設定されているかどう 
かテストすることがでさます。 


[ダイヤルアツプ設定]画面で[へツダ圧縮設 
定]を選び、(@)を押す 


だ jKajkHfw 恳 J 


ISP 情報上書設定 

ISP 設を 

;自動設定許可） 

DNS 設定 

f 自動取得 ） 

フ n キシ設定 

am しない） 

ヘッダ圧禍設定 

圧縮しない 

接続テスト 



で選び透夏を巧す（©で前画面に戻る 


S 於で [圧縮する]または[圧縮しない] 
を選び、 0) を押す 


ヘッダ圧縮設定 


通信データのヘッダを圧綿しますか？ 

圧縮する 
圧縮しない 

へッ ダ圧縮を行ラとダイヤル アッ フ接続時の通信速 
度が速くなる場合びあります。 


で選び透霞で設定完了 


設定が完了し、[ダイヤルアップ設定]画面に戻 
ります。 



@を押す 


• [接続テスト]には、電話料金がかかる場合があ 
ります。 


[ダイヤルアップ設定]画面で[接続テスト] 
を選び、 (0 を押す 


■ダイヤルアップ設定 1 

に P 情報上書設定 

f 自動設を許可） 

信 P 設定 


DNS 設を 

白勘取浦 

プ□キシ設定 

(使用しない） 

ヘッダ圧縮設定 

C 厅縮しない） 

接続テスト 



■化 a • •■皮瓶巧 泌■誠 


で前画面に戻る 



で[はし、]を選び、 (0 を押す 


接続テスト 


接続テストを巧いまずか？ 

I はぃ ] ぃぃぇ 
接続テストには電話料金がかかります。 


< ►で選び透憂を押す 


接続テストが開始されます。 



表示されるメッセージを読み、 0) を押す 


接続テスト 


接続を確認しました。 


I で接続テスト中止 


4 


接続テストが終了したら、©を押す 


次のページにつづく》 
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電話回線と通信接続の設定(つづき) 


接続テストの結まの内容 


表示 

意ほや対処 

「接続を確認しました。」 

正しく接続されています。 

「ただいま回線がこみ 
あっているためを続で 
をません。」 

しばらくしてから、もう一度 
接続テストを行ってくださ 
い。 

「ダイヤルトーンの検出 
がでさませんでした。」 

電話回線のち続旧ページ） 

や[電話回線設定](175ぺ一 
ジ）を確認してください。 

「接続できませんでし 
た。通信設定をご確認 
ください。」 

電話回線のち続旧ページ） 
や语話回線設赶（175ぺ一 
ジ）を確認してください。 

「認証エラーのためを続 
でをませんでした。」 

電話回線の接続旧ページ） 

や「廣話回線設赶 （175 
ページ)、[ダイヤルアップ設 
定] (181 ページ）を確認し 
てください。 


ィーサネット設定 

IP アドレス設を 

インターネットに接続するために、本機に割り当 
てられる固有の番号を設定します。 

1設定メニューの[ネ刀巧設定]で[通信設定]を 
I 選び、^を押す 

〇 巧松で [通信接続設定]を選び、 ((©) を 

^押す 


で[イーサネット設定]を選び、 
( H ) を押す 



% で選びを霞を?申す运叠で前曲岛に戻る 


で [ IP アドレス設定]を選び、 

を押す 



;で選びを霞を巧づ弦貪で前画面に民る 


IP アドレスを自動で取得する場合は、 
) で[する]を選ぶ 


IP アドレス設定 


IP アドレスを設定してください。 

IP アドレス自動取得 I しなし 诵 I する I 

IP アドレス 
ヴブネツトマスク 
デフオルトゲートウェイ 


I しなし遲 [ 

■.■.1 

国 ■■■ 
国 ■■■ 


ィ•►で選び透をで設定完了 


[する]に設定すると、 IP アドレスは、 DHCP サー 
ノな)、ら自動的に本機に割り当てられます。 

手順6に進みます。 
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IP ァドレスが自動で取得できない場合は、次の 
手順で手動設定してください。 

〇 0巧で [ しなし、 ] を選ぶ 


IP アドレス設定について 

ルーターの DHCP 機能が ON になっているか 
OFF になっているかで、 IP アドレスの設定のしか 
たが異なります。 



〇ので [ IP アドレス]を選び、の〜巧；と 
@。 （0) で IP アドレスを入力する 



令 巧 達びの)〜③でき号入 か で訂正逐憂で設を完了 


最大3巧を一組として、4箇所入力してくだ 
さい。一組が2おか乂下の場合は、2巧を入力 
後を押して次の組へ移動してください。 

〇手順〇、©をくり返して、[サブネットマス 
ク]と[デフオルトゲートウエイ]を入力す 
る 


IP アドレス設定 


IP アドレスを設定してくだをい。 

IP アドレス自動取得 I しない1 I ずる I 

IP アドレス ixxxl . rml . Sad.lxxxi 

サブネットマスク 
デフオルトゲートウェイ 


rxxxpxxxl.5<x]j.[xxx] 

口 ■■■ 


$巧選び◎-③でま号入力< で着了正逸憂で設を完了 


を押す 

設定が完了し、[通信接続設定]画面に戻ります。 


-本機に接続されたルーターの DHCP 機能が ON 
のとさ 

「自動取得」が[する]/ [しない]のどちらでも設 
定できます。 

通常は[する]に設定してください。[しない]に 
設定した場合は、手動での設定になります。 


-本機に接続されたルーターの DHCP 機能が 
OFF のとき 

「自動取得」を[しない]にして、手動で設定して 
ください。 


❖ 手動で設定する場合は、他の接続機器と IP アドレ 
スが重複しないように設定してくださし、。また、 
設定する固定 IP アドレスは、プライベートアドレ 
スでなければなりません。 

❖ 設定終了後、本機に設定された IP アドレスとルー 
夕一の口ーカル側に設定された IP アドレスのネッ 
トワーク部が\同じであることを確認してくださ 
し、。 詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

設定例 


ルーターのローカル 
IP アドレス 

XXX.XXX.X. 1 

XXX.XXX.XXX. I 0 

サブネットマスク 


本機に設定した 
IP アドレス 

XXX.XXX.X. 11 

XXX.XXX.XXX. 0 

サブネットマスク 


網掛け部分が同じ設定になつていることを確認 
します。 


本機の電源を切り、レシーバー部の電源 
コードを一度巧いて、差し直す 

設定がち効になります。 
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電話回線と通信接続の設定(つづき) 


DNS 設を 

ドメイン名を IP アドレスに置き換える機能を持 
ち、 IP アドレスで特定されている DNS サーバを 
設定します。 

[ダイヤルアップ設定]でも同じ設定 (181 ページ) 
がありますが、それぞれ別に記憶されます。 

1[イーサネット設定]画面で [ DNS 設定]を 
I 選び、(@)を押す 


プロキシ設定 

プロキシ（代理）サーバを経由してインターネッ 
卜に接続する場合に設定します。 

ここでのプ□キシ設定は、 HTTP に関するもので 
す。 

[ダイヤルアップ設定]でも同じ設定 （181 ページ) 
がありますが、それぞれ別に記憶されます。 

❖ プ□バイダから指定がある場合にだけ、設定して 
ください。 



183ぺージの手順2〜3を行う 


[イーサネット設定]画面で[プロキシ設定] 
を選び、 0) を押す 


つ 本機の電源を切り、レシー/く一部の電源 
W コードを一度巧いて、差し直す 

設定が有効になります。 


DNS 設定について 

ルーターの DHCP 機能が ON になっているか、 
OFF になっているかで、 DNS 設定のしかたが異 
なります。（ルーターに設定されている DNS サー 


本機の電源を切り、レシーバー部の電源 
コードを一度巧いて、差し直す 


バ、プロキシサーバの設定が正しいことが前提で 
す） 


2 


184ぺージの手順2〜6を行う 




IP アドレス設定 

( 自動取得 ） 

DNS 設定 

(自動取得 ） 

プ□キシ設定 

i 巧用しない） 

接続テスト 



で選び逐霞を押す运霉で前画面に戻る 


-本機に接続されたルーターの DHCP 機能が ON 設定がち効になります。 

のとさ 

DNS アドレスの「自動取得」が[する]/ [し 
ない]のどちらでも設定できます。 

通常は[する]に設定してください。[しない] 

に設定した場合は手動での設定になります。 

また、[プロキシ設定]を[使用しない]に設定 
します。 

-本機に接続されたルーターの DHCP 機能が 
OFF のとき 

DNS アドレスの「自動取得」を[しない]にして、 

プロバイダから指定されたものを手動で設定してく 
ださい。（プロバイダにより設定ち法が異なります。 

プロバイダの契約内容に従って設定してください） 
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接続テストの結果、正しく通信できなかったとき 
は、次の2点を確認してください。 

-[イーサネット設定]を確認する 
IP アドレス設定 （187 ページ)が正しく設定されて 
いるかどうかを確認してください。 

ルーターの 設定内容に関しては、 ルーターの 取扱説 
明書をご覧ください。 

•ネットワーク環境を確認する 
次の手順で、本機と同ーネットワーク上に接続され 
たコンピュータからインターネットへ接続できる 
かどうかを確認してください。 

〇コンピュータのインターネットブラウザ 
(Internet Explorer など）を起動する 

〇 URLtfJ に 「 http://www.eizo.co.jp /」 を 
入力し、ページが表示されることを確認す 
る 

ページが正しく表示されない場合は、接続さ 
れているコンピュータやルーターが正しく 
設定されているかどうかを確認してくださ 
い。 

コンピュータやルーターが正しく設定されていて 
ページが正しく表示されない場合は、本機の問題 
ではない可能性があります。 



巧柄:テスト 

イーサネット設定が正しく設定されているかどう 
かテストすることができます。 

•に DN 回線を利用している場合などは、電話料 
金がかかることがあります。 

1[イーサネット設定]画面で[接続テスト]を 
I 選び、0を押す 


接続テストが開始されます。 


2接続テストが終了したら、@を押す 


接続テストの結果の内容 


表示 

意はゃ W 

「接続を確認しました。」 

正しく設定されています。 

「接続できませんでした。 
通信設定をご確認くださ 
い。」 

ネットワーク機器の接続 （10 
ページ）や「イーサネット 
設定」 （18 目ページ）を確認 
してください。 

イーサネットの各設定を有 
効にするには、必ず、設定 
後に本機の電源を切り、レ 
シーバー部の電源コードを 
一度抜いて、差し直してく 
ださい。 

「接続できませんでした。 
LAN ケーブルの接続を 
ご確認ください。」 


1 イ—ヴネット設定 1 

IP アドレス設定 

(自動取得 ） 

DNS 設定 

(自動取得） 

プ□キシ設定 

(使巧しない3 

接続テスト 



で選び透霞を押す〇で前画面に戻る 



調整と設定 
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電話回線と通信接続の設定(つづき) 


MAC アドレス設を 

イーサネット回線などの配線上につながっている 
機器を識別するために、本機に割り当てられてい 
る番号を確認します。 

1 設定メニューの[ネリ期設定]で[通信設定]を 
I 選び、を押す 

〇 で[通信接続設定]を選び、(@)を 

^押す 

〇巧ので [ MAC アドレス]を選び、(@) 
^を押す 



t で選び透霞を巧す ® で前画面に戻る 



MAC アドレスを確認して、を押す 


MAC アドレス 


MAC アドレス 



「通信接続設定」画面に戻ります。 



(0 を押す 
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ソフトウェアのバージョンアップ 


本機では、現在の本機のソフトウェアのバージョンを確認したり、本機のソフトウェアを新し 
IV くージョンのものに書き換えて、機能アップや機能の改善をすることができます。 
バージョンアップ用のソフトウェアは、放送局がデジタル放送の電波の中に入れて送信します。 
本機では、それを取得（ダウンロード）して、内部のソフトウェアを書き換えます。 

ダウン□ー ドには、次の2種類の方法があります。 

自動ダウンロード 

あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウン□ー ド用のソフトウェアが放送局から送ら 
れてきたときに、自動的にダウン□ー ドさせることができます。 

お買い上げ時は、自動ダウン□ー ドを巧う設定になっています。 

ダウン□ー ドを自動で行わない設定にした場合、自動ダウン□ー ドについての情報があるとき 
は、「本機に関するお知らせ」 （67 ページ）でお知らせします。 

任意ダウンロード 

任意ダウン□ー ドについての情報があるときは、「本機に関するお知らせ」でお知らせします。 
ダウン□ー ドをする場合は、192ページの操作でダウン□ー ド予約を巧ってください。 


❖ ダウン□ー ドは、本機が電源待機状態のときのみ実行されます。 

❖ ダウン□ー ドを巧うには、あらかじめ本機の電源を入れてデジタル放送を数分間受信し、 
□ー ド情報を取得しておく必要があります。 


ダウン 


• ダウンロード中は、電源コードを巧かないでください。 

ソフトウェアの書き込みが中断し、誤動作を起こす場合があります。本機が動作しない状態に 
なった場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

•ソフトウェアをバージョンアップすると、設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約や 
お知らせが削除されたりする場合があります。 


ソフトウェアのパージョンが表示されます。 


[設定メニユ ー] の[その他]で[ソフトウエア 
のダウンロード]を選び、 0) を押す 

S 於でりつ トウェアバージョン]を選 
び、0を押す 




@を押す 



透参で前画面に戻る 


現なの本機のソフトウェア 
バージョンを確認する 


調整と設定 
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ソフトウェアのバージョンアップ(つづき) 


自動ダウンロードを設定する I 任意ダウンロードを予約する 


設定メニユーの[その他]で[ソフトウエア 
のダウンロード]を選び、 (0 を押す 


「自動ダウンロードを設定する」の手順1〜 
2を行う 


3於で [放送からのダウンロード]を選 
び、(^)を押す 



放送からのダウン□—ド 
ソフトウェアバージョン 


で前画面に戻る 


で[自動ダウンロード]を選び、 
を押す 



をで選び透参を巧す ® で前画面に戻る 


で[ダウンロードする]または[ダ 
ウンロードしない]を選び、(@)を押す 


新しいソフトウェアの自動ダウン□-ド 
サービスが行なわれる場合がありまず。 
自動的にダウン□ードしまずか？ 
ダウン□ー ドずる 
「タウン n - K しない！ 



[自動ダウンロード]画面が表示されているとき 

に•を押すと、自動ダウンロードが行われる 
日時の一覧を見ることができます。 

^を押すと、[自動ダウンロード]画面に戻 
ります。 



@を押す 


❖[ダウン□—ドしない]に設定した場合、自動ダウ 
ン □ー ドに ついての 情報があるときは、「本機に関 
するお知らせ」でお知らせします。 


[放送からのダウン□ー ド]画面が表示されます。 



で[ダウンロードの予約]を選び、 
( H ) を押す 




画面の説明を読み、00で[はし、]を選んで 
( H ) を押す 



説明文の上下に▲▼が表示されていると 
をは、て S / T \ でページを切り換える 
ことができます。 



で予約する日時を選び、 0) を押す 


ダウン□ードの予約 


ダウン□—ド予約の日時を還んでください。 


己月16日推） 

AMO : 日日〜 AM 0:30 

BS 

日月16日冷） 

AMI : 日日 〜 AM 1:30 

BS 

5巧16日推） 

AM 2:00 〜 AM 2:30 

巨 S 

5巧16日徐） 

AM 3: 日〇〜 AM 3:30 

巨 S 

已月16日途） 

AM 4: 日〇〜 AM 4:30 

曰 S 

5月16日推） 

AM 5:00 〜 AM 己:30 

巨 S 


で選び透憂を巧す 


ダウンロー ドが予約されます。 

ぐ複数の予約はできません。 

❖ ダウン□ー ドの予約が録画予約や視聴予約と 
重なる場合は、メッセージが表示されます。 
その場合は、ダウン□ー ドの予約日時を変更 
してください。 
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5 表示されるメッセージを読んだ後、0を 任意 ダウン ロード 予約の日時変更や取り 

押す 消しをするには 



@を押す 


❖ ダウン□ー ドの予約時刻の前には、本機の電源を 
切って待機状態にしてください。 

本機の電源が入っているときには、ダウン□—ド 
の予約時刻の少し前に、リモコンの電源ボタンを 
押して待機状態にすることをお願いするメツセー 
ジが表示されます。 

❖ 録画予約した番組の放送時間が変更されて任意ダ 
ウン□ー ド予約と重なった場合や、悪天候の場合 
などには、任意ダウン□ー ドは実巧されません。 
ダウン□ー ドが取り消された場合は、「本機に関す 
るお知らせ」でお知らせします。 


❖ 一発録画中やライブラリでのコピー中 （93 ページ) 
などに、任意ダウン□ー ド予約の開始時刻になる 
と、任意ダウン□ー ド予約は取り消されます。 

❖ 任意ダウン□ー ド予約によるバージョンアップの 
実行中は、録画予約や視聴予約は実巧されません 


「任意ダウンロードを予約する」の手順1〜 
3 を行う 

ダウン□ー ドの予約の日時選択画面が表示され 
ます。 


次の操作を行う 

日時を変更する場合は、次のように操作します。 


〇 で予約されている日時とは則の 

日時を選び、(||)を押す 

0 0巧で [ はし、 ] を選び'を押す 



〇 表示されるメッセージを読み、(^)を押 
す 


任意ダウン□ー ド予約を'削除する場合は、次の 
ように操作します。 

〇 で予約されている曰時を選び、 

を押す 

〇 巧で [ はし、 ] を選び'俗苗)を巧す 


ダウン□ードの予約 


ダウン I 

このダウン □-ド 予約を取り ミ 肖し 
ますか？ 

卜 

日月 


BS 

日月 



BS 

巧 



BS 

已月 


— 

BS 

日月1 



BS 

已月 J 

ィ•■で選び透憂を押す 


BS 


で還び透憂を巧す 


© を押す 
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付録 

文字入力のしかた 


データ放送や通信接続設定で文字入力が必要になったときは、次のように入力してください。 
本機の文を入力は、携帯電話の文を入力と似た方法になっています。 


文字を入力する 


文字入力がお要な画面が表示されたら、 
のの00で文字を入力する部分を選 
びイを押す 


例：に P 設定画面の場合 





IISP 設定 ISP 名設定 1 


接続ずる ISP (インターネットサービスフ□バイダ)の 
名前を設定してください。 

[ 

旧 PS 



次へ進む 




1 

f で選び逸霞で入力這憂で前画面に民る 

■ 


文をを入力 
する部分 


データ放送画面の文字入力 


データ放送によっては、数値を入力する場合など、 
文字入力画面を表示させず、画面に直接入力する 
場合があります。 

直接入力する画面の例 



この場合は、次のように入力してください。 


文字入力画面が表示されます。 


^^00で文字を入力する部分を選ぶ 


2 


文字入力画面を使つて文字を入力する 



❖ 文字の入力ち法は、「文を入力画面での操作」 
(197ページ）をご覧ください。 


数字 ボタンり)〜@ と®。 （0) を押して 
直接入力する 


■；* 

•文字入力中に⑥、 ©、^、 チャンネル© 
/© などのボタンが押された場合は、入力文字 
が破棄されます。その後の本機の状態は、押さ 
れたボタンにより異なります。 


文字入力画面中のすべての文字が確定され 
ているげ態で 0) を押す 

文字入力画面が消え、画面に手順2で入力した 
文字が入力されます。 



で選び透星）で入力 （ H ) で前画面に戻る 


ぐデータ放送によっては、この操作ではなく、放送 
内で指定された操作で文字入力する場合がありま 
す。 


196 



























付録 


文を入力画面での操作 


文字入力画面の各部の意巧は、次のとおりです。 

文を入力画面が表示されているときは、リモコンの数字ボタンは文字入力専用になります。 



現在の文き入カモードを 
表示します。 


力ーソル 


文字量が増えてま示しきれなくなった 
ときに表示されます。 

その場合は、を巧すと見え 
ていない部分を表示させることができ 


文きの入力部分 


操作ガイド 


文字入カモードを選ぶには 


文字を入力するには 


@を押 T 

文字入カモードのリストが表示されます。 


ここでは、漢字変換モードでの入力例を説明しま 
す。他のモードでも同様の方法で入力できます。 
(全角記号モードと半角記号モードを除く） 



文を入力 
モードの 
リスト 


^^00で文字入カモ—ドを選び、 
( H ) を押す 

入カモードの意巧は次のとおりです。 


表を 

モー惜 

入力できる文を 

漢ぁ 

漢字変換モード 

ひらがなや漢字 

カナ 

全をカナモード 

カタカナ 

a A 

全を英字モード 

全巧の英字 

abAB 

半を英字モード 

半巧の英字 

12 

全を数字モード 

全巧の数字 

1234 

半を数字モード 

半巧の数字 

全を記号 

全を記号モード 

全巧の記号 

半を記号 

半を記号モード 

半巧の記号 


❖文を入力の画面によって、使用できる入カモード 
は異なります。 



文字入力画面で数字ボタンを押す 

数字ボタンは、 一つの ボタンに複数の文字が割 
り当てられています。ボタンを押すごとに文字 
が変わります。 

く • 数字ボタンの文字の割り当てについては、 
200ページの表をご覧ください。 

例：「ふね」と入力するとき 

® を3回押し、巧^を4回押します。 

同じボタンに剖り当てられている別の义字を 
続けて入力するには 

例：「あい」と入力するとき 

り)を1回押し、 ） りを押して入力位置を一つず 

らし、のを2回押します。 


(0) を押す 

文字が確定されます。 

❖全角カナ、全角英字、半角英字モードのとき 
は、00または入力したときと別のボタン 
を押すと、確定されます。 

❖文を入力時に (静止) を押すと、入力中のすべて 
のホ確定文字を確定されます。 


❖全角数字、半角数字モードのときは、確定の 
離は不要です。 W 
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文字入力のしかた(つづを) 


漢字を入力するには 

ここでは、漢字で「明日」と入力する例を説明し 
ます。 

1文字入力画面で@を押す 
2ののり巧で [ 漢あ ] を選び、矮を押す 

漢字変換モードになります。 



「あした」と入力する 

あ さ DEF た GHI 

@を1回、 （ T ) を2回、@を1回押します。 




^を押す 

変換の候巧が表示されます。候補が多い場合は、 


で選んでください。 



希望する漢字に変換されないときは、を 
押すと、変換する範囲が変わります。乾囲を変 
えてをキ甲し、を換して〈ださい。 

f ； 希望の漢字に変換されたら、 0) を押す 

漢字が確定されます。 



❖ 漢字変換モードで一度に入力可能な文を数は最大 
16文字です。 

•卜一度に変換できるのは4文節までです。4文節が 
上の文章をまとめて変換する場合は、最初の4文 

節を変換してを押して確定した後、次の4文 

節を変換する操作をくり返してください。 

削除 

ぐ漢字変換時に、 ( g ) (または^)を押した場合は、 
をあ中のすべての文を列を未確定状態に戻します。 
❖ 未確定文字列内にカーソルがある状態で、^を 
押すと、すべてのホ確定文字列をまとめて削除し 
ます。 


文字を挿入するには 

で文きを挿入する場所にカーソルを 
置き、文字を入力します。 

確をされている文字列に挿入できます。 

漢字変換モードのときには、未確定の文字列にも 
挿入できます。 

文字を削除するには 

1 ^^00で削除したい文字の横に力一 
I ソルを置く 

基本的には、カーソルの右にある文字が'削除さ 
れます。力ーソルのちに文字がない場合のみ、 
カーソルの左の文字が'削除されます。 

2 ©を押 T 

文字が'削除されます。 

@を押し続けると、次のように削除します。 

-カーソルより右に文字列がある場合は右側 
の文字列をすべて削除します。 

-カーソルより右に文字列がない場合は左側 
の文字列をすベて削除します。 
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付録 


漢字変換モードまたは全ちカナモードで文字を入 
力した後、65\を押します。 

@んを押すごとに次のように変わります。 

濁音や半濁音にできない文字、か文字がない文字で 
は、 f ^3\を押しても変わリません。 

♦通常の文字（清音） 


半ち記号モードの記号一覧 



❖パスワードの入力では、「，1 (スぺース）は使えま 
せん。 


全角、半角記号モードで記号を入力する 
には 


全角記号モードと半角記号モードでは、様々な記 
号を入力することができます。 

- 1-、」「。」「一」「_」（スぺース）については、漢字 
変換、全角カナ、全角英字モードなどでも入力で 
きます。 


文を 


文字入力画面で@を押す 


のの0巧で [ 全角記哥または [ 半角記 
号]を選び、 ((§)) を押す 



滿音、半潘音、小文字を入力するには 


の八\巧巧で記号を選び、を押す 


❖ 半濁音に変換できる文字は、「は」行の文字のみです。 

❖濁音に変換できる文字は、「か」行、「さ」行、「た」 
行、「は」巧の文きと「ウ」です。 

く • 小文字に変換できる文字については、200ページ 
の表をご覧ください。 


全角記号モードと半角記号モードでは、入力で 
きる記号が異なります。 

全角記号モードの記号一覧 




音 

■濁 


と曰字 

♦獨令た a 
半小 


記号一覧か表す^されます。 
























付録 

文宇入力のしかた(つづを) 


入力できる文字 


数字 

ボタン 

漢字変換モード 

全ちカナモード 

义字入カモード 

全ち英字モード 

半角英をモード 

全角数字 
モード 

半角英字 
モード 

① 

あ 一い ーラーえ 一 お 

一あ一し、ーラー是一お 

アーイーウーエー オ 

ーアーイーウーエーオ 

- 

- 

1 

■■ 

③ 

か一き一く一け一こ 

カーキークーケーコーヵー ヶ 

a 一 b 一 C 一冉一目一 C 

a 一い C 一 A 一 B 一 C 

2 

2 

⑤ 

さ一し一す一せ一そ 

サーシースーセーソ 

d 一 e 一 f 一 D 一 E 一 F 

い e 一いい E 一 F 

3 

3 

④ 

た一ち一つ一て一と 一つ 

ターチーツー テ ートーッ 

g 一 h 一 i 一 G 一 H—H 

g 一 h 一 i 一 G 一 H—H 

4 

4 

⑤ 

な一に一曲一ね一の 

ナ ー> ニーヌーネーノ 

いい 1 一」一 K 一 L 

j 一 k 一 1 一 J 一 K 一 L 

5 

己 

⑥ 

は一ひ一ぶ'一へ一ほ 

ノ\ー ヒーフーへーホ 

m 一 n 一 0 一 M 一 N 一 0 

m 一 n 一 0 一 M 一 N 一日 

6 

6 

⑦ 

ま一み一む一め一も 

マーミームー^ーモ 

P 一 q 一「一 S 

一 P 一 Q 一 R 一 S 

P 一 q 一 r 一 S 
一い Q 一い S 

7 

7 

⑨ 

や一ゆ一よ一ゃ一ゅ一よ 

ヤー ユーヨーヤーューョ 

t 一 U 一 V 一 T 一 U 一 V 

い U 一V一い U 一 V 

8 

8 

⑨ 

ら一り一る一れ一ろ 

ラーリ ー )レーレーロ 

W 一 X 一 y 一 Z 

一 W 一 X 一 Y 一 Z 

邮一X一 y 一 Z 

一 W 一 X 一い Z 

9 

9 

⑩ 

り 一を一ん一 わ 一、 一。 

一 一- (スぺース） 

ワーヲーンーヮー、一。一一 
- (スぺース） 

、一。一 — し(スぺース) 

，一. 一-一 U (スぺース） 

0 

0 

颇 

"一"一小文字変換 

。一。一小文字変換 

小文字蜜換 

小文を変換 

- 

* 


逆方向へ入力& 

逆ち向へ入力& 

逆ち向へ入力& 

逆方向へ入力 X 

- 

# 


《文字入力変換中に文字を送り過ぎたとさに、逆ち向へ戻します。 
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付録 


トラブル時の対処 


修理をご依頼になる前に、もう一度次の項目を確認してください。それでも症状が改善しない 
場合は、お買い求かの販売店、またはエイゾーサポートにご連絡ください。 

全般 


原因や対処 


レシーバー部/モニター部の 
電源ボタンで電源が入らない 

レシーバー部/モニター部の電源コードがコンセントや電源コネクタから外 
れていませんか？ 

今電源コードの接続を確認してください。 

レシーバー部とモニター部のを続は正しく行われていますか？ 

今インターフエースケーブルのち続を確認してください。 

リモコンの電源ボタンで電源が 
入らない 

/リモコン操作ができない 

リモコン受光部に向けていますか？ 

モニター部にあるリモコン受光部に向けて電源ボタンを押してください。 

乾電ミ也が消耗していませんか？ 

乾電ミ也を入れるち向が間違っていませんか？ 

4乾電ミ也を確認してください。 

モニター部とレシーバー部は正しく接続されていますか？ 

今インターフエースケーブルのち続を確認してください。 

電源を入れても何も映らない 

モニター部とレシー/ く一部は正しく接続されていますか？ 

今次のような場合は、インターフエースケーブルのを続を確認してください。 

-レシー/く一部の電源ランプが青点滅している 

-レシーバー部の電源ランプが青点灯し、モニター部の電源ランプが消好 
している 

今次のような場合は、モニター部の電源コードのち続を確認してください。 

-レシーバー部の電源ランプが消灯し、モニター部の電源ランプが青点滅 
している 

地上アナ□グ放送が映らない 

アンテナケーブルは正しく接続されていますか？ 

を続を確認してください。 

チヤンネルは設定されていますか？ 

今設定メニューで確認してください。 

ビデオやコンポーネント、 RGB 、 LLINK が選ばれていませんか？ 

映像入力を確認してください。 

地上アナ □ グ放送の映りが悪い 

アンテナが劣化していませんか？ 

今アンテナを確認してください。 

アンテナケーブルは正しく接続されていますか？ 

ち続を確認してください。 

ケーブルテレビが映らない 

受信契約はおミまみですか？受信契約とケーブル引込工事がされていないと、 
ケーブルテレビの視聴はできません。 

チヤンネルは設定されていますか？ 

今設定メニューで確認してください。 

契約されているチヤンネルですか？スクランブルのかかっているチヤンネ 
ルは、契約されていないと視聴できません。 

映像が乱れる 

近くで携帯電話を使っていませんか？ 

4携帯電話の使用場所や備え付け場所を変えてみてください。 

画面にはん点が出る 

自動車やオートバイ、電車、高圧線、ドライヤー、お光好などが発生する電 
磁波の影響が考えられます。 

4設置場所を変えてみてください。 

画面にしま模様が出たり、色が 
消えたりする 

他のテレビやコンピュータ、 AV 機器、電子レンジなどの電子機器が発生する 
電磁波の影響が考えられます。 

4本機や電子機器の設置場所を変えてみてください。 
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付録 

トラブル時の対処(つづを) 


をが 

原因やが処 ^ 

チャンネ j レや映像入力を切り換 
えたときに一瞬画面が黒くなる 

チャンネルや映像入力を切り換えるときに発生する画像の a れを見えにくく 
するために、一瞬画面を暗くしています。故障ではありません。 

音が出ない 

へッドフォンがまへッドフォン端子にを続されていませんか？ 

消音にしていませんか？ 

音量が最小になっていませんか？ 

4音量を確認してください。 

を続した機器の映像や音声が 
出ない 

機器は正しくち続されていますか？ 

接続を確認してください。 

ビデオ入力1、ビデオ入力2では、映像入力端子に入力される信号をま示す 
る場合、 S 映像入力端子と映像入力端子の而ちにち続すると、 S 映像端子が 
優先してま示されます。 

機器を接続した映像入力を選んでいますか？ 

映像入力を確認してください。 

接続した機器は正常に動作していますか？ 

機器の動作を確認してください。 

AV 機器の早送りや早戻しなどの 
特殊再生で映像が SL れる 

ハイビジョン対応な外のテープデッキや 、 TBC (タイムベースコレクタ）が 
装備されていない機器を接続したときに、症状が発生する場合があります。 

映像入力を切りおえると音量が変 
わる（映像入力によって音量に差 
がある） 

/接続した DVD などからテレビ 
放送に切り換えると大音量になる 

テレビ放送や外部機器 （DVD など）によって、平ち的な音声レベルが異な 
るために、音量が変化したように感じます。 

4音声レベルの設定を確認してください。 （134 ページ） 

映像モード/音声モードが選べな 
い 

次の機能を使っていませんか？その場合は映像モード/音声モードは選べ 
ません。 

-画面静止 
• 2画面ま示 

-デジタルカメラの画像ま示 
• 番組ま 
-ジャンル検索 
-し LINK のライブラリ 

画面サイズが切り換えられない 

次の機能を使っていませんか？その場合は画面サイズは切り換えられませ 
ん。 

-画面静止 
.艺 画面ま示 

-デジタルカメラの画像ま示 
• 番組ま 
• ジャンル検索 
-し LINK のライブラリ 

夕の信号を受信または入力していませんか？その場合は「フルサイズ」に 
画面が固定され、画面サイズは切り換えられません。 

-デジタル放送で1目:9の信号を受信している 

•ビデオ3、ビデオ4、コンポーネントで1125し 750 p の信号を入力して 
いる 

画面静止ができない 

次の機能を使っていませんか？その場合は画面静止できません。 

-デブタルカメラの画像ま示 

映像入力がコンポーネント、 RGB 、 LUNK ではありませんか？その場合 
は画面静止できません。 
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原因す明処 


光デジタル音声出力端子にち続 
した機器から音声が出ない 

光デジタルケーブルは正しく接続されていますか？ 

ち続を確認してください。 

光デジタ j レケーブ j レを折り曲げていませんか？光デジタルケーブ j レを折り 
曲げると破損することがあります。 

4ケーブルを確認してください。 

突然電源が切れた 

オフタイマー機能を使っていませんか？ 

設定メニューで省電力機能を設定していませんか？ 

4設定メニューを確認してください。 

モニター部の上部や;'夜晶パネル 
面が熱くなる 

モニター部の上部や;'夜晶パネル面は温度が高くなりますが、故障ではありま 
せん。また、性能、品質には問題ありません。 

画面が変わっても、変わる前に 
表示されていた画像の残像が表 
示される 

静止画状態が続くと、画面を切り換えたときに静止していた画像が残像と 
なって見える場合がありますが、しばらくすると消えていきます。液晶パネ 
ルの特性であり故障ではありません。 





















付録 

トラブル時の対処(つづを) 


デジタル放送 


デジタル放送全娘 


をが 

原因やが処 

映像や番組表が表示されるまで 
に時間がかかる 

多少の時間がかかる場合があります。特に、電源コードを巧き差ししたときは、 
しばらく時間がかかります。 

デジタル放送だけが映らない 
/映りが悪い 

電波の種類旧 S 、 110度じ3、地上デジタル）に適合したアンテナを使用し 
ていますか？ 

衛星デジタル放送の場合、地域に適したサイズ（口径）のアンテナを使用し 
ていますか？ 

アンテナをさえぎる障害物はありませんか？ 

BS デジタル、110度 CS デジタル放送のアンテナを直をを続している場合、 
設定メニューの[アンテナ電源供給]が[供給しない]になっていませんか？ 

アンテナ線は外れていませんか？ 

アンテナのち向は正しいですか？ 

B - CAS 力ードは正しく装着されていますか？ 

積雪や豪雨、雷などで電波が弱くなっていませんか？または降雨対応放送 
にしていませんか？降雨対応放送の場合、映像の品質は通常の場合に比べ 
て悪くなります。 

デジタ j レ放送のチヤンネルが 
変えられない 

録画予約や一発録画による録画の実行中ではありませんか？ 

ビデオコント□—ラーを使って 
デジタ )レ放送の予約録画ができ 
ない 

ビデオデッキの入力切換を正しく設定していますか？ 

ビデオデッキの電源を「切」（待機）にしていましたか？ 

ビデオデッキ本体での予約設定が行われていて、予約待機状態になっていた 
り、予約が実行されていませんでしたか？ 

ビデオ機種設定が正しく行われていますか？ (156 ページ） 

ビデオコント□—ラーは正しくを続-設置されていますか？ （13 ぺージ） 

ビデオデッキによっては、電源が入ってから録画が開始されるまでしばらく 
時間がかかる場合があります。 

ビデオテープの録画防止用のツメは折れていませんか？ 

未読の「お知らせ」がなくなっ 
ている 

「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」については、最大数を超 
えて受信した場合は削除されることがあります。 （67 ページ） 

[ボード]には、そのとき受信したものしかま示されません。 

[設定の初期化]をしませんでしたか？ （1 目0ページ） 

光デジタル音声が出ない 

[光デジタル音声出力]の設定は、接続する機器に合わせて正しく設定されて 
いますか？（132ページ） 

有料放送が視聴できない 

B - CAS カードは正しく挿入されていますか？ 

有料放送を視聰するための手続きはされていますか？ 

電話回線の接続や設定は正しいですか？（8、175ページ） 
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付録 


デジタル放送全娘(つづき) 


原因や対処 


「放送局からのお知らせ」が 
見られない 

B - CAS 力ードは正しく挿入されていますか？ 

特定のチヤンネルの映像や音声 
が出ない 

アンテナとの接続にデジタル放送に非対応のケーブルなどを使用していませ 
んか？ 

携帯電話など、本機の受信周波数帯域に相当する周波数を使用している機器 
の影響によって、映像や音声が出なくなる場合があります。デジタル放送に 
対応したケーブルなどを使用してください。 

引越しをしたら、データ放送や 
字幕がま示されなくなった 

データ放送用の地域設定は正しいですか？ 

4「郵便番号と地域の設定」 （143 ページ）を行ってください。 

巧生中に、不自然なブ□ックノ 
イズ做像が小さなブ□ックの 
集まりでま示される）が見える 
とをびある 

次の場合に発生することがありますが、故障ではありません。 

-元の画像にブ□ックノイズがすでにある場合 
-降雨対応放送の映像の場合 
-天候などにより、受信状態が悪化した場合 
-画面の激しい変化に映像処理が対応できない場合 
- i . LINK で対応していない信号の入力があった場合 


地上デジタル放送の受信や予約など 


原因や対処 


地上デジタ j レ放送がまったく受 

/地上デジタルの番組ま、チヤ 
ンネルー覧などが表;^されない 
/本体の放送切り換えボタンを 
押しても地上デジタル放送に変 
わらない 

放送は行われていますか？ 

今地上デジタル放送が行われているか、最寄りの放送局にお問い合わせくだ 
さい。 

地上デジタル放送用アンテナは正しくを続されていますか？ 

アンテナのち向は正しいですか？ 

今アンテナレベルの数値が小さい場合は、アンテナの方向調整をしてくださ 
し、。に5ページ） 

B - CAS 力ードは正しく挿入されていますか？ 

巧期スキャンを行いましたか？ （1 目3ページ） 

受信できるチャンネルについては、「チャンネルー覧」 （43 ぺージ ') で確認し 
てください。 

共聴システムをご使用の場合、共聴システムは地上デジタル放送に対応（パ 
ススルーち式）になっていますか？ 

今ケーブルテレビの場合はご契約のケーブルテレビ会社に、その他の場合は 
共聴システムの管理者にお問い合わせください。 

一部の地上デジタル放送が受信 
でさない 

放送は行われていますか？ 

今上記の方法で確認してください。 

引越しをしたら、地上デジタル 
放送が受信できなくなった 

県外に引越した場合は初期スキャン （163 ページ)、県内で引越した場合は 
巧スキャン （1 目4ぺージ）を行ってください 

4上記の「地上デジタル放送がまったく受信できない」も確認してください。 
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付録 

トラブル時の対処(つづを) 


地上デジタル放送の受信や予約など(つづき) 


症が 

原因 や 対 化 

複数台のテレビで、数字ボタン 
のチヤンネルまたは枝番 （41 
ページ）が異なっている 

巧期スキャンなどを行った時間が異なる場合は、同じにならない場合があり 
ます。本機を複数台お使いの場合は、初期スキャン （1 目3ページ)を同時に行っ 
てください。 

異なるメーカーのテレビでは、同じにならない場合があります。 

[地上 D アンテナレベル]画面 
では受信できるチヤンネルが、 
それな外のときには受信できな 
い 

再スキャンを行ってください。 （1 目4ぺージ） 

数字ボタンに設定してあった放 
送局が、別の放送局に変わって 
/な前選局できた放送がなくなっ 
ている 

放送変更があった場合、放送の運用規定などに基づいて、設定内容が変更さ 
れる場合があります。 

4「本機に関するお知らせ」 （67 ページ）を確認してください。 

受信できなくなった放送局が番 
組まま示などから消えない 

初期スキャンを行ってください。 (163 ページ） 

チヤンネルボタンでの選局時や 
お気に入り選局での設定時に、 

同じ3巧チヤンネル番号のチヤ 
ンネルが複数選局される 

枝番 （41 ページ）で区別されているチャンネルではありませんか？枝番が 
あれば正常な動作です。 

4「チャンネルー覧」 （43 ページ）で枝番の有無を確認してください。 

地上デジタ/レ放送で、リモコン 
ボタンに手動設定したチヤンネ 
ルが消えている 

初期スキャン （1 目3ページ）を行いませんでしたか？ 

巧スキャン （1 目4ページ）で[設定内容をリセットする]を選びませんでし 
たか？ 

番組まなどをま示させても、番 
組名などがま示されなかった 
り、実際の内容と違っていたり 
する場合が多い 

常時本機の電源を待機状態にしてください。 （ xiii ページ） 

〔) を押して、情報を取得してください。 

情報の取得には、時間がかかる場合があります。 

録画予約で、予約した番組が放 
送時間を繰り上げて放送された 
が、[放送時間変更]を[連動 
する]に設定していたのに、連 
動して録画が行われなかった 

本機は、放送時間の繰上げには巧応していません。 
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付録 


通信、巧ち向通信、通信設をなど 


原因や対処 


ダイヤルアツプ通信ができない 

電話回線は正しく接続されていますか？ 

[通信環境設定]は、[ダイヤルアップ]に設定されていますか？ （180 ぺージ） 

[ダイヤルアップ設定] (181 ページ）は正しく行われていますか？ 

[接続テスト] (189 ページ）で、正しく通信できましたか？ 

イーサネツト通信ができない 

Ether 端子を使った双ち向サー 
ビスがでさない 

Ether 端子は正しく接続されていますか？ 

[通信環境設定]は、[イーサネット]または[イーサネット優先]に設定さ 
れていますか？ （180 ページ） 

[イーサネット設定]は正しく行われていますか？ （18 目ページ） 

[接続テスト] (189 ページ）で、正しく通信できましたか？ 

通信速度が遅い、不安定 

接続ケーブルが長すぎると、通信速度が遅くなる場合があります。 

接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くなる場合があります。（デー 
夕量が多い場合など） 

イーサネット通信の場合、通信環境によるもの （ ADSL の場合は局から遠い 
など）ではありませんか？ 

回線が混んでいるためではありませんか？ 

ダイヤルアツプ通信がすぐに切 
断される 

[通信自動切断設定] (159 ページ）が設定されていませんか？ 

また、設定時間が短くはありませんか？ 

通信が勝手に切れてしまラ 

[通信自動切断設定] (159 ページ）が設定されていませんか？ 

また、設定時間が短くはありませんか？ 

[通信確認メッセージ設赶 （158 ページ）を行うと、通信切断前に確認画面 
をま示させることができます。 


RGB 入力時 


をが 

原因や対処 

次のよラな画面が表示される 





コンピュータの電源が入っているか確認してください。 



入力されている信号が周波数仕様の範囲外であることを示すま示です。 
グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切なま示モードに変更し 
てください。詳しくはグラフィックスボードの取あ説明書を参照してくださ 
い。 

画面がずれている 

[画面位置](131ページ）で調整してみてください。 

画面に縦線が出ている 
/画面の一部がちらついている 

[クロック] (131 ページ）で調整してみてください。 

画面全体がちらつく、にじんで 
いるよう見える 

[フェーズ] (131 ページ）で調整してみてください。 
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付録 

メッセージー覧 


全般 

代表的なエラーメッセージを説明します。（静止画などの場合は一部省略される場合があります) 


メ ッセージ 

原因 

雄虹: ど 

「受信できません。コード： 

E 202 J 

-適合したアンテナでないため。 

-雨や雷などの気象条件により一時的 
に受信でをない。 

-アンテナ線が外れたり、切れたりし 
ている。 

-アンテナの設定値が合ってない。 

-アンテナのち向ずれや故障。 

-放送に適合したデブタル放送用アンテナで 
あることを巧認してください。 

-アンテナの接続や設定が合っているかどう 
か確認してくださし、。 

-アンテナ線を確認してください。 

-アンテナのち向を®認してください。 

選局しているチヤンネルでの放送が休止中 
の場合もま示されることがあります。 

「このチヤンネルはご覧になれま 
せん。コード： E 210 J 

• 部分受信サービスを選局したため。 

.本機が対応していないため、受信できませ 
ん。 

「電波の受信状態が良くありませ 
ん。クイックメニューから降雨対 
応放送に切り換えられます。コー 
ド： E 201」 

-気象条件などにより信号レベルが下 
がり、降雨対応放送切換が可能なが 
態になったため。 

-降雨対応放送に切り換えることができます。 
(21 2ページ） 

「現在放送されていません。コー 

ド： E 203」 

• 選局したチヤンネルでの放送が休止 
中。 

-放送時間が終了している。 

-番組表などで放送時間を確認してください。 

* 放送中のチヤンネルを選局してください。 

•雨や雷などの気象条件により、一時的に受 
信できない場合も表示されることがありま 
す。 

「放送チヤンネルではないためご 
覧になれません。コード： E 200」 

-通信など通常の放送形態でないチヤ 
ンネルを選局した。 

. ホテル客など特定の視聴者向けの 
サービスとして放送しているチヤン 
ネルを選局した。 

• 通常の放送チヤンネルを選局してください。 

「ご案内チヤンネルに切り換えま 
すか？」 

-選局した有料の放送事業者または 
チヤンネルがホ契約の場合。 

-選んだチヤンネルの契約のしかたなどを ご 
覧になる場合は、 「ご 案内チヤンネル」に切 
り換えてください。 

「表示するチヤンネルがありませ 
ん。」 

•番組表または番組チェックで、表示 
するチヤンネルがまったくないため。 

-放送切換ボタンや^ディアボタンで表示で 
きるチヤンネルを選んで'ください。 

旧- CAS 力ードが正しく挿入さ 
れていません。 B - CAS カードを 
ご確認ください。」 

- B-CAS 力ー ドが挿入されていない、 
または正しく挿入されていない。 

-カードをあき差ししてください。 

- B - CAS カードの装着を確認してください。 

「目 - CAS カードの交換が必要で 
す。目- CAS カスタマーセンター 
へご連絡ください。コード： 

6400または6581」 

• B - CAS 力ードが故障している、ま 
たは交換の必要がある。 

-カードを抜き差ししてください。 

•それでも正常にならない場合は、目 - CASA 
スタマーセンターにお問い合わせください。 

「この B - CAS 力ードはご使用に 
なれません。目- CAS カスタマー 
センターへご連絡ください。コー 
ド： A 1 日4または A 1 日5または 

A 1 日6または A 1 日7」 

- B-CAS 力ー ドが登録されていない。 

-目- CAS カードの登録を行ってください。 
B - CAS カスタマーセンターにお問い合わせ 
ください。 

「このにカードはご使用になれ 
ません。使用可能な目- CAS カー 
ドを挿入してください。」 

• 付属の B - CAS カードが外のカード 
を挿入している。 

-付属の B - CAS カードを挿入してください。 
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付録 


全般(つづき) 


ッセージ 原因 対処など 


にのに力ードはご使用になれ 
ません。使用可能なカードを挿入 
して〈ださい。コード： EC 01」 

-このにカードは無効です。 

-付属の B - CAS カードを挿入してください。 

「この目- CAS 力ードはご使用に 
なれません。コード： A 1 FF また 
は A 102」 

-使用できない目- CAS カードを挿入 
している。 

-付属の目- CAS カードを挿入してください。 

「目 - CAS 力ードが故障していま 
す。」 

- B - CAS カードの故障、または交換 
が必要な塌合。 

- B - CAS 力ードの交換は、目- CAS カスタマー 
センタ ーへ ご連絡ください。 

「この番組には視聴制限がありま 
す。」 

-設定されている視聴年齡を超えた番 
組を選局した。 

-設定した購入限度額よりも高い料金 
の番組を選局した。 

-ご覧になる場合は暗証番号を入力してくだ 
さい。 （139 ページ） 

「番組に視聴制限があるためご覧 
になれません。ご覧のチヤンネル 
のカスタマーセンターへご連絡く 
ださい。コード： 8903または 
8503または8303」 

• 選んだチャンネル（番組）の視聰地 
域が限定されているため、視聴でを 
ない。 

• 詳しくは、ご覧のチヤンネルのカスタマー 
センターへご連絡ください。 

「番組購入情報がいつぱいのため、 
新たに購入ができません。電話回 
線の接続をご確認の上、カスタ 
マーセンターへご連絡ください。 
コード： 8109」 

- B - CAS カード内のペイ.パー. 
ビュー購入履歴メモリがいっぱいに 
なつている。 

-「番組購入情報の送信」を行ってください。 

(6 已ページ） 

「購入受付時刻を過ぎたためご覧 
になれません。コード： 8108」 

.ペイ.パー.ビューの購入可能時間 
が終了したため。 

-番組によっては、購入でをる時間が番組開 
始からある時間までに限られている場合が 
あります。その場合は、それ•(降は購入で 
きません。 

-別の時間帯でも放送していて購入でをる場 
合があります。詳しくは、ご覧のチヤンネ 
ルのカスタマーセンターに確認してくださ 
い。 

「データが受信できません。コー 
ド： E 400」 

-データ放送の情報が取得できない場 
合。 

• 選局し直してください。 

「データを表示できません。コー 
ド： E 401」 

-本機では対応していないデータ放送 
の場合。 

-このデータは受信できません。 

「データの表示に失敗しました。 
コード： E 402」 

-データ放送を表示中に何らかのエ 
ラーが生じた場合。 

• 選局し直してください。 

「ダイヤルトーンの検出ができま 
せんでした。電話機コードが正 
しく接続されているかをご確認く 
ださい。」 

-ダイヤルトーンの検出ができなかっ 
たため。 

-「電話回線の接続」 （8 ページ）および[電 
話回線設定] (17 日ページ）で、接続•設定 
の状態を確認してください。 

「接続に失敗しました。電話回線 
の設定をご確認ください。」 

-電話回線を使用した通信ができな 
かったため。 

-「電話回線の接続」 （8 ページ）および[電 
話回線設定]り75ページ）で、接続•設定 
の状態を確認してください。 

「サーバに接続でをませんでし 
た。」 

-回線が混みあっているなどで、接続 
ができず認証ができなかったため。 

-電話回線の接続 • 設定旧ぺ一义175ぺ一 
ジ）および[ダイヤルアップ設定] (181 ペー 
ジ）で、接続-設定の状態を確認してくだ 
さい。 
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付録 

メッセージー覧(つづき) 


i 丄 INK に関するメッセージ 


原因 対処など 


「選ばれた機器は LLINK 接続さ 
れていません。」 

-一度登録された LLINK 機器の 

LLINK ケーブルが外れている 

- LLINK 接続の状態を確認してください。 

「選ばれた機器に LLINK 接続で 
きません。」 

- LLINK 操作パネルの機器リストで選 
んだ機器への接続に失敗した。 
• LLINK 操作中に接続変更があり、そ 
の接続処理に失敗した。 

- LLINK 機器の接続を確認してください。 

-もう一度操作パネルでこの機器を選び直し 
てください。 

-相手機器の電源を入れ直してください。 

-相手機器の i 丄 INK 設定を確認してくださ 
い。 

n 丄 INK 機器が登録されていませ 
ん。」 

- LLINK 機器が登録されていません。 

• LLINK 接続、設定を行ってください。 （14 
ページ、 152ページ） 

「ブロードキャスト出力機器はあ 
りません。」 

-ブロードキャスト出力している機器 
がない。 

- LLINK 接続機器を確認してください。 

「現在入力されているブロード 
キャスト信号には対応していませ 
ん。」 

-対応されていないブロー ドキャスト 
信号を入力したため。 

-この機器から出力されている信号は本機で 
は受信できません。 

-本機が巧応する信号を出力する LLINK 機器 
を接続してください。 

n 丄 INK 機器の接続に変更があり 
ました。接続状態を確認していま 
す。」 

• LLINK ケーブルが外れている、また 
は接続が不十分。 

- LLINK 接続に変更があった。 

-接続状態を巧認中です。1分たっても終了 
しない場合は、 0) を押して中止し LLINK 
機器の接続、設定を確認してください。 

HUNK 機器の接続を確認してく 
ださい。」 

- LLINK 機器との接続が正しくない。 

- i 丄 INK 機器はループ状態に接続できません。 
正しく接続してください。 

- LLINK 機器を目4台が上接続してい 
と)。 

- 64台杉 Lb の LLINK 機器接続はできません。 
63台が下にしてください。 

「外部機器から接続されていま 
す。」 

-外部の LLINK 機器から接続されて 
いるため、 i 丄 INK 操作ができません。 

- LLINK 機器を操作するには、外部機器から 
本機への LLINK 接続を終了させてくださ 
い。 

「使用可能な帯域を超えているた 
め操作できません。他の機器の接 
続をはずしてご使用ください。」 

-使用する帯域が確保できないため信 
号の通信ができません。 

-使用していない LLINK 機器でブロー ドキヤ 
スト出力設定されている場合は、ブロード 
キヤスト出力を[切]にしてください。 

-同時使用する機器の数を少なくしてくださ 
い。 

-接続機器の電源プラグをおそ差ししてくだ 
さい。 

「対応したデジタ j レ信号が入力さ 
れていません。」 

- DV 機器などフオーマットの異なる 
機器をつないだため。 

- DV 機器などフォーマツトの異なる機器は、 
接続してもデータのやりとりなどはできま 
せん。 

HUNK 制御機能が正しく動作し 
ていません。番組を正常に送受信 
できない場合があります。詳しく 
は取撒説明書をご覧ください。」 

- LLINK 姐理に用いる内部情報が壊れ 
ているため。 

• お買い上げの販売店にエラー表示をご説明 
のうえ、修理をご相談ください。 

n 丄 INK モードでは切り換えられ 
ません。」 

•静止画や番組表、番組チェック、選 
局プラス、2画面などのリモコン操 
作をしたため。 

• LLINK モードを終了してから、選局などの 
操作をしてください。 

「録画機器が操作を受け付けませ 
ん。録画機器を確認してくださ 
い。」 

-録画機器の制御ができないため。 

-録画機器側が外部制御できない設定になっ 
ていないか確認してください。録画機器の 
取撒説明書を確認してください。 

「接続機器の電源を入れてくださ 
い。」 

-接続機器の電源の制御ができないた 
め。 

-接続機器本体の操作で電源を入れてくださ 
い。 
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付録 


電話回線や Ether 端子を使った通信に関するメッセージ 


メ ッセージ 

原因 

対処など 

「本機にルート証明書が設定され 
ていないため、サーバに接続でき 
ません。」 

-本機にルート証明書が設定されてい 
ない。 

-ルート証明書を確認してください。 

「現在設定されているルー ト 証明 
書ではサー/《のを全性を確認でき 
ないため、接続できません。」 

-ルー ト 証明書は本機内に設定されて 
いるが、接続先のサーバ証明書との 
検証が取れない。 

-ルート証明書を確認してください。 

「現在設定されているルー ト 証明 
書の有効期限が切れているため、 
サーバに接続できません。」 

-ルー ト 証明書の有効期限が切れてい 

-ルート証明書を確認してください。 

「サーノ くの証巧書の有効期限が切 
れているため、接続できません。」 

-接続先の証明書が有効期限切れに 
なつている。 

-接続先の安全性に問題があります。 

本機は、一部の接続先については、安全性 
の確認ができない場合、接続を行いません。 
(動作は正常です） 

「サーバの証明書にはま示する 
ペーブの名前が合まれていないた 
め、接続できません。」 

. サーバ証明書に表示しようとしてい 
るページのを前がない。 

-接続先の安全性に問題があります。 

本機は、一部の接続先については、安全性 
の確認ができない場合、接続を行いません。 
(動作は正常です） 

「サーバの証明書の不正が検出さ 
れたため、接続を中断します。」 

-接続先の証明書が改ざんされている。 

-接続先の安全性に問題があります。 

本機は、一部の接続先については、安全性 
の確認ができない場合、接続を行いません。 
(動作は正常です） 

「サーバの証明書に問題があるた 
め、接続を中断します。」 

-認証エラーが発生した。 

-接続先の安全性に問題があります。 

本機は、一部の接続先については、安全性 
の確認ができない場合、接続を行いません。 
(動作は正常です） 

「接続できません。通信環境設定 
をご確認ください。」 

-本機の通信環境設定が正しく設定さ 
れていない。 

-本機の通信環境設定を正しく設定し直して 
ください。 （180 ペーブ） 
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付録 


降雨対応放送に切り換えるには 

衛星を利用した放送では、雨や雪などの影響で衛星からの電波が弱まり、放送が受信できなく 
なる場合があります。その場合、 BS デジタル放送や110度 CS デジタル放送では、降雨対応 
放送を行ラことがあります。 


BS デジタルまたは110度 CS デジタル放送を選んでいるとき 
に、ちのメッセージが表示された場合は、降雨対応放送に切り 
換えることができます。 


電波の受信状態び良くありません。 
クイックメニューか5降雨対応放 
送に切り換えられまず。 


^を押す 

クイックメニユーが表示されます。 

巧於で [信号切換]を選び、0を押す 


-晃録画 
音を切換 
信号切換 
電話回協切断 
データ放送の燈能 


❖ 電波が強くなると、自動的に降雨対応放送から通 
常の放送に戻ります。 

•た 降雨対応放送は、通常の放送に比べて画質などの 
品位が落ちる場合があります。 

❖ 録画予約や一発録画の実行中は、この操作で降雨 
対応放送に切り換えることはできません。（自動的 
に切り換えられることはあります） 


S 於で [降雨対応が送切換]を選び、 
を押す 


9信号切換 


映像切換 
音吉切換 
データ切換 
字幕切換 

字幕アクトスクリーン 
降雨巧応放送切換 



S 陵で [降雨対応が送]を選び、 ((©) を 
押す 


を降雨対応放送切換 


I 通常の®ち 
L 降雨対応放送」 


降雨対応放送に変わります。 

通常の放送に戻すときは、同じ手順で[通常の 
放送]を選んでください。 



(0 を押す 
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付録 


アイコンー覧 


番組についてのアイコン 



お知らせ、予約、録画、ライブラリ、その他についてのアイコン 


アイコン 

説明 

アイコン 

説明 

^3 

ホ読の「お知らせ」 


コを- 


化デジタ;レ録音できます 

( 

画 

既読の「お知らせ」 


國 


録画購入すれば光デブタ；レ録音できます 

9 

予約 


國 


化デジタル録音できません 


予約が重なっています 

な 

ライブラリのま組にロックをかけた場合 


アナログ録画できます 


の 

f 

地上デブタ j レ放送選局時または画面ま示ボタ 
ンを押したとをで再スキヤン操作をおすすめ 
する場合り64ペーブ） 

^3 

録画購入すればアナログ録画できます 


四 

r 

非リンク型サービス（通信番組） （5*1 ページ） 


固 


アナログ録画できません 


frO 

拟 


SSL などの暗号通信をしている場合 （51 ペー 
ジ） 

B 3 

デブタル録画できます 

も 

登録発呼の予約設定をしている場合 （5 日ペー 
ジ） 

随 

録画購入すればデブタ<1レ録画できます 

巧 

登録発呼の予約設定して3回接続に失敗した 
場合 （5 日ページ） 


も 2 


1回のみデブタル録画できます 



围 


デブタル録画できません 






























































付録 


ゾ 

モ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

巧 

送 

局 

名 

•X カツコ巧は画面に 
瞄号で表示される場合 

チ 

ヤ 

ン 

本 

ル 

画 

面 

の 

番 

を 

示 

1 




2 

北巧道义化放を 
(U H B) 

26 

26 

3 




4 

N H K お合 

28 

28 

5 




6 

キし巧テレビは送 
(S T V) 

22 

22 

7 




8 

化お道テレビ放送 

川 T B) 

24 

24 

9 




10 

化巧道巧を 
(H 巨 C) 

10 

10 

11 




12 

N H K 巧育 

30 

30 

1 




2 

化お道ス化放送 
(U H B) 

26 

26 

3 




4 

N H K 給さ 

4 

4 

5 




6 

キし暢テレビは送 
(STV) 

6 

6 

7 




8 

化お道テレビ放さ 
(H T B) 

24 

24 

9 




10 

化巧道巧を 
川 B C) 

10 

10 

11 




12 

N H K 巧育 

12 

12 

1 




2 

N H K 巧育 

2 

2 

3 




4 




5 

化巧道义化巧を 
(U H B) 

62 

62 

6 

化巧道テレビ巧送 
(H T B) 

60 

60 

7 

ネし暢テレビ放送 
(S T V) 

7 

7 

8 




9 

N H K おき 

9 

9 

10 




11 

北を道放送 
(H B C) 

11 

11 

12 




1 

北を道巧を 
(H B C) 

1 

1 

2 




3 

N H K お合 

3 

3 

4 

テレビ北お道 
(T V h ) 

17 

17 

5 

ホし暢テレビ放送 
(S T V) 

5 

5 

6 




7 

化な道义化巧送 
(U H B) 

27 

27 

8 




9 




10 

化お道テレビ巧送 
川 T 巳） 

35 

35 

11 




12 

N H K を育 

12 

12 


ゾ 

モ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

放 

送 

局 

名 

※カ ッコ 巧は画面に 
略号で表示される巧合 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 

示 

1 




2 

N H K 巧育 

2 

2 

3 




4 

テレビ化巧道 
(TVh) 

33 

33 

5 

化な道文化巧を 
(U H B) 

37 

37 

6 

北海道テレビ巧送 
川 T 己） 

39 

39 

7 

ネ L 巧テレビ巧を 
(S T V) 

7 

7 

8 




9 

N H K 総さ 

9 

9 

10 




11 

化あ道巧さ 
川 B C) 

11 

11 

12 




1 




2 

N H K 教育 

2 

2 

3 

北を道テレビ巧送 
川 T B) 

39 

39 

4 

北を道文化巧送 
(U H B) 

41 

41 

5 




6 




7 

札偶テレビホち 
(S T V) 

7 

7 

8 




9 

N H K 総合 

9 

9 

10 




り 

北を道ほさ 
(H 巳 C) 

11 

11 

12 




1 




2 

N H K 巧育 

2 

2 

3 




4 

化巧道テレビホ送 
川 T 巳） 

61 

61 

5 

ゴ t お道义化巧送 
(U H 巳） 

59 

59 

6 




7 

ホし蜗テレビ巧送 
(STV) 

7 

7 

8 




9 

N H K 総合 

9 

9 

10 




11 

化巧を巧を 
川巳 C) 

53 

53 

12 




1 

化あ道は送 
川巳 C) 

1 

1 

2 




3 




4 

N H K 総合 

3 

3 

5 

化巧テレビはを 
(S TV) 

5 

5 

6 




7 

化巧道文化巧を 
(U H B) 

2 

2 

8 




9 

化お道テレビ放送 
川 T 巳） 

35 

35 

10 




11 




12 

N H K 教育 

12 

12 


地上アナログ放送の自動設定一覧表 


[チャンネル設定]の[地上 A 自動設定] (162 ページ）を設定すると、この表にある放送局が各チャンネ 
ルポジションに自動定されます。 

この表にない放送局を設定するときは、[手動設定] (167 ページ）で設定してください。 

❖お住まいの地域がこの表にない場合は、近くの地域名•都ホるで設定してください。正しく設定できないと 
きは[手動設定]で設定してください。 

❖この表の地域名•都ホ名を指定して自動設定を行っても、アンテナの向きや高層物などの影響によって、正 
しく受信できない場合があります。その場合は、「正しく受信できないときは」 （224 ページ）をご覧ください。 

❖ソフトウェアのバージョンアップによって、このまの内容（自動設定される内容）が変わる場合があります。 
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かお道文化巧を 
(U H B) 

27 

27 




2 







3 

ゴじな道テレビはち 
(HT 巳） 

35 

35 




4 

N H K おを合 

4 

4 




5 

テレビ化巧道 
(TVh) 

21 

21 



函 

館 

6 

化お道巧送 
川巳 C) 

6 

6 



7 







8 







9 







10 

N H K 教育 

10 

10 




11 







12 

札幌テレビはを 
(S T V) 

12 

12 




1 

北海道义化巧を 
(U H B) 

32 

32 




2 







3 

北お道テレビが送 
(H T B) 

34 

34 




4 

N H K 撤合 

4 

4 




5 






帯 

6 

北お道が送 
川 B C) 

6 

6 



広 

7 







8 







9 





化 


10 

ネし暢テレビ巧を 
(S T V) 

10 

10 


お 


11 




化 

m 

道 

道 


12 

N H K を育 

12 

12 

m 


1 





が 


2 

N H K 教育 

49 

49 




3 







4 

化を道 T レビ放送 

(HT 巳） 

61 

61 



告 

5 

化巧道义化巧送 
(U H 巨） 

53 

53 



ル 

か 

6 






7 

礼幌テレビ巧を 
(S T V) 

57 

57 




8 







9 

N H K 総合 

51 

51 




10 







11 

化巧道巧を 
(H B C) 

55 

55 




12 

テレビ化お道 
(TVh) 

47 

47 




1 







2 

N H K 教育 

2 

2 




3 







4 

化を道テレビ巧送 
川 T B) 

4 

4 




5 

北おを文化巧送 
(U H B) 

26 

26 



か 

6 






樽 

7 

ホし峡テレビ巧を 
(S T V) 

7 

7 




8 







9 

北巧道がさ 
(H B C) 

9 

9 




10 







11 

N H K 総合 

11 

11 




12 

テレビ化巧道 
(TVh) 

24 

24 


地域•都市名 稚内 名寄 根室 化幌 
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付録 


U 

モ 

Z 1 

ン 

ボ 

夕 

ン 

ホ 

さ 

局 

名 

5K カツコ巧は画面に 
瞄号で表示される場合 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 

示 

1 




2 

N H K 巧育 

2 

2 

3 




4 




5 

秋田朝日放送 

31 

31 

6 




7 




8 




9 

N H K 総合 

9 

9 

10 




11 

秋田巧を 
(ABS テレビ） 

11 

11 

12 

秋田テレビ 
(AKT) 

37 

37 

1 

青巧巧を 
(RAB) 

1 

1 

2 




3 




4 

N H K お合 

4 

4 

5 

秋田朝日な送 

59 

59 

6 

申乂田巧を 
(ABS テレビ） 

6 

6 

7 




8 

N H K 教育 

8 

8 

9 




10 




11 




12 

秋田テレビ 
(A K T) 

57 

57 

1 




2 

N H K 教育 

43 

43 

3 




4 




5 

串义田朝日巧送 

41 

41 

6 




7 




8 




9 

N H K お合 

45 

4 己 

10 




11 

が田巧送 
(ABS テレビ） 

47 

47 

12 

串乂田テレビ 
(AKT) 

51 

51 

1 




2 




3 




4 

N H K 教育 

4 

4 

5 




6 

テレビュー山が 
(T U Y) 

36 

36 

7 




8 

N H K おを合 

8 

3 

9 




10 

山お放送 
(Y B C 山が柏:送） 

10 

10 

11 

さ < らんぼテレビジ 3 ン 
(ク < らんぼテレビ） 

30 

30 

12 

山がテレビ 

38 

38 

1 

山お巧さ 
(YBC 山お巧送） 

1 

t 

2 




3 

N H K お合 

3 

3 

4 




5 




6 

N H K 教:育 

6 

6 

7 




8 

テレビュー山化 
(T U Y) 

22 

22 

9 




10 




11 

さくらんぼテレビジョン 
(さ < らんぼテレビ） 

24 

24 

12 

山化テレビ 

39 

39 


[2004 年5月1日現祖 
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名 

チ 

ヤ 
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ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

を 




ン 

※カツコ巧は面面に 
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瞄号で表示される場合 






1 







2 

N H K 教育 

2 

2 




3 




化 

お 

道 

化 


4 

テレビ化巧道 
(T V h) 

29 

29 

m 

道 


5 

化巧道文化巧を 
(U H B) 

37 

37 

ま 

巧 

6 

化あ道テレビ巧送 
川 T 呂） 

39 

39 


南 
ま R 

7 

ネし视テレビほさ 
(S T V) 

7 

7 




8 







9 

N H K 総合 

9 

9 




10 







11 

化ち道巧を 
川巳 C) 

11 

11 




12 







1 

ま巧は送 
(RAB) 

1 

1 




2 







3 

N H K おさ合 

3 

3 




4 

青巧朝曰巧さ 
(ABA) 

34 

34 




5 

N H K 教育 

5 

5 



青 

6 






巧 

7 







3 







9 







10 







11 







12 

ち巧了レヒ 
(A TV) 

38 

38 




1 







2 

アイビーシー岩手が送 
(I 巳 C テレビ） 

2 

2 
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テレビ岩手 

37 

37 




4 
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29 
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ま 

化 

青 

巧 
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6 
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27 

27 
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7 
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7 
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9 
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9 
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31 
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(RAB) 

11 

11 
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33 
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付録 

地上アナログ放送の自動設定一覧表(つづき) 
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略号でま示される場合 






1 







2 

さ < らんぽテレビジョン 
(さ < らんぼテレビ） 

60 
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N H K 教育 

50 
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テレビュー山化 
(T U Y) 

56 
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9 







10 

山お巧送 
(YBC 山お巧を） 

54 

54 




11 





山 


12 

山おテレビ 

58 

58 


お 


1 







2 

N H K お育 

2 

2 




3 







4 

さ < らんぼテレビジョン 
(さくらんぼテレビ） 

28 

28 




5 






巧 

6 

テレビュー山お 
(T U Y) 

26 

26 



を 

7 







8 







9 

N H K お合 

9 

9 




10 







11 

山おホ崖 

(Y 巳 C 山化は送） 

11 

11 

東 



12 

山がテレビ 

58 

58 

化 



1 







2 

N H K 教育 

2 

2 




3 







4 

テレビュー福島 

31 

31 



福 

5 






島 

6 

福島中央テレビ 

33 

33 



郡 

山 

7 






8 







9 

N H K お合 

9 

9 




10 

福 A 巧送 
(K F 巳） 

35 

35 




11 

福 a テレビ 
(FTV) 

11 

11 




12 







1 







2 







3 







4 

N H K 総合 

4 

4 


福 

島 


已 





し、 

わ 

さ 

6 

福島中ホテレビ 

58 

58 



7 

テレビュー福島 

62 

62 




8 

径島テレビ 
(FT V) 

8 

8 




9 







10 

N H K を育 

10 

10 




11 







12 

お身な送 

(K F B) 

60 

60 




1 

N H K 総合 

1 

1 




2 







3 

N H K 巧育 

3 

3 




4 

テレビュー福島 

47 

47 



津 

5 






6 

语島テレビ 
(FT V) 

6 

6 



若 

松 

7 






8 

信島中巧テレビ 

37 

37 




9 







10 

ち»巧を 

(K F 巳） 

41 

41 




11 







12 





地 

都 

化 

') 

巧 

チ 

画 

方 

道 

m 

モ 

送 

ヤ 

由 

を 

巧 


ご 

局 

ン 

の 


県 

都 

ン 

名 

ネ 

ホ 


お 

市 

ボ 


ル 

号 



を 

夕 



表 




ン 

※カ ッコ 内は画面に 


巧 





瞄号でま示される場合 






1 

N H K おささ 

44 

1 




2 







3 

N H K 教育 

46 

3 




4 

日本テレビは送網 
(日本テレビ） 

42 

4 




5 








ま京巧送 

40 

- 



水 

6 

(TBS) 

° 



戸 

7 







8 

フジテレビジ ヨン 
(フジテレビ） 

38 

8 




9 







10 

テレビ朝日 

36 

10 




11 





茨 

城 


12 

テ レビま京 

32 

12 




N H K おさ 

52 

1 





2 







3 

N H K 巧育 

50 

3 




4 

日本テレビ巧さ網 
(日本テレビ） 

54 

4 




5 








ま京は送 

56 




曰 


(TBS) 

b 



立 

7 








フジ了レビション 

58 

P 




8 

(フジ了レビ） 





9 







10 

テレビ朝日 

60 

10 




11 




関 



12 

テレビ東京 

62 

12 

ま 



1 

N H K おさ 

29 

1 




2 







3 

N H K 教育 

27 

3 




4 

日本 T レビみち沾 

(日本テレビ） 

25 

4 




5 

とちぎテレビ 

31 

31 



宇 

都 

6 

まを巧を 
(TBS) 

23 

6 









宮 

7 








フジテレビジョン 

21 





° 

(フジテレビ） 

8 
















木 


10 

テレビ巧曰 

19 

10 




11 







12 

テレビま京 

7 

12 




1 

N H K おを合 

40 

1 




2 







3 

N H K 教育 

30 

3 




4 

日本テレビ巧を網 
(日本テレビ） 

36 

4 




5 

とちぎテレビ 

33 

31 



を 

6 

矜ま離 

42 

6 



巧 

7 







8 

フジテレビジョン 

(フジテレビ） 

45 

3 




9 







10 

テレビ朝日 

59 

10 




11 







12 

テレビ東京 

61 

12 




1 

N H K 総合 

52 

1 




2 







3 

N H K を育 

50 

3 




4 

日本テレビ巧を網 
(日本テレビ） 

54 

4 




5 

巧を大学 

40 

40 


群 

前 

6 

ま京巧送 
(TBS) 

56 

6 


馬 

橋 

7 

テレビ i き玉 

38 

38 




8 

フジすレビジョン 

(フジテレビ） 

58 

8 




9 







10 

テレビ朝日 

60 

10 




11 

巧,馬テレビ 

48 

48 




12 

テレビ東京 

62 

12 


地 

方 

を 

が 

道 

府 

県 

名 

地 

域 

都 

巿 

名 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

ン 

巧 

送 

局 

名 

※カ ッコ 巧は面面に 
略号でき示される場合 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

を 

示 




1 

N H K お合 

51 

1 




2 







3 

N H K お育 

57 

3 




4 

日本テレビ放送满 

(日本テレビ） 

53 

4 




己 

放ち大を 

40 

40 


群 

桐 

6 

ま京かを 
(TBS) 

55 

6 


馬 

生 

7 







8 

7•棋レテ閱ン 

35 

8 




9 







10 

テレビ朝日 

59 

10 




11 

巧馬テレビ 

41 

48 




12 

テレビま京 

61 

12 




1 

N H K おささ 

1 

1 




2 







3 

N H K 巧育 

3 

3 




4 

日本テレビはを網 
(日本テレビ） 

4 

4 



さ 

し、 

5 

巧送大学 

16 

16 



6 

まをなさ 
(TBS) 

6 

6 



た 

ま 

7 

テレビ i 奇玉 

38 

38 



8 

フジテレビジョン 

(フジテレビ） 

8 

8 




9 







10 

テレビ朝日 

10 

10 




11 

巧馬テレビ 

48 

48 

関 

埼 


12 

テレビま京 

12 

12 

ま 

玉 


1 

N H K 偽合 

33 

1 




2 







3 

N H K を育 

35 

3 




4 

日本テレビ放送お 
(日本テレビ） 

25 

4 



龍 

5 






谷 

6 

ま京巧を 
(TBS) 

23 

6 



巧 

7 

テレビ埼玉 

28 

38 



玉 

8 







9 

フジテレビジョン 

(フジテレビ） 

21 

8 




10 

テレビ朝日 

19 

10 




11 

群馬テレビ 

48 

48 




12 

テレビ東京 

17 

12 




1 

N H K お合 

14 

1 




2 







3 

N H K 教育 

49 

3 




4 

日本テレピ巧を網 
(日本テレビ） 

16 

4 




己 






み 

6 

ままか迭 

(T B S) 

18 

6 



乂 

7 

テレビ巧玉 

47 

38 




8 

フジテレビジョン 

(フジテレビ） 

29 

8 




9 







10 

テレビ朝曰 

38 

10 




11 







12 

テレビ巧京 

44 

12 




1 

N H K おさ合 

1 

1 




2 







3 

N H K 巧育 

3 

3 




4 

日本テレビがさお 
(日本テレビ） 

4 

4 



モ 

葉 

5 

巧送大学 

16 

16 


千 

6 

ま京はを 
(T B S) 

6 

6 


葉 

胎 

7 

テレビ巧ま川 
(TVK テレビ） 

42 

42 



橋 

8 

フジ了レビジョン 

(フジテレビ） 

8 

8 




9 

モ裏テレビ放送 
(CTC) 

46 

46 




10 

テレビ朝曰 

10 

10 




11 







12 

テレビ東京 

12 

12 


216 


















































































































































































































付録 


U 

モ 

=J 

ン 

ボ 

夕 

ン 

ホ 

送 

局 

名 

※カツコ巧は画面に 
瞄号でき示される場合 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

香 

S 

示 

1 

N H K 総合 

52 

1 

2 




3 

N H Kite 

50 

3 

4 

日本テレビ放送お 
(日本テレビ） 

54 

4 

5 




6 

ま京巧を 
(TBS) 

56 

6 

7 

テレビ神祭川 
(TVK テレビ） 

48 

42 

8 

フジ了レヒション 
(フジテレビ） 

58 

8 

9 

千票テレビな送 
(C T C) 

46 

46 

10 

テレビ朝日 

已〇 

10 

11 




12 

テレビ東京 

62 

12 

1 

N H 味さ 

33 

1 

2 




3 

N H K を育 

29 

3 

4 

日本テレビが送お 
(日本テレビ） 

35 

4 

5 




6 

ち京放送 
(TBS) 

37 

6 

7 

テレビ巧を川 
(TVK テレビ） 

31 

42 

8 

フジテレビジョン 

(フジテレビ） 

39 

8 

9 




10 

テレビ朝日 

41 

10 

11 




12 

テレビまま 

43 

12 

1 

N H K お合 

52 

1 

2 




3 

N H K 教育 

50 

3 

4 

日本テレビな送網 
(日本テレビ） 

54 

4 

5 




6 

ま京巧を 
(TBS) 

56 

6 

7 

テレビ神き川 
(TVK テレビ） 

46 

42 

8 

フジテレビジョン 

(フジテレビ） 

58 

8 

9 




10 

テレビ朝日 

60 

10 

11 




12 

テレビま京 

62 

12 

1 

N H K 紛合 

47 

1 

2 




3 

N H K 教育 

49 

3 

4 

日本テレビホ邊拥 

(日本テレビ） 

51 

4 

5 




6 

を京巧を 
(TBS) 

53 

6 

7 

テレビ巧奈川 
(T VK テレビ） 

61 

42 

8 

フジテレビジョン 

(フジテレビ） 

55 

8 

9 




10 

テレビ朝日 

57 

10 

11 




12 

テレビま京 

59 

12 

1 




2 




3 

新滑テレビ 21 
(N T?1) 

21 

21 

4 

テレビお漏巧送網 
(T e N Y) 

29 

29 

5 

お滑巧を 
(BSN が满巧を） 

5 

5 

6 




7 




8 

N H K お吿合 

8 

8 

9 




10 

巧谓お合テレビ 

35 

35 

11 




12 

N H K 教育 

12 

12 


U 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

ン 

放 

を 

局 

名 

※カッコ巧は画面に 
瞄号で表示される場合 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

を 

示 

1 

N H K 総合 

51 

1 

2 




3 

N H K 教育 

49 

3 

4 

日本テレビ放送網 
(日本テレビ） 

53 

4 

5 




6 

ままホを 
(T BS) 

55 

6 

7 




8 

フジテレビジョン 
(フジテレビ） 

57 

8 

9 

モ葉テレビ放さ 
(CTO 

39 

46 

10 

テレビ朝日 

59 

10 

11 




12 

テレビま京 

61 

12 

1 

N H K おを合 

1 

1 

2 




3 

N H K を育 

3 

3 

4 

日本テレビ放送網 
(日本テレビ） 

4 

4 

5 

ま京メト□ポリタンテレビ 
(MX テレビ） 

14 

14 

6 

ま京巧送 
(TBS) 

6 

6 

7 

了レビ？申異川 
(TVK テレビ） 

42 

42 

3 

フジテレビジョン 

(フジテレビ） 

8 

8 

9 

干まテレビ巧を 
(CTC) 

46 

46 

10 

テレビ朝日 

10 

10 

11 

テレビ埼玉 

38 

38 

12 

テレビま京 

12 

12 

1 

N H 味さ 

33 

1 

2 




3 

N H K 巧育 

29 

3 

4 

日本テレビ巧送お 
(日本テレビ） 

35 

4 

5 

まをメトロポリタンテレビ 
(MX テレビ） 

40 

14 

6 

ま京はを 
(TBS) 

37 

6 

7 




3 

フジテレビジョン 

(フジテレビ） 

31 

8 

9 




10 

テレビ朝日 

45 

10 

11 




12 

テレビ東京 

62 

12 

1 

N H K お合 

49 

1 

2 




3 

N H K 教育 

47 

3 

4 

日本テレビは送お 
(日本テレビ） 

51 

4 

5 

ま京メトロポリタンテレビ 
(MX テレビ） 

61 

14 

6 

まま巧を 
(TBS) 

53 

6 

7 




8 

フジテレビジョン 

(フジテレビ） 

55 

8 

9 




10 

テレビ朝曰 

57 

10 

11 




12 

テレビち京 

59 

12 

1 

N H K おを 

1 

1 

2 




3 

N H K お育 

3 

3 

4 

日本テレビ放送お 
(日本テレビ） 

4 

4 

5 




6 

ま京は送 
(T B S) 

6 

6 

7 

了レビ神爱川 

(T VK テレビ） 

42 

42 

8 

フジテレビジョン 

(フジテレビ） 

8 

8 

9 

千果テレビ巧を 
(C T C) 

46 

46 

10 

テレビ朝日 

10 

10 

11 




12 

テレビま京 

12 

12 


U 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

ン 

ホ 

さ 

盾 

名 

5K カツコ巧は画面に 
瞄号で表示される場合 

于 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 

示 

1 

N H K 教育 

1 

1 

2 




3 

N H K 総合 

3 

3 

4 




5 




6 

新渴テレビ 21 
(NT21) 

37 

37 

7 




8 

テレビ巧潟巧送お 
(T e N Y) 

27 

27 

9 




10 

がおは送 
(BSN 新谓巧を） 

10 

10 

11 




12 

新お給合テレビ 

33 

33 

1 

N H K 総合 

1 

1 

2 




3 

N H K 巧育 

3 

3 

4 




5 

山敦巧を 
(Y B S) 

5 

5 

6 

テレビ山强 
(UT Y) 

37 

37 

7 




8 




9 




10 




11 




12 




1 




2 

N H K おささ 

2 

2 

3 




4 

長野朝日は送 
(ABN) 

20 

20 

5 




6 

テレビ信州 

30 

30 

7 




8 




9 

N H K 教育 

9 

9 

10 

畏野はま 
(MBS) 

38 

38 

11 

信越放さ 

11 

11 

12 




1 




2 

N H 峰を 

44 

44 

3 




4 

長野朝日巧を 
(A B N) 

50 

50 

5 




6 

テレビ信州 

40 

40 

7 




8 




9 

N H K 教:育 

46 

46 

10 

ち野巧を 
(■ N R S 1 

42 

42 

11 

信越巧送 

48 

48 

12 




1 




2 

N H 味さ 

44 

44 

3 




4 

長お朝日巧を 
(A B N) 

50 

50 

5 




6 

テレビ信州 

48 

48 

7 




8 




9 

N H K 教育 

46 

46 

10 

ち巧はを 
(N 已 S) 

42 

42 

11 

信越巧送 

40 

40 

12 






化域-都市名 


横おみなと 


平な-をケ晦 


ル田原 


ま巧 


新お 


地 

方 

名 

都 

道 

府 

県 

名 

関 

東 

神 

患_ 

川 

甲 

信 

越 

新 

お 


地域-都巿名 


まをの区 


王子 


夕摩 


おち•川崎 


都道府県名 


千菜 


東を 


神奈川 


地方名 




地域-都巿名 


上越 


甲巧 


長巧{美ケ曼 


長野呈ーホホ平) 


お本 


都道府県名 


新潟 


山梨 


ち野 


地方ち 


甲信越 
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U 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

ン 

巧 

を 

局 

名 

《カツコ巧は面面に 
略号でま示される場合 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

を 

示 

1 




2 

N H K お育 

2 

2 

3 

中京テレビ巧を 
(中京テレビ） 

26 

26 

4 

N H K 総合 

4 

4 

巳 




6 

中部日本化を 
(C B C) 

6 

6 

7 




8 

ま海 T レビ放送 

(ま巧テレピ） 

8 

8 

9 




10 

は阜巧を 
(は阜テレビ） 

38 

38 

11 




12 

を古屋了レビか送 

(メーテレ） 

12 

12 

1 

まをテレビが送 
f ま•在テレピ） 

1 

1 

2 




3 

N H K お合 

3 

3 

4 




5 

やが日本巧ち 
(C 巳 C) 

5 

己 

6 




7 




8 




9 

N H K 教育 

9 

9 

10 

ほ阜巧を 
(政阜テレビ） 

37 

37 

11 

を古屋テレビ巧送 
( メ〜 テレ） 

11 

11 

12 

中まテレビホ送 

(中京テレビ） 

35 

35 

1 




2 




3 

中京テレビ巧を 
(中京テレビ） 

26 

26 

4 

N H K 悅さ 

4 

4 

5 




6 

名古屋テレビ巧を 
(メーテレ） 

6 

6 

7 




8 

中部日本巧を 
{C B C) 

8 

8 

9 




10 

ま海了レビかま 

(ま巧テレビ） 

10 

10 

11 

は阜放送 
(がま テレ ド） 

28 

28 

12 

N H K 教育 

12 

12 

1 




2 

N H K 教育 

2 

2 

3 




4 

詩岡まーテレビ 

31 

31 

已 




6 

詩岡朝日テレビ 

33 

33 

7 




8 




9 

N H K 絕合 

9 

9 

10 




11 

静岡巧送 
く SB S テレビ） 

11 

11 

12 

テレビ静岡 

35 

35 

1 




2 

詩岡第ーテレビ 

30 

30 

3 




4 

N H K お合 

4 

4 

5 




6 

詩岡ホを 
(S BS テレビ） 

6 

6 

7 




8 

N H K 教育 

8 

8 

9 




10 

詩岡朝日テレビ 

28 

28 

11 




12 

テレビ静岡 

34 

34 


付録 

地上アナログ放送の自動設定一覧表(つづき) 


地 

方 

を 

都 

道 

府 

県 

名 

地 

域 

都 

巿 

を 

U 

モ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

巧 

送 

局 

名 

※カ ッコ 巧は面面に 
略号でま示される場合 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 

示 




1 







2 







3 

NHK 巧育 

3 

3 




4 

N H K 悅合 

4 

4 




5 






飯 

6 

信越化送 

6 

6 



田 

7 







8 

テレビ信抑！ 

42 

42 

甲 

信 



9 




長 

野 


10 

長巧放送 
(N B S) 

40 

40 

越 


11 







12 

長野朝日巧さ 
(ABN) 

44 

44 




1 

長巧朝日が送 
(A R N) 

61 

61 




2 







3 







4 

N H K 悅さ 

4 

4 



岡 

5 






谷 

6 

信越み送 

6 

6 



爾 

訪 

7 






8 

N H K 教育 

8 

8 




9 







10 

テレビ信邮 

59 

59 




り 







12 

長野放ち 
(N B S) 

47 

47 




1 

化日本巧さ 

1 

1 




2 







3 

N H K 総合 

3 

3 




4 







5 






富 

6 

チューリップテレビ 

32 

32 



山 

7 







8 







9 







10 

N H Kim 

10 

10 




11 





富 


12 

富山テレビ巧を 
(BBT) 

34 

34 


山 


1 

化日本放さ 

50 

1 




2 







3 

N H K 総合 

48 

3 




4 







已 




中 

部 


高 

6 

チューリツプテレビ 

42 

32 


巧 

7 







8 







9 







10 

N H K を育 

46 

10 




11 







12 

富山テレビ巧を 
(B B T) 

44 

34 




1 







2 







3 

N H K だを合 

4 

4 




4 







5 





石 

金 

6 

化陸巧を 
(MRO) 

6 

6 


川 

巧 

7 

北陸朝日巧を 
川 A B) 

25 

25 




8 

N H K 教育 

8 

8 




9 







10 

テレビ金ミ反 

33 

33 




11 







12 

石川テレビ巧送 
(ち川テレビ） 

37 

37 


地 

方 

を 

都 

道 

府 

県 

名 

地 

域 

都 

市 

名 

IJ 

モ 

: J 

ン 

ボ 

夕 

ン 

ホ 

送 

局 

名 

※カ ッコ 内は画面に 
瞄号でき示される場合 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

を 

示： 




1 

テレビ金巧 

57 

57 




2 







3 

北陸朝日巧送 
(H A B ) 

59 

59 




4 





ち 

川 

セ 

m 

5 

N H K 教育 

已 

5 


6 







7 

石川テレビ巧送 
(石川テレビ） 

55 

55 




8 







9 

N H K 総合 

9 

9 




10 







11 

北陸ホ送 

( MRO ) 

11 

11 




12 







1 







2 







3 

N H K を育 

3 

3 




4 







5 






福 

6 






井 

7 







8 







9 

N H K お合 

9 

9 




10 







11 

福井巧送 
(F B C テレビ） 

11 

11 

中 

部 

福 


12 

指井テレビジョン巧送 
(福井テレビ） 

39 

39 

井 


1 







2 







3 







4 







5 






敦 

6 

N H K だを合 

6 

6 



賀 

7 







8 

指井放さ 
(F B C テレビ） 

8 

8 




9 







10 

福井テレビジョン巧送 
(福井テレビ） 

38 

38 




11 







12 

N H K 教育 

12 

12 




1 

東海テレビ巧送 
(まをテレビ） 

1 

1 




2 







3 

N H K 総合 

3 

3 




4 







5 

中卽日本巧を 
( CSC ) 

5 

5 



山支 

6 

=重テレビ巧送 
(= 重テレビ） 

33 

33 



阜 

7 

テレビを巧 

25 

25 




8 







9 

NHK 教育 

9 

g 




10 

は阜巧送 
(は阜テレビ） 

37 

37 




11 

を古屋テレビなさ 
( メ -テレ） 

11 

11 


岐 


12 

中京テレビ巧を 
(中京テレビ） 

35 

35 


を 


1 

まおテレビ巧送 
(まおテレビ） 

57 

57 




2 







3 

N H K 総合 

53 

53 




4 







5 

中部日本巧を 
(C B C ) 

55 

55 



長 

6 






を 

7 







8 







9 

N H K 巧育 

49 

49 




10 

は阜巧を 
(ほ卓テレビ） 

61 

6t 




11 

を古屋テレビ巧を 
( メ〜テ レ） 

59 

巳9 




12 

中京テレビ巧を 
く中京テレビ） 

47 

47 


地域-都ホ名 高山 を巧巧 中津川 許岡 ま松 


地 

方 

名 

都 

道 

府 

県 

名 

中 

が 

歧 

阜 

詳 

岡 


218 


















































































































































































































付録 


U 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

ン 

ホ 

さ 

盾 

名 

カツコ巧は画面に 
瞄号で表示される場合 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 

示 

1 




2 

N H K 総さ 

28 

2 

3 




4 

毎日放送 

36 

4 

5 




6 

朝日なを 
(ABC) 

38 

6 

7 

京が巧送 
(KBS 京都） 

34 

34 

8 

お西テレビ巧を 
(関西テレビ） 

40 

8 

9 

びわ湖なさ 
(BBC びわ;巧巧さ） 

30 

30 

10 

結売了レピホ遥 

(よみうりテレビ） 

42 

10 

11 




12 

N H K を育 

46 

12 

1 




2 

N H K おさ 

52 

2 

3 




4 

毎曰巧さ 

54 

4 

5 




6 

巧曰巧を 
(ABC) 

58 

6 

7 




8 

関西テレビ巧さ 
(閣西テレビ） 

60 

8 

9 

びわが巧送 
(BBC びわ湖巧さ） 

56 

56 

10 

訪売テレビな送 
(よみうりテレビ） 

62 

10 

11 




12 

N H K 巧育 

50 

12 

1 




2 

N H K おさ 

32 

2 

3 

テレビ大胆 

19 

19 

4 

を曰は送 

4 

4 

5 




6 

朝日巧送 
(ABC) 

6 

6 

7 

京都放さ 
(K 巳 S 京都） 

34 

34 

8 

関西テレビ巧を 
(蘭西テレビ） 

8 

8 

9 




10 

読売テレビが送 
(よみうりテレビ） 

10 

10 

11 




12 

N H K 巧育 

12 

12 

1 




2 

N H K 総を 

52 

2 

3 




4 

ち曰はさ 

54 

4 

5 




6 

朝日巧送 
(ABC) 

56 

6 

7 

京都巧送 
(KBS 京都） 

62 

62 

8 

関西テレビかを 
(お西テレビ） 

己 8 

8 

9 




10 

読壳テレビ巧送 
(よみうりテレビ） 

60 

10 

11 




12 

N H K を育 

50 

12 

1 




2 

N H K 絞さ 

己 0 

2 

3 




4 

ち曰放送 

54 

4 

5 




6 

朝日巧を 
(ABC) 

58 

6 

7 

京都を送 
(KBS 巧都） 

56 

56 

8 

関西テレビ巧さ 
(開西テレビ） 

60 

8 

9 




10 

読売テレビが送 
(よみうりテレビ） 

62 

10 

11 




12 

N H K 教育 

52 

12 


地 

方 

名 

都 

道 

府 

県 

名 

地 

域 

都 

市 

を 

U 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

ン 

放 

を 

局 

名 

•X カツコ 巧は画面に 
略号で表示される場さ 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

を 

示 




1 







2 

N H Kim 

51 

51 




3 

詩岡第ーテレビ 

61 

61 




4 






H 

5 

詩岡朝日テレビ 

己 7 

57 



島 

ミ召 

ま 

6 






7 

テレビ静岡 

59 

59 




8 







9 

N H K お合 

53 

53 




10 







11 

样岡放さ 
(S 巨 S テレビ） 

55 

55 




12 







1 

N H K お合 

15 

15 




2 







3 

N H K あ:育 

18 

18 




4 







5 

样岡巧を 
(S 巳 S テレビ） 

22 

22 



島 

6 






田 

7 

詩岡第ーテレビ 

48 

48 




3 







9 







10 

詩岡朝日テレビ 

已〇 

50 




11 




中 

部 

詩 

岡 


12 

テレビ許巧 

58 

58 


1 







2 

N H K 教育 

54 

54 




3 

幹岡第ーテレビ 

27 

27 




4 







5 

詩岡朝日テレビ 

29 

29 




6 






± 

7 

テレビ詩岡 

39 

39 




8 







9 

N H K おさ合 

52 

己 2 




10 







11 

巧巧巧送 
(SBS テレビ） 

41 

41 




12 







1 

N H K 総合 

42 

42 




2 







3 

N H K 教育 

44 

44 




4 







5 

静岡な送 
(S 已 S テレビ） 

40 

40 



M 

6 






巧 

7 

詩岡第ーテレビ 

24 

24 




8 







9 







10 

詩岡朝日テレビ 

26 

26 




11 







12 

テレビ静岡 

38 

38 




1 

ま巧テレピ巧送 
(まをテレビ） 

1 

1 




2 







3 

N H K 総合 

3 

3 




4 







5 

中が曰本か送 

(C 已 C) 

5 

5 


を 

を 

古 

屋 

6 

云重テレビホを 
(= 重テレビ） 

33 

33 


知 

7 

テレビをま口 

25 

25 




8 







9 

N H K を育 

9 

9 




10 

化卓巧を 
(巧阜テレビ） 

37 

37 




11 

ちを屋 T レビみを 

(メ ~テレ） 

11 

11 




12 

中京テレビ巧送 
(中京テレビ） 

35 

35 


地 

ち 

名 

都 

道 

m 

県 

名 

地 

域 

が 

巿 

名 

'J 

モ 

Zl 

ン 

ボ 

夕 

化 

を 

局 

を 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 




ン 

《カツコ巧は面面に 


巧 





略号で表示される場合 






1 

ま巧テレビ巧送 
(ま巧テレビ） 

56 

1 




2 







3 

N H K お合 

54 

3 




4 







5 

中部日本巧を 
(C 巳 C) 

62 

5 



尝 

6 

呈重テレビ放送 
(= 重テレビ） 

33 

33 



橘 

7 

テレビ愛巧 

52 

25 




8 







9 

N H K を育 

50 

9 




10 

は卓み迭 

(喊阜テレビ） 

37 

37 




11 

を古屋テレビ巧を 
(メー テレ） 

60 

11 


愛 


12 

やな了レピ巧を 
(中京テレビ） 

58 

35 


知 


1 

まをテレビが送 
(ま活モレビ） 

57 

1 




2 







3 

N H K 総合 

53 

3 




4 







5 

やが日本巧送 
(C B C) 

55 

5 



堂 

6 

三重テレビ巧送 
(= 重テレビ） 

33 

33 



田 

7 

テレビ愛が 

49 

25 




8 







9 

N H K 教育 

51 

9 




10 

は阜巧を 
(歧阜テレビ） 

37 

37 




11 

ち古屋テレビは送 
(メーテ レ） 

61 

11 

中 

部 



12 

中まテレビホち 
(中京テレビ） 

59 

35 



1 

巧巧了レ亡放を 
(ま巧テレビ） 

1 

1 




2 







3 

N H K 総合 

3 

3 




4 







5 

中部日本巧を 
(C 巳 C) 

5 

5 



津 

6 

己まテレビ巧ち 
(= 重テレビ） 

33 

33 



7 

テレビを失口 

25 

25 




8 







9 

N H K 教育 

9 

9 




10 

は阜巧を 
(化をテレビ） 

37 

37 




11 

をる屋テレビは送 
(メーテ レ） 

11 

11 




12 

中を子レピホ送 

(中をテレビ） 

35 

35 




1 

ま巧テレビ巧送 
(まおテレビ） 

57 

1 




2 







3 

N H K 総合 

53 

3 




4 







5 

中が日本は送 
(C B C) 

55 

5 


重 

伊 

6 

=まテレビホ送 
(= 重テレビ） 

59 

33 


勢 

7 

テレビをが 

25 

25 




8 







9 

N H K 巧育 

49 

9 




10 

巧章は送 
(化卓テレビ） 

37 

37 




11 

ちち屋テレビ放送 
(メー テレ） 

61 

11 




12 

中京テレビが送 
(中京テレビ） 

47 

35 




1 

ま巧テレビ巧送 
(まなテレビ） 

62 

1 




2 







3 

N H K おさ 

52 

3 




4 







5 

中卽日本巧を 
(C B C) 

60 

5 



名 

6 

=重テレビ巧送 
(= 重テレビ） 

58 

33 



お 

7 

テレビを巧 

25 

25 




8 







9 

N H K 教:育 

50 

9 




10 

化を巧を 
(岐卓テレビ） 

37 

37 




11 

名古屋テレビ巧を 
(メ〜 テレ） 

56 

11 




12 

中京テレビ巧を 
(中京テレビ） 

54 

35 


地域-都巿名 大ま 度巧 まが 山お 福知山 


地 

方 

を 

都 

道 

府 

県 

名 

巧 

畿 

溢 

賀 

M 

都 
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モ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

巧 

送 

局 

名 

• X カッコ巧は画面に 
瞄号でを示されるち合 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 

示 

1 




2 

N H K お合 

2 

2 

3 




4 

毎日巧送 

4 

4 

5 

京が巧を 
( KBS 京都） 

34 

34 

6 

朝曰かを 
( ABC ) 

6 

6 

7 




8 

関西テレビ巧を 
(巧西テレビ） 

8 

8 

9 




10 

読巧テレビ巧を 
(よみうりテレビ） 

10 

10 

11 

ま良テレビ巧さ 

55 

55 

12 

N H K お育 

12 

12 

1 




2 

N H K 総合 

2 

2 

3 




4 

每曰巧を 

4 

4 

5 




6 

朝日巧送 
( ABC ) 

6 

6 

7 




8 

臣1西テレビ巧を 
(関西テレビ） 

8 

8 

9 




10 

访売テレビな送 
(よみうりテレビ） 

10 

10 

11 

妄良テレビ放送 

26 

55 

12 

N H K お育 

22 

12 

1 




2 

N H K おを合 

43 

2 

3 




4 

毎日瓶を 

33 

4 

5 




6 

朝日巧を 
( ABC ) 

35 

6 

7 




8 

巧西テレビ放送 
(関西テレビ） 

37 

8 

9 




10 

読売テレビ巧を 
(よみう y テレビ） 

39 

10 

11 

桌良テレビは送 

41 

55 

12 

N H K 巧育 

4 

12 

1 




2 

N H K おさ 

32 

2 

3 




4 

ち曰巧送 

42 

4 

5 

テレビ和取山 

30 

30 

6 

朝日ホ送 
( ABC ) 

44 

6 

7 




8 

関西テレビ巧を 
(関西テレビ） 

46 

8 

9 




10 

読売テレビ巧送 
(よみうりテレビ） 

48 

10 

11 




12 

N H K を育 

25 

12 

1 




2 

N H K おを合 

已〇 

2 

3 




4 

ち日ほ送 

54 

4 

5 

テレビ巧歌山 

56 

已6 

6 

朝日巧送 
( ABC ) 

己8 

6 

7 




3 

関西テレビ巧を 
(関西テレビ） 

60 

8 

9 




10 

読売テレピ放送 
(よみうりテレビ） 

62 

10 

11 




12 

N H K 教育 

52 

12 


付録 


地上アナログ放送の自動設定一覧表(つづき) 


化 

方 

を 

都 

道 

巧 

県 

を 

地 

域 

都 

ホ 

名 

'J 

モ 

ン 

ボ 

夕 

放 

送 

局 

名 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 




ン 

•》カッコ巧は画面に 


TT ： 





略号で表示されるち合 






1 







2 

N H K 総合 

29 

29 




3 







4 

ち曰巧送 

35 

4 




5 






川 

6 

朝日巧さ 
( ABC ) 

37 

6 



西 

7 







8 

閣西テレビ巧を 
(関西テレビ） 

39 

8 




9 

サンテレビジョン 
(サンテレビ） 

33 

33 




10 

読売テレビ巧を 
くよみうりテレビ） 

41 

10 




11 







12 

N H K 教育 

31 

12 




1 







2 

N H K 総さ 

52 

52 




3 







4 

ち:曰巧さ 

54 

4 




5 

テレビ大阪 

19 

19 



窥 

6 

お曰巧を 
( ABC ) 

56 

6 



7 








8 

聞西了レピみ送 

(関西テレビ） 

58 

8 




9 

サン了レピジョン 
(サンテレビ） 

62 

55 




10 

話売テレビぶを 
(よみう y テレビ） 

60 

10 




11 




近 

丘 


12 

N H K 巧育 

50 

12 

幾 

库 


1 







2 

N H K 撤合 

44 

44 




3 







4 

ち日巧を 

38 

4 




5 






長 

6 

朝日放送 
( ABC ) 

40 

6 



田 

7 







8 

関西テレビ巧を 
(関西テレビ） 

42 

8 




9 

サンテレピジョン 
(サンテレビ） 

34 

34 




10 

読売テレビ巧を 
(よみうりテレビ） 

48 

10 




11 







12 

N H K 教育 

46 

12 




1 







2 

N H K 総合 

51 

51 




3 







4 

毎日巧を 

53 

4 



化 

5 






淡 

6 

朝曰故送 

( ABC ) 

57 

6 



垂 

水 

7 






8 

関西テレビはを 
(関西テレビ） 

59 

8 




9 

サンテレビジョン 
(サンテレビ） 

55 

55 




10 

読売テレビ巧さ 
(よみうりテレビ） 

61 

10 




11 







12 

N H K を育 

49 

12 




1 







2 

N H K 総合 

44 

44 




3 







4 

ち日巧を 

34 

4 




5 







6 

劫曰放达 

( ABC ) 

38 

6 



ス 

7 







8 

閣西テレビが送 
(関西テレビ） 

40 

8 




9 

サンテレビジ3ン 
(サンテレビ） 

36 

36 




10 

訪売テレビ巧さ 
(よみうりテレビ） 

42 

10 




11 







12 

N H K 教育 

46 

12 


化 

方 

を 

都 

道 

巧 

県 

を 

地 

域 

都 

市 

名 

'J 

モ 

ン 

ボ 

夕 

放 

送 

局 

名 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 




ン 

《カッコ巧は画面に 


7J^ 





略号でま示される巧合 






1 







2 

N H K 絞;さ 

51 

2 




3 







4 

ち曰巧さ 

53 

4 




5 





京 

n 

6 

巧曰巧を 
( ABC ) 

55 

6 


都 

鶴 

7 

吉柄放送 

(KBS 京都） 

57 

57 




8 

関西テレビ巧を 
(関西テレビ） 

59 

8 




9 







10 

読売テレビ巧を 
(よみうりテレビ） 

61 

10 




11 







12 

N H K 教育 

49 

12 




1 







2 

N H K お合 

2 

2 




3 

テレビ义阪 

19 

19 




4 

を日巧を 

4 

4 




5 

サンテレビジョン 
(サンテレビ） 

36 

36 


大 

大 

6 

朝日巧送 
( ABC ) 

6 

6 


阪 

阪 

7 

京都巧を 
(K 巳 S 京都） 

34 

34 




8 

関西テレビ放送 
(閣西テレビ） 

8 

8 




9 







10 

読売テレビ巧を 
(よみうりテレビ） 

10 

10 




11 




近 



12 

N H K 教育 

12 

12 

幾 



1 







2 

N H K 総合 

28 

28 




3 







4 

ち曰巧ち 

31 

4 




5 

テレビ大阪 

19 

19 



巧 

6 

朝曰はを 
( ABC ) 

41 

6 



戸 

7 







8 

巧西7■レビかお 

(閣西テレビ） 

43 

8 




9 

サンテレビジョン 
(サンテレビ） 

36 

36 




10 

読荒テレビは送 
(よみうりテレビ） 

47 

10 




11 







12 

N H K 教育 

45 

12 




1 







2 

N H K お合 

50 

50 




3 







4 

を曰巧送 

54 

4 




5 





丘 

庫 

姫 

6 

朝日巧を 
( ABC ) 

58 

6 


路 

7 







8 

関西テレビはさ 
(関西テレビ） 

60 

3 




9 

サンテレビジョン 
(サンテレビ） 

56 

56 




10 

読売テレビ巧送 
(よみラりテレビ） 

62 

10 




11 







12 

N H K 教育 

52 

12 




} 







2 

N H K 総:合 

51 

51 




3 







4 

毎曰放送 

53 

4 




5 

テレビ大阪 

19 

19 



巧 

6 

巧曰な送 
( ABC ) 

57 

6 



ち 

7 







8 

お西テレビ放送 
(関西テレビ） 

59 

8 




9 

サンテレビジョン 
(サンテレビ） 

55 

55 




10 

節壳テレビ放さ 
(よみうりテレビ） 

61 

10 




11 







12 

N H K 巧育 

49 

12 


地域-都ホ名 ま良 生廚 五條 和歌山 あ南-田辺 


地 

方 

名 

都 

道 

巧 

県 

名 

近 

幾 

窠 

良 

巧 

歌- 

山 


220 


















































































































































































































付録 


U 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

ン 

放 

を 

届 

名 

※カツコ巧は画面じ 
略号で表示される場さ 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

を 

示 

1 




2 

N H K お吿合 

44 

2 

3 




4 

を曰巧送 

36 

4 

5 

テレビな歌山 

34 

34 

6 

朝日ホを 
( ABC ) 

38 

6 

7 




8 

お西テレビは送 
(関巧テレビ） 

40 

8 

9 




10 

统壳テレビ巧を 
(よみうりテレビ） 

42 

10 

11 




12 

NHK を育 

46 

12 

1 

日本巧テレビジョンか送 
(日本海テレビ） 

1 

1 

2 




3 

N H K 終さ 

3 

3 

4 

N H K 巧育 

4 

4 

5 




6 




7 




3 




9 




10 

山惶が送 
(巳 SS テレビ） 

22 

22 

11 




12 

山瞎中巧テレビジョン放を 
(T S K ) 

24 

24 

1 




2 




3 

N H K お合 

42 

42 

4 




5 

N H K 教育 

5 

5 

6 




7 




8 

日本巧テレビジョン巧送 
く日本をテレビ） 

8 

8 

9 




10 

山陰ぶさ 
( BSS テレビ） 

10 

10 

11 




12 

山瞎中央テレビジョン巧送 
(T S K ) 

34 

34 

1 

日本巧テレビジョン巧ち 
(日本おテレビ） 

1 

1 

2 




3 

N H K 総合 

3 

3 

4 

N H K 教育 

4 

4 

5 




6 




7 




8 

山樓中巧テレビジョン巧を 
(TS K ) 

58 

58 

9 




10 

山隆巧を 
(巨 S S テレビ） 

56 

56 

11 




12 




1 

日本おテレビジョンホを 
(日本をテレビ） 

30 

30 

2 




3 




4 




5 




6 

N H K 総合 

6 

6 

7 




8 

山憧中みテレビジョン巧を 
(T S K ) 

34 

34 

9 




10 

山陰がさ 
(巨 SS テレビ） 

10 

10 

11 




12 

N H K を育 

12 

12 


地 

ち 

を 

都 

道 

m 

県 

名 

地 

域 

都 

市 

名 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

か 

さ 

局 

を 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 




ン 

※カツコ巧は画面に 


巧 





隨号で表示される場合 






1 

テレビが広島 
( TSS ) 

54 

54 




2 







3 

N H K 教育 

3 

3 




4 







5 

N H K おさ 

5 

5 



悟 

6 






山 

7 

中留巧を 
(R C C ) 

7 

7 




8 







9 

広島ホームテレビ 

57 

57 




10 







11 

ぶきテレビ巧さ 
(広島テレビ） 

11 

11 




12 







1 

N H K お育 

1 

1 




2 







3 

に島ホームテレビ 

24 

24 




4 





広 

島 


5 

広島テレビ巧を 
(広島テレビ） 

5 

5 


具 

6 






7 

テレビお広島 
( TSS ) 

26 

26 




8 







9 

中国巧を 
( RCC ) 

9 

9 




10 







11 

N H K 総合 

11 

11 

中 



12 




国 



1 

N H K お合 

1 

1 




2 







3 

に島ホームテレビ 

24 

24 




4 







5 

テレビが広 a 
( TSS ) 

26 

26 



尾 

6 






道 

7 

N H K お育 

7 

7 




8 







9 







10 

中国巧送 
( RCC ) 

10 

10 




11 







12 

を島テレピか邊 

(広島テレビ） 

12 

12 




1 

N H K 教育 

42 

42 




2 







3 







4 







5 






山 

6 

山口朝日巧さ 
(Y AB 山口朝日巧さ） 

52 

52 



P 

7 

テレビ山口 
(T Y S ) 

49 

49 




8 







9 

N H K おさ合 

44 

44 




10 







11 

(KR Y 山□技送） 

46 

46 


山 


12 





□ 


1 

N H K お育 

41 

41 




2 







3 

ティー•ヴィー•キュー九抽ホを 
(T VQ 九州巧さ） 

23 

23 




4 

山□巧送 
(KR Y 山□巧送） 

4 

4 




5 






下 

6 

山□朝日巧を 
(Y A 巳山□朝日巧を） 

21 

21 



関 

7 

テレビ山口 
(T Y S ) 

33 

33 




8 







9 

N H K お合 

39 

39 




10 

テレビ西日本 
( TNC ) 

10 

10 




11 







12 

おお巧を 
(F 巳 S ) 

35 

35 


地 

方 

名 

が 

道 

府 

県 

名 

地 

域 

都 

市 

名 

IJ 

モ 

ン 

ボ 

夕 

か 

送 

局 

名 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 




ン 

X カツコ巧は面面に 


不 





略号で表示される場合 






1 







2 

N H K 総合 

2 

2 




3 

日本なテレビジョン巧を 
(日本おテレビ） 

54 

54 




4 







5 

山陰巧送 
く BSS テレビ） 

5 

5 


島 

お 

6 





板 

田 

7 







8 

山陰中央テレビジ3ン巧送 
(T S K ) 

58 

58 




9 

N H K 教育 

9 

9 




10 







11 







12 







1 







2 







3 

N H K 教育 

3 

3 




4 







5 

N H K おを合 

5 

5 



岡 

6 

テレビせとうち 

23 

23 



山 

7 

漸戸内巧放を 

25 

25 




8 







9 

西日本巧さ 

9 

9 




10 







11 

山場巧を 
(R S K ) 

11 

11 

中 



12 

岡山放送 
(〇 H K ) 

35 

3己 

国 



1 







2 

N H K 紛さ 

2 

2 




3 







4 

テレビせとうち 

白6 

56 




5 





岡 

ま 

6 

巧戸内巧放さ 

62 

62 


山 

山 

7 

山陽巧を 
(RS K ) 

7 

7 




8 







9 

西曰本は送 

58 

58 




10 







11 

岡山は送 
(〇 H K ) 

60 

60 




12 

N H K 教育 

12 

12 




1 







2 

N H 味さ 

2 

2 




3 







4 

N H K 教育 

4 

4 




5 

テレビせとうち 

19 

19 



を 

6 

山慢巧を 
(RS K ) 

6 

6 



岡 

7 







8 







9 

西曰本巧送 

17 

17 




10 

融戸内おかさ 

21 

21 




11 

岡山巧を 
(〇 H K ) 

60 

60 




12 







1 

テレビ巧化島 
(T S S ) 

31 

31 




2 







3 

N H K お合 

3 

3 




4 

中国巧送 
( RCC ) 

4 

4 




5 





広 

化 

6 





島 

島 

7 

N H K 教育 

7 

7 




8 







9 

広島ホームテレビ 

35 

35 




10 







11 







12 

広島テレビ巧送 
(広島テレビ） 

12 

12 


地域-都巿名 


巧宮 


ホ子 


倉吉 


化江 


都道府県名 


和歌山 


鳥取 


島巧 


地方名 


近畿 


中国 


221 





















































































































































































































IJ 

モ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

放 

送 

局 

名 

※カ ッコ 内は画面に 
略号で表示される場合 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 

示 

1 




2 




3 

N H K お育 

40 

40 

4 




5 

N H K おさ合 

44 

44 

6 

テレビせとうち 

16 

16 

7 

頒戸内巧巧送 

42 

42 

8 




9 

西日本巧を 

20 

20 

10 




11 

山陽巧を 
(R S K) 

18 

18 

12 

岡山ほを 
(〇 H K) 

22 

22 

1 




2 

N H K 巧育 

2 

2 

3 




4 




5 




6 

N H K 総合 

6 

6 

7 




8 

をいテレビ 

29 

29 

9 

を摧朝日テレビ 
(EAT) 

2 己 

2 己 

10 

南を巧を 
(R N B) 

10 

10 

11 

広島ホームテレビ 

3 已 

3 已 

12 

を巧巧送 
(テレヒ續度） 

37 

37 

1 




2 

N H K お育 

30 

30 

3 




4 




5 




6 

N H K 総合 

32 

32 

7 




8 

あいテレビ 

27 

27 

9 

を摆朝日テレビ 
(EAT) 

17 

17 

10 

南お放送 
(R N B) 

34 

34 

11 




12 

を巧巧送 
(テレヒ違ほ） 

36 

36 

1 




2 

N H K 総を 

2 

2 

3 




4 

N H K 巧育 

4 

4 

已 




6 

巧を放を 
(R N B) 

6 

6 

7 

愛媛朝日テレビ 
(EAT) 

14 

14 

8 

あし、テレビ 

27 

27 

9 




10 




11 




12 

を巧巧送 
(テレピ童媛） 

36 

36 

1 

N H K 巧育 

1 

t 

2 




3 




4 




5 




6 

N H K 総合 

6 

6 

7 




8 

あし、テレビ 

34 

34 

9 

愛提朝日テレビ 
(EAT) 

16 

16 

10 

巧ち放送 
(R N B) 

10 

10 

11 




12 

愛媛巧を 
(テレ d* 愛媛） 

32 

32 


地 

方 

を 

都 

道 

府 

県 

名 

地 

域 

都 

巿 

名 

U 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

ン 

巧 

送 

局 

名 

※カ ッコ 巧は面面に 
略号でま示される場合 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 

示 




1 

N H K を育 

14 

14 




2 







3 







4 







5 






宇 

6 

山□朝日巧を 
(YA 巳山□朝日巧を） 

31 

31 



部 

7 

テレビ山口 
(T Y S) 

20 

20 




8 







9 

N H K 総合 

16 

16 




10 

テレビ西日本 
(TNC) 

10 

10 




11 

山口放さ 
(KRY 山口巧さ） 

18 

18 




12 







1 

N H K 教育 

1 

1 




2 







3 







4 




中 

国 



5 





尹 

6 

山□朝日放送 
(Y A 巳山口旣日巧巧） 

28 

28 


国 

7 

テレビ山口 
(T Y S) 

22 

22 




8 







9 

N H K お合 

9 

9 




10 







11 

山□巧ち 
(KR Y 山□'み送） 

11 

11 


山 


12 





□ 


1 

N H K を育 

1 

1 




2 







3 







4 







5 






防 

6 

山□朝日巧送 
(YAB 山□朝日巧ま） 

28 

28 



巧 

7 

テレビ山口 
(T Y S) 

38 

38 




8 







9 

N H K お合 

9 

9 




10 







11 

山□巧を 
(KRY 山□巧を） 

11 

11 




12 







1 

四国なさ 

1 

1 




2 







3 

N H K 絞合 

3 

3 




4 

ち曰放送 

4 

4 




已 





徳 

徳 

島 

6 

朝日巧送 
(ABC) 

6 

6 


島 

7 







8 

巧西テレビ放さ 
(関西テレビ） 

8 

8 




9 







10 

结ホ T レピれを 

くよみう y テレビ） 

10 

10 




11 




四 

国 



12 

N H K 教育 

38 

12 



1 







2 







3 

N H K 教育 

39 

39 




4 







5 

N H K 総:合 

37 

37 


香 

高 

6 

テレビせとうち 

19 

19 


川 

お 

7 

顏戸内を巧送 

33 

33 




8 







9 

西日本巧送 

41 

41 




10 







11 

山巧抵を 
(R S K) 

29 

29 




12 

岡山放送 
く 〇 H K) 

31 

31 


付録 

地上アナログ放送の自動設定一覧表(つづき) 


地 

方 

を 

都 

道 

府 

県 

名 

地 

域 

都 

巿 

名 

U 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

巧 

を 

局 

名 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

面 

面 

の 

番 

を 




ン 

《カ ッコ 巧は面面に 


尔 





略号で表示される場合 






1 







2 







3 







4 

N H K おさ 

4 

4 




已 






高 

6 

N H K お育 

6 

6 



ま 口 

7 







8 

富なはさ 
(RKC) 

3 

8 




9 







10 

了 レビ商が 
(KUTV) 

38 

38 




11 




四 

高 


12 

高巧さんさんテレビ 
(さんさんテレビ） 

40 

40 

国 

知 


1 

N H K 総合 

1 

1 




2 







3 

离巧ぶを 
(R K C) 

3 

3 




4 







5 






中 

6 

テ レビ高か 
(KUT V) 

32 

32 



巧 

7 







8 

高ミ日さんさんテレビ 
(さんさんテレビ） 

14 

14 




9 







10 







11 

N H K 巧育 

11 

11 




12 







1 

九州朝日ホを 
(K 巳 C) 

1 

1 




2 







3 

N H K おを合 

3 

3 




4 

アール • ケー-ピーち 日はま 
(RKB) 

4 

4 




5 

ティ —. ヴィー . キユ—九排巧さ 
(T VQ 九州ぶを） 

19 

19 



福 

6 

NHK を育 

6 

6 



岡 

7 







8 







9 

テレビ西日本 
(T N C) 

9 

9 




10 







11 







12 

福岡な送 
(FBS) 

37 

37 




1 







2 

九州朝日巧送 
(K B C) 

2 

2 




3 

福岡巧送 
(FBS) 

35 

35 




4 




九 



己 

ティ —. ヴィキユ — 化 M 放さ 
(T VQ 九抓巧を） 

23 

23 

州 

福 

化 

6 

N H K 給合 

6 

6 

沖 

縄 

岡 

蝴 

7 






8 

アール - ケー-ビーち 日 巧を 
(R K B) 

8 

8 




9 







10 

テレビ西日本 
(T N C) 

10 

10 




11 







12 

N H K 教育 

12 

12 




1 

九帅朝日巧を 
(K B C) 

57 

57 




2 







3 

N H K 総合 

46 

46 




4 

アール . ケー.ビー 毎 H 巧を 
(RKB) 

48 

48 




巳 

ティ —. ヴィー ’ キユ — 九州巧さ 
(T VQ 九州巧を） 

14 

14 



义 

留 

6 

N H K を育 

54 

54 









ホ 

7 







8 







9 

テレビ巧曰本 
(TNC) 

60 

60 




10 







11 







12 

福岡がさ 
(F B S) 

52 

52 


地域•都ホを 丸亀 松山 うを 新居あ ぞ和島 


地 

方 

を 

都 

道 

府 

県 

名 

巧 

国 

吾 

川 

愛 

媛 


222 


















































































































































































































付録 


U 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

ン 

放 

を 

局 

名 

※カツコ巧は画面に 
略号で表示される場さ 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 

巧 

1 

九州朝日巧送 
(K B C ) 

58 

58 

2 




3 

N H K 裕さ 

53 

53 

4 

アール.ケー.ビーを日な送 
(R K B ) 

61 

61 

5 

ティー.ヴィ ー. キュー丸 W をを 
(TVQ 九如ホを） 

19 

19 

6 

N H K お育 

50 

50 

7 




8 




9 

テレビ西日本 
( TNC ) 

55 

55 

10 




11 




12 

福岡巧を 
(F B S ) 

43 

43 

1 




2 

九州朝日巧を 
(K B C ) 

57 

已7 

3 

福巧巧を 
(F B S ) 

43 

43 

4 




5 

ティー.ヴィキュー丸 W ぶを 
(TVQ 九州放さ） 

19 

19 

6 

N H K おさ 

49 

49 

7 




3 

アール•ケー-ビー毎日巧さ 
(R K B ) 

60 

60 

9 




10 

テレビ西日本 
( TNC ) 

已4 

54 

11 




12 

N H K 教育 

46 

46 

1 




2 

N H K を育 

40 

40 

3 

福岡巧送 
( FBS ) 

52 

52 

4 

サガテレビ 

36 

36 

5 

ティー.ヴィ ー. キュー九州巧さ 
(T VQ 九州巧ち） 

14 

14 

6 

九州朝日巧を 
(K 巳 C ) 

57 

57 

7 




8 

アール.ケー.ビーを日せま 
(R K B ) 

48 

48 

9 

N H K お合 

38 

38 

10 

テレビ西日本 
( TNC ) 

60 

60 

11 

龍本か送 
(R K K ) 

11 

n 

12 




1 

N H K 巧育 

44 

44 

2 




3 

福岡巧を 
(F B S ) 

52 

52 

4 

サガテレビ 

41 

41 

5 

ティー.ヴィー.キュー九树巧を 
(TVQ 九州巧を） 

14 

14 

6 

力•州朝日巧さ 
( KBC ) 

57 

57 

7 




8 

アール•ケー • ビーち日巧を 
(R K 巳） 

48 

48 

9 

N H K おさ 

51 

51 

10 

テレビ西日本 
(T N C ) 

60 

60 

11 

能本巧を 
(R K K ) 

11 

11 

12 




1 

N H K 巧育 

1 

1 

2 




3 

N H K お合 

3 

3 

4 




5 

長崎巧ま 
(N B C ) 

5 

5 

6 




7 

テレビ長崎 
(K T N ) 

37 

37 

8 




9 

長崎文化巧送 
(N C C ) 

27 

27 

10 




11 

長崎国瞭テレビ 

25 

25 

12 





地 

方 

名 

都 

道 

巧 

県 

名 

地 

域 

都 

巿 

を 

U 

モ 

ン 

ボ 

夕 

巧 

送 

局 

名 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

画 

面 

の 

番 

表 




ン 

※カツコ巧は画面に 


巧 





睹号で表示される場合 






1 







2 







3 

N H K をを合 

48 

48 




4 







5 

大巧巧送 
(〇巳 S ) 

51 

引 



中 

6 

义分朝日巧送 
(OA 巳ホ:か朝日放送） 

17 

17 



津 

7 

テレビ大か 
(T 〇 S ) 

37 

37 




8 







9 







10 







11 





大 


12 

N H K 教育 

45 

45 


か 


1 

N H K 教育 

1 

1 




2 







3 







4 







5 

テレビ大夕 
(T 〇 S ) 

49 

49 



化 

6 

大分朝日巧を 
(OAB 大分朝日巧を） 

31 

31 



伯 

7 

N H K おさ 

7 

7 




8 







9 

大幻•瓶を 
( OBS ) 

9 

9 




10 







11 




州 



12 




ミ中 



1 




縄 



2 







3 

テレビ宮崎 
( UMK ) 

35 

35 




4 







5 






宮 

6 






崎 

7 







8 

N H K おを合 

8 

8 




9 







10 

宮崎巧を 
(M R T ) 

10 

10 




11 





宮 


12 

N H K 教育 

12 

12 


崎 


1 







2 

N H K 教育 

2 

2 




3 







4 

N H K 総合 

4 

4 




5 






m 

6 

宮崎が送 
(M R T ) 

6 

6 



岡 

7 







8 

テレビち崎 
( UMK ) 

39 

39 




9 







10 







11 







12 







1 

南曰本巧を 
(MB C ) 

1 

1 




2 







3 

N H K 総合 

3 

3 




4 







5 

N H K 教育 

已 

5 


庭 

巧 

島 

鹿 

巧 

島 

6 





7 

お巧みは送 
(KK 巳鹿巧る放送） 

32 

32 




8 







9 

唐旧島テレビなさ 
( KTS ) 

38 

38 




10 







11 

鹿巧島読売テレビ 
(K YT ) 

30 

30 




12 





地 

ち 

を 

都 

道 

巧 

県 

名 

地 

域 

都 

巿 

名 

'J 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

が 

送 

局 

を 

チ 

ヤ 

ン 

ネ 

ル 

面 

面 

の 

番 

表 




ン 

※カツコ巧は面面に 


巧 





略号で表示される場合 






1 







2 

N H K お育 

2 

2 




3 







4 






佐 

5 






世 

6 

長崎义化は送 
(N C C ) 

31 

31 



巧 

7 

テレビ長崎 
く K T N ) 

35 

35 




8 

N H K お合 

8 

8 




9 







10 

長崎巧を 
(N B 〇 

10 

10 




11 

長崎国巧テレビ 

17 

17 


長 


12 





崎 


1 

N H K 巧育 

45 

45 




2 







3 

N H K お合 

47 

47 




4 







5 

長崎が送 
(N B C ) 

49 

49 



課 

6 






早 

7 

テレビを崎 
(K T N ) 

42 

42 




8 







9 

畏崎义化巧送 
(N C C ) 

24 

24 




10 







11 

長崎国瞭テレビ 

20 

20 

州 



12 




沖 



1 




縄 



2 

N H K お育 

2 

2 




3 

館本朝日巧送 
( KAB ) 

16 

16 




4 

龍本県民テレビ 
(K K T ) 

22 

22 




5 






館 

6 

テレビ振本 
(T KU ) 

34 

34 



本 

7 







8 







9 

N H K 総合 

9 

9 




10 







11 

酷本は送 
(R K K ) 

11 

11 


谎 


12 





本 


1 

N H K 教育 

1 

1 




2 







3 

館本朝曰巧さ 
( KAB ) 

32 

32 




4 

N H K だを合 

4 

4 




5 






水 

6 

館本ぶを 
( RKK ) 

6 

6 



得 

7 







8 

醋本県民テレビ 
( KKT ) 

36 

36 




9 







10 

テレビ龍本 
(T K U ) 

38 

38 




11 







12 







1 







2 







3 

N H K お合 

3 

3 




4 







5 

义分巧送 
( OBS ) 

5 

已 


大 

大 

6 

大分朝日巧送 
(OAB 大分朝日巧送） 

24 

24 


か 

巧 

7 

テレビ大分 
( TOS ) 

36 

36 




8 







9 







10 







11 







12 

N H K 巧育 

12 

12 


地域-都巿名 


乂牟田 


巧橋 


伊万里 


都道府県名 


福岡 


佐貸 


長崎 


地方名 


九州.ホ縄 


223 





















































































































































































































付録 

地上アナログ放送の自動設定一覧表(つづき) 


地 

都 

地 

U 

巧 

チ 

画 

方 

道 

域 

モ 

を 

ヤ 

由 

を 

府 


ご 

局 

ン 

の 


県 

都 

ン 

名 

ネ 

を 


お 

巿 

ボ 


ル 

号 



を 

夕 



表 




ン 

《カ ッコ 巧は画面に 


で 





巧ちでき示される場合 






1 







2 

N H K おさ 

2 

2 




3 







4 




九 



5 




州 

沖 

那 

6 

琉巧朝日巧ま 
(QA 巨） 

28 

28 

沖 

縄 

觸 

覇 

7 






8 

沖縄テレビな送 
(OT V) 

8 

8 




9 







10 

琉巧巧を 
(RBC) 

10 

10 




り 







12 

N H K 巧育 

12 

12 


地 

都 

地 

U 

巧 

チ 

画 

方 

道 

域 

モ 

送 

ヤ 

由] 

を 

府 


ご 

局 

ン 

の 


県 

都 

ン 

名 

ネ 

を 


お 

巿 

ボ 


ル 

号 



名 

夕 

ン 

※カ ッコ 巧は面面に 


表 

示 





略号でま示される場合 






1 







2 

NHK 巧育 

2 

2 




3 







4 

N H 味さ 

4 

4 

九 



5 




师 

唐 

お 

島 

鹿 

6 

南曰本巧を 
(M 巳 C) 

6 

6 

ミ中 

匡 

7 




補 




な巧島放送 

31 

31 




8 

(KKB 鹿旧島な送） 




9 







10 

鹿巧島テレビかち 
(KTS) 

33 

33 




11 







12 

唐巧島読巧テレビ 

CK Y T1 

25 

25 


地 

が 

地 

U 

放 

チ 

画 

方 

道 

域 

モ 

送 

ヤ 

由] 

を 

お 


ご 

局 

ン 

の 


県 

都 

ン 

名 

ネ 

を 


お 

巿 

ボ 


ル 

号 



を 

夕 

ン 

※カツコ巧は画面に 


表 

示 





略号で表示されるちを 






1 







2 







3 








庭巧島巧を 

23 

23 




4 

(KKB お巧島巧送） 

九 



5 




州 

鹿 

巧 

阿 

义 

6 

鹿巧島テレビ巧送 
(KTS) 

35 

35 






沖 

島 

根 

7 




站 



8 

N H K お合 

8 

8 




9 







10 

南日本巧送 
(MBC) 

10 

10 




11 

お巧島読売テレビ 
(K Y T) 

17 

17 




12 

N H K 教育 

12 

12 


正しく受信できないときは 


地域名*都ホ名を指定して自動設ををしても 
正しく受信できない場合 

アンテナの種類 （ VHF または UHF ) や向きが、 

本機を使用する地域や都市に適した状態になって 
いることを確認してください。詳しくは、お買い 
上げの販売店またはエイゾーサポートにご相談く 
ださい。 

「地上アナログ放送の自動設定一覽表」の地域•都 
市に属する地域であっても、隣接する地域•都ホ 
の境界付近や、ビルなどの高層物の影響を受ける 
場合には、近くの別の地域•都市にアンテナの種 
類 （ VHF または UHF ) や向きを合わせた方が、 
より良い受信環境になる場合があります。その場 
合は次のように設定してください。 

〇近くの別の地域-都市にアンテナの種類 (VHF 
または UHF ) や向きを合わせる 

詳しくは、お買い上げの販売店またはエイゾーサ 
ポートにご相談ください。 

〇「地上アナログ放送を自動設定する」 （162 ぺ一 
ジ)の手順、1〜4を行う 

0手順5でアンテナの向きに合わせた地域名- 
都市名を選び、を押す 

適した地域-都桶が分からない場合は、「地上ア 
ナログ放送の自動設定一覧表」を参照し、最寄りの 
地域を-都市をから選んで設定してみて、正しく 
受信される地域-都市名をお探しください。 
例えば、本機を使用する地域が「横おみなと」の場 
合は、「横浜-川崎」や「平塚-茅ケ崎」などを選ん 
でみます。 


左記の操作を行っても自動設定では正しく受 
信できないチヤンネルの場合 

〇「チヤンネルを手動で設定する」 （167 ページ） 

の手順1〜3を巧う 

〇手順4で該当するリモコンのボタンを選び、「地 
上アナログ放送の自動設定一 覧 表」の同じリモ 
コンボタンで正しく受信できる他の「チヤンネ 
ル」を選んで0；)を押す 

例えば、自動チみンネル設定で設定した地域•都 
ホ名が「横'兵-川崎」の場合で、化は正しく受信で 
きても、リモコンボタン7に割り当てられている 
「テレビ神蔚11」 「42 C H 」 だけが正しく受信できな 
い場合は、 「48 CH 」 (横おみなと）や 「46 CH 」 （小田 
原)などに変えてみて正しく受信できるところを 
探します。 


U モコンボタン 7 

チヤンネル 48 

表を 4吕 

放送局 TVK テレビ 


で遷ぴ(チヤンネルジで変を 


224 










































































付録 


IJ 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

ン 

XI 

放 

送 

局 

番 

組 

表 

表 

巧 

の 

ホ 

び 

順 

1 

HBC 北を道巧送 

3 

2 

N HK 教育-札偶 

2 

3 

N HK 総さ-札暢 

1 

4 



5 

ST V 化幌テレビ 

4 

6 

H T 8化なちテレビ 

5 

7 

T VH 

7 

8 

U H 巳 

6 

9 



10 



11 



12 



1 

HBC 化 JII 

3 

2 

N HK 教育-化川 

2 

3 

N H K 総合 • 旭•川 

1 

4 



5 

S T VJlE 川 

4 

6 

H T B 巧川 

5 

7 

TVHJli 川 

7 

8 

U H B 巧川 

6 

9 



10 



11 



12 



1 

HBC 创 I 路 

3 

2 

N H K 教育-固 II お 

2 

3 

N H K お合-创1路 

1 

4 



5 

S T V 卸|巧 

4 

6 

H T BSIII 路 

5 

7 

T VH 创瞄 

7 

8 

U H 良创瞄 

6 

9 



10 



11 



12 



1 

H B C 北見 

3 

2 

NHK 教育-北る 

2 

3 

N HK おさ-北見 

1 

4 



已 

S TV 化を 

4 

6 

H T 巳北ち 

5 

7 

TV H 北ち 

7 

8 

U H B 北見 

6 

9 



10 



11 



12 



1 

H B C ちな 

3 

2 

N H K 教;育-帯た 

2 

3 

N H K ださ合-帯に 

1 

4 



5 

S TV 帯広 

4 

6 

H T B 帯広 

5 

7 

T V H 帯広 

7 

8 

U H B ちぶ 

6 

9 



10 



11 



12 




地上デジタル放送の放送(予定)一覧表 


この表は、地上デジタル放送の放送予定を表したものです。 

同時に、次の事柄についても記載しています。 

-お住まいの地域で放送されている地上デジタル放送がリモコンボタンに自動設定される目を 

• 番組表表示に表示される域内の放送局の順番（目を） 

[チャンネル設定]の[地上 D 自動設定] (163 ページ）を行うと、放送の運用規格に基いて、 
地上デジタル放送の受信可能なチャンネルをリモコンの数きボタン①〜@に自動設定します。 
この表では、その際に、地域内のどの放送局がどのボタンに設定されるかの目をを記載して 
います。 

❖ この表をご覧の際は、227ページもよくお読みください。 

❖この表の内容は目巧です。放送局の開局の状況などによっては、このまのとおりにならない場合 
があります。 


に003年6月25日現狙 


地 

ち 

を 

都 

道 

お 

県 

名 

ゾ 

モ 

ご 

ン 

ボ 

夕 

ン 

XI 

放 

送 

局 

を 

索且 

表 

表 

巧 

の 

並 

び 

順 



1 

T B C テレビ 

3 



2 

NH K 巧育-化台 

2 



3 

N H K 餘合-仙台 

1 



4 

ミヤギテレビ 

5 



5 

KHB ま日本巧送 

6 


宮 

6 




城 

7 





8 

化台巧を 

4 



9 





10 





11 





12 





1 

N HK 総合-が田 

1 

東 


2 

N H K 教育-申乂田 

2 

化 


3 





4 

A BS 申义田巧を 

3 



5 

AA 巳が田朝日巧を 

5 


が 

6 




田 

7 





8 

A K T が;田テレビ 

4 



9 





10 





11 





12 





1 

N H K もを合-山化 

1 



2 

N HK 教育-山化 

2 



3 





4 

Y 巳 C 山お巧を 

3 



5 

YTS 山がテレビ 

4 


山 

6 

テレビュー山お 

5 


ぉ 

7 





8 

さ < らんぼテレビ 

6 



9 





10 





11 





12 





1 

NHK 総合•福島 《3 

1 



2 

NHK を育•福島 《3 

2 



3 





4 

福島中央テレビ 

4 



5 

K F B 福島巧送 

5 


丰呂 

6 

テレビュー福島 

6 


島 

7 





8 

指島テレビ 

3 



9 





10 





11 





12 





1 

NHK 総を•水戸 X 3 

1 



2 

N HK 教育-まま 

2 



3 





4 

曰ネテレピ 

3 



5 

テレビ朝日 

6 

関 

茹 

6 

T B S 

4 

東 

城 

7 

テレビま京 

7 



8 

フジテレビジョン 

5 



9 





10 





11 





12 

巧送大学 

8 


化 

方 

を 

都 

道 

巧 

県 

名 

U 

モ 

3 

ン 

ボ 

夕 

ン 

巧 

を 

局 

を 

东且 

表 

表 

巧 

の 

並 

び 

1旧 



1 

H B C ネし幌 

3 



2 

NH K を育-キし幅 

2 


ネ L 

3 

N H K お合-ネし幅 

1 


幌 

4 




S 

5 

S TV ネし偶 

4 


巧 

6 

H T 巳ネし蜗 

5 


送 

7 

TVH 礼幌 

7 


姑 

8 

U H B ネし蜗 

6 


を 

9 





10 





11 





12 





1 

H 巳 C 函お 

3 

化 


2 

N H K を育.をお 

2 

m 

国 

3 

N HK お合-函お 

1 

道 

館 

4 




邑 

5 

S T V 函館 

4 


m 

6 

H T 巳函お 

5 


ぶ 

7 

TVH 函お 

7 


お 

8 

U H B 函館 

6 


を 

9 





10 





11 





12 





1 

H B C 室萌 

3 



2 

N HK を育-ま菌 

2 


ま 

3 

N H K おを-ま围 

1 


南 

4 





5 

S T V ま面 

4 


域 

6 

H T B 室菌 

5 


を 

7 

TVH ま面 

7 


開 

8 

U H 巳室围 

6 


を 

9 





10 





11 





12 





1 

RAB 青を巧を 

3 



2 

N HK を育-青を 

2 



3 

N HK 総合-まを 

1 



4 





5 

青を朝日が送 

5 


青 

6 

ATV 青をテレビ 

4 


巧 

7 





8 





9 





10 





11 



東 


12 



化 


1 

NHK 総合■盛岡 《3 

1 



2 

NHK を育■盛巧 X 3 

2 



3 





4 

テレビを手 

4 


山 

5 

岩キ朝日テレビ 

6 


手 

6 

I BC テレビ 

3 


7 





8 

めんこいテレビ 

5 



9 





10 





11 





12 




都道府県名 


化お道全域(区域巧送開お前) 


化川(区な放送開始を】 


靴路(区なかを開始を) 


化見(区ななさ開賠を】 


帯広(区域放を開始を) 


地ちを 


化巧道 
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都 

道 

府 

県 

モ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

※1 

放 

送 

局 

を 

番 

が 

囊 

の 

並 

ぴ 

順 


1 

N HK 総合-甲巧 m 

1 


2 

N H K 教育-甲巧 X 3 

2 


3 




4 

YBS 山裂巧送 

3 


5 



山 

6 

U T Y 

4 

戰 

7 




3 




9 




10 




11 




12 




1 

N HK 総合-長野 

1 


2 

N H K 教育-長至を 

2 


3 




4 

テレビ信则 

3 


5 

ABN ちお朝日が送 

4 

長 

6 

SBC 信越巧を 

5 

里を 

7 




3 

NBS 長おホを 

6 


9 




10 




11 




12 




1 

K NB 化日本巧を 

3 


2 

NHK 教育■富山 X 3 

2 


3 

NHK 松合■富山 《3 

1 


4 




5 



富 

6 

チューリップテレビ 

5 

山 

7 




8 

BBT 言山テレビ 

4 


9 




10 




11 




12 




1 

NHK 絞さ•金お X 3 

1 


2 

N H K を育■金巧 X 3 

2 


3 




4 

テレビ金ミ氏 

3 


5 

北陸朝日巧を 

4 

石 

6 

MRO 

5 

川 

7 




3 

石川テレビ 

6 


9 




10 




11 




12 




1 

NHK お合-福井 X 3 

1 


2 

NHK を育•福井 X 3 

2 


3 




4 




5 



福 

6 



井 

7 

F 巳 C テレビ 

3 


8 

福井テレビ 

4 


9 




10 




11 




12 




1 

N HK 総合-静岡 

1 


2 

N HK を育 ■ 静岡 

2 


3 




4 

静巧まーテレビ 

5 


5 

詩岡朝日テレビ 

6 

静 

6 

S B S 

3 

岡 

7 




3 

テレビ詩岡 

4 


9 




10 




11 




12 




1 

東巧テレビ 

3 


2 

NHK 巧育.をち屋 

2 


3 

N HK 総合-ちち屋 

1 


4 

中京テレビ 

6 


5 

C B C 

4 

愛 

6 

メ-■•テレ 

5 

な 

7 




3 




9 




10 

テレビをが 

7 


11 




12 




地 

方 

都 

道 

府 

県 

U 

モ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

放 

送 

局 

を 

番 

ネ丑 

囊 

の 

並 

び 

順 



1 

まおテレビ 

3 



2 

NHK を育-を古屋 

2 



3 

NHK おを合■ま X 3 

1 



4 

中京テレビ 

6 



5 

C B C 

4 


= 

6 

メ ~テレ 

5 


重 

7 

=重テレビ 

7 



8 





9 





10 





り 



中 


12 



部 


1 

ま巧テレビ 

3 



2 

NHK 教育-を古屋 

2 



3 

NHK 総合■歧阜 X 3 

1 



4 

中京テレビ 

6 



5 

C B C 

4 


歧 

6 

メ ーテレ 

5 


阜 

7 





8 

岐阜テレビ 

7 



9 





10 





11 





12 





1 

NHK 傑合•大津 X 3 

1 



2 

N HK 教育-大阪 

2 



3 

巳 B C びわ湖巧を 

7 



4 

MBS ち日巧:さ 

3 



5 




滋 

6 

A B C テレビ 

4 


賀 

7 





8 

関西テレビ 

5 



9 





10 

よみうりテレビ 

6 



11 





12 



近 


1 

NHK 紹合•京;都 X 3 

1 

酱 


2 

N H K 教育-大阪 

2 



3 





4 

MBS を日巧送 

3 



5 

K 巳 S 京都 

7 


舌： 

6 

A B C テレビ 

4 


都 

7 





8 

関西テレビ 

5 



9 





10 

よみうりテレビ 

6 



11 





12 





1 

N HK お合-大阪 

1 



2 

NH K 教育-大陌 

2 



3 





4 

MBS ち日ホを 

3 



5 




大 

6 

ABC テレビ 

4 


阪 

7 

テレビ大阪 

7 



8 

巧西テレビ 

5 



9 





10 

よみうりテレビ 

6 



11 





12 





1 

NHK 総合■巧戸 X 3 

1 



2 

NHK 巧育-大阪 

2 



3 

サンテレビ 

7 



4 

MBS 毎日巧送 

3 



5 




五 

6 

A B C テレビ 

4 


庫 

7 





8 

関西テレビ 

5 



9 





10 

よみラりテレビ 

6 



11 





12 





1 

N H K 松合-ま良 X 3 

1 



2 

NHK 教育-大阪 

2 



3 





4 

MBS ち曰巧送 

3 



5 




桌 

6 

ABC テレビ 

4 


を 

7 





8 

巧西テレビ 

5 



9 

ま良テレビ 

7 



10 

よみうりテレビ 

6 



11 





12 




付録 

地上デジタル放送の放送(予定)一覧表(つづを) 


地 

方 

都 

道 

巧 

県 

') 

モ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

《1 

巧 

送 

局 

を 

番 

m 

表 

表 

示 

の 

並 

ぴ 

順 



1 

N HK 総合-ま京 

1 



2 

N HK 教育-束京 

2 



3 

とちぎテレビ 

8 



4 

日本テレビ 

3 



5 

テレビ朝日 

6 


栃 

6 

TBS 

4 


木 

7 

テレビ東京 

7 



8 

フジテレビジョン 

5 



9 





10 





11 





12 

放送大学 

9 



1 

N HK 総合-まま 

1 



2 

N HK 教育 • ま京 

2 



3 

巧馬テレビ 

8 



4 

日本テレビ 

3 



5 

テレビ朝日 

6 


群 

6 

T BS 

4 


馬 

7 

テレビま京 

7 



8 

フジテレビジョン 

5 



9 





10 





11 





12 

放送大ぞ 

9 

関 


1 

N HK 総合.ま京 

1 

ま 


2 

N HK 教育-ま京 

2 



3 

テレビ巧玉 

8 



4 

日本テレビ 

3 



5 

テレビ朝日 

6 


埼 

6 

TBS 

4 


玉 

7 

テレビま京 

7 



8 

フジテレビジョン 

5 



9 





10 





11 





12 

放送大学 

9 



1 

N HK 総合.まま 

1 



2 

N HK 教育 • ま京 

2 



3 

ちばテレビ 

8 



4 

日本テレビ 

3 



5 

テレビ朝日 

6 


千 

6 

T B S 

4 


葉 

7 

テレビま京 

7 



8 

フジテレビジョン 

5 



9 





10 





11 





12 

放送大学 

9 



1 

N H K おを合-巧京 

1 



2 

N HK 教育 • ま京 

2 



3 





4 

日本テレビ 

3 



5 

テレビ朝日 

6 


東 

6 

T B S 

4 


京 

7 

テレビま京 

7 



8 

フジテレビジ3ン 

5 



9 

ま京 MX テレビ 

8 



10 





11 





12 

巧を大学 

9 



1 

N HK 総合-ま京 

1 



2 

N H K を育-ま京 

2 



3 

T V K テレビ 

8 



4 

日本テレビ 

3 


巧 

5 

テレビ朝日 

6 


6 

T B S 

4 


巧 

川 

7 

テレビま京 

7 








フジ了レビジョン 

5 



9 





10 





11 





12 

放送大学 

9 



1 

NHKSSg - お顆 

1 



2 

NHK お育-巧堀 

2 



3 





4 

T e NY テレビ新爲 

5 

甲 


5 

お锅テレビ21 

6 

信 

巧 

6 

BS N 

3 

越 

捕 

7 




8 

N S T 

4 



9 





10 





11 





12 




地方名 


甲信越 


中部 
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付録 


都 

道 

府 

県 

U 

モ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

XI 

ホ 

送 

局 

を 

番 

組 

表 

表 

示 

の 

並 

び 

順 

長 

崎 

1 

N H K 総合-長崎 X 3 

1 

2 

NHK 教育•長崎 X 3 

2 

3 

N BC 長崎放送 

3 

4 

N 1 B 長崎国隐テレビ 

6 

5 

N CC ち崎文化巧;さ 

5 

6 



7 



8 

KTN テレビ長埼 

4 

9 



10 



11 



12 



館 

本 

1 

NHK だを合•龍本 XS 

1 

2 

NHK 教育•館本 X 3 

2 

3 

R K K 龍本巧送 

3 

4 

KKT < まもと県民 

5 

5 

KAB 龍本朝日巧を 

6 

6 



7 



8 

T KU テレビ熊本 

4 

9 



10 



11 



12 



大 

か 

1 

N H K お合.大分 X 3 

1 

2 

NHK 教育•大分 X 3 

2 

3 

〇 B S 大が巧送 

3 

4 

TOS テレビ大分 

4 

5 

OAB 大分•朝日巧を 

5 

6 



7 



8 



9 



10 



11 



12 



宮 

崎 

1 

N H K お合-き崎 X 3 

1 

2 

NHK 巧育•宮崎 X 3 

2 

3 

UMK テレビ宮崎 

4 

4 



5 



6 

MRT 宮崎放送 

3 

7 



8 



9 



10 



11 



12 



鹿 

记 

島 

1 

M BC 南日本巧を 

3 

2 

NHK 巧育•唐巧島 m 

2 

3 

NHK 給合-鹿旧島 X 3 

1 

4 

K Y T 鹿巧島読売 T V 

6 

5 

KK 巳廣巧島巧送 

5 

6 



7 



8 

KTS 鹿巧島テレビ 

4 

9 



10 



11 



12 



沖 

縄 

1 

N HK 総合-那覇 

1 

2 

N HK 教育.那覇 

2 

3 

R 已 C テレビ 

3 

4 



5 

QAB 琉巧朝日巧を 

4 

6 



7 



8 

ミ中補テレビ （ OTV ) 

5 

9 



10 



11 



12 




X 1:初期スキヤンや再スキヤンを行ったときに、その放送局がリモコンのどの数字ボタンに設定されるかをまします。 

《2 :ネ刀期スキヤンや再スキヤンの際に、入カレベルの高いホの放送をダイレクト選局ボタンに設定します。 

これは、放ちの運用規定によるものです。 

X 3 :ネ刀期スキヤンや再スキヤンの際に受信できなかった場合は、受信できた地域外の NHK 放送を数きボタンに設定します。 
感定される放送は、地域によって決められています） 

その後 rx 3」の巧送が受信できると、新しい放送に設定を変更します。これは、放さの運用規定によるものです。 


地 

方 

が 

道 

府 

県 

U 

モ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

XI 

放 

送 

局 

名 

番 

組 

表 

表 

示 

の 

並 

び 

順 



1 

NHK 総合•巧歌山※3 

1 



2 

N HK を育-大阪 

2 



3 





4 

M 巳 S 毎日巧さ 

3 


和 

5 

テレビ巧歌山 

7 


歌 

6 

A 巳 C テレビ 

4 





山 

7 





8 

関西テレビ 

5 



9 





10 

よみうりテレビ 

6 



11 





12 





1 

日本巧テレビ 

5 



2 

NHK 教育■鳥助 《3 

2 



3 

NHK ださ合•鳥巧 5 K 3 

1 



4 





5 




鳥 

6 

B S S テレビ 

4 


巧 

7 





8 

山陰中央テレビ 

3 



9 





10 





11 





12 





1 

日本おテレビ 

5 



2 

NHK を育•お江 X 3 

2 



3 

NHK 総合•松江 JK 3 

1 



4 





5 




島 

6 

巳 S S テレビ 

4 


根 

7 





8 

山陰中央テレビ 

3 



g 





10 





11 





12 





1 

NHK お合-岡山 X 3 

1 

中 


2 

NHK 教育-岡山 X 3 

2 

国 


3 





4 

RNC 西日本テレビ 

3 



5 

KS B 瀬戸内お巧送 

4 


岡 

6 

R S K テレビ 

5 


山 

7 

于レビせとうち 

6 



8 

〇 HK テレビ 

7 



9 





10 





11 





12 





1 

N H K お合-広島 

1 



2 

N H K を育-広島 

2 



3 

R C C テレビ 

3 



4 

広島テレビ 

4 



5 

広島ホームテレビ 

5 


広 

6 




島 

7 





8 

T S S 

6 



g 





10 





11 





12 





1 

NHK 総合-山口 5 K 3 

1 



2 

NHK 巧育-山口 X 3 

2 



3 

T Y S テレビ山口 

4 



4 

KRY 山口巧さ 

3 



5 

YA B 山口朝日 

5 


山 

6 




□ 

7 





8 





9 





10 





11 





12 




地 

方 

都 

道 

府 

県 

モ 

ン 

ボ 

夕 

ン 

巧 

送 

局 

を 

を 

ホ且 

表 

表 

示 

の 

並 

ぴ 

順 



1 

四国巧送 

3 



2 

NHK 巧育•德島 X 3 

2 



3 

NHK おさ•徳島 X 3 

1 



4 





5 




徳 

6 




島 

7 





8 





9 





10 





11 





12 





1 

N H K お合-高お X 3 

1 



2 

N H K を育-高化 $ K 3 

2 



3 





4 

RN C 西日本テレビ 

3 



5 

KS 巳菊戸巧巧巧送 

4 


を 

6 

RSK テレビ 

5 


"1 

7 

テレビせとうち 

6 



8 

〇 H K テレビ 

7 



9 





10 





11 



四 


12 



国 


1 

N H K だを合-化山 

1 



2 

NH K 教育-化山 

2 



3 





4 

南海巧を 

3 



5 

愛媛朝曰 

4 


愛 

6 

あいテレビ 

5 


媛 

7 





8 

テレビ愛媛 

6 



9 





10 





11 





12 





1 

N HK 総合-言が 

1 



2 

NHK 教育 • 高な 

2 



3 





4 

富が放さ 

3 



5 




高 

6 

テレビ高が 

4 


な 

7 





8 

さんさんテレビ 

5 



9 





10 





11 





12 





1 

KBC 九州朝日が送 

3 



2 

N HK 教育-福岡 W っ 

NHK 教育•お九州 化 L 

2 



3 

N H K 偽:合.福岡 X 2 

N HK 総合-化九州 ’ 

1 



4 

RKB な曰巧送 

4 



5 

F B S 福岡巧ま 

5 


福 

6 




岡 

7 

TV Q 九州放送 

6 



8 

T NC テレビ西日本 

7 



9 





10 



九 

州 


11 




12 



冲 


1 

NHK おさ•佐賀 X 3 

1 

縄 


2 

NHK お育•佐賀 X 3 

2 



3 

STS サガテレビ 

3 



4 





5 




化 

6 




貨 

7 





8 





9 





10 





11 





12 




地方名 


九卵-冲縄 


227 

















































































































































































































































付録 

クリーニングについて 


本製品を美しく保ち、長くお使いいただくためにも定期的にクリーニングを巧うことをおすす 
めします。 



•ミ客剤や薬品（シンナーやベンジン、ワックス、アルコール、その他研磨クリーナなど）は、キャ 
ビネットや液晶パネル面をいためるため絶対に使用しないでください。 


キャビネット 


柔らかい巧を中性洗剤でわずかにしめらせ、'汚れをふき取ってください。（使用不可の洗剤につ 
いては上記のま意を参照してください） 


液晶パネル面 

-ミちれのふき取りにはコットンなどの柔らかい巧や、レンズクリーナー紙のようなものをご使 
用ください。 

-落ちにくいミちれは、少量の水をしめらせた巧でやさしくふき取ってください。ふき取りを、 
もう一度乾いた巧でふいていただくと、よりきれいな仕上がりとなります。 

’トパネル面のクリーニングには EIZO ScreenCleaner (別売品）のご利用をおすすめします。 

内部にほこりがたまると、故障や火災の原因となることがあります。年に1度は内部の掃除、 
点検を販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。 
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付録 


仕様一覧 


E ニター部 


;恢晶/ ネル 

32 V 型ワィド 

画面寸法 

687 J 6 mm (幅 ） x 412.42 mm 搞さ） 

ま示画素数 

1280ライン X 768ドット 

画素ピッチ 

0.537 mm (幅 ） x 0.537 mm (高さ） 

ま示色 

1677万色 

視野を 

上下170度、左ち170度に R ^10:1) 

入力端子 

デジタル映像入力専用端子 （ DVI - D ) 1を統 
デジタル音声入力/制御信号専用端子 （ MDR ) 1を統 

スピーカー 

2 Way バスレフ 10 cm コーン型2個-日 cm 2個 

電源 

AC 100 V ± 10%、 50/60 HZ 

消費電力 

175 W 

電源待機時 0 W 

外巧寸法 

本体 1080 mm (幅 ） x 548 mm 搞さ ） x 340 mm (奥行き） 

スタンドなし1080 mm (幅 ） x 494 mm 搞さ） x 117 mm (奥行き） 

重量 

本体 27.0 kg 

スタンドなし 19.8 kg 


VT 23 XD 1 モニター部 

;攸晶ノ ネル 

23 V 型ワィド 

画面寸法 

己01.12 mm (幅） X 300.67 mm 搞さ） 

ま示画素数 

1280ライン X 768ドット 

画素ピッチ 

0.391日 mm (幅 ） x 0.3915 mm (高さ） 

ま示色 

1677万色 

視野を 

上下160度、左も160度に R 含 10:1) 

入力端子 

デジタル映像入力専用端子 （ DVI - D ) 1 系統 
デジタル音声入力/制御信号専用端子 （ MDR ) 1を統 

スピーカー 

フルレンジ•バスレフ 8 cm コーン型 2 個 

電源 

AC 100 V ± 10%、 50/60 HZ 

消費電力 

88 W 

電源待機時日 W 

外巧寸法 

本体 800 mm (幅 ） x 428 mm (高さ ）X 260 mm (奥行き） 

スタンドなし800 mm (幅 ） x 374 mm 搞さ） X 103 mm (奥行き） 

重量 

本体 14.5 kg 

スタンドなし 11.3 kg 
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付録 

仕様一覧(つづき) 


受信チヤンネル 

地上アナ□グ： VHF 1〜12、 UHF 13 〜目2、 CATVC 13 〜 C 38 
地上デジタル： VHF 1〜12、 UHF 13 〜目2、 CATVC 13 〜 C 63 

BS デジタル ： BSOOO ~ BS 999 

110度 CS デジタル： CSOOO 〜 CS 999 

入力端子 


アンテナ端モ 

地上波（デジタル/アナ□グ）： VHF / UHF 75 0 F 型コネクタ 

BS /110 度 CS デジタル； 75 0 F 型コネクタ 


S 映像入力端子 

D 1 N ミニ4ピン2系統脯面1+後面 1) 

Y : 1.0 Vp - p /7 日〇 、 C : 286 Vp - p /75 Q 


映像入力端子 

ピンジャック2系統（前面1+後面 1) 

1.0 Vp - p /7 己〇 


コンポーネント映像入力 
端子 

D 端子2を統 
ピンジャック1を統 

か応フォーマッ h ；525 i (480 i ) s 525 p (480 p )、 1125 i (1080 i )、750 p (720 p ) 

Y : 1'0 Vp - p /75 〇、 Cb、Cr : 0'7 Vp - p /75 O 


RGB 映像入力端子 

D - Sub ミニ 15 ピン 1 を統 

対応信号 ： VGA (640 X 480) 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz 

VGA TEXT (720 X 400) 70 Hz 

SVGA (800 X 600) 56 Hz / 60 Hz / 72 Hz / 75 Hz 

XGA (1024 X 768) 60 Hz / 70 Hz / 75 Hz 

WXGA (1280 X 768) 60 Hz 
ドットクロック（最大）： 80 MHz 


音声入力端子 

ピンジャック； S 映像/映像入力用2を統 

コンポーネント映像入力 （ D 端子）用2を統 
コンポーネント映像入力（ピンジャック）用1を統 
直径 3.5 mm ステレオミニジャック： RGB 映像入力用1を統 

出力端子 


S 映像出力端子 

D 1 N ミニ4ピン1系統 

Y : 1.0 Vp - p /7 日〇 、 C : 0.286 Vp - p /75 〇 


映像出力端子 

ピンジャック1系統 

1.0 Vp - p /75 〇 


音声出力端子 

ピンジャック1を統 


へッドフォン出力端子 

直径 3.5 mm ステレオミニジャック2を統 


光デジタル音声出力端子 

巧型ジャック1を統 


ビデオコントロール端子 

直径 3.5 mm ミニジャック1を統 


モニター出力端子 

デジタル映像出力端子 （ DVI - D ) 1系統 
デジタル音声出力/制御信号端子 （ MDR ) 1を統 

電話回線接続端子 

モブユラージャック式 RJ -11 1を統 

Ether 端子 

RJ -45 1 系統 

し LINK 端子 

IEEE 1 394 4ピン S 400 対応、 MPEG - TS 信号2 を統 

メモリカードス□ット 

「SD メモリカード」： 8/16/32/64/128に56/51 2 MB 対応 

「 MMC 」 ：16/32/64/1 28 MB 対応 

「メモリースティック」；16/32/64/1 28 MB 対応 

電源 

AC 1 日 0 V ± 10%、 50/60 HZ 

消費電力 

50 W 

電源待機時 0.1 W な下 

(デジタル放送の番組情報受信時、録画予約実行時などは 30 W (下） 

外巧寸法 

320 mm (幅） X 80 mm (高さ） x 330.5 mm (奥行き） 

重量 

5.3 kg 
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付録 



動作範囲 モニター部： 0〜35で/レシーパー部； 〇〜40で 


30〜 80% R . H . (結露しないこと） 

なち範囲 一20 〜60で30〜 80% R . H . 瓶露しないこと) 


適合規格 


• 電気用品を全;去 
• 高調波ガイドライン適合品 

(本装置は、平成目年10月3日付け経済産業省エネルギー庁公益事業部長通達、目資公部を378号、家電•ミ凡 
用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しております） 


■外お寸法図 


VT 32 XD 1 モニター部 



VT 23 XD 1 モニター部 


770.5 



( mm ) 



S 
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付録 

仕様一覧(つづき) 


レシーバー部 



( mm ) 


D 端子の種類と対応映像信号（参考) 



525 i 

(4800 

525 p 

(480 p ) 

1125 i 

(10800 

750 p 

(720 p ) 

D 1 

〇 

— 

- 

- 

D 2 

〇 

〇 

- 

- 

D 3 

〇 

〇 

〇 

- 

D 4 

〇 

〇 

〇 

〇 
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付録 


用語集 


AAC (18 ぺージ） 

Advanced Audio Coding の略で、音声の圧縮 
方式のひとつです。既存の圧縮方式 （MP3 など） 
より高音質を実現するといわれています。また、 
「MPEG-2 AAC」 は国内のデジタル放送の音声規 
格になっています。 

BBE (ii ページ） 

本機には、音響を改善するための BBE 回路が搭 
載されています。 BBE 回路は、米国 BBE サウン 
ド社が開発したもので、 スピーカーから 出力され 
る際に起こる高域、中域、低域の時間的なずれを 
減らし、また、減衰した高域をネ甫正することで、 
スピーカーから 聞こえる音をオリジナルの音に近 
づけることができます。 

D 端子 ( xviii ぺージ） 

デジタ;レ放送に対応するために開発されたコン 
ポーネント映像端子で、 DVD プレーヤーやデジタ 
ル放送チューナーに搭載されています。 

D 端子には、やりとりできる信号により D1 から 
D4 までの端子規格があります。 D1 が通常のテレ 
ビ放送、 D3 が上がハイビジョン放送に対応してい 
ます。現行の BS デジタルハイビジョンの信号は、 
D3/D4 規格になっています。 

i.LINK (アイリンク ）(86 ぺージ） 

デジタルの映像、音声、データ信号を双方向で通 
信できるシステムです。 LUNK ケーブル1本で接 
続するだけで、映像や音声をやり取りできます。 
(IEEE1394 規格にソニー株式会社が命名したも 
ので、ソニー株式会社の商標です） 

口変換 (127 ページ） 

画面の走査処理をI (インターレス）から P (プロ 
グレツシブ=ノンインターレス）に変換する技術 
です。 DVD などデジタル処理されたビデオ信号で、 
ちらつきを軽減するなど、より高品質な画面を表 
示するために用いられます。 

MPEG (132 ぺージ） 

動画を圧縮するお式のひとつです。インターネツ 
卜での画像配信、 CS 放送や BS デジタル放送、 
DVD などに使われています。ビデオ映像は、一艘 
には1秒間に約30枚の画像（フレーム）で構成 
されますが、一枚一枚すべてを保存するとデータ 
のサイズが膨大になるため、隣りあったフレーム 
の同じような部分を共通で使うようにして、サイ 
ズをルさくします。 


MPEG には、現在 「MPEG-1」、「MPEG-2」、 
「MPEG-4」 の規格があり、デジタル放送や DVD 
では MPEG-2 が使われています。 

MPEG とは、 Moving Picture ExpertsGroup 
の略で、に0により組織された専門家グループの 
名称がそのまま使われています。 

PCM (132 ページ） 

Pulse Code Modulation の略で、音声をデジタ 
ル化する方式のひとつです。音楽用 CD や DVD 
の音声に使われています。 

イコライザー (133 ぺージ） 

音声入力信号の周波数特性を変化させて音質をネ甫 
正する機能です。周波数をいくつかの帯域に分け、 
それぞれを強めたり弱めたりすることで音質を調 
節します。 

ガンマ補正(127、129、131ページ） 

入力される映像信号の電圧の強さと画面の巧るさ 
の関係をグラフにすると、直線とはならず緩やか 
な曲線を描いて変化します。この曲線の曲がり具 
合を表す数値をガンマ （y) 値と呼びます。黒レ 
ベルから白レベルの出力階調特性を任意の値に設 
定することをガンマネ甫正といい、暗部や明部の階 
調を重視したガンマネ甫正をかけると、一般的には 
S 字カーブの曲線を描きます。 

緊急警報が送 (142 ぺージ） 

地震や津波などの非常災害時に行われる放送で、 
放送があると自動的に選局されます。 

コンポーネント映像端子 ( xviii ぺージ） 

ビデオ信号を輝度信号 （Y ) と色差信号 （ Pb、P「 
または Cb、C「） に分離してやりとりする端子です。 
Y/C 分離が必要なコンポジット映像端子よりも、 
きれいな映像を表示することができます。本機に 
装備されている D 端子は、輝度信号と色差信号を 
分離して送るコンポーネント端子です。 

ご案内チャンネル (114 ページ) 

未契約の有料チャンネルを受信したとき、放送に 
ついてや契約のしかたなどを説明している別の 
チャンネルをご覧になれる場合があります。この 
別のチヤンネルのことをご案内チヤンネルといい 
ます。 

光デジタル音声出力 ( xviii ぺージ） 

デジタル音声のデータを、電気信号から光信号に 
変換して出力することです。光信号にすると、電 
モ機器などからの電気的な影響を受けることがな 
くなり、ノイズのない音声を送ることができます。 
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付録 

索引 


数字 

2画面71 

3巧チヤンネル番号40 

アルフ ァベット 

巳 

B-CAS 力ード i ,11 
BS • 110度 CS アンテナ 
電源供給150 
BS 中継器/110度 CS 
中継器切換151 

C 

CATV パス スルーモー ド設定 
150 

D 

DVD プレーヤーの接続17 

G 

GR 設定173 


i 丄 INK 86 
i 丄 INK 設定152 
IP アドレス設定186 
に P 設定181 

M 

MAC アドレス設定190 
MMC 80 

S 

SD メモリカード80 


ち 

アイコンー覧213 
明るさの調整76 
アナ□グビデオデッキの 
接続12 

アフターサービス 237 
暗証番号設定139 
アンテナの接続4 
アンテナの設定25 

い 

イーサネット設定186 
一発録画116 

そ 

映像76 

映像入力の切り換え79 
映像モード126 
エイブーサポート裏ま紙 
エラーメッセージ208 

お 

お気に入り42 
お気に入り選局設定138 
お知らせ67 
オフタイマー98 
音質78 
音声78 

音声多重放送77 
音声モード132 
音声を消す78 
音量24,77 

か 

回線使用中ランプ xvii 
画質76 

画像ファイル80 
画面サイズ74 
画面静止70 
画面表示73 
画面を消す70 
簡易確認テスト33,14已 

< 

クイックメニュー3已 


降雨対応放送212 
コンピュータの接続19 


視聴年齢制限設定140 
視聴予約102 
自動スキャン166 
自動設定162 
字幕60 
ジャンル48 
修理237 
手動設定167 
仕様229 
消音78 
消画70 
省電力機能98 
省電力設定145 
情報を見る73 
初期化160 
初期設定147 
視聰設定137 
初期設定に戻す173 

す 

スライドショー82 

せ 

静止70 

そ 

操作ボタン xvii 

双方向サービス制限設定1已9 

た 

ダイヤルアップ設定181 
ダウンロード191 

ち 

地上放送チャンネル設定28 
チャンネル39 
チャンネルスキップ設定172 
チャンネル設定162 

〇 

通信エラー履歴160 
通信確認メッセージ設定158 
通信環境設定180 
通信自動切断設定159 
通信接続設定180 
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て 

データ放送己0,142 
デジタルカメラ80 
デジタルチューナーの接続16 
デジタル放送録画出力146 
デジタルレコーダーの接続14 
電源コード20 
電源ボタン xviii 
電源ランプ xvii,xviii 
電源を入れる24 
電話会社の設定176 
電話回線切断66 
電話回線設定31,17己 
電話回線テスト178 
電話回線の接続8 
電話番号通知設定177 

と 

登録発呼已已 
トラブル時の対処201 

ね 

ネットワークの接続10 

は 

バージョンアップ191 
番組購入限度額設定141 
番組説明49 
番組チェック47 
番組表44 

番組表色分け設定138 

ひ 

光デジタル対応オーディオ機器 
の接続18 

ビデオコント ローラー 13 
ビデオ入力表示設定146 
ビデオの設定156 

ふ 

副ヘッドフォン77 
付属品 i 

ブック マーク 53 
プロ カラー 調整136 
プロバイダの設定181 


ほ 

放送局からのお知らせ67 
放送メディア38 
ボード67 
保註書237 

本機に関するお知らせ67 

ま 

マルチメディアカード80 

め 

メッセージー K 208 
メニュー36 
メニューー覧122 
メモリースティック80 
メモリカード80 

ち 

文字スーパー表示設定143 
文字入力196 

ゆ 

郵便番号の設定30 

ぶ 

予約102 

y 

リモコン21 

る 

ルート証明書番号143 

ろ 

録画116 
録画予約102 
録画ランプ xvii 
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保証書と ア フター サービスについて 


付録 


本製品のアフターサービスに関してご不明な場合は、エイプーサポートにお問い合わせください。 


■ 保証書-保証期間について 

. この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でおミ度ししますので、所定 
事項の記入、販売店の擦巧のち無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行いたしま 
せんので、大切に保管してください。 

. イ呆証期間は、お買い上げの日より3年間です。 

. 弊社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造終了後、最低8年 
間保ちしています。ネ甫修用部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合が 
ありますので、エイブーサポートにご相談ください。 


■ 修理を依頼されるとき 

修理の隐、薛社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 

[保証期間中の場合] 

保証書の規定に従い、弊社にて修理をさせていただをます。お買い求めの販売店、またはエイブーサポー 
卜にご連絡ください。 

[保証期間を過ぎている場合] 

お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご巧談ください。修理範囲（サービス内容)、修理費 
用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。 


故障/修理のお問い合わせはエイブーサポート（裏表紙記載）までお願いいたします。 


■ 修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容 

. おを前-ご連絡先の住所-電話番号 / FAX 番号 
. お買い上げ年月日-販売店名 

. モデル名•製造番号（製造番号は、本体の後面部のラベル上および保証書にま示されている8けたの番 
号です。例） S/N 123456 78) 

. 故障または異常の内容（でをるだけ詳しく） 


■ 廃棄および回収-リサイクルについて 

本製品の電子部品、プリント基板、金属部品などには重金属（鉛、クロム、水銀、アンチモン)、フッ素、 
ホウ素、シアン、ヒ素などが含まれています。ご使用後は、廃棄および回収•リサイクルにお出しください。 

個人のお客様 

本製品は「家電リサイクル法」対象外のため、自治体の指示に従って廃棄ください。 


法人のお客様 

本製品は、法人ユーザー様が使用後産業廃棄物として廃棄される場合、弊社にてお客様の費用負担でお引 
取りいたします。詳細についてはエイゾーサポートまでお問い合わせください。また、弊社のホームペー 
ブ ( http :// www . eizo . co . jp /) もあわせてご覧ください。 

[エイゾーサポ ート] 

電話での問い合わせ受付 

TEL 076-274-7369 (法人向け回収-リサイクルき用電話） 

月曜日〜金曜日（祝祭日及び弊社休日をのぞく）10 : 00〜17 : 00 
FAX での問い合わせ受付 
FAX 076-274-2416 


付 


録 
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ちなス、化 m/n 二1レ、のよいた1テレビセットを長期ご使册〔なりますと、巧部のほこりなどの堆積 

長年し'巧用のアレヒの点巧を！によって厕章する場合がぁります。 

愛情点検 

このよラな 
症がは 

ありませんか？ 

• 電源を入れても映像や音が出ない 
•映像が時々消える 

•変なにおいがしたり、煙が出たりする 
•製品内部に水や異物が入った 
• 電源を切っても映像や音が消えない 

► 

雜用 

すぐに電源プラグを巧き、故障や事故 
の防止のため、必ず販売店またはエイ 
ゾーサポートに点検をご相談ください。 

口 


巧障/修理に関するお問い合わせ先 

#エイゾーサポート 



電話での問い合わせ受付 

本社： 076-274-2474 

まま： 03-3458-7737 大阪： 06-6396-0357 


営業時間： 9:30 〜 17:30 

(月曜日〜金曜日）/ 10:00 〜 17:00 吐曜日）※ネ兄祭日、弾社休業日を除く 

FAX での問い合わせ受付 

076-274-2416 



段品におするお問い合わせ先 

♦ E 亿〇コンタクトセンター 0120-956-812 

受付時間： 9:30 〜 18:00 (月曜日〜金曜日）※巧:祭日、蜂社イ木業日を除く 


株式会なナナオ 

干 924-8566 石川県化任巿下巧野町153涅地 
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